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1. IDENTYFIKACJA BUDYNKU
Budynek wielokondygnacyjny usytuowany w Zielonej Gérze przy ulicy Zamkowej 16. Obiekt nie
wpisany do rejestru zabytkow.
Cel badar to ustalenie kolorystyki niezbednej do podjecia prac remontowych.

2. OPIS BUDYNKU

Dom mieszkalny winiarnia. Budynek dwu kondygnacyjny plus poddasze, datuje sie na 1910 .

Wazniesiony na rzucie litery L cze$¢ budynku od ulicy Zamkowej czteroosiowa, boczna trzyosiowa,

sciety naroznik jednoosiowy. Dach na budynku ptaski. Od strony dziedzinca drewniana wystawka

na wysokosci pierwszej kondygnacji zamknigta piecioma pétkolistymi oknami.

Kondygnacja I: czes$¢ boniowana odcieta od géry podwdjnym gzymsem, pomiedzy ktérymi pod
oknami znajdujemy ptyciny z floralnym detalem.

Kondygnacja Il: zachowana w bardzo ztym stanie oryginalna wyprawa tynkarska przekryta
cementowg warstwa wtérna, prawie catkowicie zdegradowata warstwe oryginatu.
Nad oknami prosty naczétek.

Zwarta bryta. W bocznej czesci partii przyziemia usytuowano wejscie do budynku. Zachowane

oryginalne drzwi otoczone oryginalng czesanka z zaprawy

W partii szczytowej znajdujg sie prostokatne okna strychowe nad nimi drewniany okap podparty

gipsowymi kroksztynami.

Prosta elewacja ze stylowym detalem w catosci tynkowana, boniowana i uzupetniona detalem

gipsowym na scietym narozniku detal floralny z charakterystycznymi dla tego budynku winoros$lami

i dwoma zwréconymi do siebie ptakami wykonany z narzutu z reki technice zaprawy. Kondygnacje

podzielone podwdéjnym gzymsem. Okna pierwszej kondygnacji otoczone boniowaniem, natomiast

drugiej i trzeciej kondygnacji opatrzone sg opaskg okna drugiej kondygnacji zwiericzone s3

dodatkowo naczotkami.

Elewacja od podwdrza w ztym stanie technicznym. Wejscie do budynku usytuowane po lewej

stronie zachowana oryginalna wystawka drewniana przy drugiej kondygnacji. Tynk gtadki

uziarnienie do 0,6 mm, pokryty licznymi naprawami wspodfczesng zaprawa cementow3. Okna

pierwszej kondygnacji wykoriczone podokiennikami, drugiej i trzeciej opaski wokaét okien.

3. STAN ZACHOWANIA

W ogodlnej ocenie stan zachowania budynku nie jest dobry. Liczne odparzenia i stan degradacji
wyprawy tynkarskiej spowodowany przekryciem warstwg cementowa wspodtczesng wymagajq
szybkiej interwencji remontowej. Na powierzchni tynkowanej warstwa cementowa oraz kilka
warstw malarskich.
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4. BADANIE KOLORYSTYKI

Badania kolorystyki tynku i elementéw drewnianych wykonane In situ bezposérednio na obiekcie.
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Odkrywka 1 detal (fot.1) :

- pierwsza warstwa gips ceramiczny

- druga malatura historyczna o zabarwieniu ochry

-trzecia warstwa malatura wspoiczesna o zabarwieni
i

U szarym mocno przybrudzonym

Odkrywka 2 tlo (fot. 2) :
- pierwsza warstwa zaprawy na bazie piasku kwarcowego i spoiwa wapiennego

z dodatkiem niewielkim cementu grubo$¢ warstwy ok. 2 cm uziarnienie do 0,6 mm
- druga warstwa farba o wybarwieniu jasnym przetamanym w odcieniu ochry
- trzecia warstwa cienka warstwa wyprawy na bazie cementu w kolorze szarym
- czwarta warstwa cienka wyprawa cementowa
- pigta warstwa malatura o wybarwieniu brzoskwiniowym
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Odkrywka 3 stolarka drzwi frontowe (fot.3 ):
- pierwsza warstwa malatura w kolorze ochry
- kolejne warstwy wtérne farby olejne w kolorach bieli, szarosci, zieleni, brazu

Odkrywka 4detal ciggniony (fot.4):
- pierwsza warstwa zaprawy na bazie piasku kwarcowego i spoiwa wapiennego

z dodatkiem niewielkim cementu grubosé warstwy ok. 2 cm uziarnienie do 0,6 mm
- druga warstwa malatura w kolorze ochry
- trzecia warstwa malatura w kolorze szarym
- c:zwartya yfvars malatura w kolorze brazu
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Odkrywka 5 girlanda z ptakami (fot.6 ):
Girlanda wykonana z narzutu zaprawa betonowa.
- na zaprawie betonowej wspotczesna warstwa malarska

Odkrywka 6 stolarka drzwi frontowe (fot.11 ):
- pierwsza warstwa malatura w kolorze ochry
- kolejne warstwy wtérne farby olejne w kolorach szarosci, zieleni, brazu
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Podsumowanie

Na podstawie odkrywek ustalona zostata kolorystyka i faktura poszczegdlnych partii
budynku. Uzyto wzornika REMMERS do czesci tynkowanej i NCS do elementéw
drewnianych.

Wyprawa tynkarska uziarnienie do 0,6 mm

Kolorystyka

Przyziemie Olivocker 14-6
Kondygnacje 2,3, Olivocker 14-6
Detal gipsowy i ciggniony Olivocker 14-4
Detal girlanda niemalowany
Drzwi front i

elewacja podworzowa
wystwka, NCS S 3050—Y30R




3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Widok na elewacje becnie

2. Widok na elewacje obecnie front
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5. Detal gipsowy pod okapem

5.Drzwi wejsciowe
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10. Wystawka drugiej kondygnacji
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11. Stolarka drzwiowa od podworza.
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