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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest ,remont elewacji i dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowa 16-16A,
65-086 Zielona Gora. Dz. nr 212/24 obreb 0019, jed, ew. 086201_1 oraz Dz. nr 212/30 obreb 0019, jed, ew.
086201_1
W skiad opracowywanego zatozenia wchodzié bedzie:

e Remont elewacji z odtworzeniem historycznego podziatu

e Renowacja detalu architektonicznego, znajdujacego sie na budynku.

Wymiana orynnowania

e Demontaz obrébek blacharskich
Remont dachu
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czesci wspdlnych
Ocieplenie dachu
Wymiana poszycia dachu
Remont bramy wjazdowe] na dziatce 212/30
Kategoria obiektu budowlanego: XIll — Pozostate budynki mieszkalne

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Istniejacy bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zamkowa 16a:

Obiekt wzniesiony w XIX wieku. Od 1880 roku w budynku funkcjonowata winiarnia. Elewacja budynku od
strony ulicy zamkowej — czteroosiowa, od strony ulicy Boduena trzyosiowa. Budynek wzniesiony na planie
litery L. Na pierwszej kondygnacji znajdowat sie niski cokét. Miedzy kondygnacjami znajduja sie dwa pasy
dekoracyjne z profilowanego gzymsu, miedzy ktérymi w osiach elewacji znajdujg sie (dodane pdéniej)
ozdobne secesyjne plyciny z motywami roslinnymi. Zwiericzeniem budynku jest wiekszy oraz réwniez
profilowany drewniany gzyms (wtérnie pokryty blachg) wsparty na gipsowych kroksztynach. Najbardziej
wyeksponowang partie stanowi scigete naroze miedzy elewacja pdétnocng a zachodnig. Znajduje sie na niej
dodatkowo barwna girlanda, ktora przedstawia kiscie winogron wraz z dwoma ptakami. Okna zdobione
opaskami okiennymi, okna na drugiej kondygnacji zwienczone dodatkowo dekoracyjnym profilowanym
gzymsem. Gtéwne wejécie do budynku znajduje sig na elewacji wschodniej. Do budynku wej$é mozna takze
od tylniej czesci. Na elewacji znajduje sie duzo ubytkéw w tynku. Kilka z kroksztyn odpadio. W czeéciach
wspdlnych budynku znajduje sie nowa stolarka okienna odwzorowujaca jej stan pierwotny (podziat, wzory
snycerskie). Na budynku nie dostrzezono spekan oraz nieréwnomiernego osiadania. Stan ogdlny ocenia sie
na - pod wzgledem:

Konstrukcyjnym: Dobry

Estetycznym: Wymagajac y odrestaurowania.

Listografia z przefomu XIX i XX w.
o - .
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Zamkowa 16:
Obiekt wniesiony zostat ok 1942 roku, wéwczas przytaczono go do istniejgcego budynku Zamkowa 16a.
Budynek w prostej formie architektonicznej na planie kwadratu. Czteroosiowa elewacja z cokotem oraz
jednym pasek gzymsu miedzy kondygnacjami. Na elewacjach brak detalu architektonicznego. Stan ogélny
ocenia sie na - pod wzgledem:
Konstrukcyjnym: Dobry

Estetycznym: Wymagajacy odrestaurowania.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA

Istniejaca bez zmian.
b) ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na uktad przestrzenny wewnatrz budynku
c) LICZBA KONDYGNACII

Istniejaca, bez zmian = 2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe + piwnica — Zamkowa 16A
2 kondygnacje + piwnica — Zamkowa 16
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie

budynku istniejgcego. Nie projektuje sie rozbudowy budynku.
a) SPOSOB POSADOWIENIA
Nie dotyczy, budynek istniejacy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
12 lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

brak.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Istniejace bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIE 1 JAKOSC WODY
Nie dotyczy, istniejacy bez zmian.
b) SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy, istniejgcy bez zmian.
c) SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z potaci dachowych beda odprowadzane poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo po

dziatce Inwestora.
d) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie stwierdzono.
e) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Istniejace bez zmian.
f) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.

g) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBE,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie stwierdzono negatywnego wpfywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

10. PRACE REMONTOWE.

a) PRACE ROZBIORKOWE

1. rozbidrka rynien i rur spustowych w obrebie dachu,

2. demontaz obrébek blacharskich

3. demontaz uchwytéw na flagi, z detali architektonicznych
4. rozebranie pokrycia dachowego z papy,

5. usuniecie komindw wentylacyjnych w elewacji frontowej
6. demontaz wylazdw,

7. demontaz krat okiennych

8. demontaz hakdw i metalowych stelazy z wejscia i elewacji

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U P W. ARCHPEAK Pawel Wyczalkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zamowieniem. Czesci skiadowe dokumentacii projektowe)
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b) PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE:
Elementy konstrukcyjne:
Konstrukcja dachu, stupowo — jetkowa, po analizie stwierdzono stan zachowania wiezby dachowej na dobry —
przy odkryciu (podczas remontu) nieznacznych pekniec,

e prace naprawcze poprzez uzupetnienie ubytkow q
dwusktadnikowq szpachla do drewna, ze wzgledu, ze takie |
pekniecia moga wplywac na nosnosc¢ konstrukcji. Przypadkow ; !T :
wystepowania uszkodzen w stanie zawansowanym - nie \ {KE))
stwierdzono. Po remoncie czesci konstrukcyjnej dachu nalezy = 3}::;

przeanalizowac stan techniczny zdemontowanego deskowania, ]

w przypadku wystepowania korozji biologicznej deski dotkniete '

butwieniem wymieni¢ na nowe o takich samych wymiarach i

parametrach. Pokry¢ dach deskowaniem. Po zakoriczeniu prac

pod krokwiami utozyc¢ folie paroprzepuszczalng.
e Naprawa tynkéw —

o Catkowita rozbidrka tynkdéw wtornych

o  Przed przystapieniem do mycia elewacji nalezy bardzo doktadnie usungc¢ tynk
nakrapiany cementowy metoda mechaniczng $cierna.

Po wykonanym zabiegu nalezy starannie umy¢ elewacjg myjka bez cisnienia
z uzyciem cieptej wody z uwagi na bardzo staby stan zachowania tynkdw.

o Na oczyszczone podtoze uzupetnic tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym
KEIM NHL Kalkputz Grob .

o Na kondygnacji 1 odtworzy¢ boniowanie wg zachowanego wzoru

o Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy materiatem
KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych
wiasciwosciach wypetniajgcych i kryjacych .

o W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojgcych
KEIM Universalputz Fein (uziarnienie 0,6 mm).

o Gtebokie ubytki gzymsow zrekonstruowaé metodami: z narzutu i ciggniong
wykorzystujgc Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm.

Woczedniej przed dokonaniem uzupetnien nalezy przegruntowac powierzchnie detalu
Keim Spezial Fixativ.

o Detal gipsowy nalezy oczyscic z zabrudzen parg wodng uzupetnic¢ ubytki gipsem ceramicznym
Brakujace elementy odtworzy¢ na podstawie oryginatu w tym celu wykonaé¢ model nastepnie forme
silikonowa kolejno odlac brakujgce elementy z gipsu ceramicznego wysuszone elementy zamontowac
uzywajgc srub nierdzewnych.

o W opasce wejscia do budynku na elewacji frontowej, uzupetni¢ ubytki w tynku czesanym.
®  Wykornczenia malarskie: Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ . Jest
to specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianoweg , charakteryzujacy sie
wysokg paroprzepuszczalnoscia i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.
Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyiszej jakosci farbg zolowo — krzemianow KEIM
Soldalit w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ).

Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza

mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

e Detal architektoniczny — kroksztyny
Przed rozpoczeciem robot zdemontowaé gipsowe kroksztyny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
ze wzgledu na kruchos¢ materiatu. Uszkodzone elementy poddaé odrestaurowaniu (zgodnie z pkt.
konserwacji detalu arch.), a pozostate brakujgce zrekonstruowad identycznymi pod wzgledem
wzornictwa, wykonanymi z gipsu lub masy sztukateryjnej. Kroksztyny zamocowac za srub nierdzewnych
do sztukaterii zewnetrznej.
Elewacja potnocna — 25 wedlug pierwotnego zatozenia, 11 pozostato (1 w stabym stanie) 14 brak
Elewacja potnocno — wschodnia, - Swedtug pierwotnego zatozenia, 5 pozostato
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Elewacja wschodnia — od strony ulicy Boduena, 29 wedtug pierwotnego zatozenia, 21 pozostato, 6 w
stanie krytycznym, 2 brak
Elewacja wschodnia — 1 wedtug pierwotnego zatozenia, 1 pozostat

e lzolacja termiczna - W budynku przy ul. Zamkowa 16A na strychu migdzy krokwiami nalezy wykona¢
izolacje termiczna z wetny mineralnej o gr. 25cm. Wetng uktadaé w taki sposéb aby nie wystawata ponad
gorng krawedz krokwi. Wetne od strony zewnetrznej pokryé membrang dachowa, po zamocowaniu
izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ izolacje wewnetrznie wykonujgc poszycie wewnetrzne z
membrany paroizolacyjnej.

W budynku przy ul. Zamkowej 16 docieplenie od zewngtrznej strony dachu styropapa 25cm.

* impregnacja elementéw drewnianych — wszystkie drewniane elementy dachu nalezy zaimpregnowac
$rodkiem przeciwgrzybicznym, elementy drewniane nalezy pokry¢ preparatem ogniochronnym.

e Gzyms wiericzacy — Budynek znajdujacy sie przy ul. Zamkowej 16A zwiericzony jest drewnianym
gzymsem wspartym na gipsowych kroksztynach. W niektdrych jego czesciach doszto do rozpadu dtugich
elementow. Gzyms nalezy oczysci¢ papierem sciernym o niskiej granulacji, elementy zniszczone,
zbutwiate, sprochniate lub brakujace wyflekowad lub w przypadku znacznych rozmiaréw korozji/brakow
zastgpi¢ na drewnianymi wstawkami o wymiarach identycznych do brakujacego/zniszczonego
elementu. Po zakoriczeniu prac catos¢ gzymsu zabezpieczyé srodkiem przeciwgrzybicznym oraz
ogniochronnym.

* Docieplenie cokotu — Wtdérne docieplenie cokotu, na elewacji od strony ul. Boduena zdemontowac

e Kraty okienne — Na poziomie parteru od strony ulicy Boduena oczysci¢ i pozostawié. Na poziomie
piwnicy od strony ulicy zamkowej zdemontowaéd

e Stelaz nad wejsciem — Stelaz do pozostawienia i renowacji, po renowacji, cegly we wnece zatynkowac i
pomalowac w kolorze elewacji. Mozliwo$¢ pdzniejszego montazu szyldu z adresem Zamkowa 16A

e  Skrzynka na listy — zachowac skrzynke na listy znajdujgca sie we wnece pod stelazem

e Poszycie dachow ptaskich
Wszystkie dachy ptaskie nalezy pokry¢ nowa papg zgrzewang, wierzchniego krycia. Wykoriczenie koszéw
za pomocg obrdbki blacharskiej.

e Stolarka drzwiowa
Dotyczy trzech par drzwi od strony elewacji podwérza budynku przy Zamkowej 16A oraz jednej pary
elewacji frontowej od ulicy Boduena.

o Projektuje sie wymiane drzwi. Projektowana wymiana na drzwi wg rysunkdw— drewniane z
okuciami stalowymi stylizowanymi z szybg bezpieczng zbrojong w kolorze jak w pkt. 12
KOLORYSTYKA

e Stolarka okienna

o Projektuje sie wymiane drewnianego okna czesci wspdinych w budynku przy Zamkowej 16.
Okno od strony dziedzinca zlokalizowane na klatce schodowej, na 1 pietrze. Projektowana
wymiana na okno typu 4 zgodnie z rys — okno PCV w okleinie drewnopodobnej, rozwierno
uchylne w kolorze biatym.

© W budynku przy ul. Zamkowej 16 stolarke okienng w liczbie 4 szt. na poziomie piwnicy nalezy
wymienic¢ na jednolitg, okna typu 3. Okna PCV w okleinie drewnopodobnej, rozwierno-uchylne
o wymiarach 0,7x0,4m w kolorze biatym.

© W budynku przy ul. Zamkowej 16A stolarke okienng w liczbie 3 szt. na poziomie piwnicy nalezy
wymieni¢ na jednolita okna typu 2a/2b/2c. Okna PCV w okleinie drewnopodobnej, rozwierno-
uchylne w kolorze biatym o o wymiarach 2a - 0,6x0,5m; 2b - 0,55x0,5m; 2c - 0,5x0,5m.

o Okna strychowe w liczbie 8 szt. Wymieni¢ na nowe okna typu 1. PCV w okleinie
drewnopodobnej, uchylne o wymiarach 0,8x0,5m w kolorze biatym. W oknach naleiy
odtworzy¢ drewniane szprosy na wzor podziatu jaki widnieje na skrajnych oknach elewacji od
strony ulicy Zamkowej, podzielne na dwa kwatery. Szprosy weneckie, naklejane dwustronnie,
Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K

Otwory okienne dostosowac pod projektowane okna.

e Okno wytazowe
Przewiduje sie wymiane okna wytazowego (oznaczone na elewacji zachodniej) na nowe PCV w okleinie
drewnopodobnej, rozwierne o wymiarach 80cm x100cm — wspdtczynnik U=1.1 (W/m2°K).
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e Wykusz w elewacji podwdrzowej

o Czesé konstrukcyjna pozostaje bez zmian. Widoczne spekanie po lewej stronie podciggu nie
narusza konstrukcji dobudowanej czesci korytarza, ubytki nalezy uzupetnic¢ i otynkowac.

o Rekonstrukcja drewnianej elewacji lub przy uzyciu ptyt gipsowo-witoknowych fermacell,

o Docieplenie stropu od strony zewngtrznej przy uzyciu styropianu. Wysokos¢ docieplenia nie
moze wykraczaé po za dolng krawedZ metalowego podciggu. Styropian mocowany klejem oraz
kotkami montazowymi do dolnej czesci istniejgcego stropu. Wykoriczony metodg lekka mokra
tynkowany i pomalowany.

e  Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, kolce
gzymsy (z wyjatkiem gzymsu wieniczgcego) oraz parapety (czesci budynku Zamkowa 16A) — nalezy
zdemontowac z nich obrébki blacharskie a nastepnie powierzchnie ich zabezpieczy¢ hydro izolacyjnie
szlamem np. typu MAPEI. W czesci znajdujacej sie przy Zamkowej 16, z parapetdw zdemontowac ptytki
oraz pofoizy¢ nowe ceramiczne plytki parapetowe w kolorze ceglasty mat (zgodny z kolorem
istniejgcym).

Rynny wykona¢ jako nowe z blachy cynkowo-tytanowej rynny 120, rury spustowe w obrebie dachu 100;
Gzyms wienczacy budynek przy Zamkowej 16 — po zdemontowaniu obrébek blacharskich nalezy
zamontowac nowe z blachy aluminiowej gr. 0,55 mm.

Z elewacji zdemontowaé kable, haki oraz rury pozostawiajac jedynie jeden uchwyt na flage
zlokalizowany na elewacji pétnocno / zachodniej.

Na parapetach okien strychowych zainstalowac kolce odstraszajace gotebie.

Przy dachu ocieplanym od zewnetrznej strony, réznice wysokosci wykorczyé obrdbka blacharska na
zaktad z papa.

e Kominy
Przewiduje sie przemurowanie komindéw oznaczonych symbolami K-1, K-2 (oznaczone na rzucie dachu)
Przemurowywane kominy majg miec takg samg wysokosc¢ jak obecnie. Wykonanie wg zalecen
kominiarza.

Remont komindw przewiduje demontaz istniejgcych piondw, wykonanie ewentualnych napraw
przewoddw murowanych, obmurowanie przewodoéw, przesklepienie komindw czapami z cegty
klinkierowej. Czyszczenie komindw odbywaé powinno przy uzyciu wyczystek kominowych, ktére
nalezy zamontowa¢ w kominach ktére ich nie posiadajg. Pozostate kominy oznaczone K-3, K-4,...,k-11
nalezy oczysci¢ oraz obudowe tynkowa nad dachem pomalowac. Ze wzgledu na wysokos¢ kominow,
nie ma potrzeby nadmurowywania ich o wysokos¢ docieplenia

e  Komin wentylacyjny
Komin wentylacyjny znajdujacy sie na elewacji frontowej nalezy zdemontowac oraz zastgpic kratka
wentylacyjna.

e Brama wjazdowa — Tynki wraz z licznymi spekaniami odtworzy¢ i pomalowac w kolorystyce spéjnej do
elewacji. Ubytki w drewnianej konstrukcji zadaszenia uzupetni¢. Uzupetni¢ brakujace elementy poszycia
dachowego. Dachéwka karpiowka recznej produkcji. Odtworzyc¢ zniszczone przedtuzenie gzymsu.

e UWAGA: W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatéw pochodzacych w wigkszosci
od jednego producenta, aby uzyska¢ petng zgodnos¢ technologiczna. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

11. INSTALACJA ODGROMOWA
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem dachu nalezy istniejacg instalacje odgromowsg
zdemontowaé. Po zakonczeniu prac renowacyjnych nalezy ponownie wykona¢ instalacje odgromowa stosujac
zalecenia odpowiedniej normy, a nastepnie dokona¢ badania urzadzen piorunochronnych pod wzgledem
sprawdzania ciggtosci potgczen, pomiaru rezystancji, wyniki zaprotokotowac. Instalacje odgromowg prowadzic z
bednarki FeZn 25x4.
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12. KOLORYSTKA
Na podstawie odkrywek ustalona zostata kolorystyka i faktura poszczegéinych partii budynku. Uzyto wzornika REMMERS do
czesci tynkowanej i NCS do elementéw drewnianych.
Wyprawa tynkarska uziarnienie do 0,6 mm

Kolorystyka:

Tynk gtéwny Remmers 15-3 Gelbgrun
Tynk kominy Remmers 15-3 Gelbgrun
Detal gipsowy i ciggniony Remmers 15-5 Gelbgrun
Detal girlandy Remmers 15-5 Gelbgrun
Dachéwka na bramie Ceglany

Okna Biate

Drzwi front NCS S 7020-Y80R

Drzwi elewacja podwdrzowa NCS S 7020-Y80R

Ramy drzwi NCS S 7020-Y&0R.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO
Ze wzgledu na to, ze jest to budynek istniejacy, nie dotyczy go spetnienie warunkéw wspétczynnika przenikania
ciepta.

Expert Analiza cieplno-wilgotno$ciowa

2022-02-11
a Ver. 45
Robobat
Wspétczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN 1SO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN ISO 13788:2003)
Przegroda: Dach
Prezentacja przegrody
¢
44
*
(44
¢
;
N
1]
c s
£l
4an
Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/mK] R [K-m?/W]
Rsi 0,10
1 |Papa 1,00 0,18 0,06
Drewno twarde 1,00 0,17 0,06
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3 |Membrana paroprzepuszczalna 0,10 0,17 0,01
4  |Wetna mineralna - plyta dachowa 20,00 0,03 6,45
5 |Membrana paroizolacyjna 0,10 0,17 0,01
6 |Plyta gipsowo - kartonowa 1,20 0,23 0,05
Rse 0,04
¥ 23,50 6,78
Opér catkowity: RT = Rsi + (JRi + Rse = 6,78 [m*K/W]
RT = 6,78 [m*K/W]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatgcznik D) AU [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wplyw opaddw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00
Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/Rt+ AU = 0,15 [W/(m?K)]
U = 0,15 [W/(m?K)]

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Analiza nie jest wymagana, poniewaz planowana inwestycja nie wykracza poza istniejacy budynek.

15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
Istniejace bez zmian.
16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian. Budynek istniejgcy.
V. SPIS RYSUNKOW
1. INWENTARYZACJA ELEWACI 1:100 -1
2, INWENTARYZACIA ELEWACI 1:100 1-2
3. INWENTARYZACJA ELEWACI 1:100 1-3
4. INWENTARYZACJA ELEWACH 1:100 1-4
5. INWENTARYZACJA ELEWAC) 1:100 -5
6. INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI 1:100 1-6
7. INWENTARYZACJIA DACHU 1:100 1-7
8. PROJEKT ELEWAC)I 1:100 A-1
9. PROJEKT ELEWACII 1:100 A-2
10. PROJEKT ELEWACII 1:100 A-3
11, PROJEKT ELEWACII 1:100 A-4
12. PROJEKT ELEWACII 1:100 A-5
13. STOLARKA OKIENNA - AB
14. STOLARKA DRZWIOWA - A-7
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