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1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. Zespol projektowy

Opracowal: mgr inz. Michat Suchecki
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu branzy drogowej jest kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni

ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejski Zarzad Drog
ul. Ludwika Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

L.SPLLJA

BIURO PROJEKTOWE

2.2. Zleceniodawca

2.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Espeja
62-800 Kalisz
ul. Gornoslaska 8/13
2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materialow wraz z opiniami do zatwierdzenia

projektu statej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Miejskim Zarzadem Drog
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ludwika Zamenhofa 2, a firmg Biuro Projektowe Espeja,
ul. Gornoslaska 8/13, 62-800 Kalisz.

2.6. Wykaz aktéw prawnych i norm
Ponizszy spis zawiera podstawie akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2016 poz. 314),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.

2311)

2.7. Termin wprowadzenia

Projektowana stata organizacja wprowadzona zostanie do konca 2023 r.

2.8. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.. “Budowa kanalizacji deszczowej oraz

nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim” jest projekt

statej organizacji ruchu, ktéry swym zakresem obejmuje:

- Ulica Krucza dziatki nr: Obreb: 0016 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 56, 59, 40

2.9. Podstawowe parametry techniczne

kategoria ruchu: KR1

klasa drogi: D

pochylenie poprzeczne: dwustronne 2 %,

szerokos¢ ciagu pieszo-jezdnego: 5,00, przekrdj poprzeczny: 1x2
typ przekroju: uliczny,

nosnos¢: 100 kN/ o$

predkos¢ projektowa: 30 km/h
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3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1. Oznakowanie pionowe

Wielkopolskim

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z p6zniejszymi zmianami)

oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujace zasady:

- nowe oznakowanie (szczegdtowo oznaczono na planach sytuacyjnych) zastosowano

Z grupy ,,mate”

- znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odleglo$ci zapewniajacej zachowanie skrajni

drogowej z uwzglednieniem odleglosci wynikajacych z przepisow prawa

Tabela 1 Znaki pionowe istniejgce

ZNAKI PIONOWE ISTNIEJACE

L.p.

Nr znaku

Tlos¢

Tablic

Shupkow

Uwagi

Kilometraz [km]

B-18

1

1

0+077

Tabela 2 Znaki pionowe projektowane

ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

L.p.

Nr znaku

Tlos¢

Tablic

Shupkow

Uwagi

Kilometraz [km]

D-1

ul. Siewna

ul. Golebia

ul. Zytnia

D-41

0+006

0+077

0+093

0+167

D-42

0+006

0+077

0+093

0+167
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,.Zalgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”, zgodnie z ktérym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.

Kategorie znakéw
A B C D
Grupy
Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakéw
dtugos¢ wysokos¢
dtugos¢ boku Srednica
podstawy (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600+150 n

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakow

przedstawiono ponize;.

-— - Jrcrea chodrik
plamegord A B C D FGm rogach

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakow:




Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw

Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
min. 2,00
C- nak
nakazu min. 2,00 (2,20)"
D - informacyjne (min. 1,50)°

F - uzupetniajace ¥

G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi¥

E — tablice przed drogowskazowe E-1,

min. 2,00 (2,20)”
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
— tablice szlakéw drogowych E-14, min. 1,00 ¥
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 min. 2,00 (2,20)7) - 2,50

— drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate E-4,

—drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,

E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
0,90-1,20 0,90-1,20
bezpieczenstwa ruchu ?

1) — z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2) — z wyjatkiem znakoéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o
obnizonej skrajni,

3) — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wyst¢pujg na autostradach i drogach ekspresowych,
4) — z wyjatkiem znakoéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

5) — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

6) — dla kilku znakoéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu
pieszego,

7) — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

8
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Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednic,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode
(min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci znakow, lica wszystkich znakéw nalezy
wykona¢ z materialow odblaskowych (folia odblaskowa typu 1). W przypadku znakow A-7 i
D-6 obowigzuje zastosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany
w technologii podwojnie zgigtej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okraglych, bez szwu,

walcowanych na goraco o nastepujacych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubos¢ Scianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 5,0 53

4.2. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

- dobrg widoczno$cia w ciggu calej doby,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
- odpowiednim okresem trwatosci, min 1 rok,

- odpornoscig na $cieranie 1 zabrudzenie,

- szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.
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CZESC RYSUNKOWA
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