
Przekrój konstrukcyjny C-C  

Przekrój konstrukcyjny D-D  
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Kostka betonowa typu starobruk                       gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 15 cm

Krawężnik kamienny rozbiórkowy 
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Krawężnik kamienny rozbiórkowy 
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Kostka betonowa starobruk (rozbiórkowa)        gr. 6 cm                                     
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2         gr. 15 cm

Kostka betonowa starobruk (rozbiórkowa)        gr. 6 cm
przejście dla pieszych do przełożenia                                   
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm

ist. poch.2%
2%

1,99 0,15 0,12 1,19 0,15 0,12

odtworzenie nawierzchni
chodnika 

Pachwina z kostki
 betonowej  

jezdnia ul. Krzyżowej
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Kontynuacja poręczy 
zamontowanej w ul. Krzyżowej  

Kostka betonowa typu starobruk                       gr. 6 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 15 cm

Murek ułożony z 3 warstw gazobetonu - wypełniony 
betonem C12/15 

pręt fi 12mm
2szt. na gazon 

Kostka betonowa (rozbiórkowa) gr. 8cm                      
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm

Krawężnik kamienny rozbiórkowy 
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Kostka betonowa starobruk gr. 8cm grafitowa                                   
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2         gr. 15 cm

Kostka betonowa typu starobruk                       gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 15 cmKrawężnik kamienny rozbiórkowy 

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

1,540,400,450,150,120,950,150,12

jezdnia 

pachwina z kostki 
betonowej

opaska z kostki 
betonwej

chodnik z kostki 
betonowej

2,0%

2,0%
2,0%poch. ist.
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