
Przekrój konstrukcyjny A-A  

Przekrój konstrukcyjny B-B  

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Kostka betonowa typu starobruk                       gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 15 cm

Kostka betonowa starobruk gr. 8cm kolor                                    
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2         gr. 15 cm

Kostka betonowa starobruk 8cm                      
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2         gr. 15 cm
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Kostka betonowa starobruk gr. 8 cm                                  
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2         gr. 15 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Krawężnik kamienny rozbiórkowy 
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15       

Kostka betonowa starobruk (rozbiórkowa)        gr. 6 cm                                     
Podsypka cem. - piask. 1:4                         gr. 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm                        gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna CBGM - C1,5/2         gr. 15 cm
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