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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndéwce

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt:

Adres:

Branza:

Inwestor:

Projektant:

Imiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na
cele redlizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnéwce

Sosnéwka
86-302 Sosnéwka, pow. Grudziqdz
040601_2.0018.165/1 /czesé dziatki/

Sanitarna

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziqdz

mgr inz. Agnieszka Ottka

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: sieci i instalacje sanitarne
KUP/0057/POQOS/08



Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndéwce

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 151/2002)
kierownik budowy (kierownik robot) jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w czasie prowadzenia robot budowlano montazowych w przypadku gdy:

a)w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonnos¢ wykonywanych robdt przekracza¢ bedzie 500
osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

- strong tytutowa;

- czg$¢ opisowa;

- ¢zg$¢ rysunkowa.

Ponadto:

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce;

- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

- informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Informacja BIOZ:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spoteczne;j -
dzienny dom senior+ w Sosnoéwce, 86-302 Sosnoéwka, pow. Grudziadz, 040601 2.0018.165/1 /czgsé¢
dziatki/

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziadz

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Agnieszka Ottka, Grzybno 104, 86-260 Unistaw

CZESC OPISOWA INFORMACIJI BIOZ
1) Zakres robot:
Budowa instalacji wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
grawitacyjnej oraz kotlowni na pelet z magazynem opatu.
Projektowana inwestycja obejmuje:
- przekucia otworow



Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndéwce

- roboty budowlane i odtworzeniowe

- montaz instalacji wodociggowej z przyborami

- montaz instalacji kanalizacji

- montaz instalacji centralnego ogrzewania ze zrodtem ciepta

- montaz wentylacji grawitacyjnej

- roboty ziemne przy wymianie odcinka istniejgcej kanalizacji zewnetrznej

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — budynek szkoly istniejacy oraz budynki gospodarcze
na terenie inwestycji

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —Pracownicy maja prawo przebywa¢é na terenie budowy wylacznie w
miejscach wlasciwych z punktu widzenia realizacji zadania. W trakcie poruszania si¢ na terenie
budowy w tym w trakcie robéot transportowych, zwroci¢ szczegolng uwage na wykonywane
réwnolegle na terenie budowy roboty. Wykluczy¢ przebywanie pracownikéw w strefie pracy
Zurawia oraz ograniczy¢ do minimum ich przebywanie w strefie zagrozenia uderzeniem
spadajacymi z wysokoS$ci elementami budowlanymi. Skladowanie materialéw wylacznie w miejscu
wyznaczonym w planie organizacji zaplecza i zagospodarowania terenu budowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia —Wszelkie elementy narazajace
pracownika na upadek z wysoko$ci w tym biegi i spoczniki klatek schodowych musza by¢
zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie stosowa¢é §rodki zabezpieczajace przed
upadkiem z wysoko$ci — drabiny, pomosty robocze, zgodnie z przepisami BHP. Montaz i
uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR maja prawo wykonywaé pracownicy posiadajacy
stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenia producenta urzadzen.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych — dla powyzszych zalozen nie wystepuja roboty szczegolnie
niebezpieczne. Obowigzuje przeszkolenie w zakresie ogoélnych przepisow BHP przy robotach
instalacyjnych tzw. wstepne ogélne dla pracownikéow nowozatrudnionych oraz wstepne
stanowiskowe dla wszystkich pracownikow przy realizacji powyzszego zadania. Szkolenia okresowe
wykonywa¢ zgodnie z Planem Szkolen BHP dla zakladu Wykonawcy. Nalezy sprawdzié¢ posiadanie
stosownych kwalifikacji. Fakt przeszkolenia oraz posiadania kwalifikacji przez pracownikow
potwierdzi¢ na pi$mie.

6) Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — Przy robotach stosowa¢ zasady BHP i ppoz. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ narzedzia zwlaszcza elektryczne. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydzialu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Plac budowy zorganizowa¢é zgodnie z planem BIOZ. Dla specjalistycznych robot zatrudniaé¢ osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Projektant

mgr inz. Agnieszka Ottka



