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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 0,20 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 0,20 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,22

0,15

Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,00 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,85 0,15 Nie

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,90 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WSPgwg spefniony
[W/m2K] ooy | WT2021
[W/m2K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 - NaN < 0,717 | Niespetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 - NaN < 0,717 | Niespetniony
3 Dach D1 0,22 - NaN < 0,717 | Niespetniony
4 | Podioga na gruncie | PG 1 1,00 - NaN < 0,852 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 369,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 27360059 | J/K
Stata czasowa budynku T 75| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1,7 -

- aH 1,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q.na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 09| 33| 68| 136| 17.2| 17.0| 163| 136| 77| 24| 1.2
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1160 | 1058 1054
Qut=10Hy-(61-86) tm 7 5 9364 | 7163 | 3589 | 1519 | 1682 | 2075| 3473 | 6897 | 9551 >
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 0'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=QuetQuz | | o | | O00| 9364| 7163| 3589| 1519 | 1682| 2075 3473 6897 | 9551 103
kWh/m-c
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kWh/rok

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsoi, 527| 710| 1421| 2073|2934 | 2919| 3032 | 2497 | 1747 | 1081| 678| 499
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint 103 Artm 2199 1986 | 2199 | 2128| 2199 | 2128| 2199 | 2199 | 2128 | 2199 | 2128 | 2199
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q= Qo+ Qi KWhIM-C 2726 | 2697 | 3621 | 4201 | 5133 | 5048 | 5232 | 4696 | 3876 | 3280 | 2807 | 2698
YH=QH g/ QH nt 0,17| 0,19| 0,29| 0,43| 1,06| 2,46| 2,30| 1,68| 0,83| 0,35| 0,22| 0,19
YH,1 0,18| 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 0,00/ 0,00 0,00| 0,59| 0,29| 0,20| 0,18
VH2 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 1,76| 0,00| 0,00| 0,00| 1,25| 0,59| 0,29 0,20
fim 1,00| 1,00 1,00/ 1,00| 0,93| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 941 93| 09| 0,81| 0,58| 0,34| 0,35| 0,44| 0,66| 0,85| 0,92| 0,93
zyskéw ciepta, NH,gn
w;e:;%‘iz?eéapo”jg*’o"i’a”'e 1310 | 1177 | 9433 | 6245 1855 353,| 420,| 718,| 2146| 6509| 1031| 1171

gig Mrndn=r 6,62| 3,08 ,90| ,37| 13| 07| 24| 60| ,78| ,73| 2,62| 4,46
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 4q5q9 | 3702| 3275 | 2505 | 1255| 531| 588| 726| 1215| 2412| 3340 | 3687
w miesigcu
Que=1 03 Hve'(ei‘ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1566 | 1428 | 1263 0668 | 4844 | 2051 2271 | 2800 | 4687 | 9309 1289 | 1422
ogrzewanej w miesigcu 6 7 9 1 8
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx,na=Z(Q#,nd,n), 74589.6

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ v i cieF:)lo Qiing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 369,50 1160,23 20,0 74589,60
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 74589,60
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 369,50 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 45913,95 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Paliwo state pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qn,nd 74589,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci

Sprawnos$¢ regulacji nH.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu n,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

476,66 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 45913,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

0,95 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej,i% 8249,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ar 369,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QunH QkH Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Paliwo state pellet 74589,60 |87752,47 |18742,13
Suma 74589,60 |87752,47 |18742,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 45913,95 |48330,48 | 120826,20
Suma 45913,95 [48330,48 |120826,20
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia QuL Qk.L QepL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 8249,80 |20624,50
Suma - 8249,80 |20624,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 326,13 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eel,pom) / At 391,91 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,L ;60192’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 433,54 kWh/(m2-rok)

EP=Qr/At
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 369,50 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 190,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowe;j

C’zq_stkow.a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 25.00 KWhi/(m? rok)
oSwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

o : . . EPmax 215,00 kWh/(m?2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi
433,54 < 215,00 Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Oceniany budynak

p
T

50 (100 150 200 1250 ;300 (350
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak
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budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
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usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 0,20 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 0,20 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,22

0,15

Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,00 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,85 0,15 Nie

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,90 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WSPgwg spefniony
[W/m2K] ooy | WT2021
[W/m2K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy




Licencja dla: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "KSM" Jan Milewski [001]

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 - NaN < 0,717 | Niespetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 - NaN < 0,717 | Niespetniony
3 Dach D1 0,22 - NaN < 0,717 | Niespetniony
4 | Podioga na gruncie | PG 1 1,00 - NaN < 0,852 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 369,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 27360059 | J/K
Stata czasowa budynku T 75| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1,7 -

- aH 1,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q.na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 09| 33| 68| 136| 17.2| 17.0| 163| 136| 77| 24| 1.2
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1160 | 1058 1054
Qut=10Hy-(61-86) tm 7 5 9364 | 7163 | 3589 | 1519 | 1682 | 2075| 3473 | 6897 | 9551 >
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 0'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=QuetQuz | | o | | O00| 9364| 7163| 3589| 1519 | 1682| 2075 3473 6897 | 9551 103
kWh/m-c
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kWh/rok

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsoi, 527| 710| 1421| 2073|2934 | 2919| 3032 | 2497 | 1747 | 1081| 678| 499
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint 103 Artm 2199 1986 | 2199 | 2128| 2199 | 2128| 2199 | 2199 | 2128 | 2199 | 2128 | 2199
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q= Qo+ Qi KWhIM-C 2726 | 2697 | 3621 | 4201 | 5133 | 5048 | 5232 | 4696 | 3876 | 3280 | 2807 | 2698
YH=QH g/ QH nt 0,17| 0,19| 0,29| 0,43| 1,06| 2,46| 2,30| 1,68| 0,83| 0,35| 0,22| 0,19
YH,1 0,18| 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 0,00/ 0,00 0,00| 0,59| 0,29| 0,20| 0,18
VH2 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 1,76| 0,00| 0,00| 0,00| 1,25| 0,59| 0,29 0,20
fim 1,00| 1,00 1,00/ 1,00| 0,93| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 941 93| 09| 0,81| 0,58| 0,34| 0,35| 0,44| 0,66| 0,85| 0,92| 0,93
zyskéw ciepta, NH,gn
w;e:;%‘iz?eéapo”jg*’o"i’a”'e 1310 | 1177 | 9433 | 6245 1855 353,| 420,| 718,| 2146| 6509| 1031| 1171

gig Mrndn=r 6,62| 3,08 ,90| ,37| 13| 07| 24| 60| ,78| ,73| 2,62| 4,46
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 4q5q9 | 3702| 3275 | 2505 | 1255| 531| 588| 726| 1215| 2412| 3340 | 3687
w miesigcu
Que=1 03 Hve'(ei‘ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1566 | 1428 | 1263 0668 | 4844 | 2051 2271 | 2800 | 4687 | 9309 1289 | 1422
ogrzewanej w miesigcu 6 7 9 1 8
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx,na=Z(Q#,nd,n), 74589.6

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ v i cieF:)lo Qiing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 369,50 1160,23 20,0 74589,60
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 74589,60
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 369,50 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 45913,95 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Paliwo state pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qn,nd 74589,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci

Sprawnos$¢ regulacji nH.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu n,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

476,66 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 45913,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

0,95 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej,i% 8249,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ar 369,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QunH QkH Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Paliwo state pellet 74589,60 |87752,47 |18742,13
Suma 74589,60 |87752,47 |18742,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 45913,95 |48330,48 | 120826,20
Suma 45913,95 [48330,48 |120826,20
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia QuL Qk.L QepL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 8249,80 |20624,50
Suma - 8249,80 |20624,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 326,13 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eel,pom) / At 391,91 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,L ;60192’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 433,54 kWh/(m2-rok)

EP=Qr/At
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 369,50 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 190,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowe;j

C’zq_stkow.a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 25.00 KWhi/(m? rok)
oSwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

o : . . EPmax 215,00 kWh/(m?2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi
433,54 < 215,00 Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Oceniany budynak

p
T

50 (100 150 200 1250 ;300 (350
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak
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Dzienny dom senior +

Sosnoéwka 3, 86-302 Sosnowka, pow. Grudzigdz

Czes$¢ budynku

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz

369,50

464,57

1863,91

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Data

Projektant:

mgr inz. ach. Anna Szulc

UAN-IV/8346/162/TO/88

14.07.2023

Torun, 14.07.2023
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 0,20 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 0,20 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,22

0,15

Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,00 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,85 0,15 Nie

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,90 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WSPgwg spefniony
[W/m2K] ooy | WT2021
[W/m2K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 - NaN < 0,717 | Niespetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 - NaN < 0,717 | Niespetniony
3 Dach D1 0,22 - NaN < 0,717 | Niespetniony
4 | Podioga na gruncie | PG 1 1,00 - NaN < 0,852 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 369,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 27360059 | J/K
Stata czasowa budynku T 75| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1,7 -

- aH 1,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q.na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 09| 33| 68| 136| 17.2| 17.0| 163| 136| 77| 24| 1.2
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1160 | 1058 1054
Qut=10Hy-(61-86) tm 7 5 9364 | 7163 | 3589 | 1519 | 1682 | 2075| 3473 | 6897 | 9551 >
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 0'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=QuetQuz | | o | | O00| 9364| 7163| 3589| 1519 | 1682| 2075 3473 6897 | 9551 103
kWh/m-c
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kWh/rok

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsoi, 527| 710| 1421| 2073|2934 | 2919| 3032 | 2497 | 1747 | 1081| 678| 499
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint 103 Artm 2199 1986 | 2199 | 2128| 2199 | 2128| 2199 | 2199 | 2128 | 2199 | 2128 | 2199
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q= Qo+ Qi KWhIM-C 2726 | 2697 | 3621 | 4201 | 5133 | 5048 | 5232 | 4696 | 3876 | 3280 | 2807 | 2698
YH=QH g/ QH nt 0,17| 0,19| 0,29| 0,43| 1,06| 2,46| 2,30| 1,68| 0,83| 0,35| 0,22| 0,19
YH,1 0,18| 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 0,00/ 0,00 0,00| 0,59| 0,29| 0,20| 0,18
VH2 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 1,76| 0,00| 0,00| 0,00| 1,25| 0,59| 0,29 0,20
fim 1,00| 1,00 1,00/ 1,00| 0,93| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 941 93| 09| 0,81| 0,58| 0,34| 0,35| 0,44| 0,66| 0,85| 0,92| 0,93
zyskéw ciepta, NH,gn
w;e:;%‘iz?eéapo”jg*’o"i’a”'e 1310 | 1177 | 9433 | 6245 1855 353,| 420,| 718,| 2146| 6509| 1031| 1171

gig Mrndn=r 6,62| 3,08 ,90| ,37| 13| 07| 24| 60| ,78| ,73| 2,62| 4,46
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 4q5q9 | 3702| 3275 | 2505 | 1255| 531| 588| 726| 1215| 2412| 3340 | 3687
w miesigcu
Que=1 03 Hve'(ei‘ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1566 | 1428 | 1263 0668 | 4844 | 2051 2271 | 2800 | 4687 | 9309 1289 | 1422
ogrzewanej w miesigcu 6 7 9 1 8
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx,na=Z(Q#,nd,n), 74589.6

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ v i cieF:)lo Qiing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 369,50 1160,23 20,0 74589,60
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 74589,60
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 369,50 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 45913,95 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Paliwo state pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qn,nd 74589,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci

Sprawnos$¢ regulacji nH.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu n,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

476,66 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 45913,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

0,95 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej,i% 8249,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ar 369,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QunH QkH Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Paliwo state pellet 74589,60 |87752,47 |18742,13
Suma 74589,60 |87752,47 |18742,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 45913,95 |48330,48 | 120826,20
Suma 45913,95 [48330,48 |120826,20
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia QuL Qk.L QepL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 8249,80 |20624,50
Suma - 8249,80 |20624,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 326,13 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eel,pom) / At 391,91 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,L ;60192’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 433,54 kWh/(m2-rok)

EP=Qr/At
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 369,50 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 190,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowe;j

C’zq_stkow.a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 25.00 KWhi/(m? rok)
oSwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

o : . . EPmax 215,00 kWh/(m?2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi
433,54 < 215,00 Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Oceniany budynak

p
T

50 (100 150 200 1250 ;300 (350
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak
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Dzienny dom senior +

Sosnoéwka 3, 86-302 Sosnowka, pow. Grudzigdz

Czes$¢ budynku

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz

369,50

464,57

1863,91

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Data

Projektant:

mgr inz. ach. Anna Szulc

UAN-IV/8346/162/TO/88

14.07.2023

Torun, 14.07.2023
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 0,20 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 0,20 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,22

0,15

Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,00 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,85 0,15 Nie

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,90 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WSPgwg spefniony
[W/m2K] ooy | WT2021
[W/m2K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 - NaN < 0,717 | Niespetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 - NaN < 0,717 | Niespetniony
3 Dach D1 0,22 - NaN < 0,717 | Niespetniony
4 | Podioga na gruncie | PG 1 1,00 - NaN < 0,852 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 369,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 27360059 | J/K
Stata czasowa budynku T 75| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1,7 -

- aH 1,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q.na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 09| 33| 68| 136| 17.2| 17.0| 163| 136| 77| 24| 1.2
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1160 | 1058 1054
Qut=10Hy-(61-86) tm 7 5 9364 | 7163 | 3589 | 1519 | 1682 | 2075| 3473 | 6897 | 9551 >
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 0'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=QuetQuz | | o | | O00| 9364| 7163| 3589| 1519 | 1682| 2075 3473 6897 | 9551 103
kWh/m-c
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kWh/rok

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsoi, 527| 710| 1421| 2073|2934 | 2919| 3032 | 2497 | 1747 | 1081| 678| 499
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint 103 Artm 2199 1986 | 2199 | 2128| 2199 | 2128| 2199 | 2199 | 2128 | 2199 | 2128 | 2199
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q= Qo+ Qi KWhIM-C 2726 | 2697 | 3621 | 4201 | 5133 | 5048 | 5232 | 4696 | 3876 | 3280 | 2807 | 2698
YH=QH g/ QH nt 0,17| 0,19| 0,29| 0,43| 1,06| 2,46| 2,30| 1,68| 0,83| 0,35| 0,22| 0,19
YH,1 0,18| 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 0,00/ 0,00 0,00| 0,59| 0,29| 0,20| 0,18
VH2 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 1,76| 0,00| 0,00| 0,00| 1,25| 0,59| 0,29 0,20
fim 1,00| 1,00 1,00/ 1,00| 0,93| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 941 93| 09| 0,81| 0,58| 0,34| 0,35| 0,44| 0,66| 0,85| 0,92| 0,93
zyskéw ciepta, NH,gn
w;e:;%‘iz?eéapo”jg*’o"i’a”'e 1310 | 1177 | 9433 | 6245 1855 353,| 420,| 718,| 2146| 6509| 1031| 1171

gig Mrndn=r 6,62| 3,08 ,90| ,37| 13| 07| 24| 60| ,78| ,73| 2,62| 4,46
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 4q5q9 | 3702| 3275 | 2505 | 1255| 531| 588| 726| 1215| 2412| 3340 | 3687
w miesigcu
Que=1 03 Hve'(ei‘ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1566 | 1428 | 1263 0668 | 4844 | 2051 2271 | 2800 | 4687 | 9309 1289 | 1422
ogrzewanej w miesigcu 6 7 9 1 8
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx,na=Z(Q#,nd,n), 74589.6

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ v i cieF:)lo Qiing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 369,50 1160,23 20,0 74589,60
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 74589,60
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 369,50 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 45913,95 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Paliwo state pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qn,nd 74589,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci

Sprawnos$¢ regulacji nH.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu n,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

476,66 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 45913,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

0,95 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej,i% 8249,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ar 369,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QunH QkH Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Paliwo state pellet 74589,60 |87752,47 |18742,13
Suma 74589,60 |87752,47 |18742,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 45913,95 |48330,48 | 120826,20
Suma 45913,95 [48330,48 |120826,20
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia QuL Qk.L QepL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 8249,80 |20624,50
Suma - 8249,80 |20624,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 326,13 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eel,pom) / At 391,91 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,L ;60192’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 433,54 kWh/(m2-rok)

EP=Qr/At
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 369,50 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 190,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowe;j

C’zq_stkow.a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 25.00 KWhi/(m? rok)
oSwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

o : . . EPmax 215,00 kWh/(m?2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi
433,54 < 215,00 Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Oceniany budynak

p
T

50 (100 150 200 1250 ;300 (350
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak
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Dzienny dom senior +

Sosnoéwka 3, 86-302 Sosnowka, pow. Grudzigdz

Czes$¢ budynku

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudzigdz

369,50

464,57

1863,91

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Data

Projektant:

mgr inz. ach. Anna Szulc

UAN-IV/8346/162/TO/88

14.07.2023

Torun, 14.07.2023
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 0,20 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 0,20 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,22

0,15

Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,00 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,85 0,15 Nie

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,90 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 | WSPgwg spefniony
[W/m2K] ooy | WT2021
[W/m2K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ 1 1,40 - NaN < 0,717 | Niespetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,54 - NaN < 0,717 | Niespetniony
3 Dach D1 0,22 - NaN < 0,717 | Niespetniony
4 | Podioga na gruncie | PG 1 1,00 - NaN < 0,852 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 369,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 27360059 | J/K
Stata czasowa budynku T 75| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1,7 -

- aH 1,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q.na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 09| 33| 68| 136| 17.2| 17.0| 163| 136| 77| 24| 1.2
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1160 | 1058 1054
Qut=10Hy-(61-86) tm 7 5 9364 | 7163 | 3589 | 1519 | 1682 | 2075| 3473 | 6897 | 9551 >
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 0'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=QuetQuz | | o | | O00| 9364| 7163| 3589| 1519 | 1682| 2075 3473 6897 | 9551 103
kWh/m-c
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kWh/rok

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsoi, 527| 710| 1421| 2073|2934 | 2919| 3032 | 2497 | 1747 | 1081| 678| 499
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint 103 Artm 2199 1986 | 2199 | 2128| 2199 | 2128| 2199 | 2199 | 2128 | 2199 | 2128 | 2199
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Q= Qo+ Qi KWhIM-C 2726 | 2697 | 3621 | 4201 | 5133 | 5048 | 5232 | 4696 | 3876 | 3280 | 2807 | 2698
YH=QH g/ QH nt 0,17| 0,19| 0,29| 0,43| 1,06| 2,46| 2,30| 1,68| 0,83| 0,35| 0,22| 0,19
YH,1 0,18| 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 0,00/ 0,00 0,00| 0,59| 0,29| 0,20| 0,18
VH2 0,18| 0,24| 0,36| 0,75| 1,76| 0,00| 0,00| 0,00| 1,25| 0,59| 0,29 0,20
fim 1,00| 1,00 1,00/ 1,00| 0,93| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 941 93| 09| 0,81| 0,58| 0,34| 0,35| 0,44| 0,66| 0,85| 0,92| 0,93
zyskéw ciepta, NH,gn
w;e:;%‘iz?eéapo”jg*’o"i’a”'e 1310 | 1177 | 9433 | 6245 1855 353,| 420,| 718,| 2146| 6509| 1031| 1171

gig Mrndn=r 6,62| 3,08 ,90| ,37| 13| 07| 24| 60| ,78| ,73| 2,62| 4,46
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 4q5q9 | 3702| 3275 | 2505 | 1255| 531| 588| 726| 1215| 2412| 3340 | 3687
w miesigcu
Que=1 03 Hve'(ei‘ee)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1566 | 1428 | 1263 0668 | 4844 | 2051 2271 | 2800 | 4687 | 9309 1289 | 1422
ogrzewanej w miesigcu 6 7 9 1 8
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx,na=Z(Q#,nd,n), 74589.6

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ v i cieF:)lo Qiing
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 369,50 1160,23 20,0 74589,60
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 74589,60
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czesc¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 369,50 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 45913,95 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Paliwo state pellet

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspdtczynnik W 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qn,nd 74589,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,
pellety, zrebki), automatyczne, o mocy do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci

Sprawnos$¢ regulacji nH.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu n,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

476,66 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 45913,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

0,95 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ej,i% 8249,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ar 369,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji

Reczna
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Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QunH QkH Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Paliwo state pellet 74589,60 |87752,47 |18742,13
Suma 74589,60 |87752,47 |18742,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 45913,95 |48330,48 | 120826,20
Suma 45913,95 [48330,48 |120826,20
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia QuL Qk.L QepL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 8249,80 |20624,50
Suma - 8249,80 |20624,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 326,13 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eel,pom) / At 391,91 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,L ;60192’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 433,54 kWh/(m2-rok)

EP=Qr/At
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 369,50 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 190,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowe;j

C’zq_stkow.a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 25.00 KWhi/(m? rok)
oSwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

o : . . EPmax 215,00 kWh/(m?2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi
433,54 < 215,00 Warunek niespetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Oceniany budynak

p
T

50 (100 150 200 1250 ;300 (350
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak




