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2 UPRAWNIENIA

Uprawnienia i za§wiadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzajgcego architekture
zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.

2.1  OSWIADCZANIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZANIE PROJEKTANTOW

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
,Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu
pomocy spolecznej - dzienny dom senior+ w Sosnowce”
na dzialce o identyfikatorze 040601 2.0018.165/1, Sosndéwka 3, 86-302 Sosnowka
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Maria Szulc mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga

UAN-IV/8346/162/TO/88 Grochocka
UAN-IV/8346/229/TO/87-88

Architektura
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3 INFORMACIJE PODSTAWOWE
3.1 DANE INWESTORA

Gminny O$rodek Pomocy Spotecznej
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

3.2 ADRES INWESTYCIJI

Sosnowka 3,
86-302 Sosnowka,
Dziatka o identyfikatorze 040601 2.0018.165/1 /cze$¢ dziatki/

3.3 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia branzowe

e Decyzja nr 335.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
14.10.2022r. wydana przez Wojta Gminy Grudziadz, sygnatura GBK.6733.31.2022

e Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, opracowana w 2023 r przez
Marcina Kowalskiego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

e Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku, opracowana w 2023 r przez
Bartlomieja Zawala

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6ézniejszymi zmianami.

3.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoly na cele
realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndéwce.

4 LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na czgséci dziatki nr 165/1 o identyfikatorze
040601 2.0018.165/1, Sosnowka 3, 86-302 Sosnoéwka.

5 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Projektowanym obiektem jest budynek pomocy spotecznej - dzienny dom senior+,
kategoria XI.

6 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Istniejacy budynek jest budynkiem szkolnym, sktadajacym si¢ z dwoch prostokatnych bryt.
Bryta frontowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim.
Bryta tylna jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim, dostawionym
prostopadle do bryty frontowej. Bryta tylna dobudowana zostata w okolicach roku 1995. W bryle
tylnej zlokalizowana jest kottownia na paliwo state oraz olej opatowy z kominem wysokosci okoto
13 m ponad teren. Bryly potaczone funkcjonalnie przy pomocy komunikacji wewngtrzne;.

Projektowane zmiany majg na celu przystosowanie sposobu uzytkowania budynku szkoty
na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+.

Projektuje si¢ odwrocenie komunikacji obiektu i wykonanie wejscia gtdéwnego od strony
potudniowo-zachodniej przy przewidzianym do przebudowy placu wewnetrznym. Program
uzytkowy zawiera migdzy innymi: pomieszczenie sali do aktywnos$ci ruchowej — terapii grupowe;j,
pokoju dziennego pelnigcego rowniez funkcje jadalni, pokoju terapii indywidualnej — pokoju
wyciszeni, pomieszczenia wypoczynkowego — masazu. Projektuje si¢ rowniez aneks kuchenny w
formie cateringowej, zaplecze sanitarne w postaci dwoch toalet przeprojektowanych i
dostosowanych uktadem tak, aby spelnialy obowigzujace przepisy. Przy pomieszczeniu masazu
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zaprojektowano tazienke, a w sasiedztwie sali do aktywnosci ruchowej zlokalizowano tazienke z
natryskiem dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W budynku projektuje si¢ przebywanie do 30 uczestnikow dziennego pobytu oraz do 5
0s0b zatrudnionych. Pomieszczenia zlokalizowane w poziomie I pietra projektuje si¢ wytaczy¢ z
uzytkowania.

7  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy budynek jest budynkiem szkolnym, sktadajacym si¢ z dwdch prostokatnych bryt.
Bryta frontowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim.
Bryta tylna jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim, dostawionym
prostopadle do bryty frontowej. Bryta tylna dobudowana zostata w okolicach roku 1995. W bryle
tylnej zlokalizowana jest kottownia na paliwo state oraz olej opatowy z kominem wysokosci okoto
13 m ponad teren. Bryty potaczone funkcjonalnie przy pomocy komunikacji wewngtrzne;j.

Zewnetrzne prace polega¢ beda gléwnie na uzupelnieniach uszkodzen elewacji,
odmalowaniu czesci elewacji — wskazane na rys elewacji. Wymianie drzwi zewnetrznych wraz z
oknami do kotlowni i skladu opalu. Wyburzeniu i odmurowaniu zniszczonych komindéw
wentylacyjnych (wystajace ponad poziom dachu) oraz gornej czesci komina dymowego (okoto 1
m) z odtworzeniem czapy betonowej. Naprawie uszkodzonych rynien i rur spustowych oraz
obrébek blacharskich.

8 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje si¢ podniesienie poziomu placu wewnetrznego zapewniajac dostep do budynku
bezposrednio z terenu. W budynku zaprojektowano toalet¢ dla oséb niepetnosprawnych. W
budynku zaprojektowano drzwi przystosowane do ruchu 0so6b niepelnosprawnych. Projektuje si¢
wykonanie nowych posadzek w sposob likwidujacy jakiekolwiek progi na drogach
komunikacyjnych.

9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry istniejacego budynku: Parametry budynku po przebudowie:
Powierzchnia zabudowy 464,57 m? 464,57 m?
Kubatura: 2662,43 m® 2662,43 m®
Powierzchnia uzytkowa parteru: 365,60 m? 369,50 m2
Powierzchnia uzytkowa pigtra: 219,90 m?
Powierzchnia uzytkowa calego budynku: 585,50 m? 369,50 m?
Wysokos¢ budynku: 7,40 m 7,40 m
Dhugos$¢ budynku: 28,80 m 28,80 m
Szeroko$¢ budynku: 27,45 m 27,45 m
Ilo$¢ kondygnacji : parter + pigtro parter + pietro /nieuzytkowe/
Kat nachylenia dachu: 4°; 4,5° 4°; 4,5°
Poziom posadzki parteru: 22,9 m n.p.m. 22,9 m n.p.m.

10 LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Projektowany publiczny obiekt pomocy spotecznej ,,dzienny dom senior+” to jeden lokal

uzytkowy.
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11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
11.1 POMIESZCZENIA ISTNIEJACE

PARTER

NR POM NAZWA POM POW [m2]
0.01 WIATROLAP 5,50
0.02 POKOJ 10,40
0.03 POKO) 10,70
0.04 tAZIENKA 3,30
0.05 KORYTARZ 7,70
0.06 POKOJ 21,00
0.07 KORYTARZ 5,80
0.08 SCHOWEK 1,70
0.09 SWIETLICA/STOLOWKA 33,40
0.10 KORYTARZ 80,00
0.11 SALA GIMNASTYCZNA 51,10
0.12 ARCHIWUM 2,50
0.13 POKO) 3,10
0.14 POKOJ 10,30
0.15 MAGAZYN 6,10
0.16 KOTLOWNIA 9,40
0.17 KOTLtOWNIA 24,20
0.18 MAGAZYN PALIWA 3,10
0.19 POM. PALACZA 4,00
0.20 WC PERSON. 2,20
0.21 TOALETA M 18,70
0.22 TOALETA D 17,30
0.23 BIBLIOTEKA 16,30
0.24 KORYTARZ 12,20
0.25 WIATROLAP 5,60

SUMA 365,60
PIETRO

NR POM NAZWA POM POW [m2]
1.03 SALA LEKCYINA 37,00
1.01 GABINET 8,80
1.02 POKOJ NAUCZYCIELI 12,70
1.09 KORYTARZ 37,40
1.08 POKOJ 7,70
1.04 SALA LEKCYINA 33,00
1.05 SALA LEKCYINA 32,90
1.06 SALA LEKCYINA 25,20
1.07 SALA LEKCYINA 25,20

SUMA 219,90
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11.2 POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE PARTER - WYKONCZENIA

NR POW . . . . . . . . H. POM.
POM NAZWA POM (m2] Wykonczenie posadzki Wykonczenie sufitéw Wykonczenie Scian (m]
0.01 WIATROLAP 5,50 Podklad betonom{y ukl‘ad-any na Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,2

lastryko + ptytki ceramiczne
Gtadz gipsowa i farba akrylowa +
0.02 POM. SOCJALNE 10,40 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa fartuch z pfyte'-k ceramicznych nad 3,1
szafkowy i przy armaturze
sanitarnej
0.03 POM. W;\(:AOS(:'AZ;LTKOWE / 12,90 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
0.04 tAZIENKA 3,30 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Ptytki ceramiczne 3,1
TERAPIA INDYWIDUALNA / . . - . s .
0.05 POK. WYCISZEN 27,20 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
0.06 KORYTARZ 3,50 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 2,1
0.07 SCHOWEK 1,70 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 2,1
0.08 | POKOJ DZIENNY - JADALNIA | 33,40 cyk""°ws:r'ii'e‘°‘:l:"e”°eg° Gtad? gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 31
0.09 KORYTARZ 85,90 Podktad betonom{y ukfad'any na Gladi gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i fa’rb'a akrylowa + 31
lastryko + ptytki ceramiczne pochwyty $cienne
Gtadz gipsowa i farba akrylowa +
. . L . fartuch z ptytek ceramicznych nad
0.10 ANEKS KUCHENNY 10,30 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa . 3,1
szafkowy i przy armaturze
sanitarnej
SALA DO AKTYWNOSCI Cyklinowanie istniejgcego
0.11 RUCHOWE!J - TERAPIA 51,10 v arkietu Jaceg Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,2
GRUPOWA P
0.12 MAGAZYN 2,50 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
Ptytki ceramiczne do 2,1m
0.13 WC NPS 6,10 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa powyzej gtadz gipsowa i farba 3,1
akrylowa
Posadzka betonowa malowana Gtadz gipsowa i farba akrylowa +
0.14 KOTLOWNIA 39,90 farbg uretanowo-alkidowe do Gtadz gipsowa i farba akrylowa fartuch z ptytek ceramicznych przy 3,1
betonu armaturze sanitarnej
Posadzka betonowa malowana
0.15 SKEAD OPALU 3,10 farbg uretanowo-alkidowe do Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
betonu
Ptytki ceramiczne do 2,1m
0.16 POM. GOSP. 2,20 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa powyzej gtadz gipsowa i farba 3,1
akrylowa
Ptytki ceramiczne do 2,1m
0.17 TOALETA M 19,30 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa powyzej gtadz gipsowa i farba 3,1
akrylowa
Ptytki ceramiczne do 2,1m
0.18 TOALETA D 17,50 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa powyzej gtadz gipsowa i farba 3,1
akrylowa
0.19 KORYTARZ 4,10 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
0.20 GABINET KIEROWNIKA 16,30 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
0.21 SZATNIA 7,70 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
0.22 WIATROLAP 5,60 Ptytki ceramiczne Gtadz gipsowa i farba akrylowa Gtadz gipsowa i farba akrylowa 3,1
SUMA 369,50
12 OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

12.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
inwestycji i gleboko§¢ posadowienia ustala si¢ I kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach

gruntowo-wodnych. Nie prowadzi si¢ robot ziemnych dotyczacych budynku. Bez zmian.
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13 ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostepny dla oséb niepelnosprawnych. Zapewnia si¢ dostep z poziomu terenu
do obiektu poprzez wykonanie nowej podbudowy wraz ze spadkami, tak aby zniwelowaé
istniejgcg pochylni¢ i umozliwi¢ bezprogowy dostep do budynku dostosowujac wejscie dla 0sob
niepelnosprawnych ruchowo.

W budynku projektuje si¢ toalete dla 0osob niepelnosprawnych. Toaleta NPS posiada strefe
manewrowa o promieniu 150 cm wpisang w kwadrat. Miska ustgpowa wraz z deska powinna
znajdowac si¢ na wysokosci nie wigkszej niz 48 cm i z obu stron posiada¢ uchwyty utatwiajace
korzystanie z ustgpu. Minimalna glgboko$¢ miski to 70 cm. Toaleta posiada prysznic. Nalezy
przewidzie¢ montaz poreczy uchylnych. Wszystkie porgcze muszg by¢ na tyle wytrzymate, aby
tolerowaty obciazenie punktowe o nat¢zeniu 1kN (okoto 100 kg) w koncowym punkcie. Montaz
uchwytow zgodnie z rysunkiem.

Na drogach komunikacyjnych projektuje si¢ zamontowa¢ jednolity system porgczy.

Na terenie zewnetrznym zaprojektowano dwa miejsce parkingowe przeznaczone dla NPS
(3,6 x 5 m kazde).

14 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Oddzialywanie planowanej inwestycji na $rodowisko nalezy minimalizowaé poprzez
prawidtowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wlasciwg organizacje robot. Wykonawca
rob6t powinien dysponowac¢ nowoczesnymi maszynami i urzadzeniami sprawnymi technicznie.
Nalezy zwrocié szczegblng uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepisOw i stosowanie
wytycznych BHP.

Emisje do powietrza atmosferycznego - w trakcie realizacji planowanej inwestycji
oddziatywania $rodowiskowe zwigzane beda glownie z praca maszyn budowlanych, oraz
transportem materialdw dostarczanych na plac budowlany. Oddziatywanie na powietrze
atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miato wickszego wptywu na teren poza
granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto bgdzie to oddziatywanie o charakterze
czasowym. Ucigzliwos$¢ inwestycji w okresie budowy mozna zminimalizowaé poprzez stosowanie
sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadajacych atesty urzadzen oraz przestrzeganie zasad
transportu materiatdw sypkich.

Emisja hatasu — w trakcie realizacji przedsigwzigcia bgda pracowaty maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w budownictwie maszyny robocze, reczne narzedzia elektryczne oraz
srodki transportu dowozace materialy budowlane — samochody samowytadowcze. Wykonawca
powinien zadba¢, by maszyny budowlane byly technicznie sprawne, (przez co hatas
mechanizmow jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzi¢ robot w godzinach nocnych.
Niekorzystne oddzialywania na S$rodowisko, jakie moga wystgpi¢ na etapie realizacji
przedsiewzigcia zwigzane sg z mozliwoscig zanieczyszczenia wod podziemnych w wyniku
uszkodzenia pracujacego sprzg¢tu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych jedynie w
wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnej. W celu ograniczenia mozliwosci wystapienia takiej sytuacji
nalezy uzywac sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegac instrukcji obstugi poszczegoélnych
urzadzen. Do dzialan minimalizujgcych niekorzystne oddzialywanie na srodowisko dla fazy
budowy nalezy zaliczy¢ ponadto:

* selektywna zbiorke odpadow powstajacych w czasie realizacji Inwestycji, w sposob
uniemozliwiajacy ich niekorzystne oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne (kontenery
zabezpieczajace przed powstawaniem odciekow),

* maksymalne wykorzystanie odpadéw w miejscu ich powstania,

* odpady, ktore nie moga by¢ wykorzystane na terenie inwestycji zostang przekazane
podmiotom zajmujgcym si¢ ich przetwarzaniem i powtéornym wykorzystaniem przy produkcji
nowych materialow (recykling).

14.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY
Woda bedzie doprowadzona z istniejgcego przytacza wodociagowego.
14.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane do istniejacego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte.
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143 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu beda odprowadzane na wlasny teren zielony biologicznie czynny.

14.4 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Budynek po wykonaniu projektowanej przebudowy nie bedzie emitowal zanieczyszczen
pytowych w tym zapachéw. Emitowane zanieczyszczenia gazowe bgda miaty charakter spalin
pochodzacy z pieca na pelet. Emitowane zanieczyszczenia ptynne beda miaty charakter Sciekow
sanitarnych odprowadzonych do istniejacego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

14.5 TLOSC IRODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW

Ilo$¢ odpadéw komunalnych wytwarzanych przez osoby uzytkujace obiekt szacuje si¢ w
wysokos$ci 120 dm® miesigcznie. Przewidywana ilo$¢ odpadow w skali roku 1440 kg/rok.

14.6 ZAKLOCENIA

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego
obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndéwce, rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu, lokalizacja na przedmiotowym terenie inwestycji nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

14.7 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE

Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska w postaci krzewow. Istniejaca zielen niska nie
koliduje z inwestycja 1 nie projektuje si¢ w nig ingerowac.

15 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOKOWYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego sporzadzono analiz¢ mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto:

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.
oraz o$wietlenia obliczone zgodnie z przepisami metodologii sporzadzania charakterystyki
energetycznej przedstawiono ponizej w tabelarycznym zestawieniu.

Dostgpnymi no$nikami energii jest energia elektryczna oraz biomasa pelet.

Do analizy poréwnawczej wybrano system konwencjonalny w zestawieniu z  systemem
alternatywnym. Jako system konwencjonalny wybrano uktad ogrzewania kotlem peletowym. Jako
system alternatywny wybrano pompg ciepta typu powietrze-woda.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zestawiono w tabeli ponizej.

L.p. Parametr Jse)(]lllrll(l))sotlk/a Wariant 1 | Wariant 2
1 Zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania Qx.n [kWh/rok] 87752,47 87752,47
2 Zapotrzebowanie na energi¢ do chtodzenia Qe [kWh/rok] nd nd
3 Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. Qx,w [kWh/rok] nd nd
4 Zapotrzebowanie energii do o$wietlenia budynku Qp..[kWh/rok] 8249,8 8249,8
5 Energia pomocnicza dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i cieptej wody | Ecipomu W [kWh/rok] 476,66 476,66
6 Energia pierwotna EP EP [kWh/m?rok] 433,54 433,54
7 Energia pierwotna dla budynku referencyjnego wg WT2008 EP [kWh/m’rok] 100,62 100,62
8 Cena energii paliwa dla $redniego poziomu cen [PLN/kWh] 0,70 0,47
9 Koszt emisji gazow cieplarnianych [PLN/kWh] ND ND
10 | Obliczony koszt catkowity PLN/rok 51049,00 34486,00

Analiza 1 wybor systemu zaopatrzenia w energi¢:

W tabeli przedstawiono wyniki analizy dla Wariantu 1 w ktérym zrédtem ciepta jest kociot
na biomasg tj. pelet oraz Wariant 2 w ktérym zrédlem ciepta jest pompa ciepta powietrze-woda.
Zgodnie z powyzszymi obliczeniami z analizy wynika, ze rdznica w zastosowaniu systemu z
Wariantu 2 wynosi 16 563,00 zt w roku. Koszty inwestycyjne zwigzane z zastosowaniem pompy
ciepta dla przedmiotowej inwestycji przewyzszaja znaczaco powyzsza roznicg i zwrot naktadow
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poniesionych na zastosowanie zrodta alternatywnego moglby zostaé osiagnigty po dtugim okresie
czasu.

Na podstawie analizy wybrano Wariant 1 — ciepto dostarczane z kotta na biomasg tj. pelet.

16 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Zrédlo ciepla wyposazone w automatyke pozwalajaca na regulacje pogodows. Parametry
czynnika beda regulowane w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego i temperatury
wewnetrznej wg. krzywej grzewczej.

Instalacja wyposazona zostanie w glowice termostatyczne pozwalajace na indywidualng
regulacj¢ temperatury w kazdym pomieszczeniu.

17 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

17.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany jest w wode z sieci gminnej poprzez istniejace przylacze wodociagowe z
zestawem wodomierzowym w kottowni.

Projektuje si¢ wyposazenie budynku w nowa instalacj¢ wodociaggowa wody bytowej oraz
hydrantowej. Instalacje nalezy rozdzieli¢ i wykona¢ z rur tworzywowych PERT/AL/PERT dla wody
bytowej oraz ocynkowanych dla instalacji zasilajacej hydrant HP25. Rurociagi powadzi¢ w warstwach
posadzki i bruzdach $ciennych. Izolowa¢ za pomoca spienionego PE w grubosciach zgodnych z WT.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda wuzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanych podgrzewaczach
pojemnosciowych dla poszczegdlnych weztow sanitarnych. Rurociagi wykonaé z rur tworzywowych
PERT/AL./PERT. Rurociagi prowadzi¢ w warstwach posadzki oraz bruzdach $ciennych. Izolowaé za
pomocg spienionego PE w grubos$ciach zgodnych z WT.

17.2 INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
Projektuje si¢ wymiang kanalizacji podposadzkowej oraz podej$¢ do przyborow a takze pionow.
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji zewngtrznej. Kanalizacj¢ podposadzkowa projektuje si¢ z rur PVC
SN8 ze $ciankg lita SDR34. Podejscia do przyborow oraz piony z rur PPHT. Catos¢ uktadaé ze spadkami.
Obliczenia
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi 1,35 I/s.
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw wynosi 4,12 1/s.

17.3 INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami ptytowymi dolnymi zasilanymi z
kotlowni na pelet woda o parametrach 80/60°C. Instalacja i kociol pracujace w uktadzie
zamknigtym z naczyniem wzbiorczym przeponowym, zaworem bezpieczenstwa oraz zaworem
schtadzajacym. Instalacja trojnikowa, przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki a wyjscia do
grzejnikow ze Sciany od dohu. Przewody izolowac zgodnie z WT.
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17.4 INSTALACJA WENTYLACIJI

Instalacja wentylacji

Bilans powietrza wentylacyjnego.

KROTNOS | ILOSC POW. WENT
¢ MAX. g UWAGI
NR NAZWA POW. | WYS. KUB. WYMIAN . URZADZENIE
) 0osob
ILOSC naw. Wyw. naw. Wyw.
POW.
- - [m2] [m] [m3] [w/h] [m?3/h] [m3/h] [os] naw. WYW.
PARTER
001 | Wiatrotap | 55 | 314 | 173 1 17 17 '?:vvvv' pos’ied” Drzwizew. | posredni
0.02 Pom. 104 | 314 | 32,65 | 20m3/h*os. 60 60 3 2XNO KWG Went. graw.
socjalne
0.03 Pom: 12,9 3.14 40,5 20m3/h*os. 40 40 2 2xNO KWG Went. grwa.
masazy
3/h* A N
0.04 tazienka 3.3 3.14 9.5 50m /h prz 50 50 posredni KWG Posredniz Went. graw.
ybor 0.09
Terapia 4xNO +
0.05 | indywidualn | 27,2 3.14 85,5 | 20m3/h*os. 220 220 11 otwieranie KWG Went. graw.
a okien
Pokdj ONO *
0.08 oxol 33,4 3.14 105 20m?3/h*os. 640 640 32 otwieranie KWG Went. graw.
dzienny okien
0.09 Korytarz 85,9 3,14 269 0,5 135 135 16xNO KWG Went. graw.
0.10 Aneks 103 | 314 | 32 2 60 60 2XNO KWG Went. graw.
kuchenny
Terapia BXNO + Posredni z
0.1 P 51,1 3.14 160 20m?3/h*os. 280 280 14 otwieranie | 2xKGW Went. graw.
grupowa . 0.09
okien
KWG | Posredniz | WVent graw.
0.12 Magazyn 2,5 3.14 7.9 1 8 8 posrednio +went. 0.09 + \A’/e.ntylo‘ror
Scienny
3/h* 7 N
013 | wCNPS 61 | 34| a9 | OMNErl g 50 posredni | kwa | POSEANIZ | yent graw.
zybor 0.09
0.14 Kottownia 39.9 3.14 125 1 125 125 Kanat 7 KWG Went. graw.
015 | skkadopatu | 31 | 314 | 9 1 9 9 Nawietrzak |y Went. graw.
w drzwiach
Pom. Posredni z
0.16 gospodarcz 2.2 3.14 6.3 1 7 7 posrednio KWG 0.09 Went. graw.
e .
50m?3/h
Toaleta *przybor+3 2xNO Posredni z
0.17 meska 19.3 3.14 60,6 0m3/h*przy 240 240 +pofrednio 4XKWG 0.09 Went. graw.
bor
Toaleta 50m?3/h 2xNO Posredni
0.18 damska 17.5 3.14 55 *orzybor 250 250 +podrednio 3XKWG 70.09 Went. graw.
020 | Gopinef 163 | 314 | 401 | 20m3/h*os. 60 60 3 2XNO KWG Went. graw.
kierownika
. . . KWG Posredni
0.21 Szatnia 7.7 3.14 24 2 50 50 posredni +went. 0.09 Went. graw.

Doplyw §wiezego powietrza do pomieszczen posiadajgcych okna odbywacé si¢ bedzie poprzez
nawiewniki okienne o przeptywie 7-28 m*/h (przy 10Pa). Zgodnie z PN83/B 03430 - zmiana AZ3 z 2000
roku, nalezy je zamontowaé w gornej czesci stolarki okienne;j.

17.5 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie

Budynek zasilany istniejacym trojfazowym, izolowanym, napowietrznym istniejacym przytaczem
z napowietrznej linii nn do $ruby hakowej na $cianie budynku. Wiz pod tynkiem do rozdzielnicy
glownej, wnekowej z licznikiem energii, zainstalowanej w hallu wejsciowym.

Pozarowy wyltacznik pradu PWP
Przyciski uruchamiajace PWP przy ,,nowym i starym” wejéciu gtdéwnym.

Instalacja o$wietlenia podstawowego
Oprawy os$wietleniowe w technologii LED w stopniu ochrony IP dostosowanym do funkcji
pomieszczenia.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Obiekt begdzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, realizowane autonomicznymi
oprawami z autotestem o czasie dziatania 1h, zapewniajacymi nat¢zenie oswietlenia min. 31x.

Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych
Przewidziano instalacj¢ silowg dla zasilania urzadzen technologicznych ogrzewania, wentylacji,
kottowni. Gniazda wtykowe 230V zasilane przewodami kabelkowymi typu YDYp
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3x2,5mm? 450/750V, bez stosowania puszek rozgateznych. Laczenie odcinkéw przewodow
wykonane na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych. Ciagi instalacyjne uktadane
pod tynkiem.

System przyzywowy

System przyzywowy (przywotawczy) w pom/ we, umozliwiajacy wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepelnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy
zamontowac przyciski przywolania z lampka. Naci$nigcie przycisku przywotania lub pociagnigcie
za linke przycisku pociaganego powoduje zadziatanie modulu alarmowego na korytarzu nad
drzwiami. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujacy musi by¢
zlokalizowany wewnatrz toalet przy drzwiach wejsciowych.

Instalacja SSWiN
W obiekcie przewidziano montaz instalacji sygnalizacji wtamania SSWiN. Projektuje si¢ centrale

przeznaczona jest do malych i $rednich z zestawem czujek ruchu. Dozorem objete  s3
pomieszczenia komunikacyjne oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami wej$ciowymi.

Instalacja piorunochronna
Budynek wyposazony w instalacje piorunochronng przewiduje si¢ wymiang zwoddéw poziomych
nieizolowanych oraz przewodéw odprowadzajacych.

Ochrona przeciwprzepigciowa
Obiekt zasilany linig napowietrzng, wyposazony w instalacj¢ piorunochronng. Dla ochrony przed
przepigciami w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowaé ogranicznik przepieé kl. I+IT (typ B+C).

Ochrona od porazen

Uktad zasilania w instalacji odbiorczej TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym. Ochrona
od porazen — szybkie wylgczenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w czasie < 5s dla
sieci i wlz oraz 0,4s w instalacji odbiorczej z zastosowaniem wytacznikéw réznicowo-pradowych
o pradzie réznicowym 30 mA.

18 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Dla przedmiotowego obiektu zostala zlecona i opracowana Ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpozarowej, opracowana przez Marcina Kowalskiego rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

18.1 PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarows. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie
zostala przekroczona. W przypadku kategorii zagrozenia ludzi ZL II dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej w budynku niskim wynosi 5 000 m2. Nie przewiduje si¢ podziatu na strefy
dymowe.

Na parterze znajduje si¢ pomieszczenie kottowni na paliwo stale (pelet). Kotlownia zostata
oddzielona od pozostatej czeSci budynku stropem zelbetowym o grubosci 25 c¢m i $cianami
murowanymi o grubosci co najmniej 12 cm — wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla
stropow 1 EI 60 dla $cian wewnetrznych uznaje si¢ za spetnione. Kotlownia zostanie zamknigta od
wewnatrz budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Sktad opatu znajduje si¢ w
pomieszczeniu 0.15. Zostat oddzielony od pozostatej czesci budynku stropem zelbetowym o
grubosci 25 cm i $cianami murowanymi o grubosci co najmniej 12 cm — wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 120 dla stropéw i EI 120 dla $cian wewnetrznych uznaje si¢ za
spetione.

18.2 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSQB NA
KAZDE]J] KONDYGNACJI ORAZ W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH
PRZEBYWAC MOGA WIEKSZE GRUPY LUDZI

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Przewiduje si¢
przebywanie razem okoto 30 pensjonariuszy i 5 oséb personelu na parterze. W pomieszczeniu
dziennego pobytu potaczonym z jadalnig przewiduje si¢ przebywanie jednocze$nie catej grupy
pensjonariuszy, oraz opiekundéw tj. 35 osdb. Na parterze znajduje si¢ rowniez sala éwiczen
przeznaczona dla 8 seniorow oraz rehabilitantow. Pierwsze pietro bedzie wylaczone z
uzytkowania.

18.3 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi nie jest charakteryzowany przez
gestos¢ obceigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych, magazynowych i gospodarczych
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ustalenie ggstosci obcigzenia ogniowego nie ma praktycznego wplywu na wymagania dot.
bezpieczenstwa pozarowego, gdyz zadne z pomieszczen nie przekracza powierzchni 100 mo.
Przyjmuje si¢, ze gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2 w przypadku
pomieszczen gospodarczych i kotlowni, a w przypadku magazynu opalu nie przekroczy 2 000
MJ/ma.

184 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Wystepujace zagrozenia pozarowe beda typowe dla tego rodzaju obiektéw. W budynku nie
przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne
wystepujace w budynku to w wigkszoséci meble oraz elementy wystroju i wyposazenia wnetrz z
drewna i materiatow drewnopochodnych, tekstyliow i tworzyw sztucznych.

18.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie beda magazynowane ani wykorzystywane substancje i materialy mogace
powodowac zagrozenie wybuchem. Budynek nie jest wyposazony w instalacj¢ gazowa. W kuchni
wykorzystywana bedzie butla gazowa propan-butan 11 kg. Dopuszcza si¢ przechowywanie
jednoczesnie dwoch butli gazowych dla potrzeb kuchni.

18.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z obecnymi wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych [3] budynek
powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie B odpornosci pozarowej z mozliwos$cia obnizenia
do klasy C (budynek ZL II o dwéch kondygnacjach nadziemnych). Wymagana klasa odpornosci
ogniowa elementow budynku to:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Odpomosc'l Glowna Sciana Sciana
pozarowe kon- Konstrukcja Str Jewnetrz wewn. Przekrycie
budynku strukcja dachu P ewne eWne dachu
, na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,.C” R 60 R15 REI 60 EI 30 (0<1) EI 15 RE 15

18.7 KONCEPCJA BEZPIECZENSTWA

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz szczegodlne przeznaczenie
obiektu, nie ma mozliwosci spetlnienia w sposob bezposredni wszystkich wymagan, ktore
wynikajg z przepisOw o ochronie przeciwpozarowej lub sa one bardzo trudne do zrealizowania.

Usuwane niezgodnosci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, mozliwe do usuni¢cia
oraz racjonalnie uzasadnione:

1. Zamkniecie pomieszczenia kotlowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

2. Zamurowanie otwordw okiennych nad drzwiami dwoch pomieszczen na parterze.

3. Wyposazenie w samozamykacze drzwi zmniejszajagcych wymagang szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej w pomieszczeniach na parterze.

4. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.

5. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wyltacznik pragdu w poblizu wejscia
glownego.

6. Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem zapisow
niniejszej ekspertyzy.

Projektowane rozwiazania ponadstandardowe, majace na celu zrekompensowanie
niezgodnosci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, ktore nie zostang usunigte:

1. Wydzielenie pozarowe I pigtra w sposob opisany w ekspertyzie.

2. Wystepowanie dodatkowego wyjscia z budynku.

3. Podwyzszenie nat¢zenia §wiatla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych do 3 Ix.

4. Wyposazenie pomieszczen 0.03, 0.05, 0.08 1 0.11 w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
o natgzeniu $wiatta 3 Ix.
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19 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

19.1

19.

19.

19.

19.6

19.7

STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek jest budynkiem szkolnym, sktadajacym si¢ z dwdch prostokatnych bryt.
Bryta frontowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim.
Bryta tylna jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim, dostawionym
prostopadle do bryty frontowe;j. Bryta tylna dobudowana zostata w okolicach roku 1995. W bryle
tylnej zlokalizowana jest kottownia na paliwo state oraz olej opatowy z kominem wysokosci okoto
13 m ponad teren. Bryty potaczone funkcjonalnie przy pomocy komunikacji wewngtrzne;j.

2 ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

W ramach wykonania przystowsowania, zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty na
cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej ,,dzienny dom senior+” niezbe¢dne jest
wykonanie nastgpujacych rozbidrek stanu istniejacego:

e Demontaz istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnie z czgscig
rysunkowa;

e  Skucie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych;

Skucie lub rozebranie warstw posadzkowych w celu ujednolicenia poziomu

posadzek likwidujac progi lub uskoki posadzki;

Rozbiorki istniejacych obudéw instalacji;

Demontaz instalacji elektrycznej;

Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej i c.o.;

Demontaz instalacji sanitarnych i c.o.

Demontaz istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej;

Wyburzenie §cian dzialowych zgodnie z czescig rysunkowa;

Wykonanie przebi¢ oraz otworéw w $cianach zgodnie z czescig rysunkows;

Wykonanie przebi¢ oraz otworéw w stropach pod projektowane kanaty

wentylacyjne;

e  Wyburzenie uszkodzonych komindw.

3 ROBOTY REMONTOWE

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych w zakresie skucia i utozenia nowych oktadzin
sciennych, odmalowania $cian pomieszczen istniejacych zgodnie z dokumentacja. Plytki o
rozmiarach i1 kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Rozebranie czeSciowe parkietow
drewnianych lub ich odnowienie poprzez cyklinowanie i odmalowanie. Skucie lub rozebranie
warstw posadzkowych w celu ujednolicenia poziomu posadzek likwidujac progi lub uskoki
posadzki. Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej. Wymiana stolarki okiennej wewngtrznej.
Wyburzenie istniejacego spocznika, schodow i pochylni zewnetrznej. Naprawa i odmalowanie
czg$ci $cian elewacji. Odmurowanie kominéw dymowych i wentylacyjnych.

4 UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca robot zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu
zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.

SCIANY DZIALOWE

Projektowane S$ciany dzialowe wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na
zaprawie klejowej marki MS5. Potgczenie $Scianki dziatowej ze $ciang konstrukcyjng wykonaé za
pomocg bruzdy. Na $cianach murowanych belki typu ,,L-19” opiera¢ wylacznie na poduszkach
betonowych. W toaletach $cianki systemowe HPL.

PRZEBICIA 1 PRZEJSCIA W SCIANACH MUROWANYCH

W ramach projektowanej inwestycji konieczne bgdzie wykonanie przebi¢ pod otwory
drzwiowe i przejscia. W miejscu wyburzen pod otwory drzwiowe wykona¢ nadproze typu L-19
dostosowane do szerokosci otworu. Kazdorazowo kierownik budowy powinien sprawdzié
poprawnos¢ wykonania nadprozy.

OBUDOWY KANAELOW INSTALACYJNYCH

Instalacje wod.— kan. c.o0, oraz kanaly wentylacyjne nalezy obudowac ptytami kartonowo
gipsowymi wodoodpornymi przy zastosowaniu stelazu aluminiowego wypetnionego weina
mineralng.
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19.8

19.9
19.9.1

19.9.2

19.9.3

POZIOM 1 PIETRA 1 KLATKA SCHODOWA

Nie projektuje si¢ ingerencji oraz zmian w pomieszczeniach zlokalizowanych w poziomie
1 pietra. Pomieszczenia te oraz klatke schodowg projektuje si¢ wylaczy¢ z eksploatacji.

STOLARKA
DRZWI ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ montaz drzwi zewngetrznych do pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia
sktadu opatu. Drzwi zewnetrzne, stalowe, antywlamaniowe klasy RC3, drzwi pelne jendo i
dwuskrzydtowe, z przektadkami termicznymi o maksymalnym wspotczynniku U=1,3 W/(m2*K),
w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten
zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki, samozamykacze i in. w kolorze ram.

DRZWI WEWNETRZNE
DRZWI DREWNIANE

Drzwi drewniane w wykonaniu z ptyty HDF oklejone w kolorze drewna wypehione, jako
plyta wiérowa pelna z futryng regulowang. Drzwi drewniane o parametrach nie gorszych niz:

e Rama skrzydla wykonana z klejonego drewna iglastego, wypehienie z ptyty
wiorowej pelnej. Skrzydta wzmacniane wewngtrznymi ramiakami. Rama wraz z
wypehieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF

o Krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewne;j

e Podciecia wentylacyjne mi. 0,022m?

e  Skrzydto pokryte okleing o grubosci 0,7mm

e Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej

e  Drzwi bezprogowe;

e  Wyposazone w okucia systemowe, klamki

e Ofjcieznica drewniana regulowana, szeroko$¢ o$cieznicy dostosowana do
grubosci $ciany, kolor jak skrzydta drzwiowego

e Drzwi w 3 klasie odporno$ci mechanicznej

DRZWI PRZECIWPOZAROWE

Projektuje si¢ drzwi przeciwpozarowe stalowe na profilach stalowych o odpornosci ppoz.
wzgledem zestawienia stolarki. Drzwi stalowe o parametrach nie gorszych niz:

e  Skrzydto drzwiowe z 2 tloczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0,8
mm, wypelnienie z wetny mineralnej, grubos¢ skrzydta 63 mm;

e Skrzydta drzwiowe zawieszone na 3 zawiasach — nosny z tulejkami fozyskowymi
oraz drugi ze spr¢zyng gwarantujaca samozamykanie drzwi;

e  Drzwi bezprogowe;

e  (scieznica stalowa narozna;

e Drzwi wyposazone w okucia systemowe, zamek wpuszczany zapadkowo-
zasuwkowy; wkladke patentows, kolek natywywazeniowy, komplet klamek z
szyldem.

WYPOSAZENIE WSZYSTKICH DRZWI:

e Zamek z wktadkg patentows kl. ,,C”,
e Okucia w kolorze ze stali nierdzewnej (szyldy, klamki, numery pomieszczen,
obramowania otworo6w wentylacyjnych, zawiasy, obudowy samozamykaczy),

Wykonawca przedlozy do zaakceptowana Zamawiajacemu mozliwe modele oraz
kolorystyki drzwi wraz z akcesoriami (wyposazeniem).

OKNA ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ zdemontowanie istniejacej stolarki okiennej nad drzwiami do kottowni i
magazynu paliwa, wraz z parapetami wewnetrznymi i zewngtrznymi.

Projektowane okna zewngtrzne z profilem pigciokomorowym PCV w kolorze
uzgodnionym z zamawiajagcym , maksymalnym wspotczynniku U=0,9 W/(m2*K), szklone szyba
bezpieczna.
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1994 OKNA WEWNETRZNE

Projektuje si¢ odnowienie, naprawienie dwdch drewnianych okien podawczych pomigdzy
pomieszczeniami: Pokdj dzienny/jadalnia, aneks kuchenny.

Stolarke wyposazy¢ w nowe okucia i klamki i w szklenie szybg bezpieczng.
19.9.5 PARAPETY WEWNETRZNE

Projektuje si¢ demontaz istniejacych parapetow wewnetrznych z uwagi na ich uszkodzenia
i zty stan techniczny. W miejscu zdemontowanych parapetow wykona¢ parapety, jako komorowe
z twardego polichlorku winylu (PVC). Dlugos¢ parapetéw nalezy dobra¢ do stolarki okiennej.
Kolorystyke dobra¢ do kolorystki okien.

Uwagi:

e Szeroko$¢ parapetu dobrana do §ciany tak, by wysieg parapetu wynosit max. 3cm od
lica wewnetrznego $ciany, parapet zachodzacy na $ciang¢ poza pionowa lini¢ otworu
okiennego po 5 cm na szerokosci okna;

e  Mocowanie wszystkich parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta;

e  Mocowanie parapetOw na wysokos¢ wg zestawienia stolarki.

19.10 POSADZKA PARTERU

Projektuje si¢ wyrdéwnanie posadzek miedzy pomieszczeniami tak, aby zlikwidowaé
wszelkie mozliwe progi i uskoki posadzek. W miejscu wystepowania posadzek typu lastryko
projektuje si¢ wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych.

W pomieszczeniach z parkietem tj. 0.08 - POKOJ DZIENNY — JADALNIA i 0.11 - SALA
DO AKTYWNOSCI RUCHOWEJ - TERAPIA GRUPOWA projektuje sic wykonanie
cyklinowania i malowania parkietu. Uzupeklnienia ubytkow, wykonanie niezbednych napraw.
Montaz nowych cokotéow drewnianych. W miejscach prowadzenia projektowanych instalacji
sanitarnych nalezy parkiet odcia¢. Po wykonaniu instalacji warstwy posadzki odtworzy¢, a parkiet
uzupelni¢ stosujac materiat tozsamy z istniejagcym.

Na oczyszczonych podktadach betonowych wypoziomowanych do jednego poziomu
wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe.

19.11 HYDROIZOLACIJE
19.11.1 IZOLACJE POSADZEK I SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

W wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ wykonanie nowych izolacji
posadzek i $cian z foli w ptynie, dwie warstwy po 1mm kazda. Nalezy zastosowac spojny system
izolacji. Technologia i szczegdty naktadania zgodnie z technologia producenta.

W pomieszczeniach mokrych (z kratka S$ciekowa, natryskiem, ustgpem, zlewem,
umywalka) posadzki i $ciany izolowane ptynng wysoko elastyczna foliowa warstwa
uszczelniajaca (folia w ptynie) na zagruntowanym podtozu o parametrach nie gorszych niz:

Przyczepno$¢ — min 1,3 MPa

Wspoélczynnik przepuszczalnosci pary wodnej — ok. 1000
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C

Naktadanie drugiej warstwy: po ok. 12 godz.

Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 12 godz.
Klejenie oktadzin po ok. 24 godz.

Wszystkie styki $ciana/podtoga uszczelnia¢ tasmami uszczelniajgcymi oraz naroznikami
uszczelniajagcymi. PrzejScia rurowe uszczelnia¢ mankietami uszczelniajacymi. Szczeliny
dylatacyjne uszczelnia¢ taSmami uszczelniajgcymi.

19.12 OKLADZINY POSADZKOWE

Podlogi projektuje si¢ wykona¢ z materiatdw trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow myjaco-
dezynfekcyjnych wedtug tabeli wykonczenia pomieszczen.

19.12.1 COKOLY

W pomieszczeniach z posadzka z plytek, projektuje si¢ wykonanie cokotéw ceramicznych
wpuszczanych w $ciany zlicowanych z tynkiem, o wysoko$ci min. 8 cm.
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19.12.2 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

19.13
19.13.1

PLYTKI CERAMICZNE

Plytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niz:
e antyposlizgowo$¢ - min. R9,

e nasigkliwo$¢ - <0.1%,
e  wytrzymato$¢ na zginanie - min. 40 N/mm?,
e  mrozoodporno$¢ - mrozoodporna,
e odpornos¢ na Scieranie wgtebne - max. 130mm?,
e odporno$¢ na plamienie — klasa 3-5
OKLADZINY SCIENNE
OKLADZINY CERAMICZNE

Projektuje si¢ wykonanie okladzin $cinanych z plytek ceramicznych. Okladziny w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (tazienka, pomieszczenie porzadkowe) do poziomu
h=2,10 m, w pomieszczeniu socjalnym, aneksie kuchennym fartuch z ptytek ceramicznych nad
szafkowy 1 przy armaturze sanitarnej, w pom. kotlowni fartuch z ptytek ceramicznych przy
armaturze sanitarnej. Fartuchy z ptytek o wysokosci, co najmniej 60 cm ponad armaturg oraz 1,00
m po kazdym z bokéw przyrzadu. Fartuchy licowane z tynkiem.

PLYTKI CERAMICZNE
Ptytki §cienne muszg spetniaé nastgpujgce parametry:

e Nasigkliwo$¢ wodna w % - $redni > 10%
e  Odporne na srodki dezynfekcyjne,

e  Odporno$¢ na plamienie — min klasa 4

e Wytrzymatos$¢ na zginanie- min. 15 MPa,
e  Grubo$¢ 4 mm

Nalezy stosowa¢ profile aluminiowe na krawedziach, naroznikach i zatamaniach $cian.

19.13.2 TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje si¢ zastosowanie do uzupeilnien tynku cementowo-wapienny kat. III we
wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi tynk
cementowo-wapienny kat III gr 1,5cm zatarty na ostro. Stosowaé gotowe mieszanki zapraw
tynkarskich.

Gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. Podloza przed tynkowaniem muszg by¢ zagruntowane.

19.13.3 POWLOKI MALARSKIE

Specjalistyczna farba do malowania $cian wewngtrznych matowa o parametrach
niezgorszych niz:

Podstawowe cechy:

e Odporna na najczesciej stosowane srodki dezynfekcyjne
Optymalna ochrona przed dziataniem bakterii na powtoke
Bezzapachowa
Z czastkami jonow srebra
Biaty oraz kolory pastelowe
Ggstosc, 20+0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,27
Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C [h], wg PN-C-81519 — 2h
Zawarto$¢ czgéci statych, min.[%wag], wg PN-EN ISO 3251 - 53,0
Odczyn pH, wg PN-C-04963 - 7,5+8,5
Odpornos$¢ na szorowanie na mokro, wg PN-C-81914 - Rodzaj 1
Odpornos¢ na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 1
Zalecana grubos$¢ powtoki na mokro [um], wg PN-EN ISO 2808 — 140
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19.14

19.15

19.16

19.17

KLEJE, FUGI, SILIKONY
KLEJE

Ptytki ceramiczne klejone na zaprawe elastyczng do wykonywania $cian i podldég w
pomieszczeniach opisanych na rzutach narazonych na lekkie obcigzenie woda o parametrach nie
gorszych niz:

Na bazie cementu, kruszywa, polimerow

Ggestos$¢ nasypowa ok. 1,38kg/dm”"3

Grubos$¢ warstwy kleju od 3 do 6mm

Czas obrobki ok. 3 godzin

Temperatura aplikacji, co najmniej +5°C

Czas otwarcia ok. 30 minut

Mozliwos¢ chodzenia po ok. 24h

Petne obcigzenie po 7 dniach

Zuzycie ok. 1,5kg/m"2 przy grubosci warstwy 1mm

FUGI

Spoinowanie za pomocg fug epoksydowych do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Spoiny o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wody o parametrach nie
gorszych niz:

e  Min/max szerokos¢ spoin 1 mm - 10 mm

e Temperatura przygotowania fugi oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C
do +25°C

Ruch pieszy ok. 24 godziny

Petna wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna po 7 dniach

Wytrzymatos$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?

Skurcz < 1,5 mm/m

Absorpcja wody po 240 min < 0,1 g

Odpornos¢ na $cieranie < 250 mm?

SILIKONY
Zastosowac silikon o kolorze jak zaprawa fugowa o parametrach nie gorszych niz:

System utwardzania — octanowy;

Cigzar whasciwy — 0,98 g/cm?;

Zmniejszenie objetosci po utwardzeniu <10%;
Twardo$¢ Shore A — 16;

Odporno$é chemiczna po utwardzeniu - -40 + +100°C;
Czas obrobki 15-25 minut;

Temperatura aplikacji, od +5°C do +40°C;

e Tempo utwardzania — 2 mm/dobg.

WYCIERACZKI

W pomieszczeniu 0.22 Wiatrotap w wejsciu gtownym, wykonaé¢ wycieraczke wewngtrzng
systemowa zaglebiong w posadzce na glebokos¢ 20mm. Wypetnienie wklady czyszczaco
osuszajace z wktadami tekstylnymi i gumy zgbatej. Profile aluminiowe wycieraczki potaczone ze
soba linka nierdzewng i dystansem gumowym. Wymiar wycieraczki zgodnie z rzutem.

Na zewnatrz przy wejsciu do budynku wycieraczka stalowa, zamocowana na rdéwno z licem
chodnika w stalowej ramie (nie moze wystawaé poza lico powodujac potknigcie uzytkownika).
Konstrukcja wycieraczki powinna by¢ wykonana w sposéb trwaly, umozliwiajacy bezpieczne
poruszanie si¢ i czyszczenie. Wymiar wycieraczki zgodnie z rzutem.

PORECZE NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH

Na drogach komunikacyjnych projektuje si¢ zamontowaé¢ jednolity system porgczy z
pochwytem $rednicy minimum 45 mm. Porgeze systemowe, ciagle, skladajace si¢ z profilu
aluminiowego, na ktérym zamocowany jest profil z zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo,
barwionej w masie i o statej grubosci.

MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE I ELEWACYINE

19.17.1 TYNKI ZEWNETRZNE
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Projektuje si¢ naprawienie, skucie ghichych uszkodzonych tynkow oraz odmalowanie
czgéei $cian elewacyjnych — w czesci parterowej obiektu.

Farba elewacyjna do tynkéw akrylowych:
e Wymagana odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne

e  Wymagana tatwos$¢ czyszczenia
e Odpornos¢ ma plesn

19.17.2 ZADASZENIE WEJSCIA

Projektuje si¢ oczyszczenie i odmalowanie istniejacego zadaszenia wykonanego z profili i
blachy stalowej. Elementy zadaszenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie elementy stalowe nalezy podda¢ doktadnemu oczyszczeniu z rdzy. Malowanie
powloka gruntujacg 2 x farba EPOKSYDOWA gr. warstw 80 um i powtoka nawierzchniowa: 3 x
farba EPOKSYDOWA lub POLIURETANOWA gr. warstw 200 um. £.3czna grubo$¢ powtok 280
pm.

19.17.3 KOMINY

Projektuje si¢ wyburzenie, rozebranie, uszkodzonych i rozwarstwionych czesci kominow
— komin dymowy okoto 1m, kominy wentylacyjne wystajace ponad dach. Pozastawiane czesci
komindéw nalezy oczysci¢. Projektuje si¢ wykonanie przedtuzenia kominéw wentylacyjnych o
boczne doloty powietrza i czape betonowa zamykajaca komin. Komin dymowy nalezy rozebrad
w gornej uszkodzonej czgséci 1 wykona¢ odmurowania wraz z nowa betonowg czapa zamykajaca.
Kominy otynkowa¢ i pomalowa¢. Wykona¢ nowe obrobki dekarskie oraz niezbedne opierzenia
kominoéw i uzupehienia z papa termozgrzewalne;.

19.17.4 PARAPETY ZEWNETRZNE

W miejscu montazu nowych okien zewngtrznych projektuj si¢ wykonanie parapetow
zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowa, gr. 0,7-0,8 mm. Odporna na UV oraz warunki
atmosferyczne. Glebokos¢ parapetow dobierac tak, aby lico parapetu wystawato poza lico Sciany
3 cm. Kat spadku 8°. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody.

Istniejace parapety w przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy naprawic¢ i odmalowac.
19.17.5 OBROBKI BLACHARSKIE
Projektuje si¢ wykonanie naprawe i uzupetnienie brakujacych elementow.

19.17.6  RYNNY I RURY SPUSTOWE

Projektuje si¢ wykonanie naprawe i uzupetnienie brakujacych elementow.

ZESPOL PROJEKTOWY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO:

Projektant Projektant sprawdzajacy
mgr inz. arch. Anna Maria Szulc mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga
Grochocka

UAN-1V/8346/162/TO/88
Architektura UAN-1V/8346/229/TO/87-88




