DN32 np. EV220B. Sterownie wykonaé przy
uzyciu czujnika przeplywu typ FQS zainstalowanego
na odejsciu instalacji na zasilanie hydrantu.
Zasilanie cewki elekirozaworu podfaczy¢

przez styki SPDT czujnika(faza przez styki NC)
Zasilanie z RG przewodem HDGs 3x1,5mm2
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0.01 WIATROLAP 5,50 3,17
0.02 POM. SOCJALNE 10,40 3,10
0.03 POM. WYPOCZYNKOWE / MASAZU 12,90 3,12
0.04 tAZIENKA 3,30 3,14
] 0.05 TERAPIA INDYWIDUALNA / POK. WYCISZEN 27,20 3,14
0.06 KORYTARZ 3,50 2,10
T 0.07 SCHOWEK 1,70 2,10
0.08 POKOJ DZIENNY - JADALNIA 33,40 3,14
- .
0.09 KORYTARZ 85,90 3,14
0.10 ANEKS KUCHENNY 10,30 3,12
0.11 SALA DO AKTYWNOSCI RUCHOWEJ - TERRAPIA GRUPOWA 51,10 3,18
0.12 MAGAZYN 2,50 3,14
0.13 WC NPS 6,10 3,14
0.14 KOTtOWNIA 37,60 3,14
L 0.15 MAGAZYN 3,10 3,14
0.16 POM. GOSP. 2,20 3,14
0.17 TOALETA M 19,30 3,14
0.18 TOALETA D 17,50 3,14
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—— —— — — INSTALACJA PRZYZYWOWA
@®  Przycisk pociagowy przywotania z lampka
o \L__. Felz @®  Przycisk anulowania z lampka
. + zasilacz (w ramce podwajnej)
do zacisku PE Ny
—cS_ Sygnalizator optyczno-akustyczny

Zasilanie obwodéw gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami
YDYp 3x2,5 mm2 750V p.t.
Gniazda wtyczkowe 230V i gniazda RJ-45 instalowa¢ we wspéinych

ramkach wielokrotnych.
Gniazda wtyczkowe ogdlne instalowaé na wys. 0,3m w pomieszczeniach

technicznych oraz o zwiekszonej wilgotnosci szczelne.
Precyzyjne usytuowanie punktéw elektryczno-logicznych oraz gniazd
wtyczkowych ogéinych ustali¢ z Uzytkownikiem w trybie wykonawczym

UWAGA:

Przejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody
zgodnie z podang odpornoscig $ciany/stropu za pomoca certyfikowanych
uszczelnien ogniochronnych.

UKLAD ZASILANIA TN-S

Przedsigbiorstwo wielobranzowe KSM Jan Milewski

87-100 Torun, ul. Sliwowa 10

TEMAT
PROJEKTU:

LOKALIZACJA:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoly na cele realizacji
publicznego obiektu pomocy spolecznej - Dzienny Dom Senior+ w Sosnéwce.
Sosnéwka 3, Dziatkia nr: 040601_2.0018.165/1 /cze¢s¢ dziatki/

w obrebie 18 Sosnéwka

NAZWA
RYSUNKU:

RZUT PARTERU-INSTALACJA SILtOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

WYKONALLI:

Imie i Nazwisko

Numer uprawniefi,
specjalnosé

Podpis

Projektant

Lech Swiderek

GP.1.7342/192/TO/94
instal.-inzynieryjna

Sprawdzit

mgr inz. Roman Pietrzak

UAN-N-V/174/TO/84
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