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UWAGA:

- kanalizacje podposadzkowg ukiada¢ ze spadkiem min. 1,5%

- wyjscie z budynku dostosowac do rzednych studni istniejgcych

- przejscia przez przegrody wykonac¢ w tulejach ostonowych

- kanalizacje podposadzkowg wykonac z rur PVC SN8 ze $cianka litg
- kanalizacje wewnetrzng powyzej posadzki wykona¢ z rur PPHT

- kompakty WC wykona¢ jako wiszgce na stelazach do

suchej zabudowy np. marki Geberit

- czyszczaki wykonac jako rewizje ptytkowg ze stali k.o.

- wpusty podtogowe z rusztem ze stali ko z suchymi syfonami dla
pomieszczen sanitarnych oraz zeliwny dla kottowni

- przewody obstugujgce przybory prowadzi¢ w zabudowach

i bruzdach $ciennych

- istniejgce instalacje zdemontowac i zutylizowac¢

- przewody mocowaé do przegrdéd za pomocg systemowych zawiesi
instalacyjnych

- podejscia do przyboréw uktadaé ze spadkiem 2%

- przejscia przez przegrody p.poz wykonac jako ogniowe o klasie rownej
klasie przegrody z uwzglednieniem materiatu rury

- wszytskie piony u podstawy wyposazy¢ w rewizje, zapewni¢ dostep
poprzez zastosowanie drzwi rewizyjnych w zabudowach

- piony ponad dachem zakonczy¢ rurg wywiewng 110 / 3160,
przejscie przez poszycie dachu w tulei stalowej kotwionej do stropu,
nie dopuszcza sie zgrzewania papy bezposrednio do rury wywiewne;j

- instalacje prowadzong podposadzkowo uktadaé na podsypce z piasku
- zasypke zageszczac¢ mechanicznie

- uzupetni¢ posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowsg itp.

- kanalizacje zewnetrzng wyptukac za pomocag wozu do ciSnieniowego
ptukania kanatéw

- przed odbiorem opréoznic istniejgce zbiorniki bezodptywowe

- wymieni¢ odcinki kanatéw od wyjscia z budynku do istniejgcych studni
- wskazane odcinki zabudowaé
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LEGENDA:
Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
....... Kanalizacja sanitarna natynkowa / w
zabudowie
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