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2 UPRAWNIENIA
2.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

KUJAWSKO
POMOREBKA
. OKREGOWA
I Z B A
3 INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0106/17

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1725, z péZn. zm,), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art 13 ust.1, ust2iust4, art 14 ust. 1 pkt 2 | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332, z pbézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Barttomie] Zawal
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 maja 1985 r. w Pile

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0097/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydaoszezy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administraci publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy;

———__ Mgrinz. Jacek Kolodzie|

Otrzymujg: : .
1. Pan Bartiomiej Zawal : ~ - ._.inz. Wojciech Klatecki 2%

ul. Kamienna 20 PR o)

64-920 Pita (s [ =£ .+ Inz. Pawe! Gonczerzewicz

2. Okregowa Rada Izby \

\ 4

3. Gidwny Inspektor /
/

Nadzoru Budowlanego \\ \_/
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2.2  PRZYNALEZNOSC DO IZBY

: FOLSEKDA
"HHE
Y

INZYNIEROW

jll..u-'
f,, 1l |f BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o rurmerze wen imogeym:
KUP-ND3-K3A-ZCP *

Pan Barttomiej Zawal o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0068/15

adres zamieszkania ul. Kamiznna 20, &3-320 Pia

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-04-30.

Zatwiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem slektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-08 roku przez;

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] zby InEynierde Budownictwa.

Zmodnie z et 7B Ko

§ 1 Do mchowsmnia elsktroniczne] formy @ynnosc prawnej wystanon dodenie ofwisdczenia woll w postad slekinonicone] | opstrzenie o
ewalifikowarym podpisem elskironicznym.

§ 2. Owindczerie woli Zoions wirmis slekironicns] jest riwnowains 2 oswisdceniam wol 2ininmyTm w isnrie pisammne].

mmmunmeWMummmmﬂanMM
stronie Polldej Izby In.z'g.n:ru'lr BudosTichsn waw piibonspl lub kontaltupc sis 7 biumem 'Huﬂ:rn] Dlrezoas] Izby i'l:q'lwm
BudoaTichan.
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3 INFORMACJE PODSTAWOWE
3.1 DANE INWESTORA
Gminny O$rodek Pomocy Spoteczne;j
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz
3.2 ADRES INWESTYCJI
Sosnowka 3,
86-302 Sosnowka,
Dziatka o identyfikatorze 040601_2.0018.165/1
3.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoly na cele realizacji
publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndéwce. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatce o identyfikatorze 040601 2.0018.165/1

3.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e  Mapa do celow projektowych w skali 1:500

o Wizja lokalna

e Inwentaryzacja budowlana

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, opracowana w 2023 r przez Marcina
Kowalskiego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

e Dokumentacja techniczna badan podloza gruntowego dla projektu rozbudowy Szkoty
Podstawowej — Grudziadz, 1989 r.

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351
Z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jedn. Dz.U. 2019
poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami.

3.5 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena ogélnego stanu technicznego budynku oraz okreslenie

czy w przedmiotowym budynku mozna wykona¢ przebudowe i zmiang¢ sposobu uzytkowania.
3.6 LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce 165/1 o identyfikatorze 040601_2.0018.165/1,
Sosndéwka 3, 86-302 Sosnowka.

3.7 OPIS OGOLNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Istniejacy budynek jest budynkiem szkolnym, sktadajacym si¢ z dwoch prostokatnych bryl. Bryta
frontowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim. Bryla tylna jest
budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim, dostawionym prostopadle do bryly
frontowej. Bryla tylna dobudowana zostala w okolicach roku 1995. W bryle tylnej zlokalizowana jest
kottownia na paliwo stale oraz olej opatowy z kominem wysoko$ci okolo 13 m ponad teren.
Bryty potaczone funkcjonalnie przy pomocy komunikacji wewngtrzne;.

3.8 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEJ] PRZEBUDOWY ORAZ NADBUDOWY BUDYNKU.

Projektowane zmiany maja na celu przystosowanie zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty na
cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+. Projektuje si¢ odwrocenie

komunikacji gtéwnej obiektu i wykonanie wejscia glownego od strony potudniowo-zachodniej przy



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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przewidzianym do przebudowy placu wewnetrznym. Projektuje nowe rozmieszczenie pomieszczen oraz
zmiang funkcji istniejagcych. W wigkszosci projektuje si¢ wykorzystanie istniejg ksztattow pomieszczen,
miejscowe wykonanie nowych $cian dzialowych. Projektuje si¢ poszerzenia otworéow drzwiowych w celu

utatwienia komunikacji pensjonariuszy.

4  OCENA STANU TECHNICZNEGO I NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
41 WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Dla przedmiotowego budynku opracowano w 1989 r. ,Dokumentacj¢ techniczng badan podtoza
gruntowego”. Dokumentacja opracowana przez geologa Edwarda Karczewskiego. W dokumentacji tej
stwierdzono, ze posadowienie obiektow ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych na gruntach
niespoistych — drobne piaski — nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw. W podtozy
stwierdzono wystepowanie ciagltej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle wody.
Na podstawie szkicu odkrywki fundamentéw bedacego zalacznikiem dokumentacji stwierdza sig¢
posadowienie bezposrednie budynku dwukondygnacyjnego na rzednej terenowej +98,88 m n.p.m.
W dokumentacji stwierdzono stopien zagegszczenia piaskow drobnych przyjeto w wysokosci
1o=0,35. Podtoze okresla si¢, jako jednorodne, nos$ne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.
Na podstawie dokumentacji geologicznej opracowano i wykonano rozbudowg szkody o istniejaca
czes¢ parterowa kompleksu szkolnego.

4.2 FUNDAMENTY

Zgodnie z posiadang dokumentacja archiwalng budynku, stwierdza si¢ posadowienie obiektu na
tawach betonowych ponizej poziomu przemarzania gruntu.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowania, spekania lub odchylenia
od pionu §cian, co po diugiej eksploatacji obiektu wskazuje na prawidlowe zaprojektowane i wykonanie
fundamentow. Stan techniczny fundamentow okresla si¢, jako dobry oraz zezwala si¢ na przebudowe
i zmiane sposobu uzytkowania.

4.3 STROPY

Cze¢$¢ budynku parterowa przykryta stropodachem. Konstrukcja stropodachu z wielokanatowych
plyt prefabrykowanych o grubosci 24 cm.

W czgéci dwukondygnacyjnej strop nad parterem wykonano, jako gestozebrowy strop Akerman,
a stropodach na I pigtrem wykonano, jako ptyte zelbetowa wylewang na mokro grubosci 20 cm.

Stropy nie wykazuja nadmiernych wugie¢, spgkan 1 zarysowan, uszkodzen pustakow
ani klawiszowania. Projektowane otworowania pod instalacje sanitarne nie spowoduja pogorszeniach ich
stanu. Stan techniczny stropéw okresla sie, jako dobry oraz zezwala si¢ na przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania.

4.4  BELKIZELBETOWE

Belki zelbetowe wykonane sg jako zelbetowe monolityczne oparte i na $cianach murowanych.
Belki stanowig podpore dla stropow gesto zebrowychm wylewanych na mokro lub ptyt kanatowych.
Belki nie wykazuja nadmiernych ugieé, korozji betonu i zbrojenia, ubytkow w otulinach. Stan techniczny
belek okresla sig, jako dobry oraz zezwala si¢ na przebudowe i zmiane¢ sposobu uzytkowania.

45 SCIANY KONSTRUKCYJINE

Sciany konstrukcyjne w czesci dwukondygnacyjnej wykonano z cegly pelnej za zaprawie

cementowo-wapiennej grubosci 25-38cm. Sciany konstrukcyjne w cze$ci parterowej wykonano

z gazobetonu odmiany 700. Na $cianach nie stwierdzono oznak podsigkania kapilarnego wody — brak




EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU

STR. 7

oznak korozji biologicznej. Sciany nie wykazuja peknigé ani zarysowan. Sciany nie stracilty swoich
wlasciwosci wytrzymatosciowych

Przed przystapieniem do prac budowlanych polegajacych na przebudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania nalezy dokona¢ przegladu muréw. W ramach prac nalezy oznaczyé miejsca wymagajace
naprawy muru, tj. wypelnienia spoin pionowych i poziomych, zaszpachlowanie ewentualnych rys,
wymiang uszkodzonych cegiet lub przemurowanie muru. Przed przystapieniem do wypetniania ubytkow w
Scianie, cegly nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ woda. Naprawa muru na $cianach murowanych ceglanych ma
obja¢ swym zakresem oczyszczenie powierzchni muru metoda strumieniowo - $cierng a jesli zajdzie
potrzeba metoda chemiczng, oraz naprawe zinwentaryzowanych po dojsciu do odstonietego muru,
spekan i spoin watku ceglanego. Jednoczesnie w uzasadnionych przypadkach nalezy wymieni¢ uszkodzone
cegly.

Ogolny stan techniczny muréw okresla si¢, jako dobry. Po dokonaniu napraw i uzupelnien
zezwala si¢ na przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania.

4.6 KLATKISCHODOWE

Klatka schodowa gtéwna wykonana, jako zelbetowa, oparta na $cianach murowanych i belkach

zelbetowych. Stan techniczny schodow dobry. Nie zaobserwowano nadmiernych ugigé¢ ani zarysowan.
4.7 PRZEBICIA W SCIANACH MUROWANYCH

Przebicia w $cianach mozna wykonywac¢ dopiero po uprzednim wykonaniu nadprozy zelbetowych
typu L-19. Przekroje, dlugosci oraz sposob osadzenia zgodnie z wytycznymi producenta nadprozy.

Nadproza nalezy opiera¢ na murze przez podlewki betonowe grubosci min. 5 cm.

Przy wykonywaniu przebi¢ zabrania si¢ stosowania urzadzen generujacych nadmierne drgania
budynku. Otwory w $cianach wycina¢ gumoéwka i rozbiera po jednej warstwie. W pierwszej fazie nalezy
zamontowa¢ nadproze na min. 5 cm podlewce betonowej. Nastepnie zdemontowac jedng warstwe cegiet
i obserwowac zachowanie si¢ nadproza — nalezy kontrolowac¢ ugiecie.

Po stwierdzeniu przez kierownika budowy o poprawnosci wykonania nadprozy mozna przystapic¢
do wykonywania przebic.

4.8 KOMINY DYMOWE | WENTYLACYJNE

Istniejacy komin dymowo wentylacyjny wykonany, jako murowany z cegly, spinany obejmami
stalowymi, zakonczony czapg betonows. Komin wysokos$ci okoto 13 m ponad poziom terenu. W gérnych
warstwach komina zaobserwowano znaczne ubytki spoin oraz rozwarstwienia cegiet. W ramach
projektowanych prac nalezy wykonaé demontaz czapy komina oraz rozebranie gornej czg¢sci komina
(okoto 1 m). Nalezy wykona¢ doktadny przeglad szczelnosci komina. Na oczyszczonych warstwach cegiet
nalezy odmurowaé¢ z nowych materiatow rozebrang czg¢s¢ komina. Komina zamknaé czapa betonowa
— 0 wymiarach jak istniejaca.

Ogolny stan techniczny komina dymowego okresla si¢, jako dobry. Po dokonaniu wyburzenia
gornych warstw komina, ich odtworzeniu, sprawdzeniu szczelnoSci zezwala si¢ na przebudowe
i zmiane sposobu uzytkowania.

Kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad poziom dachu sa w zlym stanie technicznym.
Rozwarstwienia cegiel, znaczne ubytki fug. Kominy nalezy rozebra¢ do poziomu stropu. Pozastawiane
cze$ci komindw nalezy oczysci¢. Kominy wentylacyjne docelowo nalezy przedtuzy¢ o boczne doloty
powietrza
i wykona¢ czape betonowa zamykajaca komin. Kominy w poziomach kondygnacji nie wykazuja spekan,

zarysowarn.
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Ogolny stan techniczny kominéw wentylacyjnych okresla si¢, jako dobry. Po dokonaniu
wyburzenia gérnych warstw kominéw, ich przedluzeniu o boczne doloty powietrza i zamknieciu
czapa betonowg zezwala si¢ na przebudowe i zmiane¢ sposobu uzytkowania.

5 WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku, analizy rys i ugie¢ elementow konstrukcyjnych,
zgodnie z Polska Normg, oraz wiedza i uprawnieniami wykonujgcego niniejsze opracowanie orzeka sig,
ze stan techniczny budynku okresla si¢, jako dobry.

Ogolny, dobry stan techniczny budynku pozwala na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku.

Zaznacza si¢ by wszystkie prace zwiazane z przebudows i zmiang sposobu uzytkowania obiektu,
wykonywaniem otworowan w $cianach i stropach, byly prowadzone w sposdb niepowodujacy nadmiernych
drgan. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem uprawnionych osoéb, stosujac si¢ do
przepisow BHP.

Reasumujgc zezwala si¢ na przebudowe i zmiane¢ sposobu uzytkowania w ramach zadania
pn: ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoly na cele realizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnowce” z uwzglednieniem uwag i wskazowek zawartych

W niniejszym opracowaniu.




