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Ekspentyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej - Sosnéwka 3. gm. Grudziadz

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Podstawg opracowania stanowi zlecenie Inwestora (wlasciciela) — Gmina Grudziadz (ul. Wy-
bickiego 38, 86-300 Grudzigdz), zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dydak-
tycznego na dzienny dom pobytu dla senioréw. Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy zlo-
kalizowany jest we wsi Sosndwka 3, gmina Grudziadz, dziatka nr 165/1, obreb 0018.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spelnienia wymagan bezpieczefistwa po-
zarowego w obiekcie w spos6b wynikajacy z przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, stosow-
nie do trybu okreslonego w:
1) § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usy-
tuowanie [3];
2) § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw [6].

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawee do spraw zabezpie-
czen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego wraz z kompleksowg koncepcja bez-
pieczenstwa, ktére zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeristwa zaréwno dla jego uzyt-
kownikéw oraz ekip ratowniczych, jak i obiektéw sgsiadujacych. Rozwigzania wskazane
w ekspertyzie zostang uzgodnione z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozar-

nej wlasciwym terenowo dla lokalizacji obiektu.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegélowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu, w wyniku ktérej przedstawione zostang wyma-
gania okre§lone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej, ktoérych spelnienie w analizowa-
nym obiekcie nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wska-
zany zostanie alternatywny sposéb spelnienia wymagan bezpieczenistwa pozarowego, ktéry

w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j obiektu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej,
w tym warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wplywajace

na bezpieczenstwo pozarowe oraz wymagania wynikajace z przepiséw przeciwpozarowych.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej zostala opracowana
w oparciu o aktualnie obowigzujace akty prawne:
1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [3];
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe) — Sosnowka 3. gm. Grudzigdz

2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych [5];

3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw [6];

oraz wyniki wizji lokalnej i udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacje techniczna:

4) inwentaryzacja budowlana oraz projekt — czerwiec 2023 r., opracowane przez Pracow-

nia Projektowa ARKON Bartlomiej Zawal (ul. Kamienna 20, 64-920 Pila).

Ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach organiza-
cyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w inny sposéb niz to okre$lono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w prze-
pisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende Gléwna Patistwo-

wej Strazy Pozarnej.

1.2. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treéé niniejszej ekspertyzy jest wlasnoécia intelektualna ,know-how” Autora (autoréw)
i podlega ochronie wlasciwej dla informacji poufnych. Zamawiajacy (inwestor) zobowig-
zany jest do jej ochrony przy uzyciu co najmniej takich samych srodkéw ostroznosci ja-
kich uzywa do ochrony wlasnych informacji o podobnym charakterze.

2. Ekspertyza zostala opracowana w celu przeprowadzenia okre$lonego zamierzenia inwe-
stycyjnego. Przekazanie ekspertyzy lub jej kopii podmiotom niezwigzanym z tym zamie-
rzeniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorow).

3. Zamawiajacy (inwestor), przekazujac dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom,
zobowigzany jest do podjecia odpowiednich dziatan zapewniajacych, ze beda one §wia-
dome poufnego charakteru otrzymanych informacji.

4. Bez pisemnej zgody Autora (autoréw) zabrania si¢ publikowania ekspertyzy w Internecie
w caloéci lub czesci.

5. Ekspertyza sklada sie z czeSci opisowej oraz czeéci graficznej i pod wzgledem merytorycz-
nym stanowi spdjna uzupelniajaca sie caloé¢, dlatego zabrania sie¢ kopiowania ekspertyzy
inaczej jak tylko w calo$ci, szczegélnie w przypadku, gdy ma ona stuzyé do opracowania
projektéw budowlanych lub wykonawezych (technicznych), sporzadzenia kosztorysow,
skladania zapytan ofertowych itp.

6. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania ekspertyzy Autor (autorzy) nie ponosi od-
powiedzialnoéci za ewentualne braki lub bledy w jej tredci, a w szczegélnosci nie moze

byé adresatem jakichkolwiek roszczen finansowych z tego tytuhu.

4 R MARCIN KOWALSK]

WL



Ekspeityza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe) - Sosnéwra 3, gm. Grudzigdz

7. Autor (autorzy) ekspertyzy nie odpowiada za dziatalnoé¢ Inwestora niezgodna z zapisami
w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu wlaéciwego terenowo komendanta wo-
jewoddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej.

8. Ekspertyza nie zastepuje, wymaganych odrebnymi przepisami, projektéw, pozwolen,

zgloszen, uzgodnien itp.

1.3. Ogdblna charakterystyka obiektu
Obiekt znajduje si¢ na obrzezach wsi Sosnéwka, w otoczeniu budynkéw mieszkalnych i tere-

néw rolniczych. Dojazd do budynku mozliwy jest drogg publiczna — gminnag.

Budynek do tej pory przeznaczony na szkolg, niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje

nadziemne. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.4. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonano jako murowane, stropy
z plyt Zelbetowych. Dach plaski zelbetowy, kryty papa. Elementy gléwnej konstrukeji no-

$nej stanowig Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrze. Klatka schodowa zelbetowa.

Stan techniczny budynku dobry, pozwala na jego uzytkowanie zgodnie z planowanym prze-
znaczeniem. Wyposazony jest w niezbedne instalacje techniczne i uzytkowe poddawane re-

gularnym przegladom technicznym.

1.5. Planowany zakres zamierzenia budowlanego
W ramach realizowanej inwestycji planowana jest zmiana sposobu uzytkowania parteru

z funkeji dydaktycznej na dom dziennego pobytu dla senioréw. Pigtro nie bedzie uzytkowane.

W ramach inwestycji zmieniony zostanie uklad Scian wewnetrznych. Pomieszczenia zostang
przystosowane do nowych funkcji. Na parterze przewiduje si¢ aneks kuchenny, jadalnie, po-
mieszczenie dziennego pobytu, salg éwiczen, kotlownie na paliwo stale i pomieszczenia pomoc-

nicze. Na chwile obecng Inwestor nie planuje zagospodarowania pomieszczen na I pietrze.

Caly parter zostanie poddany generalnemu remontowi wraz z wymiang wszystkich instalacji

technicznych na nowe.
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2. Charakterystyka pozarowa obiektu

2.1. Powierzchnia, wysokosg¢, liczba kondygnaciji
Budynek uzytecznosci publicznej, niepodpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje nadziemne.
Wysoko$¢, mierzona od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu wynosi 7,6 m, obiekt

zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N). Podstawowe dane obiektu:

1) powierzchnia zabudowy .......ccceeeeiiciecvenrenrececreereennnne. ok. 460 m2;

2) calkowita powierzchnia wewnetrzna.........ccoeevervennnen. 660,4 m2;

a) powierzohnia PATYEI .uenesmmaesis s 412,8 m2;

4) powierzchnia I pietra (obecnie nieuzytkowa) ............. 247,6 m?;

o 157 1y R RS 1 000-2 500 m3;
6) QIUGOSC ..ottt 27,6 m;

7)  SZETOKOSC weereereerreererirerairraesseseessesssessesssersessasssensesnenns 20,8 M3

8) liczba kondygnacji podziemnych.........cccceevvereerenvennen. 0;

9) liczba kondygnacji nadziemnych........ccccceevvereerreernennen. 3.

2.2. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni lacznej 660,4 m2 Dopuszczalna po-
wierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona. W przypadku kategorii zagrozenia lu-
dzi ZL II dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim wynosi 5 000 m2.

Nie przewiduje sie podzialu na strefy dymowe.

2.2.1. Czesci budynku wydzielone pozarowo

Na parterze znajduje si¢ pomieszczenie kotlowni na paliwo stale (pelet) o powierzchni we-
wnetrznej 40,3 m? i sklad opalu o powierzchni wewnetrznej 2,9 m2. Kotlownia zostala od-
dzielona od pozostalej czeéci budynku stropem zelbetowym o gruboéci 25 c¢m i $§cianami mu-
rowanymi o grubo$ci co najmniej 12 cm — wymagania klasy odpornoéci ogniowej REI 60 dla
stropéw i EI 60 dla §cian wewnetrznych uznaje sie za spelnione. Kotlownia zostanie za-

mkniegta od wewnatrz budynku drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30.

Skiad opalu znajduje si¢ w pomieszczeniu 0.15. Zostal oddzielony od pozostalej czesci bu-
dynku stropem zelbetowym o grubosci 25 cm i §cianami murowanymi o gruboéci co najmniej
12 cm — wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 dla stropéw i EI 120 dla $cian we-

wnetrznych uznaje sie za spelnione.

! Z uwagi na brak precyzyjnych danych dot. kubatury budynku okreslono wylacznie osiggniete przedzialy
graniczne istotne dla okreslenia wymagan bezpieczeristwa pozarowego.
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FEkspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — Sosnowka 3, gm. Grudzigdz

W ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie wydzielenie pozarowe pierwszego pigtra. Zo-
stanie ono wydzielone $cianami murowanymi o gruboéci co najmniej 20 cm i stropem zelbe-
towym o gruboéci 25 cm oraz zamkniete drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 60. Przy
czym nie przewiduje si¢ zabezpieczania przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez
przegrody budowlane bedace granicag ww. wydzielerl pozarowych. Pokierowano si¢ w tym
przypadku analogia do wymagan oddzielenia piwnic w budynkach stropami REI 60 i za-
mkniecia drzwiami przeciwpozarowym, gdzie podczas realizacji tych wymagan nie prakty-

kuje sie zabezpieczania przepustéw instalacyjnych.

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
oraz w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga wigksze grupy ludzi
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Osoby o ograniczonej zdol-
noéci poruszania sie beda przebywaé na parterze w ciggu dnia. Przewiduje si¢ przebywanie
razem okolo 30 pensjonariuszy i 5 os6b personelu na parterze. W pomieszczeniu dziennego
pobytu polaczonym z jadalnia przewiduje sie przebywanie jednoczesnie calej grupy pensjo-
nariuszy, tj. 35 os6b oraz opiekunéw. Na parterze znajduje si¢ rowniez sala éwiczen przezna-

czona dla 8 senioréw oraz rehabilitantéw. Pierwsze pietro bedzie wylaczone z uzytkowania.

2.4. Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozZenia ludzi nie jest charakteryzowany przez
gestoéé obciazenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych, magazynowych i gospodar-
czych ustalenie gestosei obciazenia ogniowego nie ma praktycznego wplywu na wymagania
dot. bezpieczenistwa pozarowego, gdyz zadne z pomieszczen nie przekracza powierzchni
100 m2. Przyjmuje sie, ze gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m? w przy-
padku pomieszczen gospodarczych i kotlowni, a w przypadku magazynu opatu nie przekro-
czy 2 000 MJ/m2.

2.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepujace zagrozenia pozarowe beda typowe dla tego rodzaju obiektéw. W budynku nie
przewiduje si¢ przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo. Materialy palne wy-
stepujace w budynku to w wiekszoéci meble oraz elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

z drewna i materialéw drewnopochodnych, tekstyliéw i tworzyw sztucznych.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnegtrznych
W budynku nie beda magazynowane ani wykorzystywane substancje i materialy mogace po-
wodowa¢ zagrozenie wybuchem. Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa. W kuchni
wykorzystywana bedzie butla gazowa propan-butan 11 kg. Dopuszcza si¢ przechowywanie
jednoczesnie dwoch butli gazowych dla potrzeb kuchni.

FN MARCIN KOWALSKI
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe) - Socndwka 3, gm. Grudziadz

2.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z obecnymi wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [3] budynek powi-

nien by¢ wykonany co najmniej w klasie B odpornoéci pozarowej z mozliwo$cia obnizenia do

klasy C (budynek ZL IT o dwdch kondygnacjach nadziemnych). Wymagana klasa odpornosci

ogniowa elementéw budynku to:

1) gléwna konstrukcja no$na — Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne o gruboéci
nie mniejszej niz 32 cm murowane z cegly ceramicznej — wymagania klasy odporno-
Sci ogniowej R 60 uznaje sie za spelnione;

2) konstrukcja dachu - stropodach zelbetowy o gruboéci co najmniej 25 em — wyma-
gania klasy odpornosci ogniowej R 15 uznaje sie za spelnione;

3) stropy — zelbetowe o gruboéci co najmniej 25 cm — wymagania klasy odpornoéci og-
niowej REI 60 uznaje sie za spelnione;

4) $ciany zewnetrzne® — murowane o grubosci co najmniej 35 cm — wymagania klasy
odpornosci ogniowe]j EI 30 (0 < i) uznaje sie za spelnione;

5) $ciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej lub gazobetonu o grubosci co
najmniej 12 cm — wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI 15 uznaje sie za spel-
nione; na parterze nad drzwiami pomieszczen 0.12, 0.13 i 0.15 znajduja sie okna
o nieokreslonej klasie odpornoéci ogniowej, ktére zostana zamurowane; ciana po-
miedzy pomieszezeniami nr 0.10 i 0.08 (kuchnia i jadalnia) posiada dwa okna po-
dawcze o nieokre$lonej klasie odpornoéci ogniowej — niezgodnoéé z § 216 ust. 1 roz-
porzadzenia [3]; proponuje si¢ odstapienie od spelnienia wymagan, poniewaz usu-
nigcie okien uniemozliwi wydawanie positkéw, konieczne byloby przenoszenie ich
z kuchni korytarzem;

1) przekrycie dachus - stropodach zelbetowy o grubosci co najmniej 25 cm ocieplony
styropianem i kryty papa — wymagania klasy odpornos$ci ogniowej RE 15 uznaje sie

za spelnione.

2.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Ewakuacja z parteru prowadzona jest drogami komunikacji ogélnej. Przejicie ewakuacyjnie
w zadnym przypadku nie prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia, a jego dlugosé

nie przekracza 40 m, tym samym spelnia wymagania dla stref pozarowych ZL.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych, jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda o klasie odpornoéei ogniowej wymaganej dla stropu.

P . . ; \
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Ekspertyza techniczna slanu ochrony przeciwpozarowej — Sesnéwka 3. gm. Grudzigdz

Wyjécia z pomieszezen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi, ktére stanowig
wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szeroko$é w §wietle 0,9 m. W przypadku drzwi
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 os6b dopuszczalna szerokos¢ 0,8 m. Wysokoéé

drzwi co najmniej 2 m. Wymagania sa spelnione.

Drzwi otwierane na zewngtrz pomieszezen (wskazane w czeéci graficznej) zmniejszajace po
calkowitym otwarciu wymagana szerokoé¢ drogi ewakuacyjnej — zostang wyposazone w sa-

mozamykacze.

W pomieszezeniu 0.08 — jadalnia moze przybywac wigcej niz 30 oséb. Pomieszczenie posiada

jedno wyjscie ewakuacyjne, co stanowi niezgodno$¢ z § 238 ust. 1 rozporzadzenia [3]. Propo-

nuje sie pozostawié stan istniejacy bez zmian, gdyz warunki konstrukeyjne uniemozliwiaja wy-

konanie drugich drzwi w odlegloéci co najmniej 5 m.

Pomieszczenie 0.05 przeznaczone dla wiecej niz 6 os6b o ograniczonej zdolnoéci poruszania
si¢ posiada drzwi otwierane do wewnatrz — niezgodnoéé z § 239 ust. 2 rozporzadzenia [3].
Proponuje sie pozostawié stan istniejacy bez wprowadzania zmian, gdyz zmiana kierunku

otwierania drzwi stanowilaby zagrozenie dla os6b przechodzacych waskim korytarzem.

Na parterze przewidziano dojécie ewakuacyjne w dwoch kierunkach. Najwigksza dlugo$é¢ doj-
Scia ewakuacyjnego, zar6wno przez wyjécie gléwne WG, jak i przez wyjécie dla pensjonariuszy
WT, wynosi nie wigcej niz 40 m dla dojécia dhuzszego. Przy czym dla pomieszczenia 0.11 wyste-
puje przekroczenie dopuszezalnej dlugosci wspdlnego poczatkowego odcinka dojScia ewakua-

cyjnego (okolo 3 m przy dopuszezalnych 2 m) — niezgodno$é z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [3].

Korytarze dostepne dla pensjonariuszy posiadaja szeroko$¢ nie mniejsza niz 1,4 m. Wyste-
puja dwa lokalne zawezenia. Obok pomieszczenia 0.14 zawezenie na odcinku 1,5 m do 1,0 m
przy wymaganej co najmniej 1,4 m oraz obok pomieszczenia 0.05 na odcinku 3,4 m do 1,1 m
przy wymaganej co najmniej 1,2 m (ewakuacja z tej czesci nie wigcej niz 20 0s6b) — niezgod-
noéé z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [3]. Wysokoéé drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej
2,2 m, brak lokalnych obnizent wysokoéci drogi ewakuacyjnej do wysoko$ci mniejszej niz 2 m

i na odecinku dluzszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych to §ciany murowane o grubo$ci co najmniej 15 cm

— wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15 uznaje si¢ za spelnione.

Ewakuacja pensjonariuszy z parteru przewidziana jest wyjSciem W1 i wyjéciem W2 prowa-
dzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku. Po stronie poludniowej znajduje si¢ wyjscie do-
datkowe WD, ktérym nie jest przewidziana ewakuacja, jednakze moze stanowi¢ ponadstan-

dardowe wyj$cie na zewnatrz. Wskazanie tych drzwi jako dodatkowe wyjécie ewakuacyjne,

£
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stanowi rozwigzanie zamienne, a to z kolei powoduje, ze nie wykazuje sie niezgodnosci w za-

kresie ich szerokosei.

Z uwagi na wylaczenie pierwszego pietra z uzytkowania, opis ewakuacji z tej czeéci zostal
ograniczony do charakterystyki klatki schodowej. Klatka schodowa laczy pierwsze pietro
z parterem. Biegi i spoczniki o minimalnej szerokoéci odpowiednio 1,0 mi 1,17 m przy wyma-
ganych co najmniej 1,4 m i 1,5 m — niezgodnoé¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [3]. Wysokosé
stopni schodéw 0,15 m. Klatka schodowa nie jest obudowana od strony korytarza na pietrze,
nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapo-

biegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu, co stanowi niezgodnoéé z § 245 ust. 1

rozporzadzenia [3].

Wymagania dodatkowe dla ewakuacyjnych klatek schodowych:
1) schody stuzace do ewakuacji wykonane sg jako zelbetowe — wymagania klasy odpor-
nos$ci ogniowej R 60 uznaje sie za spelnione;
2) obudowa klatki schodowej to §ciany murowane o grubosci co najmniej 24 ecm — wy-

magania klasy odpornoéci REI 60 jak dla stropéw budynku uznaje sie za spelnione.

Ewakuacja z klatki schodowej na poziomie parteru jest mozliwa wyj$ciem ewakuacyjnym W1

prowadzacym bezpoérednio na zewnatrz budynku lub wyjéciem Wa.

Droga ewakuacyjna z klatki schodowej i poziomych drég ewakuacyjnych prowadzi przez wia-
trotap do wyj$cia W1. Wiatrolap tworzy dwoje drzwi dwuskrzydlowych otwieranych na ze-
wnatrz budynku o szeroko$ci w $wietle co najmniej 1,4 m i szerokoéci nieblokowanego skrzy-
dia co najmniej 1,0 m. Za wyjéciem ewakuacyjnym W1 znajduja sie schody zewnetrzne o sze-

rokosci uzytkowej co najmniej 1,4 m i szeroko$ci stopni nie mniejszej niz 0,35 m.

2.9. Wymagania dot. wykoriczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé wylacznie materialy i wyroby co najmniej trudno
zapalne. Wykladziny podlogowe nalezy stosowaé co najmniej trudno zapalne. Okladziny su-
fitow i sufity podwieszane nalezy wykonaé z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nieka-

piacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone prze-
wody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé¢ zabezpieczone przed

mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.
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2.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje uzytkowe:
1) instalacje wentylacyjng — grawitacyjna, przewody i kanaly wentylacyjne wykonane
z materialéw niepalnych (kominy murowane), drzwiczki rewizyjne w przewodach
i kanalach wykonane z materialéw niepalnych;
2) instalacje ogrzewcza — wodna, zasilang z wlasnej kotlowni na paliwo stale; jeden ko-
ciol o lgeznej mocy cieplnej okolo 75 kW;
3) instalacje elektryczna — tréjfazows;
4) instalacje teletechniczne — sie¢ komputerowa;
5) instalacje wodno-kanalizacyjna;

6) instalacje piorunochronng.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w spo-

s6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami [3] budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
przeciwpozarowe:

1) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych — wymdg
zostanie spelniony;

2) przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany w poblizu gléwnego wejscia — wy-
mog zostanie spelniony;

3) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu z klatki schodo-
wej, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu — brak, nie-
zgodno$é z § 245 ust. 1 rozporzadzenia [3]; proponuje si¢ rezygnacje z realizacji wy-
magan z uwagi na klatke schodowa oddzielona od parteru drzwiami EI 60 1 wylacze-
nie z uzytkowania I pietra;

4) instalacje hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym — wymog zostanie
spelniony dla pierwszej kondygnacji; brak instalacji na pierwszym pietrze stanowi

niezgodno$é z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [6].

W ramach rozwigzan ponadstandardowych proponuje sie:
1) podwyzszenie natezenia §wiatla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych do 3 1x;
2) wyposazenie pomieszczenia 0.03, 0.05, 0.08 i 0.11 w awaryjne o§wietlenie ewakua-

cyjne o natezeniu §wiatla co najmniej 3 Ix.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczo-

znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

R MARCIN KOWALSKI
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2.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek wymaga wyposazenia w gaénice, jednostka ilosci $rodka gaéniczego 2 kg lub 3 1 po-

winna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

2.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
Obiekt zlokalizowany jest na terenie wiejskim w otoczeniu budynkéw mieszkalnych, zabu-
dowy zagrodowej i terenéw rolnych. Bezposrednio sasiadujgce obiekty to:
1) od strony péinocno-wschodniej ~ w odleglosci okolo 12 m znajduje sie budynek go-
spodarczy;
2) od strony péinocno-zachodniej — znajduje sie dzialka drogowa, dalej w odleglosci
okolo 54 m budynek mieszkalny jednorodzinny;
3) od strony poludniowo-wschodniej — znajduje sie dzialka rolna;
4) od strony poludniowo-zachodniej — w odleglosci okolo 14 m znajduje sie budynek

mieszkalny na tej samej dzialce.

Od strony wschodniej przedmiotowy budynek posadowiony jest w granicy dzialki przy wy-
maganej odlegloéci co najmniej 4 m, co stanowi niezgodno$é z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3].
W przypadku pozostalych $cian zewnetrznych odleglosé od granicy dzialki wynosi co naj-

mniej 4 m.

Budynek znajduje si¢ we wsi Sosnéwka w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo-Gagni-
czej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Grudziadzu. Odlegloéé dojazdu od tej jednostki to okoto
9 km, czas dojazdu okolo 14 minut. Najblizsza jednostka OSP wlgczong do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Ga$niczego jest OSP Szynych, odlegloéé¢ dojazdu okolo 2 km, czas dojazdu

okolo 3 minut.

2.14. Drogi pozarowe

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. W przypadku budynkéw o nie wiecej niz
trzech kondygnacjach nadziemnych i nie wigcej niz 12 m wysokosci nie obowiazuja wymaga-
nia dot. przebiegu drogi pozarowej wzdluz dtuzszego boku budynku oraz oddalenia drogi od
Sciany, jak rowniez elementéw uniemozliwiajacych dostep do elewacji budynku za pomoca

podno$nikow i drabin mechanicznych.

Droge pozarowq stanowi droga gminna o nawierzchni asfaltowej i szerokoéci co najmniej
4 m. Droga pozarowa jest polgczona z wej$ciem do budynku utwardzonym dojéciem o szero-

kosci co najmniej 1,5 m i dlugoéci nie wiekszej niz 30 m.
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2.15. Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi [5] przedmiotowy budynek wy-

maga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s.

Zaopatrzenie w wode dla obiektu stanowi hydrant podziemny DN 80 o wydajnoéci nominal-
nej 10 1/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zlokalizowany na gminnej sieci wodociggowe;.

Hydrant znajduje sie po zachodniej stronie budynku w odleglo$ci okolo 46 m.

2.16. Organizacja ochrony przeciwpozarowej
Budynek wymaga opracowania instrukeji bezpieczenstwa pozarowego. Instrukeja powinna
uwzgledniaé zapisy niniejszej ekspertyzy oraz wydanego do niej postanowienia Kujawsko-

Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.

ST, :
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3. Wskazanie niezgodnosci, ktore nie zostana doprowadzone

w budynku do stanu zgodnego z przepisami

3.1. W zakresie przepiséw techniczno-budowlanych [3]

W zwiazku z niespelnieniem wymagan przepiséw techniczno-budowlanych [3] w obiekcie

wystepowaé bedg niezgodnosci polegajace na:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystepowaniu w §cianie wewnetrznej okien podawczych o nieokre$lonej klasie od-
pornoéci ogniowej — niezgodno$é z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [3];

niezapewnieniu dwéch wyjéé ewakuacyjnych z pomieszezenia przeznaczonego dla co
najmniej 30 osdb o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie — niezgodno§é z § 238 ust. 1
rozporzadzenia [3];

prowadzeniu ewakuacji z pomieszczenia 0.05 przez drzwi otwierane do wewnatrz po-
mieszczenia — niezgodno$é z § 239 ust. 2 rozporzadzenia [3];

niezachowaniu dopuszczalnej dlugo$ci wspélnego poczatkowego odcinka dojécia
ewakuacyjnego — niezgodno$¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [3];

niezachowaniu minimalnej szeroko$ci korytarza na parterze w miejscach wskazanych
w czeSci graficznej — niezgodnosé z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [3];

niezachowaniu minimalnej szerokosci biegéw i spocznikéw schodéw niezgodnoéé
z § 68 ust. 1 rozporzadzenia;

braku obudowy klatki schodowej od strony korytarza na pigtrze, braku zamkniecia
drzwiami dymoszczelnymi oraz braku wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zady-
mieniu lub stuzace do usuwania dymu — niezgodnoéé z § 245 ust.1 rozporzadzenia [3];
niezachowaniu minimalnej odleglo$ci od granicy dzialki — niezgodno$é z § 12 ust. 1

rozporzadzenia [3].

3.2. W zakresie rozporzadzenia MSWIA z 2010 roku [6]
W zwigzku z niespelnieniem wymagan przepiséw przeciwpozarowych [6] w obiekeie wyste-

powaé beda niezgodnoéci polegajace na braku instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 na

pierwszym pietrze — niezgodnoé¢ z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [6].
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4. Przyjete rozwigzania ponadstandardowe zapewniajace wyma-

gany poziom ochrony przeciwpozarowej obiektu

Istniejgce w budynku uwarunkowania, a w szczegélnosci warunki konstrukeyjne powoduja,
ze nie ma mozliwoéci spelnienia w sposdb bezposredni wszystkich wymagari okre§lonych
w obowigzujacych przepisach o ochronie przeciwpozarowej. Wymagania te zostaly przedsta-

wione w rozdziale trzecim niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa, musi byé ona ade-
kwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie moga powstaé, uwzgledniajac jego
przeznaczenie i sposdb uzytkowania po zakonczeniu inwestycji. Wobec powyzszego nalezy
rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spo-
wodowac¢ dla oséb uzytkujacych budynek, samego budynku, ekip ratowniczych oraz obiektéw
sgsiadujgcych. Przy czym koncepcja bezpieczeristwa powinna uwzgledniaé pozar stwarzajacy

potencjalnie najwieksze zagrozenie.

4.1. Scenariusze pozarowe
Analizujac mozliwe do wystapienia scenariusze rozwoju zdarzeri w trakcie pozaru oraz usta-
lajac na ich podstawie koncepcje bezpieczefistwa pozarowego obiektu nalezy odwolaé sie do
tzw. wymagan podstawowych. Zgodnie z ustawg [1] i rozporzadzeniem [3] obiekty powinny
by¢ projektowane i wykonane w sposdob ograniczajacy mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie
jego wystgpienia zapewniajgcy:

1) zachowanie noénosci konstrukeji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub te-

reny przylegle;
4) mozliwosé ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanego budynku trzeba uwzglednié¢ za-
kres odstepstwa od przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Niezgodnosci wystepujace
w obiekcie dotycza przede wszystkim:
1) mozliwosci bezpiecznej ewakuacji z uwagi na niezabezpieczenie przed zadymieniem
klatki schodowej oraz z uwagi na niezachowanie minimalnych parametréw wyjsé
i drog ewakuacyjnych;
2) ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia wewnatrz budynku z uwagi na brak insta-

lacji hydrantéw wewnetrznych na pierwszym pietrze.
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W zakresie wystepujgcych niezgodnoéci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej rozpatry-
wany bedzie reprezentatywny scenariusz pozarowy uwzgledniajacy najbardziej niekorzystne
warunki ewakuacji, tj. pozar wewnetrzny w kuchni na parterze, w wyniku ktérego ewakuacja
bedzie mozliwa tylko w jednym kierunku przy duzym zadymieniu. Taki pozar wigZe si¢ z ko-

nieczno$cig ewakuacji wszystkich pensjonariuszy na zewngtrz budynku.

Pozary w budynkach zakladéw leczniczych naleza raczej do rzadkosci. Ma to zwigzek z ciggla
obecnoscia personelu, ktéry jest w stanie szybko wykryé pozar i ugasi¢ go w zarodku. W takich
budynkach nie przechowuje sie znacznych ilo$ci materialow latwo zapalnych, jest sg to gléwnie
meble i wyposazenie biurowe. Pozar charakteryzowad si¢ bedzie raczej niewielkimi rozmiarami
i nie powinien wydostaé sie poza pomieszczenie, w ktérym zostal zapoczatkowany. Najwieksza
trudno$cig w tego typu zdarzeniach jest koniecznoéé ewakuacji pensjonariuszy, aby nie byli na-
razeni na dzialanie dymu. Ewakuacje na zewnatrz budynku przewiduje si¢ w asy$cie ratowni-

kéw przybylych na miejsce zdarzenia.

4.2. Koncepcja bezpieczenstwa
Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz szczegblne przeznaczenie
obiektu, nie ma mozliwosei spelnienia w sposdb bezpoéredni wszystkich wymagan, ktére wy-

nikaja z przepiséw o ochronie przeciwpozarowej lub sa one bardzo trudne do zrealizowania.

Zapewnienie wlasciwego poziomu bezpieczenistwa pozarowego budynku, a w szczeg6lnosci
szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru, proponuje si¢ zreali-
zowaé w nastepujacy sposob:

1) usunaéniezgodnoéci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, ktore zostaly wymie-
nione w tabeli 1 ponizej, a ktére w opinii autoréw opracowania sa mozliwe do usunie-
cia oraz racjonalnie uzasadnione;

2) wykonaé rozwigzania ponadstandardowe, ktore zostaly wymienione w tabeli 2 poni-
zej, majace na celu zrekompensowanie niezgodnosci z przepisami o ochronie prze-

ciwpozarowej, ktore nie zostang usuniete (wymienione w rozdziale 3).
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Tabela 1. Dzialania wynikajace z obowigzujgcego stanu prawnego

— o

N\
! N\

1.
2.

3.

X,
T

{ Opis dziatania

Zamurowanie otworow ckiennych nad drzwiami dwoéch pomieszczen na parterze.

Wyposazenie w samozamykacze drzwi zmniejszajacych wymagang szerokosé
: drogi ewakuacyjnej w pomieszczeniach na parterze.

. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie

~ ewakuacyjne. 7 _
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu wejécia
gtownego.
Opracowanie instrukcji bezpieczerstwa pozarowego z uwzglednieniem zapiséw
niniejszej ekspertyzy.

Tabela 2. Dziatania ponadstandardowe niewynikajace z obowigzujgcego stanu prawnego

A,
\

%
\

\

i
| Opis dziatania

! Wydziefenié poZérowé | pigtra w sposéb _opisahy w eképertyzie.

. Wystepowanie dodatkowego wyjscia z budynku WD.

Podwyzszenie natgzenia Swiatta awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych do 3 Ix.

Wyposazenie pomieszczen 0.03, 0.05, 0.0810.11 w awaryjne oswietlenie
- ewakuacyjne o natezeniu $wiatta 3 Ix.

Zamknigcie pomieszczenia kottowni drzwuam:o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Pbdstawa
prawna
| obowigzku

[3]

B3

[3]
(3]
(3]

[6]

1
|

|
|
|
|

—

niezgodnosci

B3l

B Rekorﬁpensata '
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5. Analiza i ocena wptywu rozwigzan ponadstandardowych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego stuzgca wykazaniu nie-

pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Koncepcje bezpieczenistwa obiektu oparto o niezwloczne podjecie dzialaf gasniczych, aby
nie dopuscié do jego rozprzestrzeniania oraz o ewakuacje w pierwszej fazie rozwoju pozaru.
Niezwykle istotna jest w tym przypadku bliskos¢ jednostki OSP wlaczonej do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gasniczego, co daje gwarancje, ze do dzialan zostang zadysponowani

dobrze wyszkoleni i wlasciwie wyposazeni ratownicy.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania ponadstandardowe, wymie-
nione w poprzednim rozdziale, rekompensuja w sposob wystarczajacy wymagania okreélone
w obowigzujacych przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz zapewniaja odpowiedni po-

ziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Podzial budynku na obszary wydzielone pozarowo pozwoli na odseparowanie od siebie
czeSci budynku o innej charakterystyce zagrozen pozarowych i ewakuacji.

2. Wystepowanie dodatkowego wyjécia z budynku WD pozwoli na szybka i sprawng ewaku-
acje ludzi w przypadku pozaru.

3. Stosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym natezeniu $wiatla
w pomieszczeniach dla pensjonariuszy oraz na drogach ewakuacyjnych ulatwi ewakuacje
w warunkach ewentualnego zadymienia, jak rowniez ulatwi dzialania gaénicze prowa-
dzone przez ekipy ratownicze wewngtrz budynku.

4. Najblizsza jednostka OSP wlaczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego usy-
tuowana jest w odlegloéci 2 km od analizowanego budynku i czas dojazdu alarmowego nie

powinien przekroczyé 3 minut.

Z uwagi na prosty uklad komunikacyjny budynku, zrezygnowano z zamieszczania w niniej-
szym opracowaniu szczegolowego wyliczenia czasu ewakuacji, uznajac te kwestie jako niebu-

dzacg watpliwosci.
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6. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony

przeciwpozarowej
Realizacja wszystkich zadan wymienionych w rozdziale czwartym niniejszego opracowania,
w ocenie jego autorow, zapewni osiggnigcie akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa poza-

rowego w rozpatrywanym budynku.

Przedstawione w niniejszej ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagaja uzgodnienia
z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy PozZarnej w try-
bie okre§lonym w:
1) § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie [3];
2) § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiek-

tow budowlanych i terenéw [6].
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Podstawy prawne i literatura

[1]
[2]
[3]

(4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[o]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. poz. 682)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 2022 T. POZ. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobéw shluzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. Nr 85, poz. 553, Z 2018 T.
poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
wej (Dz. U. poz. 1722).

Komenda Gléwna Panstwowe] Strazy Pozarnej, Procedury organizacyjno-techniczne
w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb
niz okreslono to w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych
w tych przepisach, oraz stosowania rozwiqzan zamiennych, zapewniajqcych niepo-
gorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w przypadkach wskazanych w prze-
pisach przeciwpozarowych, Warszawa, pazdziernik 2008 r.

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej, Ramowe wytyczne Komendanta Gléw-
nego PSP do opracowania zasad dysponowania sil jednostek ochrony przeciwpozaro-
wej oraz zasad doraznego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadyspo-

nowaniu zasobéw ratowniczych, Warszawa, lipiec 2013 r.

[10] PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukeji murowych. Cze$é 1-2: Reguly

ogolne. Projektowanie konstrukeji z uwagi na warunki pozarowe.
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[11] PN-EN 13501-2+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementéw budyn-
kéw. Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem in-
stalacji wentylacyjnych.

[12] PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia og-
niowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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Spis zatacznikow

1. Kopia Decyzji nr 325/96 Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 lipca
1996 roku o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych, znak:
0OAU.7342-705/Dok/96.

2. Kopia Aktu powolania przez Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
25 pazdziernika 2019 roku do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpie-

czen przeciwpozarowych pod numerem uprawnien 682/2019.

Spis rysunkéw
1. Plan sytuacyjny.
Rzut parteru.
Rzut I pietra.
Przekroj A-A.
Przekrdj B-B.
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Warszawa, 1996.07. 4%.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OAU.7342-705/Dok/96

DECYZJA NR 325/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 lit "b* ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 § 1| § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz U Nr 9. z .1980 r., poz. 26
z pdzn.zm). zarzadzam:

in2. bud. lad. Wiestaw Dokowski
urodzony 2 stycznia 1931 roku w Stotbcu,
ustanowiony przez Wojewode Toruriskiego decyzja Nr 1/96
z 23 kwietnia 1996 roku
Rzeczoznawcy Budowlanym
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie | wykonawstwo
w zakresie: )
budownictwo ogéine, roboty ogéinobudowlane i wykoriczeniowe,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycjq 326 / 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynnosci Rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Woabec uprawomochienia si¢ decyzji Wojewody Toruriskiego Nr 1/96 z dnia
23.04.1996 roku 'w przedmiocie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w specjainosci
konstrukcyjno - budowiane;, obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie: budo-
wnictwo ogéine, roboty ogéinobudowlane i wykoriczeniowe, nalezalo orzec jak w sentencii.

Decyzja niniejsza jest ostateczna, Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku

Otrzymujg :

Pan inz. Wiestaw Dokowski °
ul. Swierkowa 46
87 - 100 Torun

2) Wojewoda Toruriski
3) a/a







KOMENDANT GELOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

AKT POWOLANIA

Na podstawie art. 11g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2019 1. poz. 1372 z pbzn. zm.) stwierdzam, ze
mgr inz. Marcin Adam Kowalski

urodzony dnia

ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i wyzej wymienionego

powoluije

do  wykonywania zawodu rzeczoznawcy do  spraw zabezpieczen

gen. brygadier Leszek Suski
15 PAz 2019

Warszawa, dnia







