Zestawienie stolarki
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POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA
Wymiar otworu w Sm 93 103 103 103 103 103 103 113
murze em] Hm 210 210 210 210 210 210 210 210
Wymiar w $wietle So 80 90 90 90 90 90 90 100
oscieznicy [om] Ho 205 205 205 205 205 205 205 205
Lewe/Prawe L P L P L P L P L P L P L P L P
Parter 1 0 1 3 4 5 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0
RAZEM 1 0 1 3 4 5 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0
— Slusarka drewniana — Slusarka drewniana ~ Slusarka drewniana — Slusarka drewniana ~ Slusarka drewniana — Slusarka stalowa — Slusarka stalowa ~ Slusarka stolowa
— drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pelne — drzwi petne
— drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe
— kolor do ustalenia z — kolor do ustalenia z ~ kolor do ustalenia z — kolor do ustalenia z ~ kolor do ustalenia z — kolor do ustalenia z — kolor do ustalenia z ~ kolor do ustalenia z
inwestorem inwestorem inwestorem inwestorem inwestorem inwestarem inwestorem inwestorem
— klamka obustronna i zamek z | — klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z | — klamka obustronna i zamek z | - klamka obustronna i zamek z | — klamka obustronna i zamek z | — klamka obustronna i zamek z | - klumka obustronna i zamek z
wkiadkq patentowg wkladkg patentowg wkiadkq patentowq wkiadkq patentowg wkiadkg patentowg wkladkq patentowq wkladkq patentowg wkiadkg potentowq
— klamka stalowa na szyldzie — klamka stalowa na szyldzie - klamka stalowa no szyldzie — klamka stalowa na szyld — klamka stalowa na szyldzie — klamka stalowa na szyldzie — klamka stalowa na szyldzie — klamka stalowa na szyldzie
stalowym mocowanym na $ruby stalowym mocowanym na $ruby i | stalowym mocowanym na $ruby i | stalowym mocowanym na Sruby i | stalowym mocowanym na $ruby i | stalowym mocowanym na $ruby i | stalowym mocowanym na Sruby i | stalowym mocowanym na $ruby i
UWAGI nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka

stalowy pefny
— oscieznica drewniana

stalowy pelny
— oscieznica drewniana

stalowy pefny
- podciecie wentylacyjne (min.

stalowy pefny
— oscieznica drewniana

stalowy pefny
- podcigcie wentylacyjne (min.

stalowy pefny
— oscieznica stalowa

stalowy pefny
— oscieznica stalowa

stalowy pefny
- oscieznica stalowa

regulowana regulowana 0,022m2) requlowana 0,022m2) — odpornos¢ ppoz. EI60 — drzwi wyposazone w ~ odpornos¢ ppoz. EI30
~ oscieznica drewniana - drzvi wyposazone w ~ oscieznica drewniana wososéfﬁ
requlowana samozamykacz requlowana — odpornosc ppoz. EI30
— drzwi wyposazone w
samozamykacz
Zestawienie stolarki
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POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA
Wymiar otworu w Sm 103 145 145 95
murze [em] Hm 210 210 55 55
Wymiar w $wietle So 90 90+40 140 90
oscieznicy om] Ho 205 205 50 50
Lewe/Prawe L P L P szt. szt.
Parter 1 0 0 1 1 1
RAZEM 1 0 0 1 1 1 NAZWA ZADANIA:
— Slusarka stalowa zewngtrzna — slusarka stalowa zewnetrzno — okno zewnefrzne PCV — okno zewnefrzne PCV
— drzwi pelne — drzwi petne - Uk = 0,9 W/m2K - Uk = 09 W/m2K ADRES INWESTYC)I:
— drzwi bezprogowe — drzwi bezprogowe ~ kolor do ustalenia z inwestorem |~ kolor do ustalenia z inwestorem Sosnowka 3. 86-302 Sosnéwka dziatka nr 165/1
— kolor do ustalenia z — kolor do ustalenia z — skrzydta okienne uchylne — skrzydta okienne uchylne !
nwestore westorern _mz:,gz :mmawwoamx Pomocy Spotecznej
— klamka obustronna i zamek z | — klamka obustronna i zamek z I W _W\ ki 38 86 wo,\o% dzi Q_
wkiadkq patentowg wkiadkg patentowg ul. WybIckiego 58, 56~ ruazigdz
— klamka stalowa na szyldzie — klamka stalowa na szyldzie PROJEKTANT:
stalowym mocowanym na $ruby i | stalowym mocowanym na $ruby i Przedsiebiorstwo Wielobranzowe mgr inz. arch. Anna Maria Szulc
UWAGI nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka KSM
stalowy petny stalowy pefny Jan Mileski Data sporzadzenia: 2023-07-04

— klasa antywtamaniowe RC3
— izolacyjnosc cieplna
U<1,5W/m2/K

— oscieznica stalowa

— klasa antywtamaniowe RC3
— izolacyjnose cieplna
U<1,5W/m2/K

— oscieznica stalowa

UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH
NALEZY POTWIERDZIC TYP WYBRANEJ SLUSARKI Z ZtAZONA W
PROJEKCIE, DOSTOSOWAC | PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNIE WYMIARY
OTWOROW DLA JEJ MONTAZU.

2. NA RZUTACH OPISANO WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE.

3. DLA STOLARKI DREWNIANEJ | STALOWEJ PRZYJETO 13cm ZAPAS
UWZGLEDNIAJACY PRZESTRZEN MONTAZOWA POZA WYMAGANE SWIATLO
PRZEJSCIA. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI O WYMIARACH
INNYCH NIZ ZALOZONE W PROJEKCIE GTWORY NALEZY DOSTOSOWAC.
4. WSZYSTKIE KLAMKI BEZPIECZNE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY NA CELE REALIZACJI PUBLICZNEGO OBIEKTU POMOCY SPOtECZNEJ - DZIENNY DOM SENIOR+

ul. Sliwowa 10, 87-100 Toruft

Nr upr.: UAN-IV/8346/162/TO/88

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga Grochocka
Nr upr.: UAN-IV/8346/229/TO/87-88
Data sprawdzenia: 2023-07-04
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