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* OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:  Lech Swiderek

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2023 roku)
dotyczqcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
Nazwa zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu
pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnéwce

opracowany na rzecz inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

zostat opracowany zgodnie 7 obowiqzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 28.07.2023 r.

Czytelny podpis

* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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* OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niZej podpisany: = Roman Pietrzak

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2023 roku)
dotyczqcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
Nazwa zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoly na cele realizacji publicznego obiektu
pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnowce

opracowany na rzecz inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

zostat opracowany zgodnie 7 obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 28.07.2023 r.

Czytelny podpis

* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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Torun, dnia 15.12.1994r.
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Zaswiadczenie

O PUMErZE wenyTikaCyETy T
KUP-YW3-515-2YW *

Pan LECH SWIDEREK o numerze ewidencyjrym KUP/IE/2547/01

adres zamieszkania ul. RASZEI 4Cf180, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku proez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej izby Ingynierow Budowmnictwa.

Zgndmie 7 art. TE K.C.

§ 1. Do zachowania el=kironiczne] formy CynRosd prawne] wysiarzs Soiznie cowisdczenia woll w postad elekironscne] | opstreenie zo
kwnlifitownnym podpizem lektroni czym.

§ 2 DSwindczenie wod ziodone w farmie elsironicne] jast roenowaine z aswiasczeniem woli Saionym w formies pisemne].

'qu“mmmrmpmmnmmm:mmmmmm TmIwiatczEniE nE
stronée Polskie] lzby Inyniercw Budownichws wwew.pilborz pd kD konimkhage sie 2 biurem wéssches) Cdregoess] oy Insymienow
BuCowniCwe.
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
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Zaswiadczenie
o rumerze werylikecymym
EUP-MCR-RPS-DF5 =

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjmym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, B7-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezrpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadcrenie ostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bespiecznym podpisem elektronicznym
wenyfilbowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] izby Ingynierow Budownicbwa.

Zpndinie 2 art TELE.C

51 Doz i icznej formy o2y o p | wystarcza dozeni isdizenia woll w postac eleldronicne] | opstrzenis =
Ewmlitiiownnym podpisem elektronicym.

§ 2. DEwindczenie wod zhodone w formie slaitronicmne] jast rownowaine 1 aswiasczeniem woli Zoionym w forme pisamne].
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swonie Poiskie] Izby Indynierow Bubdowhictws wwes mib g pl D EDRiRKLSEC Sie T obiorem waasciwe] OiTegowej imy InSmierdw
BUCDAWTICIWE.
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HfE
KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Toruni
Torun, dnia @'( sierpnia 2023 r.

WPZ.52840.313.2023.2.EP
POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w zwigzku z § 2 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1225) zwanym
dalej ,rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury’, Kujawsko-Pomorski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Grudzigdz reprezentowane] przez pethomocnika Pana Marcina
Kowalskiego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych ul. Polna 115
lok. 116, 87-100 Torun, z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony  przeciwpozarowej dotyczgcej zmiany sposobu uzytkowania budynku
dydaktycznego na dzienny dom pobytu dla senioréw w m. Sosnéwka 3, dz. nr 165/1, obreb
0018, gmina Grudzigdz, opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego Pana Wiestawa
Dokowskiego (nr CRR 325/96) i ds. zabezpieczer przeciwpozarowych Pana Marcina
Kowalskiego (nr upr. 682/2019), w zakresie niespetnienia wymagan techniczno
— budowlanych w ww. budynku, ze wzgledu na:

— wystgpowanie w Scianie wewnetrznej dwoch okien podawczych bez klasy odpornosci
ogniowej;

— brak drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia (jadalnia) przeznaczonego dla
ponad 30 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie;

- wystepowanie otwierajgcych si¢ do wewnatrz drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia 0.05 przeznaczonego dla wiecej niz 6 oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sieg;

— przekroczenie dla pomieszczenia 0.11 dopuszczalnej diugosci wsp6linego,
poczgtkowego odcinka dojscia ewakuacyjnego;

— wystgpowanie w klatce schodowej biegéw o szerokosci 1,00 m przy wymaganej co
najmniej 1,40 m i spocznikéw o szerokosci 1,17 m przy wymaganej szerokosci co
najmniej 1,50 m;

— wystepowanie korytarza przeznaczonego do ewakuacji z dwoma lokalnymi
zawezeniami:

- do 1,00 m na odcinku 1,50 m przy wymaganej 1,40 m, obok pomieszczenia 0.14,
- do 1,10 m na odcinku 3,40 m przy wymaganej 1,20 m, obok pomieszczenia 0.05,

— wystepowanie klatki schodowej nieobudowanej, nie zamknietej drzwiami
dymoszczelnymi oraz niewyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu;

- posadowienie budynku na granicy dziatki przy wymaganej odlegtoéci co najmniej 4 m
od granicy dziatki;

SLI.
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postanawia

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczernstwa pozarowego w sposéb
inny niz okreslajg to wymagania przepiséw: § 12 ust. 1, § 68 ust. 1, § 216 ust. 1, § 238 ust.
1, § 239 ust. 2, § 242 ust. 2, § 245 ust. 1 § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, a mianowicie poprzez wdrozenie w przedmiotowym budynku rozwigzan
zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, poprzez:

— wydzielenie pozarowe | pietra w sposéb opisany w pkt. 2.2.1. ekspertyzy;

- wystepowanie dodatkowego wyjécia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz
budynku, znajdujacego sie po stronie potudniowej;

— zwiekszenie do 3 Ix natezenia $wiatta awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych oraz wyposazenie pomieszczen 0.03, 0.05, 0.08 i 0.11
w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 3 Ix;

— wydzielenie kottowni na paliwo stale stropem spetniajgcym wymagania klasy
odpornoséci ogniowej REI 60 i $cianami wewnetrznymi spetniajgcymi klase odpornosci
ogniowej El 30 oraz zamkniecia drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30;

— wydzielenie skladu opatu stropem spetniajgcym wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 120 i §cianami wewnetrznymi spetniajgeymi klase odporno$ci ogniowej
El 120;

— zamurowanie otworéw okiennych nad drzwiami dwoch pomieszczen na parterze
wskazanych na rzucie parteru;

— wyposazenie w samozamykacze drzwi, kiérych skrzydta po catkowitym otwarciu
zawezajg wymagang szerokosé drogi ewakuacyjnej;

— wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

— sporzadzenie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego uwzgledniajgce] zapisy
ekspertyzy  technicznej  bezpieczenistwa  pozarowego  opracowanej dla
przedmiotowego budynku w czerwcu 2023 r.;

— wyposazenia budynku w gasnice wg wskaznika: jedna jednostka $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm®) powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku;

— lokalizacji najblizszej jednostki OSP wigczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego w odleglosci 2 km od przedmiotowego budynku, co zapewni krétki czas
dojazdu od momentu przyjecia zgloszenia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dale] k.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia, gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w cato$ci zadanie strony.

Niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i wykonawczych, ktére wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz innych pozwolen.

Oll.
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Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na spetnienie wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane, wytgcznie dla przypadkéw w nim wymienionych.

Pozostate  wymagania, nie wymienione w  niniejszym postanowieniu,
a wynikajgce z przepiséw techniczno-budowanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;
powinny by¢ spefnione.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca zmiany sposobu
uzytkowania budynku dydaktycznego na dzienny dom pobytu dla senioréw w m. Sosnowka
3, dz. nr 165/1, gmina Grudzigdz opracowana w czerwcu 2023 r. stanowi integralng czesé
niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego Na
niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia na podstawie art. 141 § 11§ 2 i art. 129 § 1 k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ
administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy
uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.). Przed uptywem terminu do wniesienia zazalenia
strona moze zrzec si¢ prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsze
postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a § 11§ 2, w zwigzku z art. 144
k.p.a.). Oswiadczenie, ktére zostato prawidlowo ztozone jest niewzruszalne i nie mozna go
cofna¢. Ztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej wywoluje skutek w postaci
uzyskania przymiotu ostatecznoéci i prawomocnosci przez postanowienie oraz zamkniecie
mozliwosci zazalenia do organu drugiej instanciji.

Zatgcznik:

Ekspertyza techniczna (...) budynku przeznaczonego na
dzienny dom pobytu dla seniorow w m. Sosnowka 3, gmina
Grudzigdz. kil

Otrzymuija:
1. Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz
(Jeprezentowana przez:

Pan Marcin Kowalski
ul. Polna 115, lok. 116
87-100 Torunh
(ZPO)

2. aa

Do wiadomosci:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Grudzigdzu
ul. Pilsudskiego 25/27
86-300 Grudzigdz

Oll.
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KPOIIB KUP/IE

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W OBIEKCIE BUDOWLANYM:

Publiczny obiekt pomocy spotecznej - Dzienny dom seniora +

POLOZONYM W:

SOSNOWKA 3, 86-302 Sosnéwka , gm. Grudziadz

Zgodnie z art.5 w zwigzku z art. 10, Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004
roku poz. 881 z poZniejszymi zmianami), dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania zestaw
tworzgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu, sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw:

- aparat wykonawczy typu  FRX 303 63A + wyzwalacz nadpradowy 230V LEGRAND

- przycisk uruchamiajgcy PWP1-W01-B-11-2LED7 SPAMEL

posiadajgcy Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych wydany przez CNBOP
w Jézefowie k/Otwocka nr 063-UWB-0181

Zestaw tworzgcy PW nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzgdzeniem PUE i R Nr
305/2011, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych {Dz U. Nro2
z 2004 roku poz. 881 z pézniejszymi zmianami)

Po%)isj pieczgé ) jektanta
bfé u%é‘g&i T

Zatgczniki:

- schemat ukiadu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego
w ktorym zostat on zainstalowany

- Krajowy certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych na przycisk PWP, wydany przez CNBOP
w Jozefowie k/Otwocka

- deklaracje UE RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. poz. Marcin K walsh Nru? 2/2019
Torud, dnia .. 8 ﬂi

Zgodnosé pro;ektu z wymagamam;
ochrony przeciwpozarowej stwierdzam
bez uwag M

e



SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PWP

URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE

PE

PE

SG

L1 o L1
w
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S .13 2 L3 %
a
N = N °
;\ FS __ TSKE
SK
3x | Fska”
B6/1 — =2
F Wz
APF K—t o Ol———:’ PWP/UU
ol PWP1-B 1Z 1R
w
® Zasilanie wytagczone
Zasilanie PWP z
Zasilanie wigczone
HDGs 5x1,5
OZNACZENIA

SG - Urzadzenie wykonawcze, wylacznik lub roztgcznik tréj lub
czteropolowy, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy Wz,
dwa styki pomocnicze, przetaczne SK

APF - Automatyczny przetacznik faz

FS - Zabezpieczenie
PWP/UU - Urzgdzenie uruchamiajgce PWP
SYGNALIZACJA
Dioda zielona | Dioda czerwona STAN
nie $wieci Swieci Zasilanie wigczone
nie $wieci nie $wieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie
Swieci nie swieci Zasilanie wylgczone
Swieci Swieci Stan nieprawidtowy. Uszkodzenie




PLC A | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
PoLsKIE CENTRUM

] im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

e i Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0181

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
- do zastosowania w obiektach budowlanych
— reczny przycisk przeciwpozarowego wyltacznika pradu typu PWP1
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczng:
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 z dnia 11.06.2019 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Spoétdzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

Spoétdzielnia Inwalidéw SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wtasciwoéci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
i w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 13.06.2019 r., pozostaje w mocy do dnia 01.04.2024 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 44/DC/B/2019
zdnia 13.06.2019 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
= | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
g ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zaW|eszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby. A .

Nr wydania certyfikatu: 01 ' oA, Data wydania: 13.06.2019 r.

Waznosc¢ Hihiéjszégo certyfikatu mozze‘ by¢ potwierdzona
na stronie internetowej yvav,‘cnbop,pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 45.

KIEROWNIK Y247 DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI $PERTYFIKUJACEJ ~LRZECR ,

g CSUM,%
dr inz"Michal Chmiel st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/29b/04.09.2018 Strona 1/ Stron 1



DECLARATION UE DE coONFORMITE n° 8183.C
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Page 1/3

Nous LEGRAND FRANCE
We 128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
déclarons sous notre seule Marque Legrand / Legrand frade mark
responsabilité que le(s) produit(s) ~ Références: Voir annexes / Cat numbers: See annexes
declare under our sole
responsability that the product(s)
désignation Interrupteurs sectionneurs [ Isolators Switches
designation Gamme DX3 / Range DX3

Calibres / Calibers: 16 alto 125A
fabriqué(s) par : LEGRAND
manufactured by : BP 30076

87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
est (sont) conforme(s) & la législation d’harmonisation de FUnion applicable :
is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislation :

2014/35/UE du 26 février 2014 "BASSE TENSION"

2014/35/EU february 26th, 2014 "LOW VOLTAGE"
sous réserve d'une utilisation conforme a sa destination on condition that it is (they are) used in the manner intended
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur andvor in accordance with the current installation standards

et/ou aux recommandations du constructeur. and/or with the manufacturer's recommendations.

Ces dispositions sont assurées par la conformité a la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured by conformity to the following standard(s) :

EN 60947 - 3: 2009 + A1: 2012
EN 60669 - 1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008
EN 60669 - 2 - 4: 2005

Antibes, le 01 Avril 2016 M. Marcello RE
Antibes, the 01st April of 2016 Directeur Développement S.B.U DE
Development director of ED S.B.U

[

IL L o < X ( L

Téléphone / Phone :(+ 33) 5 55 06 87 87 Télécopie / Fax :(+ 33) 5 55 06 88 88
FOR0107 /D




pecLARATION UE DE conFORMITE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8183.C

Liste des références - Gamme DX3 - Interrupteurs Sectionneurs
List of references - DX3 Range - Isolators Switches

Page 2/3

Courant
Références nominal Nomenclature low Tension (V) Nombre de poles
Cat numbers Rated Category code Voltage (V) Number of poles
current
4064 00 16AX AC22A 750A 250V~ 1P
4064 01 20AX AC22A 750A 250V~ 1P
4064 03 32A AC22A 750A 250V~ 1P
4064 04 20AX AC22A 750A 250V~ 1P + indicator
4064 06 32A AC22A 750A 250V~ 1P + indicator
4064 11 40A AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 12 63A AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 23 100A AC22A 2500A 250V~ 1P
4064 31 16AX AC22A 750A 400V~ 2P
4064 32 20AX AC22A 750A 400V~ 2P
4064 34 32A AC22A 750A 400V~ 2P
4064 36 20AX AC22A 750A 250V~ 2P+ indicator
4064 38 32A AC22A 750A 250V~ 2P+indicator
4064 39 40A AC22A 750A 250V~ 2P+indicator
4064 40 40A AC22A 2000A 400V~ 2P
4064 41 63A AC22A 2000A 400V~ 2P
4064 49 100A AC22A 2500A 400V~ 2P
4064 50 125A AC22A 2500A 400V~ 2P
4064 57 20AX AC22A 750A 400V~ 3P
4064 59 32A AC22A 750A 400V~ 3P
4064 60 40A AC22A 2000A 400V~ 3P
4064 61 63A AC22A 2000A 400V~ 3P
4064 69 100A AC22A 2500A 400V~ 3P
4064 70 125A AC22A 2500A 400V~ 3P
4064 77 20AX AC22A 750A 400V~ 4P
4064 79 32A AC22A 750A 400V~ 4P
4064 80 40A AC22A 2000A 400V~ 4P
4064 81 63A AC22A 2000A 400V~ 4P
4064 89 100A AC22A 2500A 400V~ 4P
4064 90 125A AC22A 2500A 400V~ 4P
4064 16 16AX AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 17 20AX AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 19 32A AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 20 40A AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 21 63A AC22A 2000A 250V~ 1P
4064 45 32A AC22A 2000A 400V~ 2P
4064 46 40A AC22A 2000A 400V~ 2P
4064 47 63A AC22A 2000A 400V~ 2P

FOR0107 /D



pEcLARATION UE DE conFORMITE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8183.C

Liste des références - Gamme DX3 - Interrupteurs Sectionneurs
List of references - DX?® Range - Isolators Switches

Page 3/3

Courant
Références nominal Nomenclature low Tension (V) Nombre de poles
Cat numbers Rated Category code Voltage (V) Number of poles
current
4064 65 32A AC22A 2000A 400V~ 3P
4 064 66 40A AC22A 2000A 400V~ 3P
4064 67 63A AC22A 2000A 400V~ 3P
4064 85 32A AC22A 2000A 400V~ 4P
4064 86 40A AC22A 2000A 400V~ 4P
4064 87 63A AC22A 2000A 400V~ 4P
4 064 53* 63A AC22A 2000A 400V~ 2P
4 064 55* 100A AC22A 2500A 400V~ 2P
4 064 75* 100A AC22A 2500A 400V~ 3P
4 064 95* 100A AC22A 2500A 400V~ 4P
* UK Market
Liste des références - Gamme DX3 - Manettes déportées
List of references - DX3 Range - Front external rotary handles
Références

Cat numbers

4063 19

4063 20

FOR0107 /D



Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosnéwce

OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiot projekiu:

Przedmiotem  opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych na potrzeby
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego
obiektu pomocy spotecznej — dzienny dom senior+ w Sosnowce. Opracowanie swym
zakresem obejmuje instalacje wewnetrzng oswietleniowa, sitowg i gniazd wtyczkowych
instalacje SSWIN oraz piorunochronna.

Zastosowane w projekcie typy urzagdzen i materiatow zostaty przywotane jako przyktadowe,
mozna je zastgpic urzgdzeniami i materiatami o rownowaznych lub wyzszych parametrach.

Zakres opracowan projektowych:

1. Zasilanie i rozdziat energii

2. Pozarowy wytacznik pradu PWP

3. Instalacja oswietleniowa ogolnego

4. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
5. Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych ogdéinych
6. Instalacja przyzywowa
7. Instalacja SSWIN
8. Ochrona przeciwprzepieciowa
9. Ochrony od porazen
10. Instalacja piorunochronna

2.0 ZASILANIE | ROZDZIAt ENERGII

Istniejgcy budynek jest budynkiem szkolnym, sktadajgcym sie z dwoch prostokatnych bryt.
Bryta frontowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim.
Bryta tylna jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem ptaskim,
dostawionym prostopadle do bryty frontowej. Bryta tylna dobudowana zostata w okolicach
roku 1995. W bryle tylnej zlokalizowana jest kottownia na paliwo state oraz olej opatowy z
kominem wysokosci okoto 13 m ponad teren. Bryly potgczone funkcjonalnie przy pomocy
komunikacji wewnetrznej.

Budynek zasilany istniejgcym trojfazowym, izolowanym, napowietrznym przytgczem
z napowietrznej linii nn do Sruby hakowej na scianie budynku. WIz pod tynkiem do
rozdzielnicy gtoéwnej, wnekowej z licznikiem energii, zainstalowanej w hallu wejsciowym
szkoty. lIstniejacg rozdzielnice RG przystosowa¢ do nowych warunkéw zgodnie z
zatgczonym schematem. Przeprowadzi¢ badania izolacji wlz. Moc umowna z ENERGA-
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosnéwce

Operator 15 kW, zabezpieczenie ogranicznikiem mocy ETIMAT T 40.

Dla zasilania obwodéw odbiorczych przewidziano rozdzielnice obiektowe: parter T1i T3 na
parterze oraz RK w kottowni. Istniejgca rozdzielnica na pietrze T2 oraz wlz bez zmian
Istniejgce instalacje odbiorcze, oprawy i rozdzielnice zdemontowac.

3.0 POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w roztgcznik FRX 304 63A z wyzwalaczem wzrostowym.
Wyzwalacz zasili¢ zza automatycznego przetacznika faz APF. Przy wejsciu W1 i W2 do
budynku, zainstalowa¢ element uruchamiajgcy — certyfikowany przycisk PWP1-B 1Z 1R
z sygnalizacjg LED 230V AC.

Do potgczenia przycisku UU-PWP nalezy stosowa¢ HDGS 5x1,5 FE180/PH90 (E90).
Przewody instalowa¢ w bruzdach z przykryciem min. 5mm tynku. Odcinki na tynku instalowac¢
na uchwytach UDF i UEF z zastosowaniem jako ostony koryt z materiatu unieupalnionego
(nierozprzestrzeniajgcego ognia) wg klasy reakcji na ogien zgodnie z PN -EN 13501-1). Do
montazu uchwytdéw stosowac srube MKR 6x32.

Przepusty kablowe z pomieszczeniu kottowni uszczelni¢ w klasie E120. Uszczelnienia
wyposazy¢ w plakietke zawierajgce dane instalatora, uzytego materiatu oraz date montazu.
Przewody o odpornosci ogniowej uktada¢ zgodnie z zasadami montazu tych przewodow.

Do montazu stosowacé rozwigzania wynikajgce z zespotéw kablowych.

Przeprowadzi¢ proby dziatania PWP, sporzadzi¢ protokét i zataczy¢ do dokumentacii
powykonawczej.

4.0 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Catos¢ instalacji oswietleniowej zdemontowa¢. Przewiduje sie montaz opraw
os$wietleniowych do montazu nastropowego oraz do zawieszania, wyposazonych w uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej min. 50 000 godzin pracy dla L80/B50, temp. barwowej
3000K i4000K (cieptobiata) wsp. oddawania barw Ra 80. Nalezy wykona¢ nowe wypusty
o$wietleniowe p.t. przewodami YDYp 3,4x1,5 mm? o izolacji 750V.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach manualne oraz czujnikami obecnosci .
Zasilanie obwodéw z projektowanych tablic rozdzielczych T1, T3, RK.

Parametry oswietlenia (natezenie, luminancja, réwnomiernos¢) zgodne z PN-EN 12464.
Osprzet tacznikowy v — podtynkowy w pomieszczeniach technicznych i o zwiekszonej
wilgotnosci — szczelny.

5.0 OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Oprawa oswietlenia podstawowego wc niepetnosprawnych jest wyposazona w modut
zasilania awaryjnego — do tej opraw doprowadzi¢ zyte bedaca stale pod napieciem.
Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) - oprawy 2-funkcyjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadac¢ oznakowanie fabryczne wyrdzniajace je
od innych opraw (diody Swiecace informujgce réwniez o stanie akumulatora).
Oswietlenie awaryjne podlega przeglgdom i kontroli raz w roku obejmujace prawidtowos¢
dziatania oraz pomiar natezenia oswietlenia po czasie 1 godziny dziatania. Wymiana
akumulatoréw w oprawach autonomicznych nastepuje raz na 4 lata lub w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci ich dziatania
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosnéwce

6.0 INSTALACJA SILOWA GNIAZD WTYCZKOWYCH — OGOLNYCH

Catosc instalacji w remontowanych pomieszczeniach zdemontowac.

Wykonaé nowg instalacje przewodami YDYp 3x2,5 mm?® 750V p.t. Osprzet wtynkowy,
gniazda instalowa¢ na wys. 0,3m.

Precyzyjne umiejscowienie gniazd wtyczkowych ogoinych ustala¢ z Uzytkownikiem w trybie
wykonawczym. Przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

7.0 INSTALACJA PRZYZYWOWA

System przyzywowy (przywotawczy) umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy
zamontowac przycisk przywotania z lampka. Nacisniecie przycisku przywotania lub
pociggniecie za linke przycisku pocigganego powoduje zadziatanie modutu alarmowego na
korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje). Przyciski wyzwalajgce sg
podswietlane i po wywofaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje
aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujgcy musi by¢ zlokalizowany wewnatrz toalety
przy drzwiach wejsciowych

8.0 INSTALACJA ALARMOWA SSWiIN

W obiekcie przewidziano montaz instalacji wiamania SSWiN.

W obiekcie zaprojektowano alarmowg instalacje kontroli wlamania SSWiIN. Zastosowano
centrale alarmowg prod. SATEL typ INTEGRA 64 PLUS.

Centrala alarmowa INTEGRA 64 przeznaczona jest do matych i srednich obiektow. Dzieki
mozliwosciom rozbudowy o moduty rozszerzajgce nadaje sie idealnie do obiektow, w
ktérych planowana jest rozbudowa. Mozliwosé dotgczenia dodatkowych klawiatur, z
ktérych sterowany jest system, mozliwos¢ zdefiniowania wiekszej liczby stref, oraz duza
liczba wejs¢ dozorowych, pozwalajg rozsadnie rozwigza¢ zadanie ochrony w wiekszosci
obiektow. Centrala posiada szereg wiasciwosci. System oparty na tej centrali
charakteryzuje sie szybkim montazem, prosta konfiguracjg oraz tatwa i intuicyjng obstuga.
Centrale z serii Perfecta oprécz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem
oferujg réwniez mozliwos¢ obstugi z poziomu smartfona dzieki aplikacji mobilnej Perfecta
Control. Wbudowany modut GSM/GPRS pozwala takze na zdalng konfiguracje systemu
przy pomocy programu Perfecta Soft, sterowanie SMS, wiadomosci PUSH czy tez
monitoring zdarzen. Na ptycie elektroniki znajduje sie 8 wejs¢ (mozliwos$¢ rozbudowy do 16
przy pomocy modutu INT-E) oraz 4 wyjscia przewodowych (rozbudowa do 12 wyj$¢ dzieki
modutowi INT-O). Centrala umozliwia podziat obiektu na dwie strefy, z wyborem trzech
trypbdw czuwania (dzienny, nocny, petny). Kazde wejscie moze by¢ przypisane do jednego
lub obu dozorowanych obszaréw.

9.0 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Zdemontowane istniejgce zwody i przewody instalacji piorunochronej w zwigzku z naprawg
dachu oraz komindw - odtworzyc¢.
Zwody nieizolowane poziome oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ przewodem
DFe/Zn &r. 8mm alt. AIMgSi (ALS) $r. 8mm. Mocowanie zwodoéw i przewoddw
odprowadzajgcych na uchwytach.
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosnéwce

Wykorzystac istniejgcy uziom otokowy. W przypadku ztego stanu istniej. uziomu wykonac
uziomy pionowe sktadane fi 16, przewody uziemiajgce z tasmy Fe/Zn - min. 90 mm2 i
grubosci min. 3mm.

Dla kazdego z przewoddw uziemiajgcych przeprowadzi¢ (po wypieciu z instalacji) pomiary
rezystancji uziemienia - max R<10Q. Ztgcza kontrolne na wys. od 0,6m.

Metalowe elementy wywietrzakéw (grawitacyjnych), wystajgce powyzej pokrycia dachu
oraz metalowe rynny i rury spustowe potgczy¢ z najblizszym zwodem. Wykona¢ badania
odbiorcze instalacji piorunochronnej, sporzgdzi¢ metrykg instalaciji.

Metalowe urzadzenia dachowe nie wymagajg dodatkowej ochrony jezeli ich wymiary nie
przekraczajg wartosci:

- wys. od poziomu dachu 0,3m

- catkowita pow. nadbudoéwki 1,0m2

- dtugos¢ nadbudowki 2,0m

Wykonaé¢ badania odbiorcze instalacji piorunochronnej, sporzadzi¢ metrykg instalaciji.

10.0. OCHRONA P.PRZEPIECIOWA

Obiekt zasilany linig napowietrzna, wyposazony w instalacje piorunochronna.
W rozdzielnicy RG zainstalowaé¢ 2-stopniowy system ochronnikéw przeciwprzepieciowych
kl. I+11 (B+C). W rozdzielnicach T3, RK zainstalowaé¢ ochronniki kl. II.

11.0. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

— szybkie wytgczenie zasilania w czasie < 0,4s z zastosowaniem wytgcznikéw réznicowo-
pradowych o pradzie roznicowym JAn = 30mA.

Wszystkie metalowe czesci dostepne (obudowy opraw, rozdzielnic, kotki ochronne gniazd
wtyczkowych) tgczone przewodami ochronnymi PE. W obwodach 1-faz. stosowano
przewody 3-zytowe, a w 3-faz. 5-zylowe (za wyjatkiem obwodow zasilajgcych silniki
zwarte gdzie nie jest wymagany przewdd neutralny N).

Zgodnie z PN-90/E-05023 przewody posiadajg izolacje o barwie:

ochronne PE — Zétto-zielong na catej dtugosci
neutralne N — niebieskg na catej dtugosci
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen.

12.0. OBLICZENIA

12.1. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia oraz dobo6r opraw oswietleniowych przeprowadzono przy
pomocy programu DIALUX, wyniki obliczen parametréw oswietlenia dla charakterystycznych
pomieszczen wystepujacych w obiekcie — w egz. arch.
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12.2. Zestawienie mocy

L.p. Pomieszczenie Pi ki Ps In Ib S ,
[kw] [kw] [A] (A] [mm’]

1. | Rozdzielnica T1 24 0.5 12 22 25 5x6Cu
3. | Rozdzielnica T3 6 0,5 3 12 25 5x6Cu
4. | Rozdzielnica RK 6 0,5 3 12 25 5x6Cu
Razem 18 .

Ogotem kj=0,8 15 27 40 Istniej.

13.0. UWAGI KONCOWE

>

vV Vv VY V¥V VY V¥V

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami normami, pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych." tom. V
Uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu
skutecznosci dziatania dodatkowego $rodka ochrony od porazen pradem elektrycznym,
rezystanciji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciggtosci przewodéw dokonujgc pomiaru
Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawcza;

Wykonawca musi skutecznie zabezpieczenie czynng czes¢ budynku przed kurzem
(serwerownia).

Wykonywanie bruzd, wnek, przepustow prowadzi¢ z zastosowaniem miejscowych
odsysaczy pytu.

Terminy i zakres oraz sposOb zabezpieczenia miejsca pracy nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

Typy opraw oswietleniowych, osprzetu i kabli przed zakupem i montazem uzgadnia¢ z
Inwestorem.

Wykonawca sporzgdzi harmonogram prac w uzgodnieniu z Inwestorem — celem sprawne;j
organizacji budowy (planowane zajecia, przemieszczenie pracownikdéw, przygotowywanie
pomieszczen, zabezpieczenie dokumentéw, mebli i sprzetu, itd.)

Podane w projekcie typy stanowig wzér jakosciowy parametrow fotometrycznych,
elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca moze zastosowaé oprawy o parametrach nie
gorszych niz podane w projekcie.

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.l. 7342/192/TO/94
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14.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa - Dz.U.02.151.1256 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

14.1 Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
Prace instalacyjne w budynku— instalacje elektryczne, roboty ziemne —uktadanie kabli
Roboty wykonywany bedg jednoetapowo.

14.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziatce w poblizu realizowanego obiektu wystepujg inne obiekty budowlane.

14.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Realizacja obiektu odbywac¢ sie bedzie na terenie dziatki Uzytkownika. Wymaga to
wyznaczenia i zabezpieczenia odpowiednich placéw sktadowych oraz przywrécenia ich oraz
drég do ich pierwotnego stanu.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
obejmujgcemu gtéwnie:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Podczas instruktazu trzeba wiec zapoznaé pracownikéw z problemami dotyczgcymi sposobu
wykonywania pracy.

14.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizaciji
robot szczegédlnie niebezpiecznych
Instalatorzy powinni by¢ poinstruowani o szczeg6towych warunkach bezpieczenstwa i
higieny pracy, bedacych wynikiem porozumienia z pracodawca.

14.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
przy wykonywaniu robot
- wydzielenie terenu prowadzenia robét i jego wyrazne oznakowanie;

- stosowac srodki ochrony zbiorowej, indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne,

- przeprowadzenie odpowiednich szkolen i instruktazy pracownikéw, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy;

- pracownikow nalezy poddac profilaktycznym badaniom lekarskim

- sprawdzanie okresowe sprzetu budowlanego uzytego w realizacji inwestycji;

- utrzymanie na placu budowy porzadku zapewniajgcego bezpieczng i sprawng komunikacje,
oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje w czasie zagrozen.

Projektant

Lech Swiderek

upr. bud. w spec. instal.-inz.
nr GP.l. 7342/192/TO/94
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