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UWAGA:
- zdemontowac i zutylizowac istniejgca instalacje centralnego ogrzewania z
kottem olejowym, statopalnym na ekogroszek oraz magazyn oleju z armaturg
i przewodami
2,00 - przewody bez opisu wykona¢ jako 16x2 z rury PE-RT/AL/PE-RT, PN12
- przejécia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ostonowych
- przejscia przez przegrody p.poz wykona¢ jako ogniowe o klasie zgodnej
z klasg przegrody z uwzglednieniem materiatu i $rednicy rurociagu
rce - przewody mocowac przy uzyciu systemowych zawiesi instalacyjnych
- przewody w kottowni prowadzi¢ natynkowo
b 00 - zawory kulowe wyposazy¢ w Srubunki
- instalacja od kotta do rozdzialacza wykonana z rury czarnej weglowej
2525 zewnetrznie ocynkowanej tgczonej przez zaparsowywanie
| - przewody prowadzone natynkowo izolowa¢ weing
minerlana z ptaszczem z folii alu o grubosci zgodnie z WT
- przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolowa¢ spienionym
PE z ptaszczem z folii
- rozstw obejm zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur
_ - - Z uwagi na tymczasowe wytgczenie z uzytkowania pietra nalezy

- utozy¢ warstwe folii paroszczelnej oraz dwie warstwy wetny mineralne;j
mm o”.m Fo0(p00 _3__ CVITeoY o grubosci 10 cm kazda, uktadaé¢ warstwy prostopadle do siebie
- zasilanie grzejnikéw wykonac od $ciany przy uzyciu konsoli z zaworami
- bruzdy w posadzkach dla prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania
lokalizowac przy scianach w celu minimalizacji zniszczen istniejgcych
posadzek oraz warstw wykonczeniowych
- w pomieszczeniach w ktérych nie jest przewidziana wymiana warstwy
wykonczeniowej zgodnie z projektem architektury nalezy odtworzy¢ podtogi
do stanu pierwotnego
= - wielkosé bruzd dostosowac do potrzeb prowadzonej instalacji
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Kociot automatyczny na pelet C1 o0 mocy nonminalnej
75kW z zasobnikiem paliwa o pojemnoci

1500, sparawno$¢ sezonowa min. 85%, klasa 5

lub Ecodesign, zakres regulacji mocy od 22,5-75kW =
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Czopuch z blachy zaroodpornej @200 o grubosci 2mm
wyposazy¢ w wyczytske — | 093 — 093 — 093
Istniejacy komin wyczyscic przed wigczeniem
projektowanego kotta, zainstalowaé regulator
ciagu ponizej wigczenia czopucha
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Instalacja centralnego ogrzewania
zasilanie
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