Przedmiar robot

Obiekt Roboty budowlane polegajace na: Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji
publicznego obiektu pomocy spolecznej - dzienny dom senior+ w Sosnowce
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45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Inwestor Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziadz
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Roboty budowlane polegajace na: Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w

Sosndéwce
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty wewnetrzne
1 | KNR4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01 m2 279,8
2 | KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02 m3 224
3 | KNR4-01 |Demontaz krat okiennych stalowych
1306/01 szt 4
4 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu m3 21,23
5 | KNR4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0304/01 m3 1,73
6 | KNR4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w scianach z bloczkow z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02  |cementowo-wapiennej m3 20,37
7 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/05 m2 926,96
8 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z
0701/11  |zaprawy cementowo-wapiennej m2 369,5
9 | KNR4-01 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5Sm2 wykonywane recznie na podtozach z
0716/02 |cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonoéw na $cianach ptaskich m2 693,62
10 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
2-02 2011/02|podtozu z tynku
m2 693,62
11 | KNR4-01 |Tynki wewngetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na podtozach z
0716/04 |cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na stropach ptaskich m2 369,5
12 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na stropach na
2-02 2011/04|podtozu z tynku
m2 369,5
13 | KNR 2-02 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 4m
1605/01 m2 36
14 | KNR0-14 |Scianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/08 m2 10,44
15 KNR-W  |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej
2-02 0840/04
m2 172,3
16 | KNR0-14 |Scianki dziatowe systemowe HPL. Analogia
2010/05 m2 15,8
17 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
2-02 1101/03|uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
m3 139,5
18 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
2-02 1104/02
m2 43
19 KNR-W  |Posadzki epoksydowe, powtokowe
2-02r03
1126/01 m2 43
20 | KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadki z widkniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie
0115/01 |itp.) pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna folig uszczelniajaca m2 56,5
21 | KNR0-39 |Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wktadki z wtdkniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie
0115/03  |pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna folia uszczelniajaca m2 10,5
22 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08 m2 236,8
23 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15¢m z phytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem
1120/05  |ptytek m 168
24 | KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym
0816/04 m2 84,5
25 KNR-W | Trzykrotne lakierowanie posadzek
4-01r97
0819/07 m2 84,5
26 | KNR4-01 |Wymiana listew przysciennych
0815/08 m 49,6
27 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
2-02 1510/01
m2 | 1063,12
28 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 0,5m2
1209/04 szt 2
29 | KNR4-01 |Wykucie zmuru podokiennikow betonowych z lastryko
0354/12 m 38,4
30 KNR-W  |Podokienniki wewngtrze PCV. Analogia
2-02 1218/04
m 38,4
31 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone z o$cieznicg regulowang systemowa z kompletem okuc,
1103/01 |zamkow i klamka oraz uszcezelek, jednoskrzydtowe
Nr ST: B-10-10 m2 33,21
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
32 | KNR0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych petnych fabrycznie wykonczone z o$cieznica systemowa z kompletem okué,
1024/07 |zamkow i klamka oraz uszczelek i samozamykaczem EI60 m2 1,85
33 | KNR0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych petnych fabrycznie wykonczone z o$cieznicg systemowa z kompletem okué,
1024/07 |zamkow i klamka oraz uszczelek i samozamykaczem EI30 m2 3,9
34 | KNR0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowe zewngtrznych wraz z naswietlem (okno), fabrycznie wykonczone z oscieznica
1024/08 |systemowa z kompletem oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek i samozamykaczem m2 1,85
35 | KNR0-19 |Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych zewnetrznych wraz z naswietlem (okno), fabrycznie wykonczone z ocieznica
1024/08 |systemowa z kompletem oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek i samozamykaczem m2 2,67
36 | KNR2-02 |Wycieraczka wewngtrzna do obuwia systemowa na profilu aluminiowym z wktadem szczotkowo-gumowym 0,85*1,5 m
1219/03 szt 1
37 | KNR 2-02 |Porgcze wewngtrzne
1214/05 m 43
Roboty zewng¢trzne
38 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03 m2 20
39 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm m3 26,8
40 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/02 |wypeklieniem spoin zaprawa cementowa m2 268,65
41 | KNR2-02 |Wycieraczki do obuwia
1219/03 szt 1
42 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 38
43 | KNK 2-06 |Malowanie rgcznie farbg chlorokauczukowa oznakowan na jezdni -miejsca dla NLP
0702/05 m2 36,5
44 | KNR 4-01 |Miniowanie siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalowymi
1212/12 m2 123,5
45 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalowymi
1212/11 m2 123,5
46 | KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii Il na $cianach, loggiach, balkonach
0722/01 m2 133
47 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewngetrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2 $cian,
0726/01  |loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow m2 13
48 KNR-W  |Malowanie tynkow zewngtrznych farba emulsyjna
2-02r97
1519/01 m2 133
49 KNR-W | Wymiana lub uzupetnienie krat prostych. Zadaszenie wejécia
4-01r97
1301/01 m2 2,5
50 | KNR 4-04 |Reczne rozebranie komindw wolno stojacych przy uzyciu klindw i mtotow
0109/04 m3 1,4
51 | KNR4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu do 0,5m3
0310/01 m3 73
52 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kategorii Il na kominach ponad dachem ptaskim
0735/02 m2 13,6
53 | KNR2-02 |Przekrycia kanatéw prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi grubosci 6¢cm. Analogia. Czapki betonowe
0702/01 m2 7,5
54 KNR-W  |Pokrycie papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej
2-02 0504/03
m2 3
55 KNR-W  |Naprawa rynien bez zdejmowania polegajaca na sprawdzeniu i polutowaniu pgknigé
4-01r97
0528/06 m 104
56 KNR-W  |Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen, umocowanie obruszonych uchwytow
4-01r97
0533/03 m 58
57 KNR-W  |Uzupehienie obrobek blacharskich podokiennikoéw z blachy ocynkowanej
4-01r97
0537/08 m2 7,5
58 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01 m2 130
59 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy r¢cznym zatadowaniu i
1105/01 |mechanicznym wytadowaniu m3 48
60 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
1105/02  |mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km
Doptata 10x m3 48
61 | Kalkulacja |Utylizacja odpadow i gruzu na wysypisku
indywidualna
t 110
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