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I. Dokumenty dotgczone do projekiu

KUJAWS KO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

A AR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0027/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817} w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce Ottka
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 24 czerwca 1979 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0057/POOS/08

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjpej

i
f

{ |
mgr inz. Witold Przybyliski- ____-_l e

emeemFRQ INZ, Andrze] Mankowski

Otrzymula: i F?@Fslszem Szyplinski Pt -
1. Pani Agnieszka Ottka LN R 2
Grzybno 104
86-260 Unistaw
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego \x._,q__,,.- )
4 ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pani Agnieszka Ottka jest uprawniona w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczeri. )

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych

funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektéw

zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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T KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
3= | Z B A
INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo hudowlane (Dz.
U. 22016 r., poz. 290, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Ottka
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 02 kwietnia 1979 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0176/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kotodzigj

, /77 Tinz. Wojciech Klatecki ,
Otrzymuja: / /'“‘\\; \ A
1. Pan Maciej Ottka $ 27 N i

Gyl 104 (»n,{z.nlf’awef Gonczerzewicz

86-260 Unistaw
2. Okregowa Rada Izby ! S
3. Glowny Inspektor o s

Nadzoru Budowlanego
4, ala e

o S
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Maciej Ottka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-13F-XIX-NRG *

Pani Agnieszka Ottka o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0295/08

adres zamieszkania m. Grzybno 104, 86-260 Unistaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca nurneru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-D37-HII-WwWQ *

Pan Maciej Ottka o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0063/08
adres zamieszkania m. Grzybno 104, 86-260 Unistaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenle woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izoy Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Ingynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE*
Projektanta

O sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Agnieszka Ottka, posiadajgca uprawnienia budowlane o nr
KUP/0057/POOS/08
Oswiadczam, ze projekt techniczny [opracowanie z lipca 2023r.]

dotyczqcy inwestycii:

Imiana sposobu uzytkowania budynku szkoly na cele redlizacji publiczhego obiekiu
pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnéwce

opracowany na rzecz Inwestora:
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziqdz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Sprawdzajgcym jest Maciej Ottka uprawnienia numer KUP/0176/PBS/16.

data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis

sktadajgcego oswiadczenie

28.07.2023 .

*wymog art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03

10
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OSWIADCZENIE*
Sprawdzajgcego

o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Maciej Ottka, posiadajgca uprawnienia budowlane o nr
KUP/0176/PBS/16
Oswiadczam, ze projekt techniczny [opracowanie z lipca 2023r.]

dotyczqcy inwestycii:

Imiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu
pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnéwce

opracowany na rzecz Inwestora:
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziqdz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

data ztozenia oSwiadczenia czytelny podpis

sktadajgcego oswiadczenie

28.07.2023 r.

*wymog art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03

11
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Il. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

* podktady architektoniczne

* wizja lokalna

* wytyczne projektowania instalacii
* ystalenia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych na potrzeby zmiany
sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosndwce. Opracowanie swym zakresem obejmuje
instalacje wewnetrzng wodociggowq, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji grawitacyjnej.

Zastosowane w_projekcie typy urzqdzen i materiatow zostaty przywotane jako
przyktadowe, mozna je zastgpi¢ urzqgdzeniami i materiatami o rownowaznych lub
wyzszych parametrach.

3. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek murowany z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. W chwili
obecnej budynek nie jest uzytkowany. Wyposazony jest w instalacje wodociggowq,
kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania. Instalacje przeznaczone do demontazu.
W chwili obecnej instalacja cenfralnego ogrzewania pozbawiona jest grzejnikow.
Pozostate instalacje sg w nieznanym stanie techniczny.

4. Instalacja wod-kan

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i hydrantowej

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcego przytgcza
wodociggowego de40 z rury PEHD. Wodomierz gtowny o Q=3,5m3/h DN25. Zestaw
wodomierzowy zabudowac z uzyciem konsoli sciennej do wodomierza oraz armatury
kulowej. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10720. Wodomierz gtéwny
zlokalizowany jest w kottowni. Z przytgcza zasilane bedq instalacja wody bytowej oraz
hydrant HP25 w szafce natynkowej z wezem potsztywnym o dtugosci 30m i gasnicq. Z
uwagi na zasilanie hydrantu projektuje sie rozdziat instalacji na instalacje bytowq oraz
hydrantowqg. W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed niekontrolowanym
wyptywem z instalacji bytowej projektuje sie zawor z cewkq elekiromagnetyczng DN32
na instalacji wody bytowej. Sterowanie zaworem przy uzyciu czujnika przeptywu FQS
zainstalowanego na odejsciu na wode hydrantowq, ktérego uruchomienie powoduje
zamkniecie zaworu. Zasilanie cewki zaworu podtgczyC przez styki SPDT czujnika(faza
przez styki NC). Zasilanie z instalacji elektrycznej wg. branzy elektrycznej. Nalezy
przebudowac wejscie przytgcza do koftowni poprzez wymiane rury przed Sciang
budynku na rure stalowg ocynkowang do wody o DN32 az do zaworu z cewkq.
Hydrant HP 25 o DN25, wydajnosci 11/s, zamontowac na wys. 1350mm +/-100mm,
konserwowac wg. PN-EN 671-1, 671-2, 671-3. Rure stalowqg w gruncie zabezpieczy¢ przy
uzyciu tasmy do izolowania przewodéw stalowych w gruncie. Projektuje sie zawory
antyskazeniowe typu EA o DN32 wraz z filtfrem siatkowym. Zabezpieczenie instalaciji
przed przeptywem zwrotnym wykonac¢ zgodnie z PN-EN1717:2003. Pomieszczenie jest
wyposazone w odptyw i wentylacje grawitacyjng. Instalacje wody zimnej i cieptej
projektuje sie z rur PE-RT/AL./PE-RT tgczonych przez zaparasowywanie a instalacje
hydrantowq z rury stalowej weglowej ze szwem obusfronnie ocynkowanej tgczonej
przez zaprasowywanie z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach hydrantowych.
Za wodomierzem w pomieszczeniu kottowni instalacje prowadzi¢ natynkowo pod
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stropem, dalej w zabudowach i bruzdach sciennych. Zabudowy wyposazy¢ w drzwi
rewizyjne w miejscu instalacji armatury. Prowadzenie oraz Srednice wykonac¢ zgodnie z
czesciq rysunkowq. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elekirycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosciach 501 i 80l. Zasobniki ze
zbiornikiem emaliowanym oraz anodqg i grzatkg 1,5kW oraz fabrycznym
zabezpieczeniem poprzez zawdr bezpieczenstwa i zwrotny. Przewody prowadzone
natynkowo podwieszac za pomocqg zawiesi systemowych w rozstawach zgodnych z
wytycznymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa zgodnie z Cobrtilnstal. Z
prob sporzqdzi¢ protokét. Probe przeprowadzac w stanie odkrytym bez izolacji. Po
pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy wyptuka¢ oraz poddac
dezynfekcji przez 72h przy uzyciu np. podchlorynu sodu. Nastepnie instalacje ponownie
wyptukac i wykonac podstawowe badanie fizykochemiczne. Nalezy poddac badaniu
wydajnosci instalacje hydrantowa.

4.1.1 Wytyczne konserwaciji hydrantu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe.

art. 4.1 pkt 3: Wtasciciel budynku [...], zapewniajgc ich ochrone przeciwpozarowq, jest
obowigzany zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen

przeciwpozarowych i gasnic w sposdb gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne
funkcjonowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw postanawia:

§ 3. 2. Urzqdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, zwane dalej
»,gasnicami”, powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i

czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich
Normach dotyczqcych urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic,

w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez
ich producentow.

§ 3. 3. Przeglqdy techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc¢ przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz

raz w roku.

- Norma PN-EN 671-3. State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3:
Konserwacja hydrantow wewnetrznych

z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

Norma okresla wymagania wzgledem inspekcji oraz prac konserwacyjnych hydrantow
wewnetrznych. Zgodnie z tg normq przeglgdy i konserwacje muszqg by¢ przeprowadzone
przez osobe kompetentnqg tj. osobe z niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem,
ktora ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia i informaciji, instrukcji i wiedzy o
specjalnych procedurach zalecanych przez producentéw, zdolna do wykonania
konserwacji i napraw zgodnie z normg PN-EN 671-3.

Zalecenia Ogdlne:

Przeglady i konserwacje winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcg normg PN-
EN 671-3:

1. Regularng kontrole okresowq powinna przeprowadzac¢ osoba odpowiedzialna, w
odstepach czasu zaleznych od warunkdw otoczenia, w celu upewnienia sie, ze kazdy
hydrant:

* jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu

* nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowania i instrukcje
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* nie ma widocznych uszkodzen

Osoba odpowiedzialna powinna podjgc niezwtocznie dziatania w celu usuniecia
zauwazonych nieprawidtowosci.

2. Przeglgdy i konserwacje wykonane raz w roku muszqg by¢ przeprowadzane przez
osobe kompetentng w nastepujgcy sposéb:

Waz hydrantu catkowicie rozwing¢, hydrant poddac cisnieniu i sprawdzi¢ czy:

* urzgdzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone, a elementy nie sq skorodowane lub
przeciekajgce

* instrukcje obstugi sq czyste i czytelne

* miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane

* mocowania do sciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane
* wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przyptywu
oraz miernika cisnienia)

* miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie
pomiarowym

* wgz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani
pekniec. Jezeli wgz wykazuje uszkodzenia, powinien bycwymieniony na nowy lub
poddany probie cisSnieniowej na maksymalne cisnienie robocze

* zaciski lub taSmowanie weza sqg prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete

* zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach

*w przypadku wychylnego zwijadta wezowego, czy obraca sie ono tatwo i wychyla o
180°

* w przypadku recznych zwijadet zawor odcinajgcey jest wtasciwego typu i czy dziata
tatwo i prawidtowo

*w przypadku zwijadet automatycznych, czy praca zaworu automatycznego jest
prawidtowa oraz praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wtasciwa
* stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest wiasciwy. Szczegdling uwage
nalezy zwrdcic na to czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia
* jezeli hydrant wyposazony jest w szafe, czy nie nosi oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafy tatwo sie otwierajg

* prgdownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac

* praca prowadnic weza jest prawidtowa. Upewnic sie, ze sq one wtasciwie i pewnie
zamocowane

* pozostawic¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.
Jezeli konieczne sq powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
+wUSZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomic o tym
uzytkownika/wtasciciela

Okresowe przeglgdy i konserwacje wezy:

* co 5 lat weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalacji, zgodnie z normami PN-EN 671-1, PN-EN 671-2.

Dokumentowanie przeglgddw i konserwaciji

Po przeglgdzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiardw hydranty wewnetrzne
powinny by¢ oznakowane napisem ,,SPRAWDZONE" przez kompetentne osoby. Osoby
odpowiedzialne powinny przechowywac trwate zapisy o wszystkich przeglgdach,
kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierac:

* date (miesigc irok) przeglgdu i testu

* wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych

* dodatkowe testy do wykonania, jesli sg wymagane

* date (miesigc i rok) nastepnego przeglgdu i testéw

* wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych

Etykiety konserwaciji i przeglgddw
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Dane dotyczgce konserwacii i przeglgddw powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktéra nie
moze zakrywac zadnych oznaczen producenta.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujgce dane:

* stowo ,,SPRAWDZONE"

* nazwa i adres dostawcy hydrantu

* znak jednoznacznie identyfikujgcy osobe wykonujgcg przeglgd lub nazwisko i imie
konserwatora

* data (miesigc i rok) kiedy konserwacja byta przeprowadzona

4.2 Armatura

Jako zawory odcinajgce projektuje sie kurki kulowe do wody PN 16. Podejscia do
zasobnikdw cwu wyposazye w zawory kulowe. Zasobniki wyposazy¢ w zawory
spustowe umozliwiajgce oprdznienie. Cato$S¢ wyposazenia zgodnie z czesciq
rysunkowq. Przybory wyposazyé w zawory kulowe kgtowe cwiercobrotowe i
podtgczy¢ wezami w oplocie ze stali ko. Wszystkie zawory kulowe wyposazyCé w
Srubunki. Projektuje sie zawory czerpalne z zaworem antyskazeniowym.

4.3 Izolacja przewodow

Po wykonaniu préb na szczelnos¢ nalezy wykonac izolacje termiczne z otulin z wetny
mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej rurociggdw prowadzonych pod stropem oraz
w zabudowach oraz ze spienionego pe z ptaszczem z folii dla instalacji prowadzonych
w bruzdach. Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg.
ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
{material 0,035W/(mK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 30mm
35mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do rowna srednicy
100mm weawnetrzne| rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Frzewody | armatura wg poz. 1-4 Ve wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
Skrzyrowania przewoddow

Przewody ogrzewan centralnych wg 2 wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réxnych
LFytkownikdw

7 Przewody wg poz. B uloZzone w Bmm
podiodze
a Przewody ogrzewania powietrznego 40mm
(utoEone wewnatrz izolacji cieplngj
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego B0mm
(utoFone na zewngtrz izolacji ciepinej

o

budynku)

10 | Przewody instalacji wody Indong 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budyrl-auz'

Uwaga:
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1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Izolacje
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody oznakowac¢ @ strzatkami
samoprzylepnymi w kolorze niebieskim dla wody zimnej.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano jako rozdzielczg. Przewody
prowadzone podposadzkowo. Kanalizacje podposadzkowq wykonac¢ z rur PVC SN8
ze Sciankqg litg poza instalacje w koftowni zgodnie z czescig rysunkowq. Piony oraz
podejscia do przyborow wykona¢  z rur PP HT Plus niskoszumowych kielichowych
uszczelnianych uszczelkg wargowaq.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje i zakonczy¢ ponad dachem rurg wywiewng
srednicy 110. Kanalizacje podposadzkowqg wyposazye w czyszczaki. Czyszczaki jako
rewizie ptytkowe ze stali ko. Jako wpusty podtogowe projekiuje sie kratke Sciekowq z
odptywem pionowym z kotnierzem uszczelniajgcym, regulowanym korpusem, suchym
syfonem i pokrywq ze stali ko. 10x10 cm a dla kottowni jako wpust podtogowy zeliwny.
Poziome podejscia do przyboréw prowadzi¢ bruzdach Sciennych. Przewody
prowadzone podposadzkowo uktadac na podsypce z piachu ze spadkiem minimum
1,5%. Catos¢ zasypac piaskiem i zagesci¢. Podejscia do przyboréw uktadac ze spadkiem
minimum 2%. Rzedne uktadania kanalizacji dostosowac do rzednej istniejacych studni.
Wymienic istniejgce odcinki kanalizacji od budynku do studni na rure PVC 160SNS8 litg.

Dla kottowni wykonac studnie schtadzajgcg o srednicy 1000mm z kregdw betonowych z
pokrywg A125600mm, zasyfonowac odptyw. Kanalizacje w kottowni do studni
schtadzajgcej wykonac z rur zeliwnych kielichowych z uszczelkq.

Catqg kanalizacje podposadzkowq uktadac na 20 cm podsypce z zageszczonego
piasku. Zasypke wykonac piaskiem i zagescic. Przebieg kanalizacji podposadzkowej
wykonac¢ zgodnie z czesciq rysunkowq opracowania. Przejscia pod tawami pod lub przez
przegrody wykonac¢ w tulejach stalowych. Catg kanalizacje podposadzkowq przed
zasypaniem poddac probie szczelnosci wodq.

Przybory sanitarne takie jak miski ustepowe oraz pisuary wykonac jako wiszgce na
stelazach do zabudowy suchej w Srednim standardzie. Umywalki projektuje sie jako
wiszgce na scianie murowanej z pdl nogq. Zlewozmywaki jako wpuszczane w blat z
blatem i szafkg. Umywalki, ziewozmywaki oraz pisuary(syfony podtynkowe) wyposazy¢c w
syfony. Pisuary z zaworami sptukujgcymi recznymi DN15.

4.5 Specyfikacja podstawowych materiatow

Specyfikacja podstawowych materiatéw.- instalacja wodociggowa
Przywotane materiaty mogq byé zamienione na co najmniej rwnowazine.

lloS¢
Nr Wyszczegdlnienie Typ Producent [szt..kpl.,
m]
1 Rura PE-RT/AI/PE-RT, PN12 16x2.0 - 95
2 | Rura PE-RT/AI/PE-RT, PN12 20x2.0 - 60
3 | Rura PE-RT/AI/PE-RT, PN12 25x2.5 - 30
4 | Rura PE-RT/AI/PE-RT, PN12 32x3.0 - 40
5 Rura PE-RT/AL/PE-RT, PN12 40x3.5 - 20
6 Rura DN32 ocynkowana podwdjnie do DN32 - 8
wody
7 Rura stalowa weglowa ze szwem 35x1.,5 - 26
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obustronnie ocynkowana z
dopuszczeniem do instalacii
hydrantowych

7a | Rura stalowa weglowa ze szwem 22x1,5 - 4
obustronnie ocynkowana z
dopuszczeniem do instalaciji

hydrantowych
8 Filtr siatkowy skosny do wody, DN32, DN32 - 1
PN16, mufowy
9 | Wodomierz do wody zimnej Q=3,5m3/h DN25 - 1
DN25
10 | Konsola do wodomierza - - 1
11 | Zawdr kgtowy - - 25
12 | Zawdr antyskazeniowy typ EA, DN32 - - 2
13 | Zawor czerpalny z zaworem - - 7
antyskazeniowym
14 | Zawor spustowy z kotpakiem - - 2
15 | Zawor kulowy DN15,PN25 - - 22
16 | Zawdr kulowy DN20, PN25 - 6
17 | Zawdr kulowy DN25, PN25 - - ]
18 | Zawdr kulowy DN32, PN25 - - 4
19 | Zawér sptukujgcy do pisuaru - - 3
1

20 | Zasobnik cwu podumywalkowy V=501, - -
1,5kW, zabezpieczenie, emaliowany z
anodg, dobra¢ zasobnik z
uwzglednieniem miejsca jego montazu

21 | Zasobnik cwu V=80I, 1,5kW, - - 2
zabezpieczenie, emaliowany z anodg,
dobrac zasobnik z uwzglednieniem
miejsca jego montazu

22 | Zawdr z cewkq elektromagnetyczng i DN32 - 1
sterowaniem

23 | Zawdr zwrotny mosiezny gwintowany DN15 - 1

24 | Hydrant HP25 z wezem potsztywnym o DN25 - 1

dtugosci 30m, szafkg i gasnicg

Specyfikacja podstawowych materiatéw.- instalacja kanalizacji sanitarnej
Przywotane materiaty mogq byé zamienione na co najmniej rwnowazine.

lloS¢
Nr Wyszczegodlnienie Typ Producent | [szt.kpl.,

m]
1 Rura PVC, SN8, 110mm, $cianka lita - - 53
2 Rura PVC, SN8, 160mm, $cianka lita - - 44
3 | Czyszczak ze staliko ACO, 110mm - - 2
4 | Rewizja 110mm - - 4
6 Rura PYC HT Plus, 110mm - - 60
7 Rura PVC HT Plus, 50mm - - 40
8 Rura wywiewna 110/160mm - - 4
9 Rura zeliwna kielichowa z uszczelkg 110 - - 6
10 | Wpusty podtogowe z suchyma syfonem - - 5

Z rusztem ze stali k.o.
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11 | Wpust zeliwny 110 - - 1

12 | Studnia schtadzajgca 1000mm h=1mz - - 1
pokrywq typ A125 600mm

Bialy montaz
Przywotane materiaty mogqg by¢ zamienione na co najmniej réwnowaine.

Lp. Materiat Producent | lloS¢ m,
szt., kpl
1 | Umywalka wiszgca z pétnogg i syfonem szer.55cm - 6
2 | Umywalka dla oséb niepetnosprawnych z syfonem - 1
podtynkowym

3 | Stelaz do zabudowy suchej dla miski wiszgcej dla oséb - 1
niepetnosprawnych z miskqg, deskg twardg
wolnoopadajgcq, sptukiwanie3/él, mechaniczne, z
wzmocnieniami dla pochwytdw sciennych

4 | Stelaz do zabudowy suchej dla miski wiszgcej z miskg, - 9
deskq twardqg wolnoopadajgcq, sptukiwanie 3/46l,
mechaniczne

5 | Miska gospodarcza ze stali ko z rusztem - 2

6 | Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat z - 1
szafkg i syfonem

7 | Pisuar z syfonem podtynkowym i zaworem - 3
sptukujgcym DN15

8 | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem - 1
wpuszczany w blat z syfonem, wykonanie ze stali ko z
szafkg

9 | Bateria stojgca umywalkowa -

10 | Bateria stojgca zZlewozmywakowa -

11 | Bateria tokciowa dla niepetnosprawnych -

12 | Bateria $cienna zZlewozmywakowa z ruchomg wylewkg -

13 | Bateria §cienna prysznicowa -

14 | Kabina prysznicowa z brodzikiem potokrggta 90 cm -

15 | Odptyw liniowy z prysznica -

16 | Pochwyty dla niepetnosprawnych dla miski ustepowej, -
staty i uchylny wykonanie ze stali ko.

17 | Pochwyty dla niepetnosprawnych dla umywalki staty i - 1
uchylny

18 | Siedzisko pod prysznic ze stali ko - ]

5. Instalacja centralneqo ogrzewania

5.1 Charakterystyka instalaciji

* Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi: 63290W
* Strefa klimatyczna ll, temp. zewnetrzna -18°C

* Parametry pracy instalacji c.o. 80/600C
* minimalne cisnienie dyspozycyjne 20kPa

* przeptyw 2,8m3/h
* pojemnos¢ ztadu 600 |

* Powierzchnia ogrzewana budynku 561 m?

Wspotczynniki przewodzenia ciepta U w W/m2K
* Drzwi zewnetrzne - 1,900 W/m2*K
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* Okno zewnetrzne — 1,300 W/m2*K

* dach ptaski osie A-D - 2,180 W/m2*K

* dach ptaski osie E-H — 0,220 W/ m?

* podtoga na gruncie - 1,000 W/ m2*K

* Sciana zewnetrzna cegta — 1,400 W/m2*K

* $ciana zewnetrzna gazobeton — 0,540 W/m2*K
Latozenia do obliczen:

« przewidziono do obliczen grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym, zawory
termostatyczne z nastawqg wstepng oraz z zawory powrotne, a takze konsole
grzejnikowe z zaworami dla grzejnikdw ptytowych. Gtowice termostatyczne
gazowe oraz grzejniki tazienkowe.

« parametry instalacji c.o. 80/60°C,

« instalacja systemu pompowego, w uktadzie zamknietym

« instalacja z rur stalowych czarnych zewnetfrznie ocynkowanych w obrebie
kottowni oraz tworzywowa PE-RT/AL./PE-RT

« Obliczenia zatgczono do projektu archiwalnego

« Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla budynku wykonano w oparciu o
normy: PN-EN 12831:2006 oraz PN-EN ISO 6946

5.2 Opis instalacji c.o.

Obiekt bedzie ogrzewany za pomocq ogrzewania grzejnikowego. Instalacja
zaprojektowana w uktadzie zamknietym z pompqg obiegowq. Przewody po wyijsciu z
pomieszczenia kottowni prowadzi¢ w bruzdach podtogowych, ktérych wymiar nalezy
dostosowac do wielkosci prowadzonej instalacji. Przewody prowadzi¢c wzdtuz
przegréod budowlanych w celu mozliwie niewielkiej ingerencji w posadzki i ich
wykonczenie. Naruszone struktury nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Instalacja
bedzie zasilana z kotta na pelet klasy C1. Parametry szczytowe 80/60°C.

Z uwagi na czasowe wylgczenie z uzytkowania pietra obiektu nalezy na istniejgcych
stropach utozy¢ folie pe jako izolacje paroszczelng oraz wetne mineralng o grubosci 20
cm w dwoch warstwach ukiadanych prostopadle wzgledem siebie o grubosci 10 cm
kazda. Powyisze ma zapewni¢ ograniczenie start do czasowo nieogrzewanych
pomieszczen pietra.

Dla ogrzewania w przysztosci pomieszczen pietra przewiduje sie odrebny obieg, ktdry nie
jest objety opracowaniem. Instalacja zabezpieczona przez naczynie wzbiorcze typu
zamknietego N250 z zaworem przytgczeniowym.

5.3 Przewody

Catosc¢ przewoddw do rozdzielaczy hydraulicznych kottowni wykonac z rur stalowych
ze szwem zewnetrznie ocynkowanych oraz ksztattek dedykowanych dla ww. rur
stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych, reszte instalacji wykonac z rur
tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT. tgczenie rur poprzez zaprasowywanie. Potgczenia oraz
podpory nalezy wykonac¢ zgodnie z katalogiem wybranego producenta systemu
rurowego.

5.4 Armatura

Laprojektowano grzejniki z dolnym zasilaniem ktére nalezy podtqczy¢ do instalacji za
pomocq konsol grzejnikowych z zaworami, oraz grzejniki tazienkowe ktdre nalezy
podtgczy¢ do instalacji przez zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi
gazowymi.

Zawory posiadajg nastawy znajdujgce sie na rozwinieciu i rzucie w dalszej czesci
projektu.

Zaktadanie gtowic zawordw przewidzie¢ po dokonaniu préb i ptukaniu instalacji.
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Jako armature odcinajgcq zastosowac zawory kulowe.

W celu zapobiegania odktadania sie osadu wapnia i powstawania korozji wewnetrznej,
sktad wody musi odpowiadaé normie PN-85/C-04601, ma to znaczqcy wptyw na
trwato$¢ zawordw termoregulacyjnych oraz prawidtowq prace instalacji i zrédta
ciepta. Zawory kulowe wyposazy¢ w Srubunki umozliwiajgce demontaz armatury.

5.5 Odpowietrzenie instalacji
Przewidziano odpowietrzenie instalacji za pomocq zawordéw odpowietrzajgcych
samoczynnych w najwyzszych punktach instalacji.

5.6 Préba instalaciji

Instalacje nalezy poddac¢ prébie na szczelno$¢, na cisnienie 0,6 MPa w czasie
60minut , oraz na gorgco przez 72 godziny na przyjete parametry czynnika
grzewczego z kontrolg temperatury.

5.7 Napetnienie instalaciji i ptukanie

Przed przystgpieniem do préb instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowq z
predkoscig przeptywu 2,0m/s. Do uruchomienia i przeprowadzenia proby na gorgco
instalacje napetni¢c wodg o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta
systemu ogrzewania np. PN-93/C- 04607 oraz pompy ciepta poprzez projektowany
zmiekczacz zgodnie ze schematem technologicznym.

5.8 Regulacja instalacji

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocqg zaworéw
termoregulacyjnych z podwdjng nastawq. Jedng nastawe ustawia wykonawca w
tfrakcie regulacji dziatania instalacji przed zatozeniem gtowic termostaycznych,
natomiast nastawe na gtowicy termostatycznej wprowadza uzytkownik odpowiednio
do potrzeb w danym pomieszczeniu.

5.9 Izolacja termiczna

Izolacje termiczne rurociggdw wykonac¢ z wetny mineralnej w tupkach w obrebie
kottowni, natomiast instalacje prowadzong w bruzdach izolowac spienionym PE z
ptaszczem z folii w grubosciach zgodnych z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13
listopada 2008 .)

. | Rodzaj przewodu lub komponantu

Minimalna grubose izolacji
cieplnaj
(materiat O,035W/ (rm k)"

Srednica wewnetrzna do 22mm

20mm

Srednica wewnegtrzna od 22mm do
35mm

30rmim

Srednica wewnetrzna od 35mm do
100mm

réwna Srednicy
wewnetrz nej rury

bl W m=

Srednica wewnetrzna ponad 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy.

SkrzyZFowania przewoddéw

100 mm
e wymagan z poz. 1-4

o

Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, ulodzone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych

iyt ok G

e wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 loZzone w
podiodze

&mim

10

Przewody ogrzewania powietrznego
{utoFone wewngtrz izolacji ciepinej
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego
{utozone na zewnaltrz izolacji cieplneaj
bBudyriku)

Przewody instalacji wody lodowe]
prowadzone wewnatrz budynku®

“AOrmm

Bomm

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzomne na zewnatrz I'.:ru-l:igprrlkr._l21

100% wymagarn =z poz. 1-4

Uwaga:
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1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy
izolacyjnej. lzolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody
oznakowac strzatkami kierunkowymi.

5.10 irédto ciepta

Przed rozpoczeciem montazu zdemontowac istniejgce kotty oraz ich czopuchy i komin
kotta olejowego. Komin murowany spalinowy wyczyscic.

Irédtem ciepta bedzie projektowany automatyczny kociot stalowy na pelet drzewny
klasy C1 z automatycznym podajnikiem paliwa oraz palnikiem samoczyszczgcym o
mocy nominalnej 75kW. Srednioroczna sprawnosé¢ kotta minimum 85%. Zasobnik
paliwa o pojemnosci min. 1500l. Kociot wyposazony w automatyke pozwalajgcg
sterowac pracqg kotta, pomp i armatury oraz czujnik pogodowy. Kociot wykonany jako
stalowy z blachy o grubosci 4-6mm. Ostony kotta izolowane wetng mineralng. Kociot
musi spetnia¢ wymogi 5 klasy lub Ecodesign. Podtgczenie kotta zgodnie ze
schematem technologicznym. Kociot zabezpieczony naczyniem wzbiorczym o
pojemnosci 2501, zaworem bezpieczenstwa typ 1915 o Srednicy 1" i ciSnieniu otwarcia
max 1,5bar oraz zaworem schtadzajgcym z reduktorem cisnienia, zaworem zwrotnym,
kapilarg oraz automatycznym zaworem napetniajgcym i wyrzutowym zgodne z PN-
EN303-5. Kociot nalezy podtqgczy¢ do kréccow zasilajgcego i powrotnego po
przekagtnej, w celu zapewnienia prawidtowego przeptywu przez wymiennik kotta. W
celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia koftowni oraz dostarczenia powietrza do
spalania projektuje sie kanat nawiewny zetowy o wymiarach 400x100 z blachy
wyprowadzony ponad dach z czerpnig na podstawie izolowanej z pokrywq, kanat
sprowadzi¢ na max 30 cm nad posadzke i wyposazyE w kratke nawiewng 400x100 z
siatkg i przepustnicqg wieloptaszczyznowq. Jako wywiew projektuje sie kanat okrggty o
srednicy 160mm izolowany wyprowadzony ponad dach z podstawqg izolowang i
pokrywq oraz wyrzutniqg dachowq. W pomieszczeniu pod stropem wyposazy¢ w kratke
okrggtqg z siatkg o Srednicy 160mm. Dla odprowadzenia spalin projektuje sie czopuch
wykonany ze stali zaroodpornej o grubosci minimum 2mm. Czopuch wtgczyC w
istniejgcy komin murowany po uprzednim jego wyczyszczeniu, Srednica zgodna z
zaleceniami producenta wybranego kotta. W koftowni wykonac kanalizacje do ktorej
poprzez kolektor z rury PPHT 50 odprowadzi¢ wode ze spustow, rur wyrzutowych z
zaworu bezpieczenstwa i zaworu ftermicznego. Armatura oraz pompy zgodnie ze
schematem technologicznym. Zabezpieczenie temperatury powrotu oraz regulacja
temperatury obiegu co poprzez zawdr mieszajgcy 4 drogowy z sitownikiem o DN40.
Rozdzielacze w wykonaniu warsztatowym z dennicqg kroccami oraz zwezkg. W celu
eliminacji powietrza z medium projektuje sie separator powietrza do spawania DN50
na zasilaniu z kotta. Armatura i wyposazenie kottowni zgodnie ze schematem
technologicznym. Automatyka wybranego kotta musi zapewni¢ sterowanie catym
wyposazeniem kottowni i instalacji w jej obrebie. Magazyn paliwa w pomieszczeniu po
magazynie oleju. Wykonac¢ wentylacje wywiewnqg o Ssrednicy 160mm i wyprowadzic
ponad dach, zakonczy¢ wyrzutniom dachowqg na podstawie izolowanej z pokrywq.
Nawiew poprzez istniejgcy otwor w drzwiach.

5.11 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot Budowlano montazowych czesc Il oraz PN-64/B-10400.

Wykonawce instalacji obowigzuje zachowanie przepisow BHP i stosowanie

technologii zalecanych przez producenta zastosowanych materiatow.
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z WTWIOR, polskimi normami, Prawem Budowlanym, WT
oraz przepisami BHP i p.poz. Wykonac regulacje wydajnosci oraz rozruch na gorgco,
potwierdzi¢ protokotami.

Obowigzujgce normy

PN-B-02414:1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — wymagania

PN-85-B-02421:2000 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen

PN-EN ISO-6946:2008 - Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia
PN-87/B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state

5.12 Specyfikacja podstawowych materiatow
Instalacja c.o.

Przywotane materialy mogq by¢ zamienione na co najmniej rownowazine.

Lp. Materiat Producent llo$¢ m,

szt.

1 | Rura PE-RT/AL./PE-RT 16x2, PN12 - 100
2 | Rura PE-RT/AL./PE-RT 20x2, PN12 - 90
3 | Rura PE-RT/AL./PE-RT 25x2,5, PN12 - 65
4 | Rura PE-RT/AL./PE-RT 32x3, PN12 - 40
5 | Rura PE-RT/AL./PE-RT 40x3,5, PN12 - 20
6 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54x1,5 - 36
7 | Zawor odcinajgcy RLV kgtowy, DN15 - 2
8 | Zawor RA-N kgtowy, DN15 - 2
? | Konsola grzejnikowa dla grzejnikow dolnozasilanych z - 26

odcieciem

10 | Gtowica termostatyczna gazowa - 28
11 | Odpowietrznik prosty za worem DN15 - 6
12 | Grzejnik SANO7 710 500 100 - 2
13 | Grzejnik CV11-600-700 - 9
14 | Grzejnik CV11-600-800 - 1
15 | Grzejnik CV11-600-200 - 5
16 | Grzejnik CV11-600-1000 - 5
17 | Grzejnik CV11-600-1100 - 1
18 | Grzejnik CV11-600-1200 - 2
19 | Grzejnik CV22-600-400 - 1
20 | Grzejnik CV22-600-600 - 1
21 | Grzejnik CV22-600-1000 - 2
1

22 | Grzejnik CV22-600-1400 -

23 | Wetna mineralna w rolce o grubosci 10 cm z - 470
podktadem z folii pe paroszczelnej

irédto ciepta
Przywolane materialy mogq by¢é zamienione na co najmniej rwnowazine.

Lp. Materiat Producent llo$¢ m,
szt., kpl.

1 Kociot automatyczny na pelet klasy C1, z - 1
automatycznym podajnikiem paliwa, palnikiem
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samoczyszczgacym, automatykg pogodowaq,
zasobnikiem paliwa o poj. Min. 1500I, z izolowang
obudowq, dopuszczeniem do pracy w uktadzie
zamknietym o Sredniorocznej sprawnosci min 85%,
mocy nominalnej 75kW, klasy 5 lub ecodesign

2 | Zawor termiczny z regulatorem cisnienia, zaworem - 1
zwrotnym, automatycznym zaworem napetniajgcym
oraz spustowym i kapilarg dla kotta o0 mocy max

100kW
3 | Zawor bezpieczenstwa o po=1,5 bar o srednicy 1" 1915 - 1
4 | Separator powietrza do spawania DN50 - 1
5 | Rozdzielacze hydrauliczne DN80 o I=150cm z dwoma - 2

obiegami DN32, z dennicq, zwezka i konsolg scienng

do montazu

pu—

6 | Naczynie wzbiorcze N250.6 z zaworem -
przytgczeniowym DN20

7 | Zawor kulowy DN50, PN25 - 6
8 | Zawor zwrotny DN50, PN16, mosiezny - 1
9 | Filtr siatkowy skoSny magnetyczny DN 50, PN16 - 1
10 | Zawor 4 drogowy mieszajgcy DN4O0 z sitownikiem - 1
11 | Zawor spustowy DN 20 z kotpakiem - 1
12 | Zawor kulowy DN20, PN25 - 2
13 | Zawor kulowy DN25, PN25 - 2
14 | Zawor kulowy DN32, PN25 - 5
15 | Zawor zwrotny DN32, PN16, mosiezny - 1
16 | Filtr siatkowy skoSny magnetyczny DN 32, PN16 - 1
17 | Zawor rownowazgcy DN25, PN25 z nastawg - 1
P1 | Pompa Alphal 25-40 ze Srubunkami i wtyczkqg oraz - 1
izolacjg
P2 | Pompa Alphal 25-60 ze srubunkami i wtyczkqg oraz - 1
izolacjg
TI/Pl | Termomanometr - 6
Pl | Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycznym - 1
- | Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem - 4
kulowym
- | Regulator ciggu ze stali ko - 1
- | Czopuch 200mm ze stali zaroodpronej o grubosci 2mm - 1

z wyczystkg, srednice czopucha ustalic wg.
wytycznych producenta

6. Wentylacja grawitacyjna

6.1 Opis wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna istniejgca wraz dodatkowymi  kanatami  wg. branzy
architektoniczno-budowlanej.  Doptyw  Swiezego powietrza do  pomieszczen
posiadajgcych okna odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe AMO
PRESO o przeptywie 6-27 m3/h (przy podcisnieniu 10Pa). Zgodnie z PN83/B 03430 - zmiana
AZ3 z 2000 roku, nalezy je zamontowac¢ w goérnej czesci stolarki okiennej.

Dodatkowo powietrze do pomieszczenia 0.08 i 0.11bedzie dostarczane poprzez
krotkotrwate otwieranie okien.
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Wywiew powietrza z czesSci pomieszczen wyposazye we wspomaganie wentylatorami

sciennymi zgodnie z branzg architektoniczno-budowlang.

Wyréwnanie bilansu powietrza wentylacyjnego przez otwory wyrownawcze (kratki
kontaktowe w drzwiach). Biurka i krzesta w pomieszczeniach biurowych nalezy tak
sytuowac, aby wykluczy¢ nawiew zimnego powietrza z nawiewnikdw okiennych w strefe
statego przebywania ludzi. Dla wentylacji kottowni projektuje sie kanat Z nawiewny o
wymiarach 400x100 oraz wywietrzak dachowy 160mm. Dla wentylacji pomieszczenia
kottowni oraz sktadu opatu projektuje sie wywietrzaki dachowe 160mm.

6.2 Bilans powietrza wentylacyjnego

KROTNO | ILOSC POW. WENT
8¢ MAX. s UWAGI
NR | NAZWA [POW.|WYs.| KUB. | WYMIAN 1o% | URzADZENEE
ILOSC naw. Wyw. naw. Wyw.
POW.
} } 2 | [m] | (m3 | /] | [m¥h] | [m¥/n] | fos] | naw. | wyw.
PARTER
001 | Wiatrotap | 55 | 3,14 | 173 ! 17 17 Drzwi | posred |- Drzwi | e i
ZEeW. ni ZEeW.
*
002 | POM 1404 | 314 | 32,65 | 20mh 60 60 3 | 2n0 | kwo went.
socjalne 0s. graw.
3/
003 | POmM 1400 | 314 | 405 | 20mh 40 40 2 | 20n0 | kwo went.
masazu OS. grwa.
- —
004 | tozenka | 33 |314]| 95 |9M/h 50 50 posredni | kwg | Posredni | Went.
przybdr z0.09 graw.
Terapia 3 pk 4XNO +
005 | indywidual | 27,2 | 3,14 | 85,5 | 20m/h 220 220 11 | otwieran | KWG went.
0s. R graw.
na ie okien
" 6XNO +
3 *
008 | PO Hazs 314 105 | 0™ 4h0 640 | 32 |otwieran| kWG went.
dzienny 0s. - . graw.
ie okien
Went.
009 | Korytarz | 859 | 314| 269 | 05 135 135 16NO | KWG iy
010 | Aneks yns 34| 32 2 60 60 2ZNO | KWG went.
kuchenny graw.
) 8xNO + .
3/
011 | Terapia 54 1344 | 140 | 20MN 280 280 | 14 | otwieran | 2xkgw | Fosredni | Went.
grupowa 0s. - . z 0.09 graw.
ie okien
Went
posredni | KWG | Podredni | graw. +
012 | Magazyn 25 | 3141 79 ] 8 8 o +went. z0.09 | wentylator
Scienny
3 * 7 N
013 | weNes | 61 [314]| 19 [SOMUNT/H g, 50 posredni | kwg | Posredni | Went.
przybor z0.09 graw.
0.14 | Kottownia | 39.9 | 3,14 | 125 ! 125 125 KanatZ | KWG grz'\lj
Nawietrz
0.15 g“g,fj 31 [314] 9 ] 9 9 akw | KWG WSCVT
P drzwiach 9 )
Pom. , . , .
0.16 | gospodarc | 2,2 | 3,14 | 6.3 1 7 7 posredni KWG Posredni went.
e o z0.09 graw.
3
Toaleta *i)org;t{gr 2MNO Posredni Went
0.17 19.3 | 3.14 | 60,6 240 240 +posred | 4XKWG ’
meska +30m3/h nio z0.09 graw.
*przybdr
2XNO ,.
3
0ag | Todleta iy, 5l aga| 55 | 0N o5 250 +pofred | axkwe | Fosredni | went.
damska przybor nio 20.09 graw.
: e
020 | Gabinet 1y 51314 | 40,1 | 20m¥h 60 60 3 | 2n0 | kwo went.
kierownika 0s. graw.
KWG | - .
021 | Szatnia | 7.7 | 314 | 24 2 50 50 posredni |+ | Fosredni | Went.
went. 0.09 graw.
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6.3 Specyfikacja podstawowych materiatéow

Przywotane materiaty mogqg by¢ zamienione na co najmniej rownowazne.

Lp. Materiat Producent llo$¢ m,
szt., kpl.
1 | Nawiewnik okienny cisnieniowy samoregulujgcy typ - 46
AMO PRESO
2 | Wentylator scienny tazienkowy o wydajnosci max - 2

97m3/h, tozyska kulkowe z wytgcznikiem czasowym

3 | Kanat Z 400x100 z blachy ocynkowanej z podstawq - 1
dachowq izolowang oraz cokotem i czerpnig 400x100,
z kratkg 400x100 siatkg i przepustnicg
wieloptaszczyznowq

4 | Kanat okrggty spiro 160mm z kratkq z siatkg oraz - 2
podstawqg dachowq izolowang i cokotem oraz
wywietrzakiem dachowym

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania miesci sie w dziatce nr 040601_2.0018.165/1 /czes¢ dziatki/.

8. Wytyczne branzowe

. pompy, palniki oraz uktad zasilania zabezpieczy¢ przed przecigzeniem i pracq bez
jednej fazy

. oswietlenie wg. branzy elekirycznej

. bezwzglednemu uziemieniu podlegajq silniki i instalacje elektryczne wg. branzy
elektrycznej

. Oznakowac drzwi do pomieszczenia kottowni

. Przygotowac instrukcje eksploatacii uktadu z kottem na pelet

. Przeprowadzi¢ szkolenie personelu

. Wykonac¢ kolektory z PPHT50

. Wymienic¢ instalacje elekiryczng zgodnie z branzqg elekiryczng

. Wykonac¢ pomiary i badania nowej instalacji elekirycznej

. Wykona¢ automatyke kompletng dla obstugi uktadu z zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzgdzenia

. Dla zawordw kulowych nalezy stosowac Srubunki lub uzywac zawordw ze
srubunkami

. Przygotowac i przeprowadzi¢ odbidr UDT

9. Uwagi koncowe

Catg redlizacje wykonawca winien wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz wytycznymi producentdw wybranych urzqgdzen, obowigzujgcq wiedzq i
zasadami sztuki budowlanej. W czasie realizacji nalezy przestrzegac zasad BHP. Wszelkie
zmiany muszg byC¢ akceptowane przez zamawiajgcego oraz projektanta i inspektora

nadzoru inwestorskiego. Nie wyklucza sie istnienia niezainwentaryzowanej infrastruktury w
obiekcie.

Projektant
mgr inz. Agnieszka Ottka
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektfu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosndéwce

CZESC RYSUNKOWA
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