
Przedmiar robót

Obiekt Roboty budowlane polegające na: Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji 
publicznego obiektu pomocy społecznej - dzienny dom senior+ w Sosnówce

Rodzaj robót Ogólnobudowlane
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Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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Tabela przedmiaru robót
Roboty budowlane polegające na: Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - dzienny dom senior+ w 
Sosnówce

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Roboty wewnętrzne

1 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
m2 279,8

2 KNR 4-04 
0301/02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm
m3 22,4

3 KNR 4-01 
1306/01

Demontaż krat okiennych stalowych
szt 4

4 KNR 4-04 
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu m3 21,23

5 KNR 4-01 
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 1,73

6 KNR 4-01 
0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 20,37

7 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
m2 926,96

8 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z 
zaprawy cementowo-wapiennej m2 369,5

9 KNR 4-01 
0716/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich m2 693,62

10 KNR-W 
2-02 2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

m2 693,62
11 KNR 4-01 

0716/04
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich m2 369,5

12 KNR-W 
2-02 2011/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na 
podłożu z tynku

m2 369,5
13 KNR 2-02 

1605/01
Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m

m2 36
14 KNR 0-14 

2010/08
Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

m2 10,44
15 KNR-W 

2-02 0840/04
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej

m2 172,3
16 KNR 0-14 

2010/05
Ścianki działowe systemowe HPL. Analogia

m2 15,8
17 KNR-W 

2-02 1101/03
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i 
układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

m3 139,5
18 KNR-W 

2-02 1104/02
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

m2 43
19 KNR-W 

2-02r03 
1126/01

Posadzki epoksydowe, powłokowe

m2 43
20 KNR 0-39 

0115/01
Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie 
itp.) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą m2 56,5

21 KNR 0-39 
0115/03

Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie 
pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą m2 10,5

22 KNR 2-02 
1118/08

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą
m2 236,8

23 KNR 2-02 
1120/05

Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem 
płytek m 168

24 KNR 4-01 
0816/04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym
m2 84,5

25 KNR-W 
4-01r97 
0819/07

Trzykrotne lakierowanie posadzek

m2 84,5
26 KNR 4-01 

0815/08
Wymiana listew przyściennych

m 49,6
27 KNR-W 

2-02 1510/01
Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 1 063,12
28 KNR 4-01 

1209/04
Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 0,5m2

szt 2
29 KNR 4-01 

0354/12
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

m 38,4
30 KNR-W 

2-02 1218/04
Podokienniki wewnętrze PCV. Analogia

m 38,4
31 KNNR 2 

1103/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną systemową z kompletem okuć, 
zamków i klamką oraz uszczelek, jednoskrzydłowe
Nr ST: B-10-10 m2 33,21
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Tabela przedmiaru robót
Roboty budowlane polegające na: Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - dzienny dom senior+ w 
Sosnówce

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
32 KNR 0-19 

1024/07
Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych fabrycznie wykończone z ościeżnicą systemową z kompletem okuć, 
zamków i klamką oraz uszczelek  i samozamykaczem EI60 m2 1,85

33 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych fabrycznie wykończone z ościeżnicą systemową z kompletem okuć, 
zamków i klamką oraz uszczelek  i samozamykaczem EI30 m2 3,9

34 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowe zewnętrznych wraz z naświetlem (okno), fabrycznie wykończone z ościeżnicą 
systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek  i samozamykaczem m2 1,85

35 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych zewnętrznych wraz z naświetlem (okno), fabrycznie wykończone z ościeżnicą 
systemową z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelek  i samozamykaczem m2 2,67

36 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczka wewnętrzna do obuwia systemowa na profilu aluminiowym z wkładem szczotkowo-gumowym 0,85*1,5 m
szt 1

37 KNR 2-02 
1214/05

Poręcze wewnętrzne
m 43

Roboty zewnętrzne
38 KNR 2-31 

0801/03
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 20
39 KNR 2-31 

0107/01
Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po 
zagęszczeniu do 10cm m3 26,8

40 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 268,65

41 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia
szt 1

42 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
m 38

43 KNK 2-06 
0702/05

Malowanie ręcznie farbą chlorokauczukową oznakowań na jezdni -miejsca dla NLP
m2 36,5

44 KNR 4-01 
1212/12

Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi
m2 123,5

45 KNR 4-01 
1212/11

Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi
m2 123,5

46 KNR 4-01 
0722/01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach
m2 133

47 KNR 4-01 
0726/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2  ścian, 
loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów m2 13

48 KNR-W 
2-02r97 
1519/01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną

m2 133
49 KNR-W 

4-01r97 
1301/01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych. Zadaszenie wejścia

m2 2,5
50 KNR 4-04 

0109/04
Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów

m3 1,4
51 KNR 4-01 

0310/01
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3

m3 7,3
52 KNR 4-01 

0735/02
Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim

m2 13,6
53 KNR 2-02 

0702/01
Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 6cm. Analogia. Czapki betonowe

m2 7,5
54 KNR-W 

2-02 0504/03
Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

m2 3
55 KNR-W 

4-01r97 
0528/06

Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć

m 104
56 KNR-W 

4-01r97 
0533/03

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów

m 58
57 KNR-W 

4-01r97 
0537/08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej

m2 7,5
58 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

m2 130
59 KNR 4-04 

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu m3 48

60 KNR 4-04 
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Dopłata 10x m3 48

61   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja odpadów i gruzu na wysypisku

t 110
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