Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosnéwce

SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
~Imiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na cele realizacji publicznego
obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnowce”

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczalne i chronione
ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994r.)

CPV 45000000-7 Roboty budowlane:

- Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331100-7

- Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45332200-5

- Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6

- Izolacja cieplna CPV 45321000-3

- Instalowanie wentylacji CPV 45331210-1

- Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej CPV 45232410-9

- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV 45400000-1

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STl) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
szkoty na cele readlizacji publicznego obiektu pomocy spotecznej - dzienny dom
senior+ w Sosndwce na czesci dz. nr 040601_2.0018.165/1.

Zamawiagjgcym powyzsze roboty jest Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ul.
Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng
Przedmiotem ninigejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkoty na cele redlizacji publicznego obiektu pomocy
spotecznej - dzienny dom senior+ w Sosnéwce:

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej do studni,

- wykonanie instalacji c.o. ze zrédtem ciepta w postaci powietrznej pompy

ciepta,

- montaz armatury,

- wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjne;j,

- roboty budowlane w zakresie montazu instalacji kanalizacji deszczowej i

sanitarnej zewnetrznej, c.o., wentylacjii wod-kan oraz kottowni na pelet

- uruchomienie, badania oraz préby poszczegdlinych uktadow,

- dostawa i montaz orurowania,

- dostawa i montaz armatury

- dostawa i montaz elementéw wentylaciji grawitacyjnej,

- dostawa i montaz zrédta ciepta,

- dostawa i montaz pomp obiegowych,

- dostawa i montaz armatury,
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- dostawa i montaz zasobnikdw cwu,

- dostawa i montaz ceramiki sanitarnej,

- dostawa i montaz armatury sanitarnej tj. baterie czerpalne,

- dostawa i montaz izolacji z wetny mineralnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia  podstawowe  wystepujgce w  Specyfikacji  Technicznej  (ST)
sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wytycznymi COBRTI Instal i innymi
przepisami przywotanymi w pkt. 10 ST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnose
z dokumentacjqg projektowq, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu instalacji winny spetnia¢ wymagania
ogdine oraz deklarowane w DWU lub KDWU oraz by¢ zgodne z przywotanymi w nich
normami branzowymi.

Przy montazu wykorzystane zostang nastepujgce materiaty:

- armatura dla instalacji c.o. oraz wodociggowej- gwintowana p=2,5 MPa, T=120° C,
wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi producentow;

- rury PPHT oraz PVC SN8 lite i zeliwne kielichowe z uszczelkg

- filtry siatkowe skosne gwintowane magnetyczne, PN16 wykonane zgodnie z
aprobatg producentaq,

- kociot na pelet C1, klasa 5, sprawnosc srednioroczna min. 85% o mocy nominalne;j
75kW z palnikiem automatycznym oraz automatykg do sterowania catym uktadem,
- AKPIA wg. technologii,

- armatura kurki kulowe, filtry PN25,

- armatura wodna PN25, 120°C,

-odpowietrzniki PN16, 120°C,

- grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym oraz tazienkowe,

- rury PE-RT/AL./PE-RT wykonane zgodnie z DWU producenta dla instalacji wody
zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania

- rury PEX/AL./PEX do cenfralnego ogrzewania

- zawory zwrotne mosiezne, PN25,

- izolacje ze spienionego PE,

- izolacje z wetny mineralnej,

- kanaty spiro z blachy ocynkowane,

- nawiewniki okienne ciSnieniowe,

- biaty montaz,

- armatura sanitarna dla przybordw sanitarnych,

- stelaze podtynkowe dla misek wiszgcych,

- Zlewozmywaki,

- syfony dla przybordw,

- wpusty podtogowe z suchym syfonem,

- pompy obiegowe elekironiczne,

- armatura regulacyjna,

- studnia betonowa kompletna,
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3. SPRIET.
Wykonawca  powinien  dostarczy¢  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw fransportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidziaonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na oS i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw
mogqg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu  pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na  koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz instalacji nalezy rozpoczgc¢ po wykonaniu przejs¢ instalacyjnych oraz prac
budowlanych.

W instalacji zewnetrznej kanalizacji zabudowac rury PVC SN8 SDR34 ze Sciankq litg

W instalaciji co i wodociggowej nalezy zabudowac rury tworzywowe PE-RT/AL./PE-RT
oraz PEX/AL./PEX. Montaz orurowania przez zaciskanie i skrecanie. Potgczenia rur z
armaturg za pomocq ztgczek przejsciowych gwintowanych. W instalacji kanalizaciji
wewnetrznej nalezy zabudowac pod posadzkowo rury PVC SN8 SDR34 o Sciance litej
oraz zeliwne kielichowe dla kottowni i rury PPHT dla instalacji nad posadzkqg. Wszystkie
przewody w obrebie budynku powinny by¢ prowadzone w ten sposdb, aby nad
przejsciami byt zapewniony wolny prze$wit wynoszgcy, co najmniej 2 m.
Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi
albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub
pomostu.

Przepisy dotyczqgce obstugi oraz wskazowki uzytkowania instalacji  nalezy
umiesci¢c w widocznym i dobrze osSwietlonym miejscu. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom |l "Instalacje sanitarne i
przemystowe" tab. 11-3, sitr. 85), przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM.
Pozytywny wynik préby szczelnosci pozwala na ptukanie, malowanie, izolowanie
rurociggdw, a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej proby na gorgco i regulacje
uktadu. Dla instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe cisnieniowqg zgodnie z
Cobirtilnstal na 1,5 Pr nie mnigj niz 0,9MPa a dla ogrzewania na 0,6MPa. Instalacje
wodociggowq zdezynfekowac. Probke wody poddac podstawowym badaniom
fizykochemicznym w laboratorium uprawnionym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$S¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium  wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
whnioskow  zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Ssrodkdw transportu
oraz urzqdzeh do magazynowania zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalagjgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewnigjgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stfosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonhczeniu wszystkich prac.

8. ODBIOR ROBOT.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie kottowni gazowej oraz
instalacji szczegdlnie potraktowane bedg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedq zgodne z ustaleniami i zawartg umowq

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robdt instalacyjnych  nalezy

zastosowac sie do:

1. Kanaty wentylacyjne okrggte PN-EN 1505, PN-EN 1506

2. PN-20/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.

4. PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

5. PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czesc 1

6. PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czesc 2

7. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

8. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

9. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

11. PN-EN ISO 4126-1:2007 Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
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cisnieniem. Czes¢ 1: zawory bezpieczenstwa

12. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

13. Prawo Budowlane

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75
poz. 690 oraz zmiany do ww.

15. Zeszyty Cobirti Instal dla instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

16. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanadlizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

18. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady

19. Dokumentacja projektowa

20. Wentylacja w budynkach niemieszkalnych PN-EN 15251

21. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggédw utozonych w ziemi

w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

22.PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

23. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania

przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

24. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjne;j.

25.PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne

i definicje.

26. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

27. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

28.PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko.

29. PN-EN  476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

30.PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

31.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakosciq.

32. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

33. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

34.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

35.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

36.PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

37.PN-88/6731-08 Beton zwykty

38.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

39.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

40. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

41. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

42.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

43.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

44 PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

45.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



