PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa przedmiotu zaméwienia:

,» Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach ”

Adres inwestycji:
ul. Pitsudskiego, ul. Przybytéw, ul. M. Konopnickiej, ul. B. Prusa w Gorzycach
odcinek 1:
dziatki nr: 1776, 1804/2, 1777/1, 1779/8, 1803/2, 1745/4, 1814/2, 1842, 1857/1, 2624/3, 1839/1, 1839/2;
Obreb: 0002 Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce
odcinek 2:
dziatki nr: 1777/1, 1743/546, 2170/1, 2171/2, 2172, 2169, 1743/417, 2220/9, 2181/2, 2183/1, 2180/1,
2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7, 2248/3, 2248/4, 2248/5, 2248/6, 2248/7, 2185, 2287,
2271/14, 2272/20, 2272/21, 2272/24, 2273/9, 2274/4, 2275, 2276/1, 2277/3, 2278/1, 2278/7, 2279/1,
2279/4, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284/1, 2285, 2286; Obreb: 0002 Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce

Nazwa i kody wspodlnego Stownika Zamdwien ( CPV ):

e Nazwa: Ustugi pomiarowe, kod: 71355000-1

e Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7

o Nazwa: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, kod: 71000000-8

e Nazwa: Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego, kod: 71313000-5

e Nazwa: Ustugi geologiczne, kod: 71351910-5

e Nazwa: Przygotowanie terenu pod budowe, kod: 45100000-8

o Nazwa: Roboty w zakresie budowy drég, kod: 45233120-6

e Nazwa: Roboty budowlane w zakresie parkingdw, kod: 45223300-9

e Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej, kod: 45232130-2

¢ Nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych, kod: 45232400-6

e Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych, kod: 45231000-5

e Nazwa: Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych, kod:
71321000-4

e Nazwa: Ustugi nadzoru i kontroli, kod: 71700000-5

o Nazwa: Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych, kod: 77310000-6

Zamawiajgcy:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
Zbigniew Kotulski
ul. Paderewskiego 65
39-400 Tarnobrzeg

Spis zawartosci:
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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis ogodlny:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot,
zwigzanych z rozbudowg drogi gminnej nr 100118R od km 0+890 (skrzyzowanie
z drogg krajowg 77) do km 1+735 (skrzyzowanie z drogg gminng ul.Dziatkowcéw)
oraz od km 3+075 (skrzyzowanie z drogg gminng nr 100130R) do km 3+879 w
Gorzycach wraz z odwodnieniem i oswietleniem.

Przedmiot zamdwienia obejmuje, w szczegolnosci:

W zakresie prac projektowych:

— uzyskanie wytycznych, co do zakresu prac i zatozehn wyjsciowych od

Zamawiajgcego,

— uzyskanie aktualnych map do celoéw projektowych,

— uzyskanie niezbednych warunkéw (wytycznych) wtasciwych gestoréw sieci,

— uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i pozwolen,

— uzyskanie badan, ekspertyz i pomiarow niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidtowej realizacji zadania,

— sporzgdzenie  projektu budowlano-wykonawczego, uwzgledniajgcego
specyfike robét budowlanych i wytyczne Zamawiajgcego,

— sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

— sporzgdzenie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot;

— sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

— sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,

— uzgodnienie dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow,

— uzyskanie pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlane;j.

W zakresie prac budowlano-montazowych:

— frezowanie istniejgcej jezdni bitumicznej,

— rozebranie istniejgcej konstrukcji zjazdow i chodnikow,

— rozbidrka ogrodzen posesii;

— rozbiorka wpustow deszczowych, studni, przepustéw wraz z Sciankami;

— budowa kanalizacji deszczowej, skrzynek retencyjno-rozsgczajacych i rowow
infiltracyjnych odparowujgcych;

— rozbudowa jezdni z betonu asfaltowego poprzez wzmocnienie lub wykonanie
petnej konstrukcji jezdni;

— budowa pobocza gruntowego i zjazdéw indywidualnych z kruszywa;

— budowa zjazddw, parkingu dla sam. osobowych i chodnika z kostki brukowej;

— budowa kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie z oporem;
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— wykonanie humusowania i odtworzenie terenéw zielonych;

— budowa linii i stupéw energetycznych wraz z oprawami oswietleniowymi LED;

— wymiana istniejgcych opraw sodowych i montaz opraw oswietleniowych LED;

— przebudowa i zabezpieczenie kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczna,
teletechniczng, wodociggowsg i gazowg;

— wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen
zabezpieczajgcych ruch.

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

— przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw, aprobat technicznych na zabudowane elementy,

— koncowy odbior robét.

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja to dziatki Inwestora i dziatki
prywatne. Istniejgca droga gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego jest w ztym
stanie technicznym. W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne tj.
wodocigg, telekomunikacja, kable energetyczne, gazocigg, kanalizacja sanitarna.
Droga jest czesciowo oswietlona, latarnie w pasie zieleni.

Droga na tym odcinku przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki
mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Istniejgce odwodnienie — powierzchniowe na tereny zielone i do rowow
przydroznych oraz do wpustéw potgczonych ze studniami chtonnymi.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

- kategoria drogi: — gminna nr 100118R
- klasa techniczna drogi: — L (lokalna)
- kategoria ruchu: - KR2
~ dtugos¢ proj. drogi w zakresie opracowania tj.
odcinek I tj. od km 0+890 do km 1+735: — 845 mb
odcinek Il tj. od km 3+075 do km 3+879: — 804 mb
- szerokos¢ przebudowywanej drogi gminnej: —-50-55m
~ liczba pasoéw ruchu: - 2% (2,50-2,75)m
~ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:
odcinek I: —ok. 5055 m?2 w tym:
wzmocnienie —ok. 4 925 m?
petna konstrukcja — ok. 130 m?
odcinek II: — ok. 4 440 m? w tym:
wzmochnienie —ok. 2 240 m?

petna konstrukcja — ok. 2 200 m?
~ nawierzchnia zjazdéw / parkingdw dla sam. osobowych z kostki brukowej:
odcinek I: —ok. 1380 m?
odcinek II: —ok. 170 m?
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nawierzchnia zjazdow z kruszywa:

odcinek II: — ok. 485 m?
nawierzchnia poboczy z kruszywa:
odcinek II: — ok. 850 m?
nawierzchnia chodnika / opaski z kostki brukowej:
odcinek I: — ok. 2575 m?
odcinek II: — ok. 330 m?
obrzeze betonowe 8x30 na tawie bet. z oporem:
odcinek I: —ok. 1518 mb
odcinek II: —ok. 257 mb
kraweznik 15x30 na tawie bet. z oporem:
odcinek I: —ok. 2145 mb
odcinek II: —ok. 405 mb
ustawienie stupow energetycznych:
odcinek II: — 4 kpl
montaz opraw os$wietleniowych LED wraz z osprzetem:
odcinek I: — 7 kpl
odcinek II: — 13 kpl
montaz kabla oswietleniowego napowietrznego:
odcinek II: — 0k 170 mb
wykonanie wpustow deszczowych z osadnikiem:
odcinek I — 18 szt
odcinek II: — 8 szt
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @200mm:
odcinek I —ok. 95 mb
odcinek II: — ok. 50 mb
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @300mm:
odcinek I: —ok. 26 mb
odcinek I1: —ok. 140 mb
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 3400mm:
odcinek I: —ok. 20 mb
wykonanie studni kanalizacji deszczowey:
odcinek I: — 14 szt
odcinek I1: — 6 szt
wykonanie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych:
odcinek I — 11 kpl
odcinek II: — 1 kpl
wykonanie rowow infiltracyjnych odparowujgcych:
odcinek I1: — 120 mb

przebudowa ogrodzenia:
odcinek II: — 0k 94 mb
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- regulacja wysokosciowa urzgdzen kolidujgcych na przedmiotowym odcinku
odcinek I: — ok 9 szt pokryw studni / zaworow
odcinek 11 — ok 14 szt pokryw studni / zaworow

- likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z warunkami
wiascicieli tych urzgdzen lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
~ wykonanie oznakowania poziomego:

odcinek I — 0k 80 m?

odcinek II: — 0k 180 m?
~ wykonanie oznakowania pionowego:

odcinek I: — 0ok 30 szt

odcinek II: — ok 15 szt

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania.
Po podpisaniu umowy Wpykonawca opracuje dokumentacje projektowg
obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skiad przedmiotowej inwestycji
sktadajgce sie na kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.
Dokumentacja projektowa wymaga:
— uzgodnienia ZUDP,
— uzgodnienia z Zamawiajgcym (Gmina Gorzyce),
— uzgodnienia z wiasciwymi organami w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcych przepisoéw,
— zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu.

Dziafki na ktérych realizowana bedzie inwestycja to dziafki:

e odcinek 1: 1776, 1804/2, 1777/1, 1779/8, 1803/2, 1745/4, 1814/2, 1842, 1857/1,
2624/3, 1839/1, 1839/2; Obreb: 0002 Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce

e odcinek 2: 1777/1, 1743/546, 2170/1, 2171/2, 2172, 2169, 1743/417, 2220/9,
2181/2, 2183/1, 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7,
2248/3, 22484, 2248/5, 22486, 2248/7, 2185, 2287, 2271/14, 2272/20,
2272/21, 2272/24, 2273/9, 2274/4, 2275, 2276/1, 2277/3, 2278/1, 2278/7,
2279/1, 2279/4, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284/1, 2285, 2286; Obreb: 0002
Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce.

Prace budowlane bedg mogty by¢ rozpoczete po uprzednim:

— opracowaniu dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawcze] i jej
uzgodnieniu przez Zamawiajgcego,

— uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydane;j
przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,

— wprowadzeniu na plac budowy przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wilasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Dla przedmiotowe] inwestycji na etapie przystgpienia do wykonania
dokumentacji projektowe] nalezy wystgpic w imieniu Zamawiajgcego o wydanie
warunkow technicznych na przebudowe Ilub zabezpieczenie wszystkich sieci
podziemnych i nadziemnych kolidujgcych z planowang inwestycjg (sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, sieC elektroenergetyczna, siec
telekomunikacyjna).

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

a) sporzgdzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegodlnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg
uwzgledniajgcego czas na uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy wymaga,
aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposOb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji)
w terminie umownym,

b) opracowania koncepcji zagospodarowania terenu,

C) sporzadzenia map do celéw projektowych dla terenu objetego przedmiotem
zamowienia. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw - Dz.U. 2020 poz. 782)

d) wykonanie podziatdw geodezyjnych dziatek pod przyszly pas drogowy,
opracowanie map podziatowych w zwigzku z realizacjg inwestycji w_trybie tzw.
Specustawy (przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu: odcinek | — 5 szt, odcinek
Il — 28 szt)

e) opracowania projektéw wykonawczych i budowlanych z uwzglednieniem
wymagan: Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

f) opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzgdzonych
na podstawie: obowigzujgcych norm i przepisébw oraz z uwzglednieniem
wymagan aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

g) uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia  objetego  przedmiotem = zamdwienia wg  przepiséw

mi
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rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U z 2019r.
poz. 1839)

h) uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

i) uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD),

J) opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu

1.1.3. Ogodblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr
100118R od km 0+890 (skrzyzowanie z drogg krajowg 77) do km 1+735
(skrzyzowanie z drogg gminng ul. Dziatkowcéw) oraz od km 3+075 (skrzyzowanie z
drogg gminng nr 100130R) do km 3+879 w Gorzycach wraz z odwodnieniem i
oSwietleniem.

Catkowita dtugos$c¢ drogi przewidzianej do rozbudowy wynosi 1649mb.

Cel — poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego oraz poprawa
odwodnienia w obrebie pasa drogowego.

1.1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zaprojektowano przekrdj uliczny (odcinek | i 1) i szlakowy (odcinek II). Jezdnia
bedzie sie sktada¢ z dwdch pasdw ruchu o szerokosci 2,50-2,75m kazdy. Szerokosé
paséw ruchu na tuku na odc. | zostata zwiekszona o wartos¢ okreslong w przepisach
w zaleznosci od promienia tuku a przekrdj poprzeczny drogi zostat zmieniony z
daszkowego na jednostronny w zaleznosci od promienia fuku w planie na wartos¢
okreslong w przepisach.

Niwelete drogi prowadzi¢ po stanie istniejgcym uwzgledniajgc wzmocnienie
naktadkg z warstw bitumicznych (odcinek | i czesciowo Il) oraz dopasowujgc do
rzednych przy zjazdach do sgsiadujgcych posesiji.

Wykonawca w ramach zakresu zadania winien sporzgdzic nowy projekt
organizaciji ruchu uwzgledniajgcy zaréwno istniejgce jak i wprowadzane oznakowanie
i elementy BRD.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W ramach zamdwienia nalezy wykonac wielobranzowe opracowanie projektowe
pozwalajgce na wykonanie wszystkich robd6t budowlanych niezbednych dla
prawidtowej realizacji rozbudowy drogi gminnej na wskazanych warunkach.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),

1.2.2. Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét
Prace budowlane winny by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlano-
wykonawczy, ktory zostanie przekazany Zamawiajgcemu. Wykonawca powinien
przed realizacjg zadania uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
przewidziane przepisami prawa i wymagane w materiatach przetargowych.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu samochodowego oraz
pieszego. W czasie wykonywania robot drogowych nalezy zapewni¢ przejezdnosc
ulicy oraz bezpieczenstwo ruchu pieszego (sgsiedztwo budynkdéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej). Przy robotach prowadzonych w chodniku nalezy zapewni¢
ciggtos¢ ruchu pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
a) organizacji robét budowlanych
b) zabezpieczenia interesu 0sob trzecich
c) ochrony srodowiska
d) warunkéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ)
e) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
stwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy robo6t budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce jak beton cementowy, beton
asfaltowy bedg poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami,

— sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
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— odbidr czesciowy,
— odbidr kohcowy,
— odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,

— jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

— poprawnosc potgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie
optacat robot tymczasowych. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesdw osob trzecich, ochrony
srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robo6t
wprowadzona na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez
wykonawce roboét i zatwierdzonego przez organ zarzgdzajgcy ruchem, spetnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
samochodowego i pieszo, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,
zabezpieczenia terenu roboét od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

W zakresie robdt elektrycznych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
protokoty z badan instalacji elektrycznej zakresie stanu sprawnosci potgczen,
osprzetu, zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw
oraz uziemien instalacji i aparatow zgodnie z art. 62 ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane.

1.2.3. Wymagania szczego6towe

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy.
Teren przewidziany pod roboty zwigzane 2z rozbudowg drogi gminnej
Zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid.:

— odcinek 1: 1776, 1804/2, 1777/1, 1779/8, 1803/2, 1745/4, 1814/2, 1842,
1857/1, 2624/3, 1839/1, 1839/2; Obreb: 0002 Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce

— odcinek 2: 1777/1, 1743/546, 2170/1, 2171/2, 2172, 2169, 1743/417, 2220/9,
2181/2, 2183/1, 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7,
2248/3, 2248/4, 2248/5, 22486, 2248/7, 2185, 2287, 2271/14, 2272/20,
2272/21, 2272/24, 22739, 2274/4, 2275, 2276/1, 2277/3, 2278/1, 2278/7,
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2279/1, 2279/4, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284/1, 2285, 2286; Obreb: 0002
Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych.  Rozpoczecie robét wymagaé bedzie wykonania prac
przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiorkowe, nasypowe itp., ktore
wynikac bedg z rozwigzania projektowego.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych, mozliwosci
urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego (odlegtos¢ do 10km).

W odniesieniu do geologii.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B —
03020 wynosi: hz =1,0 m.

Biorgc pod uwage wystepujace warunki gruntowo-wodne nosnos¢ podtoza
konstrukcji nawierzchni kwalifikuje sie do grupy nosnosci G3.

W odniesieniu do architektury.

Konstrukcja jezdni powinna odpowiadacC kategorii ruchu KR2. Przewiduje sie
rozbudowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia zjazdéw, parkingu dla sam. osobowych, chodnika z betonowej
kostki brukowej gr. 8cm, nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm.

Obramowanie jezdni — krawezniki betonowe 15x30cm ustawione na tawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15. Chodnik oddzielony od terenéw zielonych
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

Elementy odwodnienia — wpusty deszczowe klasy D400 wraz ze studzienkg
osadnikowa, przykanalikami z rur PVC-U SN8 @200mm i kanalizacjg deszczowg z
rur PVC-U SN8 @300-400mm (kolektory).

Oswietlenie uliczne z oprawami typu LED na stupach energetycznych
zelbetowych — 4 komplety na odcinku II.

W odniesieniu do konstrukcji.

Jezdnia, zjazdy, parkingi dla sam. osobowych, chodnik powinny posiadac
konstrukcje spetniajgcg wymogi obowigzujgce w przepisach prawa.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich
Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okres$lonych w projekcie, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie
wykonawczym.

W projekcie ujgé roboty nawierzchniowe na obszarze opracowania.
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Przekroje konstrukcyjne:

Jezdnia — wzmochienie:

Jezdnia —

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W sr. gr. 4cm,

petna konstrukcja (KR2):

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63mm Coosz gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1,5/2 - gr.25 cm
istn. podtoze G3 po wykorytowaniu i zageszczeniu

Zjazdy, parking dla sam. osobowych:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - gr. 20cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1,5/2 - gr.15 cm
istn. podtoze G3 po wykorytowaniu i zageszczeniu

Zjazdy z kruszywa:

Chodnik:

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm,

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6¢cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm,
warstwa odsgczajgca z piasku gr.10 cm

istn. podtoze G3 po wykorytowaniu i zageszczeniu

Pobocze gruntowe z kruszywa:

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm,

Obramowanie obrzezem betonowym 8x30cm od strony zieleni i kraweznikiem
betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem od strony jezdni.

Wykonywane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wymogi
jakosciowe okreslone ww. rozporzgdzeniu winny by¢ spetnione jak dla drog klasy L.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

rzedne wysokosciowe,
réownos¢ podtuzna,
réownos¢ poprzeczna,
spadki poprzeczne,
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— wilasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie 2z spetnieniem
szczegotowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podtuzny,
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny — konstrukcyjny, szczegdty rozwigzan —
winne by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich
grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogow,
przepiséw, norm i rozporzgdzen.

W odniesieniu do instalacji budowlanych.

Wykonawca wykona zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi lub
przetozenie wszelkich istniejgcych urzgdzen obcych w strefie rob6t w uzgodnieniu i
pod nadzorem wiasciwych Zarzgdcéow i na wiasny koszt.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robot. Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg
komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcéw sieci.

W odniesieniu do linii kablowe] napowietrznej zasilajgcej 4 stupy na odcinku |l

Kable zasilajgce o przekroju dobranym do obcigzenia, utozy¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi normami jako linia napowietrzna.

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w
miejscach ich zainstalowania.

W odniesieniu do kanatu technologicznego

W ramach inwestycji Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania kanatu
technologicznego. Zamawiajgcy przedtozy w tej kwestii stosowne oswiadczenie.

Zgodnie z art. 39 ust 6 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdézn. zmianami) ,Zarzadca drogi jest obowigzany
Zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy Ilub
przebudowy drég publicznych”, przy czym obowigzek ten nie dotyczy ,budowy lub
przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostata juz zlokalizowana kanalizacja
kablowa lub zostat juz zlokalizowany kanat technologiczny”, ,budowy lub przebudowy
drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wytgcznie obiekty Ilub urzgdzenia
wyposazenia technicznego drogi” oraz ,budowy lub przebudowy drogi o dfugosci do
1000 metrow jezeli projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po
zadnej ze stron, w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego...”.

Ponadto zgodnie z art. 39 ust 6¢c ww. ustawy mozna uzyska¢ od ministra
wiasciwego do spraw informatyzacji, na wniosek zarzgdcy drogi w drodze decyzji,
zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa
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drogowego istnieje juz kanalizacja kablowa, kanat technologiczny posiadajgcy wolne
zasoby umozliwiajgce zlokalizowanie kabli swiattowodowych lub linia $wiattowodowa,
posiadajgce wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w
zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

W odniesieniu do wykonczenia.

Roboty wykonczeniowe obejmowaé bedg co najmniej uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robdt, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi
urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego i obsianie mieszankg traw.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt teren przylegty nalezy uporzgdkowaé. Pas o szerokosci
okoto 1,0m po obu stronach wyhumusowac i obsiac trawa.

Dostosowa¢ wigczenia elementow budowanych do istniejgcych =z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni i innych
elementow architektonicznych. W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do
miejsca robodt, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty przywrdcenie ich do stanu
uzytkowania.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Informacje ogéine

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowg drogi gminnej w
Gorzycach zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid :

— odcinek 1: 1776, 1804/2, 1777/1, 1779/8, 1803/2, 1745/4, 1814/2, 1842,
1857/1, 2624/3, 1839/1, 1839/2; Obreb: 0002 Gorzyce, Jedn. ewid.:
Gorzyce

— odcinek 2: 1777/1, 1743/546, 2170/1, 2171/2, 2172, 2169, 1743/417,
2220/9, 2181/2, 2183/1, 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6,
2180/7, 2248/3, 2248/4, 2248/5, 2248/6, 2248/7, 2185, 2287, 2271/14,
2272/20, 2272/21, 2272/24, 2273/9, 2274/4, 2275, 2276/1, 2277/3,
2278/1, 2278/7, 2279/1, 2279/4, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284/1, 2285,
2286; Obreb: 0002 Gorzyce, Jedn. ewid.: Gorzyce.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty
wynikajgce z Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Rozporzadzenie Ministra Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

b) Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 176)

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

d) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

e) Ustawa o drogach publicznych (t.J. Dz.U. 2022 poz. 1693)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

h) Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)

i) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988)

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 poz.
2311 z pozn. zmianami)

k) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z
pbézn. zmianami)

[) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowag i jej przeprowadzeniem

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Etap projektowania obejmuije:

— opracowanie mapy do celéw projektowych,

— sporzgdzenie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt,

— uzyskanie akceptacji tego projektu od Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

— uzyskanie niezbednych opracowan i uzgodnien, w tym:
a) decyzja pozwolenia wodnoprawnego o - w razie zaistnienia takiej potrzeby
b) decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia

c) decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
d) projekt statej organizacji ruchu,
e) inne uzgodnienia lub decyzje ktére wynikng w trakcie prac projektowych,

— przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem rozbudowanej drogi
gminnej do uzytkowania.

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy
w 5 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego.

W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia wchodzi opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz Zamawiajgcy
wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu:

— 5 egz. Opracowania geodezyjno-kartograficzne w tym mape do celow

projektowych oraz projekt podziatu nieruchomosci.

— 5 egz. Projekt budowlany wraz z zatgcznikami niezbednymi do uzyskania

decyzji ZRID.

— 3 egz. Projekt Wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie.

— 4 egz. Projekt Organizacji Ruchu (Statej i Tymczasowej).

— 3 egz. Kosztorys Inwestorski i Ofertowy, Przedmiar robo6t dla kazdej

branzy oddzielnie.

— 2 egz. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— 2 egz. Dokumentacja geologiczna inzynierska.

16/17



, Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach”

— Oryginaty warunkoéw branzowych, uzgodnien i opinii

Na cato$¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach
ogolnodostepnych (np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Zatgczniki:

1.

2
3.
4

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje konstrukcyjne

Profil podtuzny

w skali 1:10 000
w skali 1:500

w skali 1:50

w skali 1:1000/100

Rys. 1

Rys. 2.1-2.2
Rys. 3.1-3.2
Rys. 4.1-4.2
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