Zatacznik nr 5

Potaczenia wyréwnawcze w weztach cieptowniczych

Zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pbZniejszymi zmianami) & 183 pkt.7 w instalacjach elektrycznych wezta nalezy
stosowad system potaczen wyrdéwnawczych.
Instalacje potaczer wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
m.in. PN-HD 60364 i N SEP-E-001.
Wykonawca uziomu w budynku powinien przygotowaé w pomieszczeniu wezta
miejscowq szyne wyréwnawczg pofgczong z instalacjg uziemiajgcg obiektu. Jezeli uziom
nie jest doprowadzony do wezta, nalezy go wykonaé i potaczy€ z potaczeniem
wyréwnawczym gtéwnym.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe wykonaé w oparciu o nastepujace zalecenia:

1) Potaczenia wyréwnawcze gtéwne w wezle cieplnym : Wykonujemy za pomoca ptaskownika -
bednarki ocynkowanej 25x3
2) W przypadku zastosowania bednarki na zewnatrz np. w celu potaczenia z uziomem, nalezy

zastosowac bednarke 30x4

3) Potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewéd o przekroju 26mm?, LgY 6mm z6tto-zielony
zamocowany do bednarki za pomocg Sruby co najmniej M6 skreconej nakretka z podktadkami
okragty i sprezystg lub za pomoca zaciskdw szynowych

Rys. 1 Przyktad zastosowania zaciskow szynowych i pofgczenia przewodu za pomocq srub



4) W przypadku zastosowania potaczenia skrecanego na $ruby nalezy zastosowa¢ koricowki
oczkowe na koncéwkach przewodéw.

Rys.2 Zastosowanie koricowki oczkowej

5) Potaczenia wyréwnawcze powinny miec kolor z6tto-zielony, w przypadku zastosowania
bednarki nalezy pomalowac ja na wyzej wymieniony kolor lub zastosowa¢ specjalng tasme
z6ttozielong.

6) W przypadku wykonywania tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podtaczenie ich
do szyny wyréwnawczej i zapewnienie ciagtosci trasy (w przypadku zastosowania systemu baks,
nalezy uzywa¢ odpowiednich ztaczek miedzy poszczeg6inymi modutami, skreconymi po dwie
sruby z kazdej strony).

Rys.3 Prawidfowe potgczenie modufow BAKS

W innym przypadku nalezy zastosowac pofgczenia wyréwnawcze miedzy korytami.



7) Potaczenie wyréwnawcze gtéwne powinno by¢ potaczone z zaciskiem PE

w rozdzielnicy wezfa.

8) Stelaz wezta powinien by¢ potaczony z potaczeniem wyréwnawczym gtdéwnym za

pomocy bednarki.

Rys.4 Pofgczenie kompaktu z potgczeniem wyréownawczym gltownym

9) W miejscu wejscia potaczenia wyréwnawczego gtéwnego do wezta nalezy

zastosowac ztgcze pomiarowe w celu umozliwienia odbycia pomiaréw kontrolnych.

Rys. 5 Przvkfadowe zastosowanie zociskow pomiarowych



10) Rezystancja uziemienia ochronnego powinna by¢ < 10Q.

11) Wszystkie wchodzace i wychodzace rury metalowe z wezta cieplnego oraz dostepne czesci
metalowe potaczyc¢ do instalacji wyréwnawczej ( kominy wentylacyjne, instalacje gazowe, zimnej
wody, futryny drzwi itp.)

Potgczenia wyréwnawcze prowadzi¢ tak, aby dtugo$¢ przewodu wyréwnawczego nie byta dtuzsza
niz 60cm.

Rys. 6 Przyktadowe potgczenia wyrdwnawcze



12) W przypadku utozenia bednarki, ktéra podzielona jest na kilka czesci nalezy zastosowac

w celu ich potfaczenia ztacza krzyzowe

Rys. 7 Pofgczenie bednarek za pomocq zacisku krzyZzowego

13) W elementach wsporczo konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ przewoddw.

Rys. 8 Przyktad wykonania mocowania koryta kablowego za pomocq konstrukcji wsporczej



WYMAGANIA ELEKTRYCZNE - WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU

Uktad zasilania

Od licznika energii elektrycznej, przeznaczonego do zasilania wezta, nalezy
poprowadzi¢ przewdd do pomieszczenia wezta. Przekréj przewodu zasilajgcego wezet
powinien by¢ zgodny z projektem, lecz niemniej niz 3x4mm? YDYzo dla instalacji

jednofazowej i 5x4mm? YDYzo dla instalacji tréjfazowe;j.

Rozdzielnica RWC

- Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ wyposazone w rozdzielnice elektryczng
z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony co najmniej IP 55. Rozdzielnice elektryczna
nalezy zamontowad na sScianie przy wejsciu do wezta,

- przewdd zasilajacy wezet cieplny i wszystkie inne instalacje elektryczne wraz z
instalacjami AKPiA powinny by¢ podpiete do rozdzielnicy RWC i wyprowadzone za

pomoca dtawikow,

- wytaczenie wyfacznika gtéwnego w rozdzielnicy RWC musi spowodowac zanik

napiecia we wszystkich obwodach elektrycznych i AKPIA,

- rozdzielnica RWC powinna by¢ odpowiednio oznakowana i opisana,

- umiesci¢ schemat elektryczny wezta ciepfowniczego zalaminowany na $cianie wezfa
Instalacja elektryczna

- Wykonanie instalacji zasilajacej i sterowniczej powinno byé zgodnie z normg PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz ogélnie przyjetymi

zasadami budowy urzadzen elektroenergetycznych. Urzadzenia wezta nalezy zasila¢

zgodnie z dokumentacjg technicznoruchowg urzadzen,



- instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i wykazem materiatowym,

-zabrania si¢ wprowadzanie do wezta cieplnego innych instalacji elektrycznych,

teletechnicznych, urzadzen technicznych niezwigzanych z pracg wezta,

- podtaczenie pompy odwadniajgcej wykonaé z rozdzielnicy gtéwnej wezta. Przewdd
zasilajacy ww. pompe prowadzi¢ w podtodze wezta w rurze ostonowej pozwalajacej

na swobodne utozenie przewodu wraz z wtyczka.

. Oswietlenie elektryczne

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe hermetyczne, o stopniu ochrony
IP 64. Natezenie oswietlenia wezfa cieptowniczego powinno wynosié¢ co najmniej
200 Lux - wg normy PN-EN 12464-1 ,Swiatio i o$wietlenie miejsc pracy - Miejsca
pracy we wnetrzach" tablica 5.1.3.1 - Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi,
rozdzielczymi.
W miejscach wymagajacych wykonywania prac obstugowych, natezenie o$wietlenia
winno by¢ nie mniejsze niz 500 Ix. Wytgcznik oswietlenia winien znajdowaé sie przy
drzwiach wejsciowych do wezta. Instalacja oswietleniowa powinna byé wykonana
natynkowo przewodami uktadanymi na uchwytach lub w rurkach z natynkowym
osprzetem elektrycznym (taczniki oswietlenia i puszki odgatezne) w stopniu ochrony

1P>44,

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy wezfa nalezy zastosowac ograniczniki przepieé typu C zgodnie

z normg PN-HD 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalaciji
elektrycznej wezta nalezy zastosowaé samoczynne wyltaczenie zasilania, realizowane
przez wytaczniki roznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

W weile cieptowniczym nalezy stosowac system potgczen wyréwnawczych.



5. Pomiary

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiary kontrolne oraz sporzadzic z

nich protokoty:

- pomiar skutecznosci ochrony od porazen ,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciagtosci przewoddw ochronnych.

W protokole jednoznacznie okresli¢ uktad sieci. Protokét powinien byé podpisany

przez osobe z uprawnieniami dozorowymi typu ,D”.



