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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt techniczny branzy budowlanej: "Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza 16
w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezfa cieplnego" w ramach umowy nr 149/NM/ZRI/2023 na
,LOpracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej termomodernizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza 16
w Bydgoszczy". sporzgdzony w dniu 04.04.2024, dla Miasto Bydgoszcz, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i Data opracowania
ZESPOL PROJEKTOWY:

04.03.2024
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
ARCHITEKTURA
SPRAWDZIL : mgr inz arch. Maciej Organista 10/PW/92
PROJEKTOWAL mgrinz Damian Wenski POM/0309/PWOK/13
KONSTRUKCJA
SPRAWDZIL : mgr inz. Wiadystaw Wenski AUB-KZ-7210/206/90
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] branzy
budowlanej w zakresie termomodernizacji budynku.

2. Stan istniejacy

2.1 Charakterystyczne paramenty budynku przy ul. Lokietka 23-25

2.1.1 Kubatura.

Kubatura budynku 4102,3m?3
2.1.2 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy 388,5m?

Powierzchnia uzytkowa 1525,8m?
2.1.3 Wysokosé, dtugosé, szerokos¢é.

Wysokos¢ budynku 14,48m

Dtugos¢ (w rzucie) 16,16m

Szerokosé¢ (w rzucie) 29,22m
2.1.4 llos¢ kondygnacji.

llo§¢ kondygnacji podziemnych 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

llo$¢ wszystkich kondygnacji 5

2.1.5 Strefy pozarowe budynku.

Budynek zaliczany jest do strefy pozarowej ZL IV. W budynku wydziela sie pozarowo
pomieszczenie wezta cieplnego PM — pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem.

2.2 Charakterystyczne paramenty budynku przy ul. Dlugosza 16

2.2.1 Kubatura.

Kubatura budynku 2050,3m?
2.2.2 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy 196,6m?

Powierzchnia uzytkowa 770,5m?
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2.2.3 Wysokos¢, diugos¢, szerokosé.

Wysokos¢ budynku 14,48m

Dtugos¢ (w rzucie) 16,40m

Szerokos¢ (w rzucie) 12,12m
2.2.4 llos¢ kondygnaciji.

llos¢ kondygnacji podziemnych 1

llo§¢ kondygnacji nadziemnych 4

llo$¢ wszystkich kondygnacji 5

2.2.5 Strefy pozarowe budynku.

Budynek zaliczany jest do strefy pozarowej ZL IV. W budynku wydziela sie pozarowo
pomieszczenie wezta cieplnego PM — pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem.

3. Dokumentacja fotograficzna

str. 5



4. Opis projektowanych rozwigzan

W trakcie prac termoizolacyjnych budynku nalezy etapowo przewidzie¢ rozbiorki
nawierzchni utwardzonych w jego obrebie (a po zakonczeniu danego etapu - ich
odtworzenie) oraz wymiane okien (w tym okien w piwnicach i na klatkach schodowych),
wymiane wszystkich obrobek blacharskich (attyki, okapy, rynny i rury spustowe) - po
wczesniejszym demontazu istniejgcych elementéw i inne prace dodatkowe -
wynikajgce z technologii prac (w tym naprawe i odmalowanie o$ciezy wewnatrz
budynku po wymianie okien). Znajdujgce sie na scianach elementy, takie jak: tablice
informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy itp. docelowo (po termoizolaciji)
nalezy zachowac na elewac;ji. (dotyczy wszystkich $cian budynku)

Po skuciu istniejgcych tynkéw - oceni¢ stan techniczny muréw. Mury oczyscic¢. Luzne
i/lub zniszczone fragmenty - usungé, ubytki i puste spoiny - naprawi¢ (wypetié
zaprawg naprawczg). W przypadku ujawnienia spekan i rys muru - dokonaé
wzmacniania konstrukcji murowych. Dobdér wtasciwej metody naprawy zarysowania
ustali¢ w porozumieniu z jednostkg projektowg. Metoda naprawy zalezy od przyczyny
wywotujgcej zarysowania, zasiegu uszkodzenia, lokalizacji rysy w obiekcie
i mozliwosci technicznych oraz ekonomicznych wykonania naprawy. Przed
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przystgpieniem do naprawy nalezy okreslic przyczyny wywotujgce zarysowanie,
a nastepnie je wyeliminowaé lub zminimalizowaé. O wyborze powinny decydowac
mozliwosci techniczne realizacji. Kazde uszkodzenie powinno by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Podfoza przygotowane do ocieplania powinny by¢ stabilne, nosne
i suche, niezattuszczone, niezmarzniete, pozbawione kurzu, wolne od wykwitow
solnych.

3.1 Okna i drzwi

Projektuje sie wymiane wszystkich okien piwnic, mieszkan i komunikacji ogélnej. Okna
w elewacji frontowej drewniane w kolorze biatym powtarzajgce ogoine podziaty, profile
Slemion oraz detali snycerskich. W innych przypadkach okna z profili PCV
szesciokomorowych, szklone szybami zespolonymi dwukomorowymi, wartos¢
wspotczynnika przenikania ciepta catego okna 0,9 W/mK, kolor: biaty, wyposazone
w nawiewniki okienne higrosterowalne, montowane w gornych ramach okien.

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych do budynkéw. Drzwi wykonane zostang w
konstrukcji drewnianej i nawigzywaC bedg wygladem do stanu istniejgcego. Drzwi
0 wspoétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/mK kolor brgzowy.

Ponadto projektuje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych do mieszkan oraz
innych pomieszczen sgsiadujgcych z klatkg schodowg. Projektuje sie wymiane drzwi
wejsciowych do nowoprojektowanych pomieszczen wezta cieplnego na drzwi
o odpornosci ogniowej El 60.

3.2 Elewacje

Projektuje sie odtworzenie wszystkich elementéw detali sztukatorskich oraz ponowne
otynkowanie elewac;ji.

Przed przystgpieniem prac tynkarskich nalezy przygotowac sku¢ wszystkie luzne tynki
i zagruntowaC poditoze oraz wykonacC tynk mineralny, jako podifoze dla powtoki
termoizolacyjnej.

Po przeprowadzonych pracach naprawczych nalezy ocieplic sciany fronotwe od
poziomu chodnika — pokry¢ termoizolacyjng powtokg gr. 1.0 mm A=0,000138W/(m*K)
i farbg termorefleksyjng gr. 0.5mm A=0,0007W/(m*K).

Od strony dziedzinca $ciany ociepli¢ styropianem gr 20cm, A=0,040W/(m*K), stosujgc
metode mokrg lekkg, zas w pasach 2 metréw wskazanych na rzucie materiatem
niepalny tej samej gruboci i nie gorszej lambdy. Ocieplenie $cian rozpoczagé na
poziomie min. 30cm ponizej spodu stropu piwnicu — parter 10 (z uzyciem listwy
dostosowanej do grubosci ocieplenia).Oscieza otworéw okiennych ocieplone
styropianem/wetng grubosci 2cm.

Projektowana kolorstyka:
— w pasie parteru — RAL 7030 lub réwnorzedny
— na wyzszych kondygnacjach — RAL 7038 lub rownorzedny — detale i obramienia
okienne

— RAL 7035 lub rownorzedny

Kolorystyke ustali¢ ze stuzbami konserwatorskimi in situ.
3.3 Ocieplenie przegrody wewnetrznych

Dach nad klatkg schodowg - docieplic¢ wetng mineralng
wewnetrzne Sciany klatek schodowych na kondygnacji poddasza — dociepli¢ od
wewnatrz ptytg PIR gr. 6cm A=0,022W/(m*K). + gk metodg lekkg mokrg
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podtogi strychu - wetna mineralna ar. 24cm A=0,036W/(m*K)
strop nad piwnicg — dociepli¢ powtokg termoizolacyjng

3.4 Dach

Projektuje sie wymiane 50%  konstrukcji dachu i jej odtworzenie.
Projektuje sie docieplenie obwodowe wszystkich kominoéw przy uzyciu ptyt
styropianowych EPS 70-038 gr. 5cm wg opisu ocieplenia elewacji oraz zabezpieczy¢
ich wyloty czapami kominowymi z ptyt betonowych o grubosci okoto 8-10 cm
(wystajgcymi poza obrys gtowicy komina od 5 do 10 cm z kazdej strony). Na kominach
wykonac tynk o fakturze baranka gr. 1,6mm. Dwukrotne komindw ponad dachem
(tynkéw mineralnych) farbami silikonowymi (wg kolorystyki elewaciji) - rozpocza¢ nie
wczesniej niz przed uptywem 48 godzin od zakonczenia tynkowania.

Istniejgce pokrycie dachowe w catosci wymieni¢ na nowe w tym samym typie. Dachy,
obrobki Scian i komindbw pokry¢ dwiema warstwami papy asfaltowej: z papy
podktadowej samoprzylepnej oraz papy nawierzchniowej. Obrobki scian i kominéw
zabezpieczy¢ od goéry listwg z blachy stalowej powlekanej oraz elastycznym
uszczelniaczem. Wykonaé catkowitg wymiane wszystkich rynien i rur spustowych.
Nowe rynny i rury spustowe tytan — cynk.

3.5 Inne prace

Stopnie zewnetrzne przy wejsciach do budynku nalezy wyremontowac.
3.6 Pomieszczenie wezla cieplnego

3.6.1 Opis pomieszczenia Dlugosza 16

Z istniejgcego pomieszczenia piwnicznego petnigcego funkcje komorki lokatorskie;,
wydziela sie pomieszczenie wezta cieplnego i projektuje sie zmiane funkcji
pomieszczenia. Dotychczasowe pomieszczenie piwniczne miato powierzchnie
10,91m? i wysoko$¢ 200cm w najwyzszym punkcie. W ramach adaoptacji nalezy
wykorzysta¢ cze$¢ pomieszczenia sgsiedniego i wydzieli¢ pomieszczenie wezta
cieplego o powierzchni 16,97m?2. Sgsiednie pomieszczenie bedzie miato powierzchnie
11,88 m2. Projektowany wezet bedzie stuzyt jak wezet dwufunkcyjny do celow
przygotowania wody grzewczej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
w lokalachdla catego budynku przy ul. Dlugosza 16.

3.6.2 Opis pomieszczenia tokietka 23-25

Z istniejgcego pomieszczenia piwnicznego petnigcego funkcje komorki lokatorskie;,
wydziela sie pomieszczenie wezta cieplnego i projektuje sie zmiane funkcji
pomieszczenia. Dotychczasowe pomieszczenie piwniczne miato powierzchnie
19,85m? i wysoko$¢ 200cm w najwyzszym punkcie. W ramach adaoptacji nalezy
potgczy¢ oba pomieszczenia komorki lokatorskiej i wydzieli¢ pomieszczenie wezta
cieplego o powierzchni 19,85m2. Projektowany wezet bedzie stuzyt jak wezet
dwufunkcyjny do celéw przygotowania wody grzewczej oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej w lokalachdla catego budynku przy ul. tokietka 23-25.
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3.6.3 Prace wspodlne

- Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia piwnicznego i wyburzenie $cian
dziatowych.

- Wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci przeciwpozarowej EI 60 na
catej wysokosci pomieszczenia i wstawienie drzwi przeciwpozarowych El 60 do
pomieszczenia wezta z mozliwoscig montazu zamka patentowego oraz wstawienie
drzwi do pomieszczenia piwnicznego, zgodnie z zestawieniem stolarki.

- Skucie wszystkich tynkdw w pomieszczeniu wezta cieplnego

- Skucie posadzek i odtworzenie na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone;
od studni schtadzajgcej do instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem

- Osadzenie studni schtadzajgcej zgodnie z projektem branzowym.
- Oczyszczenie Scian i odgrzybienie.

- Uzupehic¢ spoiny w scianach i otynkowac sciany tynkiem cementowo-wapiennym kat.
1

- Sufit nalezy otynkowac, a przed tym metalowe belki stropu oczysci¢ i pomalowac
farbg antykorozyjng oraz farbg ognioochronng, peczniejgca.

- Sciany na catej wysokosci pomalowaé farbg olejng, odporng na zmywanie
i zabrudzenia.

- Posadzke wykonczyc¢ ptytkami gresowymi o antyposlizgowosci min. R10, na
Scianach wykonac¢ cokét z ptytek (takich samych jak posadzke) 7cm.

- Doprowadzi¢ kanat Z-ksztattny i podtgczy¢ kanat wywiewny do pionu — zgodnie
z projektem branzowym.

- Zamontowac¢ nowe okna zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wykonac krate stalowg na okno montowang od wewnatrz.
Projektowane pogtebienie piwnicy

Opis konstrukcji fundamentow

Przyjeto w projekcie posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Grunt
pod fundamentem nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez usuniecie warstw
nienosnych i nasypow niekontrolowanych i uzupetnienie ich warstwg piasku grubego
oraz $redniego i zagesci¢ do wartosci wskaznika |d=0,65[-].Rozwigzania gabarytowe
fundamentow, przyjetych w projekcie, zapewniajg statecznos¢ konstrukcji. Fundament
nalezy wykona¢ w postaci zelbetowego muru oporowego na catym obwodzie
projektowanego pomieszczenia. Wysoko$¢ muru wynosi 55cm. Szerokos¢ 15cm.

Mur nalezy zbroi¢ obwodowo strzemionami d=6mm w rozstawie co 15cm. Zbrojenie
gtéwne nalezy uktadac¢ rownomiernie na pieciu poziomach co 19cm. Zbrojenie gtdwne
wykonaé z pretow ciggtych #12mm od strony wewnetrznej i zewnetrznej muru
oporowego.

Stal zbrojeniowa: A-IlIN (dopuszcza sie zastosowanie stali A-ll dla strzemion)
Otulina od stronu gruntu 5cm

Otulina z pozostatych stron 3cm

Beton C20/25 W8
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Warunki geotechniczne

Podtoze rozpoznano stwierdzajgc grunt rodzimy mineralny, niespoisty: piasek gliniasty.
- Piasek gliniasty, IL(™ = 0,30-0,40, o gestosci objetosciowej 2,10t/m3

Podczas wykonywanych prac nie zaobserwowano wystepowania zwierciadta wod
gruntowych.

WNIOSKI

Podtoze zbudowane z gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych nadaje sie do
posadowienia bezposredniego. Fundamenty, przezbrojone, nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu, ponizej granicy przemarzania gruntu na gruncie rodzimym

Kategoria geotechniczne

Kategorie geotechniczng obiektu ustalono na podstawie odwiertow oraz w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
obiektow budowlanych i normy PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacije
geotechniczne/Zasady ogdlne/. Nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym podtozu
wystepujg proste warunki geotechniczne. Obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej. Podstawg stwierdzenia kategorii geotechnicznej sg ww.
rozporzagdzenia i badania terenowe.

Opis konstrukcji posadzki

W ramach dostosowania wysokosci wymaganej dla pomieszczeh wezta cieplnego,
wysokos¢ pomieszczenia istniejgcego z 2,00m nalezy zwiekszy¢ do 2,25m. Zmiane
wysokos$ci nalezy realizowac poprzez pogtebienie pomieszczenia o 0,25m w stosunku
do istniejgcej posadzki betonowej. Uktad warstw posadzki zostat przedstawiony
w dokumentacji rysunkowej. Posadzke betonowg wykona¢é metodg pdét suchg
o wytrzymatosci 10MPa.

Opis konstrukciji $cian dziatowej

Sciane oddzielajgcg pomieszczenie piwniczne od projektowanego pomieszczenia
wezta cieplnego nalezy realizowac jako murowana, petng z cegly petnej ceramicznej
na zaprawie cementowej klasy M10. Sciana musi spetnia¢ warunki EIl 60.

3.7 Remont klatek schodowych i pomieszczen przylegtych

Malowanie schodéw drewnianych i balustrad farbami olejnymi, wymiane oktadziny
PVC stopnic schoddw (po wczesniejszym przygotowaniu podtozy przez usuniecie
starych powtok malarskich, przeznaczonym do tego preparatem chemicznym,
oczyszczenie za pomocg skrobaka lub szpachelki i papieru $ciernego oraz przemycie
z niewielkim dodatkiem rozpuszczalnika) wszystkie drewniane elementy schodow
zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym np. FOBOS lub réwnorzednym do stopnia
trudno zapalnosci.

Impregnat nalezy naktada¢ przez malowanie lub natrysk - kilkakrotnie, tak dtugo az
zostanie naniesiona odpowiednia ilos¢ impregnatu zgodnie z normg zuzycia
(zachowujgc ok. 4-godzinne odstepy), nastepnie pomalowac schody i balustrady farbg
olejng na kolor brgzowy.

Stopnice zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem naktadkami PVC lub wykfadzing cietg
z rolki i listwg katowag na narozu stopnicy mocowang na wkrety.
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Wymiane lub odmalowanie listew przypodtogowych przy schodach, spocznikach
i podestach;

Drewniane sciany schoddw przy zejsciu do piwnicy oraz spod biegu klatki schodowej
nad zejsciem zabezpieczy¢ ptytami gkf (ogniochronnymi).

Jesli nierébwnosci na przegrodach nie przekraczajg 2 cm (wgtebienia, odchylenie od
pionu), ptyty g-k mocowac bezposrednio na placki kleju, wieksze odchylenia zaleca sie
wyrownywac¢ materiatami arkuszowymi np. pasami ptyty g-k (wstepnie wklei¢ pasy
ptyty g-k o szerokosci ok. 10 cm, tak aby finalnie pod wyklejenie $ciany catym
arkuszem, przestrzen Sciana/ptyta g-k nie przekraczata wartosci 3 cm).

Ptyty mocowac metodg klejenia do istniejgcego podtoza.

Z uwagi na niepewne warstwy starych powtok malarskich, po zwigzaniu kleju (nie
wczesniej niz na drugi dzien po klejeniu), w kazdym miejscu na ptycie, pod ktérym jest
klops kleju, zakotkowac ptyte odpowiednio dtugim kotkiem bezposrednio mocujgc ptyte
g-k do istniejgcej przegrody.

Do klejenia ptyt nalezy uzywac wytgcznie dedykowanych do tego typu robot klejow.

Piyty nalezy tak mocowac aby poziome spoiny sgsiadujgcych ze sobg ptyt mijaty sie
przynajmniej o 40 cm, z zachowaniem dylatacji obwodowych i posrednich, tj. od
podtogi/stopni 10 mm, od sufitu/ spodu biegu schodowego 5 mm, 2-3 mm pomiedzy
ptytami. Po catkowitym zwigzaniu kleju mozna przystgpi¢ do zbrojenia / spoinowania
potgczen ptyt - tgczen ptaskich tasma flizelinowg albo antyrysowa.

Przegrody pomalowac farbami olejnymi (w poziomie istniejgcej lamperii) i lateksowymi
— powyzej lamperii z zachowaniem istniejgcej kolorystyki.

Wymiane wszystkich drzwi na klatkach schodowych do mieszkan i innych
pomieszczen. Po demontazu istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami sprawdzié¢
faktyczne szerokosci otworow. W przypadku koniecznosci poszerzenia otworow pod
projektowane szerokos$ci drzwi podku¢ istniejgce tynki w naroznikach otworéw w celu
sprawdzenia oparcia istniejgcych nadprozy.

W razie koniecznosci — nadproza wymieni¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektuje sie drzwi typu panelowego, skrzydto o konstrukcji wielowarstwowej ze
stalowym korpusem skrzynkowym i oktadzing imitujgcg drewno — obustronnie. Zgodne
z zestawieniem stolarki Wspétczynnik przenikania ciepta catych drzwi U<1.3 W/m?K.
Wyposazenie standard w klasie RC4: skrzydto 43dB, oscieznica z uszczelkg, zawiasy
regulowane z ostonkami w kolorze oku¢ prég laminowany z uszczelkg, wizjer
szerokokatny.

Odmalowanie wszystkich $cian klatek schodowych — farbami olejnymi (w poziomie
istniejgcej lamperii) i lateksowymi — powyzej lamperii z zachowaniem istniejgcej
kolorystyki, po wczesniejszym przygotowaniu podtoza (zeszlifowaniu warstwy
wierzchniej, oczyszczeniu podtoza, uzupetnieniu ubytkow, gruntowaniu podtoza pod
malowanie);
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3.8 Wydzielenie pomieszczen nowych pomieszczen sanitarnych w
mieszkaniach.

Projektuje sie przebudowe mieszkan nr 4 i 6 przy ul. Lokietka 23 — 25 w zakresie
powiekszenia powierzchni fazienek w mieszkaniach. Nowo projektowane $ciany
nalezy wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 12 cm. Sciany nalezy
otynkowac i pomalowaé. Ponadto podtoge pomieszczenia nalezy wytozy¢ ptytkami
gresowymi antyposlizgowos¢ ptytek - minimum R10, nasigkliwos¢ — mata
nasigkliwos¢, scieralnos¢ — | klasa wymiary 30x30cm. Podtoge nalezy wyréwnac za
pomocg 2 cm masy samopoziomujgcej. Sciany tazienek obtozy¢ ptytami ceramicznymi
na catej wysokos$ci pomieszczenia.

Projektuje sie wymiane wszystkich przyborow sanitarnych w pomieszczeniu.

- Umywalka ceramiczna o wymiarach mocowana na szafce tazienkowej wraz z baterig
nablatowa.

- Toaleta ceramiczna wraz ze sptuczkag

- Brodzik natrysku o wymiarach 90x90x4,5cm akrylowy wraz z kabing prysznicowg
i baterig prysznicowa.

Wszystkie przybory sanitarne w kolorze biatym ,

Sufi nalezy pomalowac farbg akrylowg w kolorze biaty. Projektuje sie montaz drzwi,
zgodnie z zestawieniem stolarki.
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Budynek przy ul. Lokietka 23-25
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. . | Pow. uzyt.
Nr pom. |Funckja pomieszczenia 5
[m7]
£23/P.1 | Komorka lokatorska 14,28
£23/P.2 | Komérka lokatorska 6,95
£23/P.3 | Komorka lokatorska 20,33
£23/P.4 | Komdrka lokatorska 11,44
£23/P.5 Korytarz 16,15
£23/P.6 | Komérka lokatorska 10,91
£23/P.7 | Komérka lokatorska 20,1
£23/P.8 | Komorka lokatorska 13,7
£25/P.1 | Komorka lokatorska 13,22
£25/P.2 | Komorka lokatorska 7,79
£25/P.3 | Komorka lokatorska 6,66
£25/P.4 | Komorka lokatorska 8,63
£25/P.5 | Komorka lokatorska 9,51
£25/P.6 | Komorka lokatorska 2,96
£25/P.7 | Komorka lokatorska 5,78
£25/P.8 | Komorka lokatorska 4,65
£25/P.9 | Komorka lokatorska 7,03
£25/P.10| Komorka lokatorska 7,65
£25/P.11| Komorka lokatorska 8,87
£25/P.12 | Komorka lokatorska 8,75
£25/P.13 | Komorka lokatorska 9,1
£25/P.14 Korytarz 2,5
D16/P.1 | Komorka lokatorska 18,49
D16/P.2 | Komorka lokatorska 19,81
D16/P.3 | Komorka lokatorska 13,33
D16/P.4 | Komarka lokatorska 14,8
D16/P.5 | Komorka lokatorska 11,06
D16/P.6 | Komarka lokatorska 9,2
D16/P.7 | Komorka lokatorska 18,23
D16/P.8 Korytarz 23,55
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tokietka 23-25
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tokietka 23-25

Nr pom. |Funkcja pomieszczenia Pow. uzyt. [mz]
£23/P.1 |Komorka lokatorska 14,28
t23/P.2 |Komorka lokatorska 6,95
£23/P.3 |Komorka lokatorska 20,33
t23/P.4 |Komorka lokatorska 11,44
£23/P.5 |Korytarz 16,15
£23/P.6 |Komorka lokatorska 10,91
£23/P.7 |Komdrka lokatorska 20,1
£23/P.8 |Komorka lokatorska 13,7
t25/P.1 |Komorka lokatorska 13,22
£25/P.2 |Komorka lokatorska 7,79
£25/P.3 |Komorka lokatorska 6,66
£25/P.4 |Komorka lokatorska 8,63
t25/P.5 |Komorka lokatorska 9,51
£25/P.6 |Komorka lokatorska 2,96
t25/P.7 |Komorka lokatorska 5,78
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Legenda

Istniejgca kuchenka gazowa

Istniejgcy piec gazowy - do demontazu
Istniejgcy piec kaflowy - do demontazu
Projektowana warstwa izolacji - PIR

Projektowana warstwa izolacji - styropian

Projektowana warstwa izolacji - wetna mineralna

Projektowana warstwa izolacji - powtoka termoizolacyjna

Projektowane warstwy izolacji (opisane na rys A3.1)

Projektowana $ciana murowana

Projektowana sciana przeciwpozarowa
Projektowane wybrzenie Sciany
Projektowana rura spustowa

Projektowana rynna

Projektowana stolarka do wymiany

X X X Elementy do demontazu

Projektowana czapa kominowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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KELVIN

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2
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Projektowane obnizenie posadzki w pomieszczeniu wezia

- Plytki gresowe

- Klej

- Wylewka betonowa zatarta na gtadko 10 cm
- Folia paroizolacyjna

- Styropian EPS 10cm

- 3x folia PE 0,2mm

- Podktad z chudego betonu 5 cm

- Piasek zageszczony 30 cm

Projektowane warstwy stropu nad piwnica

- Istniejgce uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powloka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg

@ Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja ty})

- Istniejgca Sciana

- Srodek gr.untujgcy

- Klej

- Styropian gr. 20 cm A = 0,040 W/mK metodg lekka mokra + taczniki mechaniczne - 8 szt/m?
- Zaprawa + siatka zbrojgca

- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

- Farba silikonowa fasadowa

@ Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja ty})

- Istniejgca Sciana

- Srodek gr.untujgcy

- Klegj

- Wetna mineralna gr. 20 cm A = 0,040 W/mK metodg lekkg mokrg + tgczniki mechaniczne - 8 szt/m?
- Zaprawa + siatka zbrojgca

- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

- Farba silikonowa fasadowa

Projektowane warstwy scian ponad gruntem (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja frontowa)

- Istniejgca Sciana

- Tynk mineralny

- Powloka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg
- Powloka termorefleksyjna gr 0,05cm A = 0,0007 W/mK

Projektowane warstwy $cian wewnetrznych

- Istniejgca $ciana

- Klgj

- Plytaizolacyjna gr. 6 cm PIR + GK A = 0,022 W/mK
- Wykonczenie ptyt GK

- Powloka malarska

Projektowane warstwy stropu nad piwnica

- Istniejgce uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powioka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg

Projektowane warstwy dachu

- Papa wierzchnia krycia dachéw o wysokiej odpornosci ogniowej
- Papa podkiadowa dla dachéw o wysokiej odpornosci ogniowej
- Deskowanie
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Istniejgca kuchenka gazowa

Istniejacy piec gazowy - do demontazu

Istniejgcy piec kaflowy - do demontazu

Projektowana warstwa izolacji - PIR

Projektowana warstwa izolacji - styropian

Projektowana warstwa izolacji - wetna mineralna

Projektowana warstwa izolacji - powtoka termoizolacyjna

Projektowane warstwy izolacji (opisane na rys A3.1)

Projektowana $ciana murowana

Projektowana $ciana przeciwpozarowa

Projektowane wybrzenie Sciany

Projektowana rura spustowa

Projektowana rynna

Projektowana stolarka do wymiany

X X X Elementy do demontazu
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU

NAZWA ELEMENTU 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
- (1]
10 i 1
MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO PVvC PVC PVC PVvC
WYMIARY W SWIETLE | Sz 1000 1500 700 800 1500 1000 750 1700 1150
OSCIEZY W MM Hz 1850 1850 500 500 2600 1900 1150 1000 1600
OTWIERANIE UCHYLNO-ROZWIERANE | UCHYLNO-ROZWIERANE ROZWIERANE ROZWIERANE WITRYNA ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE
ILOSC 70 3 27 27 1 27 3 6 2
SZKLENIE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE
UWAGI Wymiary podano w $wietle o$ciezy. Wymiar o$cieznic dopasowaé do zaprojektowanej izolacji po uprzednim zdjeciu wymiaréw z natury. Okna U=<0,9 W/m?K. Montaz nawiewnikow higrosterowalnych we wszystkich pomieszczeniach.
NAZWA ELEMENTU 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
D |
SCHEMAT D I O
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC El 60 DREWNO
WYMIARY W SWIETLE | Sz 500 900 40 400 400 1150 500 600 500 800
OSCIEZY W MM Hz 1150 500 60 400 55 1900 800 1400 500 500
OTWIERANIE UCHYLNO-ROZWIERANE | UCHYLNO-ROZWIERANE | UCHYLNO-ROZWIERANE ROZWIERANE ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE ROZWIERANE ROZWIERANE
ILOSC 4 3 1 6 3 1 1 1 9 2
SZKLENIE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE POTROJNE
UWAGI Wymiary podano w $wietle osciezy. Wymiar o$cieznic dopasowac do zaprojektowanej izolacji po uprzednim zdjeciu wymiaréw z natury. Okna U=<0,9 W/m?K. Montaz nawiewnikow higrosterowalnych we wszystkich pomieszczeniach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

D1 D2 D3 D4 D5 D6
SCHEMAT
MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
WYMIARY W SWIETLE | Sz 2100 1350 2100 2100 1150 1000
OSCIEZY W MM Hz 3450 3300 3640 2400 2000 2400
OTWIERANIE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE LEWE PRAWE
ILOSC 1 1 1 2 1 0 1
UWAGI Wymiary podano w $wietle osciezy. Wymiar o$cieznic dopasowac do zaprojektowane;j
izolacji po uprzednim zdjeciu wymiaréw z natury.
NAZWA ELEMENTU D7 D8 D9 D10 D11 D12
SCHEMAT =
MATERIAL PLYTA MDF El 30 DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
WYMIARY W SWIETLE | Sz 900 900 900 900 1400 900
OSCIEZY W MM Hz 2000 1900 1900 1900 2500 2000
OTWIERANIE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE DWUSKRZYDLOWE LEWE PRAWE
ILOSC 1 1 1 1 2 1 10 5 1 11 7
UWAGI Wymiary podano w $wietle o$ciezy. Wymiar oscieznic dopasowac

do zaprojektowanej izolacji po uprzednim zdjeciu wymiaréw z natury.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny
ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

JOPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU: SKALA:

Zestawienie stolarki A3.2 1:100

PROJEKTOWAL.:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK 1A 04/2003

04.03.2024

[SPRAWDZIL:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92
04.03.2024

JOPRACOWAL.:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

arch. inz. Antonina Wardzifnska
04.03.2024




teownik 50x25x5
katownik 75x50x6

okno
ptaskownik 20x8 o \\ o ptaskownik 20x8
katownik 75x50x6K \\\ / katownik 75x50x6
\I A)
krawedz $ciany teownik 50x25x5
teownik 50x25x5 ptaskownik 20x8
RN _teownik 50x25%5
katownik 75x50x6 S wypeinienie
, 'S siatka ﬁglc%/a 02,5
teownik 50x25x5 OCzZKa X mm
L4 | zawias @ 16 dt 10 cm
ptaskownik 20x8| _H—"1 EEFEEFEEEEH | FEPRREEEH
ptaskownik 20x8 iy zawias fi 16 dt 10 cm + 80 l
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arapet wewnetrzny

1
otwor
/w 20x8 teownik 50x25x5
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taskownik 20x8
p L

75x50x6

Konstrukcje siatki stanowig elementy
stalowe ze stali S235SR
Elementy spawane ze sobg spoinami
ciggtymi pachwinowymi;

Elementy stalowe zabezpieczone sg
antykorozyjnie proszkiem

cynkowym i lakierowane na kolor RAL
9010 (biaty);

mocowanie w osciezach katownikow
75x50x6 8 wkretami

rozporowymidt. 10 cm z zakohczeniem
imbusowym

(po 2 wkrety na kazdg strone);

Mocowanie siatki ptaskownikiem do

teownikow

catos¢ skrecana srubami imbusowymi

M6 (pO 9 na kazde pole) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

mocowany na wkrety do profili,
zgodnie z wytycznymi producenta; Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dlugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
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: Klocki drewniane 5x5x5cm co 50 cm
| . 1 | : 4 |zolacja termiczna Sciany - styropian - grubosci i A- wskazanej na rzutach i opisie
= i > Zaprawa cementowa Rz=50at '
e Masa uszczelniajgca i WVWW 3 | — 5 Zaprawa zbrojgca
{ ) 9 trwale elastyczna ) N7 j 4 ‘ B @ LT T 6 Siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe
ATTYKA - Tasma samoprzylepna 5 =L - — s _
—9 KR 1 paroprepuszczalna 6 1] o H 7 Tynk mineralny o OJEKTOWA:
‘ Masa uszezelniaiaca 9 2 Ta I g g_ N § 8 Farba silikonowa ' PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
- 2 asma samoprzyiepna ~ 4 Masa uszczelniajaca 9 Kotki mocujace KELVI 85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2
1 1 puale lastyezns e 5 paroprepuszczaina | 5 | trwale elastyczna - 10 Listwa cokotowa .
2 2 B 6 Listwa ochronna { 6_ 11 Folia kubetkowa NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
3 3 , 7 P ; ¢ %@ g_ Budynek wielorodzinny
------ 4 2 bl ; | 8 Conalomotat Y SCIANA POD PARAPETEN e STYK Z MUREM OBROBKI BLACHARSKIE S i
7S 6 6 MONTAZ OKNA W STREFIE IZOLACJI DYLATACJA NWESTOR JomeEsto Brdgoszez
/ / ‘ 7 7 [OPRACOWANIE: : -
s g | 8 8 BRANZA ARCHITEKTURA
/ . . NR RYSUNKU: SKALA:
s S g DYLATACJA NAROZNIKA WEWN DYLATACJA NAROZNIKA ZEWN RYSUNEK: Zestawienie stolarki A3.4 1:100
4 i PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc " EEZXTEE;,ZW DATAIPODPIZ 052008
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista . UPR:Z)V,':IVEVZZ pmrenne
OPRACOWAL: arch. inz. Antonina Wardzinska " UPRAWNI-EN: P Roers



AutoCAD SHX Text
W PASIE KRAWĘDZIOWYM 12 KOŁKÓW NA m2

AutoCAD SHX Text
W pozostałych obszarach 8 KOŁKÓW NA m2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9


naprawa dachu pokrytego papa: wymiana catego pokrycia
dachowego i 50% deskowania - odtworzeniowo

wykonanie czap kominowych zgodnie z opisem
H/ 77
“““ _ ; ﬂ % H /

[ Ll O

i 7

arka okienna od podworza:
-komorowe profile PCV w kolorze biatym,
D szklone szybami 2-komorowymi

—

|
a
]
&4 D

—

I R
T .—J

wymiana wszystkich rur spustowych
na rury spustowe @12cm

ocynkowane - - [ L
= i 2 /
- (1] | OO

n
e o Projektowane kanaty Z-ksztattne
., o wymiarach 200mmx100mm. Czerpnie
e aE e umiejscowic¢ 2 metry nad.pozm{mem
— .C b tal
% // 000 7 7 L/ 7 Sei:ta;; zerpnie zabezpieczy¢ metalowg
stolarka drzwiowa:drzwi zewnetrzne

wykonane z drewna i powtarzajgce

stolarka drzwiowa:drzwi zewnetrzne
istniejgce podziaty i konstrukcje

wykonane z drewna i powtarzajgce
B C istniejgce podziaty i konstrukcje H ‘

wymiana wszystkich rynien
na rynny &15cm ocynkowane

LEGENDA:

]
]
]

Detale: RAL 7035

Strefa - wyzsze kondygnacje: RAL 7038

............ Strefa - parter : RAL 7030
72
D = Y %
Y W=
stolarka okienna od frontu: drewniana w kolorze .
bialym powtarzajgce istniejgce podziaty i profile —
$lemion, szklone szybami 2-komorowymi j“ .
wymiana wszystkich rur spustowych ﬁli D
2 na rury spustowe @12cm 1]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ocynkowane D I BE
L
E — 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
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