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ENERGETYKI CIEPLNE]
Spcétka z o.0.
Dziat Warunkoéw i Analiz
Przytaczeniowych

Dotyczy: warunkow przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. Dtugosza 16 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z pdiniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przytaczenie,
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Bydgoszczy okresla warunki
przytaczenia do sieci cieptownicze;j.

1. Inwestor

2. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

3. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto
Qcol[kW] QcWmax[kW] | Qecwg[kW]) Qwen[kW]
27,5 35,0 15,0 E

4. Miejsce doprowadzenia przylgcza do wezla cieplnego
a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet ciepiny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytgczanego obiektu. Lokalizacja wezta

cieplnego zostata pokazana na zataczonym planie sytuacyjnym.

5. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji _instalaciji
lub urzadzen miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. 2 o.0.

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreslona
w umowie przylaczeniowe;.

6. Parametry nosnika ciepta

a) Temperatura no$nika ciepta zgodnie z tabela regulacyjna.
b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta ciepinego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,5 t/h.
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7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujgcego
natezenie przeplywu nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego

a) Uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane
sq w wezle cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajagcym, natomiast

urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane sa przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wiasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w wezle cieplnym.

8. Wymagania dotyczace wezla cieplnego oraz instalacji odbiorczych

a) Wymagania zawarte s3 w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zakfadce ,, Strefa Inwestora”.

9. Termin waznosci warunkow przyiaczenia do sieci cieptowniczej

a) Warunki przytaczenia s wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

10. Zataczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta cieplnego w budynku.

b) Tabela regulacyjna.

Otrzymuija: | s ) Eojtka
1. Adresat [ ] '
2. RWa/a

Wykonat: J.T,, tel. (52) 30-45-218
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zalgcznik do warunkéw przylaczenia
RW/IT/62/2023 z dnia 10.03.2023

- wezet cieplny em 3moem om
www.kpec.bydgoszcz.pl s




