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Nazwa zadania

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza 16
w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieplnego” w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI/2023 na ,Opracowanie

wielobranzowej dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. t okietka 23-25/Dtugosza 16 w Bydgoszczy".
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1. Informacje wstepne

Inwentaryzacja budynku w zakresie ornitofauny i chiropterofauny zostata przeprowadzona w dniach 29.04.
105.05.2024 r. Dziatania przeprowadzone podczas obserwacji miaty na celu wykrycie wszystkich miejsc legowych
ptakéw oraz miejsc przebywania nietoperzy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Ltokietka 23-
25/Dlugosza 16 w Bydgoszczy. Sporzadzenie niniejszej ekspertyzy poprzedzono wykonaniem dwoch wizji
terenowych. W trakcie tworzenia opinii korzystano z nastepujacych materiatow:

1) ,Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony Przyrody”, wytycznych, opracowanych przez
PTOP ,Salamandra”, na potrzeby Narodowego Funduszu Srodowiska i Gospodarki Wodnej (skad zaczerpnieto
ilustracje schronu podtynkowego dla nietoperzy).

2) Prezentaciji: ,Zasady ochrony ptakow zasiedlajacych obiekty budowlane” (K. Walasz, Instytut Nauk o
Srodowisku, Uniwersytet Jagielloriski),

3) ,Ochrona ptakéw gniazdujgcych w budynkach”, folderu wydanego przez Warszawski Oddziat
Towarzystwa Przyrodniczego ,Bocian” (skad zaczerpnieto ilustracje skrzynek legowych dla ptakéw typu A, D i J)

4) Busse P. 1990. Ptaki. WP, Warszawa

2. Cel przeprowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologiczne;

Projekty w zakresie termomodernizacji obiektow budowlanych, jak réwniez wszelkie inne prace budowlane i

remontowe, muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzujacym prawem, miedzy innymi z aktami prawnymi

z zakresu ochrony przyrody:

= ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014r. poz. 1794.);

= ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz.
805, 850, 1101.);

» rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2014 poz. 1348);

= ustawg z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2014 poz.
1789).

3. Metodyka badan

Inwentaryzacje ptakdw i nietoperzy wykonano w porze dziennej i wieczorno-nocnej w dniach 29.04. 1 05.05.2024 r.
W celu rozpoznania ilo$ciowo-jakosciowego gatunkdéw ptakow przeprowadzono kilkugodzinne obserwacje
wszystkich elewacji budynku, zaznaczajac na jego szkicu miejsca gniazdowania ptakdw, na podstawie stwierdzen
ptakdw wylatujacych z gniazd i dolatujgcych do nich. Notujac ptaki postugiwano sie skrétami nazw gatunkowych.
Przyjeto, ze ptak dorosly regularnie odwiedzajgcy otwor lub szczeling jest tam legowy. W obserwacjach

postugiwano sie lornetkami 10x45 i 8x42. W przypadku nietoperzy dokonano sprawdzenia catego budynku,
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wiacznie z poddaszami, w poszukiwaniu obecnosci osobnikéw lub ich $ladéw (guano) oraz przeprowadzono
wywiady z mieszkancami. Ponadto wykonano nastuchy detektorowe stosujac detektor echo meter touch 2 pro firmy
Wildlife Acoustics oraz oprogramowanie firmy Wildlife Acoustics.

4. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej

Na podstawie obserwacji terenowych wykonanych w dniach 29.04. i 05.05.2024 r. nie stwierdzono obecnosci
nietoperzy w budynku, ani Sladow wystepowania kolonii rozrodczej w latach poprzednich (brak guano). Réwniez
mieszkancy budynku nie stwierdzali w ostatnich latach ich obecnosci wewnatrz budynku. Zarejestrowano natomiast
nietoperze latajace w poblizu budynku, ale z nim nie zwigzane: mroczek pozny Eptesicus serotinus przeleciat
srodkiem ulicy Diugosza na wysokosci dachow, natomiast karliki malutkie Pipistrellus pipistrellus przelatywaty
wzdtuz tokietka Zerujgc na owadach wokét drzew. Analiza nagran gtoséw z detektora nie wskazuje na
wystepowanie legowe tych ssakéw na budynku. Nagrania nietoperzy z otoczenia budynku stanowig zatgcznik nr. |
a-b do niniejszego sprawozdania. Mocno zniszczony budynek stanowit natomiast aktualnie miejsce gniazdowania
10 par ptakéw, w tym: 7 par wrobli Passer domesticus, 2 par kawek Corvus monedula i 1 pary gotebia miejskiego
Columba livia f. urbana. Dodatkowo nad obiektem zaobserwowano 7 jerzykéw Apus apus. Potencjat siedliskowy
dla populacji legowej jerzyka na tym budynku, na podstawie miejsc dogodnych do gniazdowania, oceniono na 8
par. W poréwnaniu do wynikoéw z roku 2017 ptakéw legowych ogétem przybyto, najprawdopodobniej ze wzgledu

na postepujace niszczenie budynku.

Fot. 1. Wystepowanie siedlisk legowych ptakéw na elewacji naroznej (1 gniazdo wrébla)



Fot. 3. Wystepowanie siedlisk legowych ptakéw na elewacji od strony ul. Lokietka (2 gniazda kawek i 1 gniazdo

gotebia miejskiego)



5. Zalecenia dotyczgace realizacji inwestycji

Ze wzgledu na aktualne przystepowanie do legéw wielu par chronionych gatunkéw ptakéw na analizowanym
budynku stwierdza sie koniecznos¢ odczekania z rozpoczeciem prac do zakorczenia trwania sezonu legowego.
Po zakonczeniu wysokiego sezonu legowego, czyli po 15 VIII, nalezy wykona¢ ponownie sprawdzenie zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze, a po stwierdzeniu braku ich gniazdowania, nalezy doktadnie za$lepic (np. piang
montazowa) wszelkie otwory i szczeliny, ktore zwierzeta te mogtyby zasiedli¢ w kolejnym sezonie legowym. Prace
remontowe najlepiej prowadzi¢ w okresie pozalegowym/pozarozrodczym IX-Il w latach 2025-2030, ewentualnie
przez caty rok pod warunkiem stwierdzenia przez ornitologa i chiropterologa braku zasiedlenia, co jest mozliwe po
doktadnym za$lepieniu wszelkich otwordw szczelin.

Konieczne jest wykonanie kompensacji utraconych siedlisk dla nastepujacych gatunkow, w nastepujacej ilosci:
jerzyk Apus apus (8 skrzynek typu ,J”), wrébel Passer domesticus (7 skrzynek typu ,A”) i kawka Corvus monedula
(2 skrzynki typu ,D”). Skrzynki mozna zawiesic juz jesienig 2024 roku, aby ptaki przyzwyczaity sie do nich i mogty
je zasiedli¢ juz w sezonie legowym 2025. Ze wzgledu na brak kolonii rozrodczej nietoperzy nie zalecane jest
montowanie skrzynek dla tych zwierzat.

Skrzynki najlepiej zawiesi¢ na $cianach o ekspozycji wschodniej i potudniowo-wschodniej, nie nalezy wiesza¢
skrzynek na $cianach o ekspozycji zachodniej i potudniowo-zachodniej. Skrzynki mogg by¢ zawieszone na

odnawianych budynkach lub na innych budynkach w otoczeniu inwestycji.

e Skrzynki legowe typu ,J” moga by¢ zawieszone na fasadzie budynku lub wkomponowane w $ciane budynku,
tak by otwor wlotowy licowat sie z fasadg budynku, ewentualnie wystawat 10 cm przed elewacje (by uniknac¢
brudzenia Scian przez ptaki). Otwor wlotowy powinien by¢ wolny od jakichkolwiek wystajacych elementow, ktére
mogtyby utrudnia¢ ptakom dolot (niedopuszczalne jest stosowanie obrébki blacharskiej z kapinosem).

e Skrzynka typu ,D” moze by¢ zawieszona zaréwno na fasadzie budynku, kominie, jak i na drzewie.

e Skrzynka typu ,A”, przeznaczona dla wrdbli, moze by¢ zawieszona jedynie na fasadzie budynku.

Dopuszczalne jest pomalowanie skrzynek farbg w kolorze fasady budynku. Inne szczegdty dotyczace terminow

oraz sposobow wywieszenia skrzynek oraz ich parametry techniczne zawiera tabela i rycina.

Tab. 1. Terminy i sposoby wywieszenia skrzynek legowych

Lp. Dane Skrzynka legowa Skrzynka legowa Skrzynka legowa
typu A typuD typu J

1. Liczba skrzynek 7 2 8

2. Materiat Drewno, trocinobeton | Drewno, trocinobeton | Drewno, trocinobeton




3. Miejsce wywieszenia Na elewacji Przy szczycie dachu, | Na Scianie, pod
ewentualnie na otworami
pobliskich drzewach. | wentylacyjnymi
prowadzacymi

do stropodachu.

4. Termin wywieszenia 15 IX-151lI 15 IX-151lI 15 IX-15111
5. Wysoko$¢ wywieszenia >5m 5-15m >5m
6. Minimalna odlegtos¢ miedzy | 5m om Dowolna, skrzynki
skrzynkami moga by¢
umieszczone obok
siebie.
7. Strona wywieszenia E, SE E, SE E, SE

Ryc. 1. Parametry skrzynek legowych A, D i J*
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* Jesli skrzynki typu ,J” bedg wkomponowane w fasade



6. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 4. Gotgb miejski na budynku.




Fot. 7. Wrébel — samica na budynku.
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Fot. 8. Kontrola poddasza
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Fot. 9. Kon‘trola klatki schodowe;j
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