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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej: "Wykonanie weztow cieplnych
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. tokietka 23-25 i Diugosza 16
w Bydgoszczy”, sporzadzony w dniu 03.03.2024, dla Miasto Bydgoszcz, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Data
opracowania:

ZESPOL PROJEKTOWY:

04.03.2024
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE PROJEKTOWAL.: mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
SANITARNE SPRAWDZIL: drinz. Ryszard Okongki GPKG-1-7342-71/96
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej branzy sanitarnej
w zakresie projektow weztow cieplnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Lokietka
23-25 i ul. Dlugosza 16 w Bydgoszczy. Jest to czesé projektu Termomodernizacji
budynkow przy ul. tokietka 23-25 i Dtugosza 16

2. Stan istniejagcy budynku wielorodzinnego przy ul. Lokietka 23-25
2.1 Opis ogoiny obiektu
2.1.1 Opis ogoéiny budynku wielorodzinnego przy ul. Lokietka 23-25

Powierzchnia zabudowy 388,5m?
Powierzchnia uzytkowa 1525,8m?
Kubatura budynku 4102,3m?3
Wysokos¢ budynku 14,48m
Grupa wysokosciowa SW
Liczba uzytkownikow 24

Strefa pozarowa ZL IV

2.1.2 Opis ogoéiny budynku wielorodzinnego przy ul. Dlugosza 16

Powierzchnia zabudowy 196,6m?
Powierzchnia uzytkowa 770,5m?
Kubatura budynku 2050,3m?3
Wysoko$¢ budynku 14,48m
Grupa wysokosciowa SW
Liczba uzytkownikow 12

Strefa pozarowa ZL IV

3. Projektowana instalacja wodne
3.1 Projektowana instalacja wody bytowej w pomieszczeniu wezta

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie:

- na poziomie piwnic stal nierdzewna (w pomieszczeniu wezia)
Wewnetrzng instalacje wody zimnej projektuje sie;

- na poziomie piwnic stal nierdzewna

Instalacje mocowac za pomocg podpor statych i przesuwnych zgodnie z zaleceniem
producenta rur.
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Projektuje sie umywalke stalowg ze ztgczkg do weza. Umywalke nalezy podtgczy¢ do
zimnej wody uzytkowej. Przed zaworem czerpanym nalezy zamontowa¢ wodomierz
Q1,6m?3 dn15 i zawor odcinajgcy réwny $rednicy instalacii.

Projektuje sie podtgczenie wezta cieplnego do istniejgcej wody zimnej zastosowujgc,
filtr siatkowy, reduktor cisnienia, wodomierz oraz zawor antyskazeniowy.

Dobdr wodomierza dla wezita cieplnego w budynku przy ul. tokietka 23-25

- Obliczenie normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw centralnych
q = 0,682%(3,77)%45 - 0,14 = 1,1 dm3/s = 3,96 m¥h
Dobrano wodomierz:

Q3 —6,3m3h
Q4 — 7,875 m3/h
Srednica dn 25

Sprawdzenie wodomierza % = 0,623

Otrzymany wynik znajduje sie w przedziale 0,55 - 0,9
Dobdér wodomierza dla wezia cieplnego w budynku przy ul. Diugosza 16

- Obliczenie normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw centralnych
q =0,682%(1,74)%45 - 0,14 = 0,74 dm3/s = 2,26 m3/h
Dobrano wodomierz:

Q3 — 4,0m3/h
Q4 —5,0m3/h
Srednica DN 20

. . 2,26
Sprawdzenie wodomierza = 0,57

Otrzymany wynik znajduje sie w przedziale 0,55 - 0,9

Wodomierze muszg spetniac ponizszg specyfikacje:

- klasa metrologiczna wg przepiséw MID w zakresie pomiarowym R>100 (H-montaz
W pozycji poziomej), R=50 (dla montazu pionowego V) w wersji do wody cieptej

(T 90°C) w wersji do wody zimnej (T30°C)

- liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie
uniemozliwiajgce jakgkolwiek probe ingerencji we wskazania licznika zabezpieczone
przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

- korpus wodomierza wykonany z metalu

- odpornos¢ na silne zewnetrzne pole magnetyczne

- zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

- krécie€ wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany do zamontowania zaworka
zwrotnego lub wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym

- przed wodomierzem winien by¢ zamontowany zawor odcinajacy przy zachowaniu
odpowiedniej dlugosci odcinkéw, w celu unikniecia zaburzen strumienia wody tj.

w odlegtosci 3 do 5 srednic przekroju rury

- za wodomierzem cieptej wody zabudowaé zawoér zwrotny w krocieé korpusu
wodomierza lub zastosowac¢ wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym.

- wodomierz nalezy zamontowac w poziomie, chyba ze warunki na to nie pozwalajg
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i wowczas wodomierz musi mie¢ oznaczenie V, czyli mozliwos¢ montazu innego niz
poziomy.

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (MAP) 16 bar

- zywotno$¢ baterii minimum 10 lat

- kazdy wodomierz musi posiadac¢ wybity rok, w ktérym zostat wyprodukowany.

- numer fabryczny wodomierza musi by¢ trwale umieszczony na tarczy liczydta lub na
obudowie.

- wodomierze wyposazy¢ w moduly radiowe w systemie posiadanym przez
zamawiajacego tj. BMeters.

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly i czytelny, oznaczenia
okreslone w par. 5 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007
r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz
szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontrol
metrologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 209, poz.1513,

z pozn. zm.), a zwilaszcza:

- nazwa lub znak producenta,

- znak fabryczny,

- rok produkcji

- jedna lub dwie strzatki wskazujgce kierunek przeptywu,
- jednostka miary w m?3

3.2 Dobor stabilizatorow c.w.u.

Projektuje sie w stabilizator wody bytowej o pojemnosci 300 litréw dla kazdego
z weztow wykonany w technologii stali nierdzewne;j

3.3 Dane techniczne instalacji wody bytowej
Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni piwnicznej pod stropem po wierzchu scian.

Instalacje nalezy ociepli¢ piankg PUR z ptaszczem w przestrzeni piwnicy zewnetrznym
zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna  grubos¢ izolacji
. cieplne;j (materiat
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu o wspoélczynniku przewodzenia
ciepta \ = 0,035[W/(m*K)]")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg Ip.1-3
4 | przechodzgce przez $ciany lub stropy, | 50% wymagan z Ip. 1-3
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, )
5 | przewody wody cieptej i cyrkulagji | 90% wymagan zIp. 1-3
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.
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1-3, utozone w komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przewodzenia cieptg niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy
izolacyjnej.

Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pomieszczenie wezta od pozostatej czesci
budynku zastosowac przejscia ppoz EI60.

3.4 Proba szczelnosci

Instalacje wodociggowg poddaé probie hydraulicznej na cisnienie réwne 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Prébe uwaza sie za
pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 min oraz nie
wystgpig przecieki na potgczeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Nastepnie
zdezynfekowacé instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢ badania
bakteriologiczne wody.

4. Projektowana instalacja kanalizacyjne
4.1 Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu wezta

Projektuje sie odprowadzenie wody z pomieszczenia wezta do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Przy wezle cieplnym projektuje sie odwodnienie liniowe wykonane z betonu
i rusztu zeliwnego. Odprowadzenie nalezy zasyfonowac
i rurg zeliwng odprowadzi¢ do projektowanej studzienki schtadzajgcej. Odwodnienie
liniowe o dtugosci 1,8m i szerokosci 15cm. Nowoprojektowang umywalke nalezy
podtgczy¢ do studzienki schtadzajgcej rura PCV 50. Projektuje sie studzienke
schiadzajgcg o srednicy 1m i gtebokosci 1m. Studzienka schfadzajgca odprowadzac
bedzie scieki poprzez pionowa rure znad jej dna. Doprowadzenie sciekow umiejscowi¢
w goérnej czesci $ciekdéw. Studzienke wykonac z kregow i elementdow betonowych.
Instalacje odprowadzajgcg nalezy wykonac¢ z rury PCV 110 i podtgczy¢ do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Miejsce wpiecia przedstawiono na rysunku. Na odcinku rury
PCV110 nalezy zamontowac rewizje podtogowg oraz klape burzowa.

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Rury i izolacja

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie rozprowadzona
w poziomie piwnicy pod stropem. Instalacje projektuje sie z rur stalowych czarnych
spawanych. Rozprowadzenie instalacji w piwnicy nalezy wykonac¢ z rur stalowych
tgczonych przez spawanie.

Instalacje nalezy zaizolowaé. Rozprowadzenie na poziomie piwnicy oraz podejscia
pod piony zaizolowaC¢ za pomocg PUR z ptaszczem zewnetrznym z tworzywa
twardego. W pomieszczeniach ogrzewanych w ktorych temperatura projektowana
przekracza 12°C, izolacje mozna pomingc.
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Minimalna  grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m*K)]")

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku
przewodzenia cieptg niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy
izolacyjnej.

5.2 Dobor zaworéw tréjdrogowych

Projektuje sie rozdzielacz w pomieszczeniu wezta, ktéry dzieli¢ bedzie instalacje dla
pomieszczen ustugowych i mieszkalnych. Na projektowanych obiegach nalezy
zamontowac zawory trojdrogowe.

Dobor dla obiegu M1

Przeptyw w instalacji wynosi 1,96 m3/h

Zaktadany spadek cisnienia na zaworze :Ap = 0,03bar
G _ 196

kv= T = 00 11,32m3/h

Dobrano zawor tréjdrozny o parametrach
Kv = 16 m3h

dn =32mm

Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze
Oz L% _ 0,015h

)~ (g = 0.015bar

Dobér dla obiegu M2

Przeptyw w instalacji wynosi 0,73 m3/h

Zaktadany spadek ci$nienia na zaworze :Ap = 0,01bar
G 0,073

kv= \/T_p = \/ﬁ = 0,73m3/h

Dobrano zawér tréjdrozny o parametrach
Kv =1 m3h

dn =15mm

Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze
e = &0%552 _ ,0050
()° = (=) = 0,005bar

6. Projektowana instalacja wentylacji
6.1 Wentylacja weziéw ciepinych

Projektuje sie odpowiednig dla pomieszczenia wentylacje. Nawiew odbywac sie bedzie
kanatem Z-ksztattnym o wymiarach 15x10cm. Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej
i ocieplic. Czerpnie i wyrzutnie kanatu nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg
uniemozliwiajgcg przedostanie sie do kanatu np. zwierzgt. Czerpnie powietrza nalezy
zlokalizowa¢ 2m nad poziomem terenu, zas wylot powietrza z kanatu nawiewnego w
pomieszczeniu wezta nalezy zlokalizowa¢ 30cm nad posadzka, wlot wyrzutni pod
stropem. Przyjeto predko$é powietrza w kanale 1m/s. Wywiew odbywac sie bedzie
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poprzez istniejgcy komin murowany. Kanat nalezy przeczyscic, udroznic¢ i zamontowac
kratke wentylacyjng. W kominie wentylacyjnym nalezy osadzi¢ przewdd typu alufol.

Projektuje sie wykonanie instalacji wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
nalezy ociepli¢ wetng mineralng grubosci 8 cm i obudowac ptytg gipsowo-kartonowa.
Projektowang instalacje zamontowa¢ do kanatu wentylacyjnego pozostatego po
likwidacji urzadzenia podtgczenia do komina.

Przejecie przez sciany oddzelenia pozarowego nalezy zamontowac klapy ppoz
wyzwalane termicznie El 60

Zestawienie kanatow wentylacyjnych

Numer Rodzaj Dhugos¢ Wymiary Powierzchnia
ksztattki ksztattki [mm] [mm] [m’]
N1-1 Kolano 300 150x100 0,15
N1-2 Kanat 2000 150x100 1,00
N1-3 Kolano 300 150x100 0,15
N1-4 Kanat 3100 150x100 1,55
N1-5 Kolano 300 150x100 0,15
N1-6 Kanat 1700 150x100 0,85
N1-7 Kolano 300 150x100 0,15
N1-8 Kanat 500 150x100 0,25
N1-9 Kanat 300 150x100 0,15
N1-10 Kanat 5500 150x100 2,75
N1-11 Kolano 300 150x100 0,15
N1-12 Kanat 2000 150x100 1,00
N1-13 Kolano 300 150x100 0,15
N2-1 Kolano 300 150x100 0,15
N2-2 Kanat 2000 150x100 1,00
N2-3 Kolano 300 150x100 0,15
N2-4 Kanat 500 150x100 0,25
N2-5 Kolano 300 150x100 0,15
N2-6 Kanat 1600 150x100 0,80
N2-7 Kanat 300 150x100 0,15
N2-8 Kanat 4200 150x100 2,10
N2-9 Kolano 300 150x100 0,15
N2-10 Kanat 1000 150x100 0,50
N2-11 Kolano 300 150x100 0,15
N2-12 Kanat 600 150x100 0,30
N2-13 Kolano 300 150x100 0,15
N2-14 Kanat 2000 150x100 1,00
N2-15 Kolano 300 150x100 0,15
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W3-1 Kanat 1900 150x100 0,95
W3-2 Kolano 300 150x100 0,15
W3-3 Kanat 2000 150x100 1,00
W3-4 Kolano 300 150x100 0,15
W3-5 Dyfuzor 300 150x100 0,15
W3-6 Kanat 300 150x100 0,15
W4-1 Kanat 560 150x100 0,28
W4-2 Kolano 300 150x100 0,15
W4-3 Kanat 1000 150x100 0,50
W4-4 Kolano 300 150x100 0,15
W4-5 Kanat 2200 150x100 1,10
W4-6 Kolano 300 150x100 0,15
W4-7 Kanat 2000 150x100 1,00
W4-8 Kolano 300 150x100 0,15
W4-9 Kanat 200 150x100 0,10

7. Przejscia przez przegrody budowlane

7.1 Przejscia ppoz.

Przejscia przez sciany pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonac jako przejscia
ppoz. Przejscia muszg spetnia¢ ognioodporno$¢ EI60. Nalezy wykonaé przejscie ppoz.
dla rur stalowych. Nalezy wykonac otwor, ktéry nalezy wypetni¢ zaprawg. Rura na
przejsciu przez przegrode musi by¢ zaizolowana wetng mineralng o gestosci min.

40kg/m3.

i,

Detal C - Przejicie przez dciane lub strop

7

{ Rl

N

1 — Zaprawa ogniochronna

2 — Rura stalowa

3 — Izolacja wetng mineralng
gestosci min. 40kg/ms

4 - Sciana

UWAGA

Kazdg z rur nalezy prowadzic¢
w osobnej izolacji.
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7.2 Przejscia przez przegrody budowlane

Przebicia przez sciany pokazano na rzutach, przebicia przez stropy pokazano na
rysunku rozwinieciu instalacji. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej
0 2 cm z kazdej ze stron, a przy przejSciu przez strop winna wystawacC powyzej
posadzki 2 cm i 1 cm ponizej tynku w stropie. Tuleja ochronna powinna mie¢ srednice

wiekszg od Srednicy wewnetrznej
- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- Cco najmniej o] 1 cm, przy przejsciu przez  strop.

Tuleje ochronne nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych.

Przestrzen miedzy rurg ochronna a przewodowag nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure i umozliwiajgcym jej przemieszczanie
sie.

8. Projektowany wezet cieplny

8.1 Projektowany wezet dla budynku przy ul. Lokietka 23-25

Projektuje sie kompaktowy wezet cieplny, stojgcy o wymiarach L-1800mm, Gt —
700mm, H — 1700mm. Wezet nalezy miejscowosci w miejscu wskazanym na rysunku
w taki sposéb, aby zapewni¢ swobodne przejscie woko6t niego (70cm od innych
urzgdzen, sciany pomieszczenia).

8.1.1 Zestawienie strat cisnien

Typ regulatora ECL Comfort 310 Rodzaj izolacji WHITE
Aplikacja A266
Dopuszc.z,alny C_a,’fkowny sp_adek 0.83/0.87 bar
spadek cis. dla 1.0 bar ci$. po str. pierw.
wezta
Przytacze ]
Producent Danfoss Srec_jmca DN 15
nominalna
Otwarcie o
Model AVPQ ZaWOrU 52 %
Kvs 4 m3/h PN class 16 bar
Regulator | Min./maks. Zakres Min / max 0.09-2.7
T 0.2 -1 bar natezenie
dp ustawien cisnienia ' m3/h
DBV przeptywu
Obliczeniowe Strat
natezenie 1.42 m3/h , otraly 0.33 bar
ciSneinia latem
przeptywu
Natezenie
przeplywu 1.49 m3/h Spadek 0.34 bar
: ci$nienia
projektowe
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Ogrzewanie

Typ / Model. XB12L-1-20 Producent Danfoss
Materiat ptyty Zapas
/ typ EN1.4404(AlISI316L)/CU ap : 0 %
o . powierzchni
Wymiennik lutowania
ciepta Spadek Spadek
cisnienia po 0.03 bar cisnieniapo | 5o o
stronie stronie
pierwotnej wtérnej
Producent Danfoss Typ sitownika | AMV_13
Model VM 2 Napiecie 230
- : Sygnat
Zawor Srednlca 15 sterowania 3-point
. nominalna . o
regulacyjny sitownikiem
ZR1Sco Kvs 1.6 m3/h PN 25 bar
Natezenie
orzeplywu 0.9 m3/h Spadek g 55
. ci$nienia
projektowe
_Model Magna 3 Producent Grundfos
Sret;lmca DN 25 Wysokosq 567 m
Pompa nominalna podnoszenia
PO Natezenie
przeptywu 2.55 m3/h Napiecie 1*230
projektowe
Woda uzytkowa
Typ / Model. XB37M-1-20 Producent Danfoss
Materiat Zapas
ptyty / typ | EN1.4404(AlISI316L)/CU ap : 0 %
. . powierzchni
Wymiennik lutowania
ciepta Spadek Spadek
cisnienia po 0.12bar cisnienia po 0.06 bar
stronie stronie
pierwotnej wtérnej
Zawor' Producent Danfoss _ Typ_ AMV_13
regulacyjny sitownika
ZR2Scwu Model VM 2 Napiecie 230
Srednica 15 Sygnat 3-point
nominalna sterowania
sitownikiem
Kvs 2.5 PN 25 bar
Natezenie 1.42 m3/h Spadek 0.32 bar
przeptywu ci$nienia
projektowe latem
(lato)
. 0.59 m3/h Spadek 0.06
Natezenie e
cisnienia
przeptywu .
: zima
projektowe
(zima)
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Pompa Model UPS 25-60 N Producent Grundfos
PC Srednica DN 25 Wysokos¢ 3.06
nominalna podnoszenia
Natezenie 0.31m3/h Napiecie 1*230
przeptywu
projektowe
8.1.2 Specyfikacja urzadzen
Wymiennik ciepta
Pozycja Rodzaj llos¢ Opis
Izolacja
WYM.1 wymiennika 1 Izolacja PU XB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
ciepta
wymq | Vymiennik XB12L-1-20 2 25 A 2G5/4
ciepta
Podstawa
WYM.1 montazowa 1 Podstawa wymiennika XB12 5/4" Malowany
wymiennika
Izolacja
WYM.2 wymiennika 1 |zolacja XB37:L10-20M10-26H10-30
ciepta
WYM.2 Wg;';g”'k 1 XB37M-1-20 PN25 G1A x 20mm
WMo | odstawa 1 Podstawa wymiennika XB10/20/30/37
. Malowany
wymiennika
Strona pierwotna
Pozycja Rodzaj I(!os Opis
Sitownik Dostawa i montaz KPEC - Danfoss, Model:
DPV regulatora 1 Zintegrowany, zakres roznicy cisnienia: 0.2-
cis$nienia 1.0bar
FOM1 ]L;oIaCJa | 1 | Thermo, Mud trap insulation DN25/DN32
iltroodmulnika
Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max
FOM1 Odpowietrznik 1 temp. 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany / Gwint
wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN25, PN40, max temp.
FOM1 Spust 1 180°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Spawany/Gwint wewnetrzny
Thermo, Model: FO2M - 25, Malowany, DN25,
FOM1 Filtroodmulnik 1 PN16, max temp. 150°C, kvs 13.2 m?/h, rodzaj
potgczenia: Kotnierz
Dostawa i montaz KPEC - Kamstrup, Multical
603, ULTRAFLOW 54, Qp=1.5, rodzaj
FQQ1 Licznik ciepta 1 potgczenia: Gwint zewnetrzny, 3/4", L=110 mm,

Zasilanie, modut: Brak modutu, 3.6 V DC (1 D-
cell)
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Kamstrup, Multical 603, ULTRAFLOW 54,
Qp=1.5, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny,

FQQ2 - Licznik ciepia 3/4", L=110 mm, Zasilanie, modut: Brak modutu,
3.6 VDC (1 D-cell)
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp.
P1 Spust 180°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Spawany/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp.
P1 Spust 180°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Spawany/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
Pl1 Manometr Na dole, PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potgczenia: Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawoér tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp.
PI1 . : ._ .
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Potaczenie Danfoss, DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C,
PP . .
rurowe JIP-IW, rodzaj potaczenia: Spawany
Zawor Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max
S1 . o : -
odcinajacy temp. 180°C, rodzaj potagczenia: Spawany
Zawor Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max
S2 . o : -
odcinajacy temp. 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany
Zawor Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max
S3 . 0 , -
odcinajacy temp. 180°C, rodzaj potaczenia: Spawany
Kieszeh na . .
T Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-160°C,
T Termometr . .
PN25, rodzaj potgczenia: Spawany
Toco Czujnik Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max
P kieszeniowy temp. 180°C
Zawer Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.6 m?/h, 3/4 ", rodzaj
ZR1Sco . potgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp.
regulacyjny 150°C
Sitownik Danfoss, Model: AMV 13, funkcja bezpieczenhstwa
ZR1Sco sprezyny: W dét, 230V, 14 s/mm, typ sterowania:
elektryczny
3-punktowy
Zawer Danfoss, Model: VM 2, kvs 2.5 m?/h, 3/4 ", rodzaj
ZR2Scw . potgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25, max temp.
regulacyjny 150°C
Sitownik Danfoss, Model: AMV 33, funkcja bezpieczenstwa
ZR2Scw sprezyny: W dot, 230V, 3 s/mm, typ sterowania:
elektryczny

3-punktowy

str. 14




Strona wtérna

Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
F3 Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp.
130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
G1 Zawor 2 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
G2 Zawor 2 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
G4 Zawor 1 Reflex, Model: SU, 3/4 ", PN10, max temp. 120°C,
rozprezny rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Naczvnie Reflex, Model: N, 50L ,3/4 ", Ogrzewanie, 120°C,
NW1 zy 1 preset pressure: 1.5 bar, working pressure: 6.0 bar,
wzbiorcze . - i
rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max
P2 Spust 1 temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max
P2 Spust 1 temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PC Pomoa 1 Grundfos, Model: UPS 25-60 N, 1-230V, 0.28A,
P rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
P12 Manometr 4 Tyt, PN6, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
P12 Manometr 1 Tyt, PN6, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp.
P12 4 . . . :
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp.
P12 1 . . C .
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
P13 Manometr 6 Tyt, PN10, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp.
P13 6 . : . :
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Grundfos, Model: UPML 25-105 AUTO, 1-230V,
PO Pompa 1 1.1A, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2",
PN10
T2 Kieszen na 2 Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,
T2 Termometr 2 . L
rodzaj potgczenia: Spawany
T3 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,
T3 Termometr 1 . .
rodzaj potgczenia: Spawany
T4 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
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Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,

T4 Termometr 1 . .
rodzaj potgczenia: Spawany
Czujnik Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max
Tco . . 1 o
kieszeniowy temp. 180°C
Czujnik Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max
Tew . . 1 o
kieszeniowy temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT/0120, TR-STW
, Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal
Trco Akcesoria 1 .
nierdzewna
Trew Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT/0120, TR-STW
, Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal
Trew Akcesoria 1 .
nierdzewna
71 Zawor 2 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max
odcinajacy temp. 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawer Syr, Model: SYR 1915 DN25 5.0 BAR, 1", ci$nienie
ZBO : . 1 otwarcia: 5.0 bar, max temp. 140°C, rodzaj
bezpieczenstwa o ,
potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor Syr, Model: SYR 2115 DN25 6.0 BAR, 1", ci$nienie
ZBW : . 1 otwarcia: 6.0 bar, max temp. 110°C, rodzaj
bezpieczenstwa . :
potgczenia: Gwint wewnetrzny
. Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max
ZZ1 Zawor zwrotny | 1 A ) . .
temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
. Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max
272 Zawor zwrotny | 1 A ) . .
temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Linia uzupetniania
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Filtr Cimberio, Model: 74ACR, 1/2", PN16, max temp.
F4 1 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny Special
function: Sec strainer Special function
Zawor Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp.
G3 . 1 o . - :
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp.
S4 odcinajacy 1 180°C, rodzaj potgczenia: Gwint
wewnetrzny/spawany
Wodomierz POWOGAZ, Model: JS90-NK, Q3=1.6 m?¥h, Electrical
w2 1 impulse rate: 10, 3/4 ", PN16, max temp. 90°C, rodzaj
potgczenia: Gwint zewnetrzny
775 Zawor zwrotny 1 Genebre, Model: Art. 3121, 1/2", PN10, DN15, max

temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
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Kontrola

Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Skrzynka 1 Skrzynka elektryczna
elektryczna
R Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A266
R Sterowniki 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230VV
elektroniczne.
Tzew | C2uniktemp. Danfoss, Model: ESMT
zewnetrznej
Kompletacja
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
G1 Zawor 3 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
ODP Odpowietrznik 1 Afrifo, ModeI.: PrimoVept,. 1/2't, PN10, max temp.
110°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp.
P5 Spust 1 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint
wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Ty,
P13 Manometr 1 PN10, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
zewnetrzny
PI3 Kurek 1 Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C,
manometryczny rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
SCW Zbiornik 1 Stal nierdzewna+ izolacja, PN10
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16,
T5 Termometr 1 . - .
rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
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8.1.3 Dobor wymiennikéw ciepta

Parametry obliczeniowe: | Jednostka | Strona1 | Strona2
Obcigzenie: kW 58

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 60.0
Temperatura wyjsciowa °C 65.0 80.0
(Okreslony):

Temperatura wyjsciowa °C 63.1 --
(Rzeczywisty):

Masowe natezenie kg/h 870.15 -
przeptywu (Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie m3/h 0.9 2.55
przeptywu (Rzeczywisty):

Catkowity spadek bar 0.03 0.18
cisSnienia:

LMTD: K 14.41

Wiasciwosci ptynu: Jednostka | Stronal Strona2
Czynnik: - Water

LepkoS$¢ dynamiczna: uPa-s 312.0 406.0
Gestoscé: kg/m?3 965.1 978.6
Moc: J/kg-K 4206.8 4188.3
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: Jednostka | Strona1 Strona2
Typ wymiennika: - XB12L-1-20

Materiat ptyt: - EN1.4404(AlISI316L)

Uszczelka / materiat - CuU

lutujgcy:

Rozmiar potgczenia.: - XB DN32

Objetosc: | 0.378 | 0.42
Waga: kg 3.05

Temperatura projektowa °C 120.0

(Max/Min):

Cisnienie projektowe bar 25 25

(Max):
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Parametry obliczeniowe: Jednostka Strona1 | Strona2
Obcigzenie: kW 60
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 65.0 10.0
Temperatura wyjsciowa °C 30.0 60.0
(Okreslony):
Temperatura wyjsciowa °C 28.2 --
(Rzeczywisty):
Masowe natezenie przeptywu kg/h 1403.07 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie m3/h 1.42 1.04
przeptywu (Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.12 0.06
LMTD: K 10.21
Wiasciwosci plynu: Jednostka Strona1 Strona2
Czynnik: - Water
Lepkos$¢ dynamiczna: uPa-s 582.0 723.0
Gestosé: kg/m?3 990.3 994.7
Moc: J/kg-K 4177.5 4175.9
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.635 0.62
Specyfikacja: Jednostka Strona1 Strona2
Typ wymiennika: - XB37M-1-20
Materiat ptyt: - EN1.4404(AlISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar potgczenia.: - XB_DN25
Objetosc: | 0.63 | 0.7
Waga: kg 5.8
Temperatura projektowa °C 65.0
(Max/Min):
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 | 25
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8.1.4 Dob6r zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrza 20mm
Cisnienie poczagtku otwarcia | 5 bar
Wsp. wyptywu cieczy 0,41
Producent HUSTY SYR
Zatozenia
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptownicze;j 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 120°C

Gestosc¢ wody sieciowej przy jej obliczenowej temp.

943,129 kg/m?®

Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy

0,369

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M = 4473 b x A3 (p, — py) * p kgls

b=1gdy p2—p1<5bar

b=2gdy p2—p1>5bar

A =0,0000090 wg. Karty katalogowej XB12 L
M = 0,82 kg/s

d= 54*2/a y’”;_p=9,71 mm < 20mm
* 1%

Warunek jest spetniony
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8.1.5 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u.

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 2115
Srednica nominalna DN25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrza 20mm

Cisnienie poczagtku otwarcia | 6 bar

Wsp. wyptywu dla gazu dla 0,54
dobranych zaworéw

« dla dobranego zaworu 0,189
Wsp. wyptywu wodygrzejnej 1
Producent HUSTY SYR

Zatozenia
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120°C
Najnizsza temperature wody grzejnej na zasilaniu 65

Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temp.

980,59 kg/m?®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
G=159%axbxF(ps— p) *y kg/h

b =1 gdy ps- p1 <5 kG/cm?

b =2 gdy ps- p1 > 5 kG/cm?

p3- p1=10 bar b=2

F=11,0 wg. Karty katalogowej XB 37M

G=3499 kg/h

Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp:

_ 2 4xG _ _
d = \/3,14*1,59*a*{/m 13,51 <d=20mm

Warunek spetniony
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8.2 Projektowany wezet dla budynku przy ul. Dlugosza 16

Projektuje sie kompaktowy wezet cieplny, stojgcy o wymiarach L-1800mm, Gt —
700mm, H — 1700mm. Wezet nalezy miejscowosci w miejscu wskazanym na rysunku
w taki sposéb, aby zapewni¢ swobodne przejscie woko6t niego (70cm od innych
urzgdzen, sciany pomieszczenia).

8.2.1 Zestawienie strat cisnien

Typ regulatora ECL Comfort 310 Rodzaj izolacji WHITE
Aplikacja A266
Dopuszc.z,alny C_a,’fkowny sp_adek 0.69/0.82 bar
spadek cis. dla 1.0 bar ci$. po str. pierw.
wezta
Przytacze ]
Producent Danfoss Sre<_jn|ca DN 15
nominalna
Otwarcie o
Model AVPQ N 71 %
Kvs 1,6 m3/h PN class 16 bar
Regulator | Min./maks. Zakres Min/max| ¢ 05 _ 1,4
L 0.2 -1 bar natezenie
dp ustawien cisnienia m3/h
DPV przeptywu
Obliczeniowe Strat
natezenie 0,78 m3/h o oray 0,47 bar
ciSneinia latem
przeptywu
Natezenie
przeplywu 0,77 m3/h Spadek 0.43 bar
: ci$nienia
projektowe
Ogrzewanie
Typ / Model. XB12L-1-10 Producent Danfoss
Materiat ptyty Zapas
/ typ EN1.4404(AlISI316L)/CU ap . 0 %
S : powierzchni
Wymiennik lutowania
ciepta Spadek Spadek
cisnienia po 0.03 bar cisnieniapo | 4oy
stronie stronie
pierwotnej wtérnej
Producent Danfoss Typ sitownika | AMV_13
Model VM 2 Napiecie 230
. . Sygnat
Zawor Sre@nlca 15 sterowania 3-point
, nominalna . o
regulacyjny sitownikiem
ZR1Sco Kvs 1,0 m3/h PN 25 bar
Natezenie
orzeplywu 0.43 m3/h Spadek g 49
. cisnienia
projektowe
Model Magna 3 Producent Grundfos
Pompa Srednica Wysoko$é
PO ) DN 25 . 536 m
nominalna podnoszenia
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Natezenie

przeptywu 1,21 m3/h Napiecie 1*230
projektowe
Woda uzytkowa
Typ / Model. XB37M-1-16 Producent Danfoss
Materiat Zapas
ptyty / typ | EN1.4404(AlISI316L)/CU ) . 0%
L : powierzchni
Wymiennik lutowania
ciepta Spadek Spadek
cisnienia po 0.06bar cisnienia po 0.03 bar
stronie stronie
pierwotnej wtérnej
Zawor = Danfoss Typ AMV_33
. roducent . .
regulacyjny sitownika
ZR2Scwu Model VM 2 Napiecie 230
Srednica 15 Sygnat 3-point
nominalna sterowania
sitownikiem
Kvs 1,6 PN 25 bar
Natezenie 0,78 m3/h Spadek 0.24 bar
przeptywu cisnienia
projektowe latem
(lato)
Natezenie 0,34 m3/h Spadek 0.05
przeptywu cisnienia
projektowe zima
(zima)

Pompa Model UPS 25-60 N Producent Grundfos
PC Srednica DN 25 Wysoko$é 3.06
nominalna podnoszenia
Natezenie 0.31m3/h Napiecie 1*230

przeptywu
projektowe
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8.2.2 Specyfikacja urzadzen

Wymiennik ciepta

Pozycja Rodzaj llos¢ Opis
Izolacja
WYM.1 wymiennika 1 Izolacja PU XB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
ciepta
WYM.1 Wymiennik 1 XB12L-1-10 2 25 A 2G5/4
ciepta
Podstawa
WYM.1 montazowa 1 Podstawa wymiennika XB12 5/4" Malowany
wymiennika
Izolacja
WYM.2 wymiennika 1 |zolacja XB37:L10-20M10-26H10-30
ciepta
WYM.2 Wg;';g”'k 1 XB37M-1-16 PN25 G1A x 20mm
WYM.2 n'?:r?tzt;;"’vj‘a ] Podstawa wynl\1/:ennika XB10/20/30/37
. alowany
wymiennika
Strona pierwotna
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Sitownik Dostawa i montaz KPEC - Danfoss, Model:
DPV regulatora 1 Zintegrowany, zakres rdznicy cisnienia: 0.2-
cis$nienia 1.0bar
Kontroler Dostawa i montaz KPEC —AVF"Q, 3/4 ", k.vs 1.6
DPV 1 m?/h, ?p=0.2bar, PN16, rodzaj potgczenia:
zaworu DP .
Gwint zewnetrzny
FOM1 ]'c.zo'acla | 1 Thermo, Mud trap insulation DN25/DN32
iltroodmulnika
Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max
FOM1 Odpowietrznik 1 temp. 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany /
Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN25, PN40, max
FOM1 Spust 1 temp. 180°C, rodzaj potgczenia na
wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
Thermo, Model: FO2M - 25, Malowany, DN25,
FOM1 Filtroodmulnik 1 PN16, max temp. 150°C, kvs 13.2 m?/h, rodzaj
potgczenia: Kotnierz
Dostawa i montaz KPEC - Kamstrup, Multical
603, ULTRAFLOW 54, Qp=1.5, rodzaj
FQQ1 Licznik ciepta 1 potaczenia: Gwint zewnetrzny, 3/4", L=110 mm,
Zasilanie, modut: Brak modutu, 3.6 V DC (1 D-
cell)
Kamstrup, Multical 603, ULTRAFLOW 54,
FQQ2 Licznik ciepta 1 Qp=1.5, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny,

3/4", L=110 mm, Zasilanie, modut: Brak modutu,
3.6 VDC (1 D-cell)
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Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max

P1 Spust 1 temp. 180°C, rodzaj potgczenia na
wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max
P1 Spust 1 temp. 180°C, rodzaj potgczenia na
wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
Pl1 Manometr 4 Na dole, PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potgczenia: Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp.
PI1 4 . . .. :
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Potaczenie Danfoss, DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C,
PP 1 . .
rurowe JIP-IW, rodzaj potgczenia: Spawany
Zawor Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max
S1 . 2 o : -
odcinajacy temp. 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany
Zawor Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max
S2 . 2 o : L
odcinajacy temp. 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany
Zawor Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max
S3 . 2 o : -
odcinajacy temp. 180°C, rodzaj potgczenia: Spawany
T Kieszen na 2 Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-160°C,
T Termometr 2 . .
PN25, rodzaj potgczenia: Spawany
Czujnik Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max
Tpco . . 1 o
kieszeniowy temp. 180°C
Zawer Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.0 m?/h, 3/4 ",
ZR1Sco requlacvin 1 rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25,
9 yiny max temp. 150°C
Sitownik Danfoss, Model: AMV 13, funkcja
ZR1Sco 1 bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V, 14
elektryczny A
s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
Zawer Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.6 m?/h, 3/4 ",
ZR2Scw requlacvin 1 rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, PN25,
9 yiny max temp. 150°C
Sitownik Danfoss, Model: AMV 33, funkcja
ZR2Scw 1 bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V, 3 s/mm,
elektryczny .
typ sterowania: 3-punktowy
Strona wtérna
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp.
F1 Filtr 1 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Special function: Sec strainer Special function
Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp.
F2 Filtr 1 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny

Special function: Sec strainer Special function
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Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp.

F3 Filtr 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Special function: Sec strainer Special function
G1 Zawor Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
G2 Zawor Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
G4 Zawor Reflex, Model: SU, 3/4 ", PN10, max temp. 120°C,
rozprezny rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Naczvnie Reflex, Model: S, 25L ,3/4 ", Ogrzewanie, 120°C,
NW1 zy preset pressure: 1.5 bar, working pressure: 10.0
wzbiorcze . o .
bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max
P2 Spust temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max
P2 Spust temp. 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie:
Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PC Pompa Grundfos, Model: UPS 25-60 N, 1-230V, 0.28A,
P rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
P12 Manometr Tyt, PN6, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
P12 Manometr Tyt, PN6, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp.
P12 . . .. :
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp.
P12 . . . :
manometryczny 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia:
P13 Manometr Tyt, PN10, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
Gwint zewnetrzny
Kurek Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp.
P13 . . . :
manometryczny 135°C, rodzaj potagczenia: Gwint zewnetrzny
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Grundfos, Model: UPM3 25-70 AUTO L, 1-230V,

PO Pompa 0.52A, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny, 1
1/2", PN10
T2 Kieszen na Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,
T2 Termometr . .
rodzaj potgczenia: Spawany
T3 Kieszen na Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,
T3 Termometr . -
rodzaj potgczenia: Spawany
T4 Kieszen na Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25,
T4 Termometr . .
rodzaj potgczenia: Spawany
T Czujnik Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max
co : . .
kieszeniowy temp. 180°C
T Czujnik Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max
cw : . .
kieszeniowy temp. 180°C
Trco Termostat Jumo, Model: heatTHERM-AT/0120, TR-STW
, Kieszen do termostatu podwojna L=100mm Stal
Trco Akcesoria .
nierdzewna
Trew Termostat Jumo, Model: heatTHERM-AT/0120, TR-STW
, Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal
Trcw Akcesoria .
nierdzewna
71 Zawor Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajgcy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawer Syr, Model: SYR 1915 DN25 5.0 BAR, 1", ci$nienie
ZBO : . otwarcia: 5.0 bar, max temp. 140°C, rodzaj
bezpieczenstwa L ,
potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor Syr, Model: SYR 2115 DN25 6.0 BAR, 1", ci$nienie
ZBW : . otwarcia: 6.0 bar, max temp. 110°C, rodzaj
bezpieczenstwa . :
potgczenia: Gwint wewnetrzny
. Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max
771 Zawor zwrotny

temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
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. Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max
272 Zawor zwrotny | 1 . . L .
temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Linia uzupetniania
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Filtr Cimberio, Model: 74ACR, 1/2", PN16, max temp.
F4 1 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny Special
function: Sec strainer Special function
G3 Zawor 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp.
S4 odcinajacy 1 180°C, rodzaj potgczenia: Gwint
wewnetrzny/spawany
Wodomierz POWOGAZ, Model: JS90-NK, Q3=1.6 m?/h, Electrical
W2 1 impulse rate: 10, 3/4 ", PN16, max temp. 90°C, rodzaj
potgczenia: Gwint zewnetrzny
775 Zawor zwrotny 1 Genebre, Model: Art. 3121, 1/2", PN10, DN15, max
temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
Kontrola
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
Skrzynka 1 Skrzynka elektryczna
elektryczna
R Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A266
R Sterowniki 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230VV
elektroniczne.
Tzew | Czulniktemp. g Danfoss, Model: ESMT
zewnetrznej
Kompletacja
Pozycja Rodzaj llo§¢ | Opis
G1 Zawor 3 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp.
odcinajacy 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
G6 Zawor 1 Reflex, Model: Flowjet, 3/4 ", PN10, max temp. 70°C,
rozprezny rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Naczynie Reflex, Model: Refix DD, 18L ,3/4 ", Woda, 70°C,
NWcw : 1 preset pressure: 4.0 bar, working pressure: 10.0 bar,
wzbiorcze . . i
rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
ODP Odpowietrznik 1 ,ﬁrésg ModeI.: PrimoVept,. 1/2't, PN10, max temp.
, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp.
P5 Spust 1 120°C, rodzaj potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint
wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potgczenia: Ty,
P13 Manometr 1 PN10, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
zewnetrzny
PI3 Kurek 1 Fart, Zawoér tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C,
manometryczny rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
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SCW Zbiornik 1 Stal nierdzewna + izolacja, PN10
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16,
T5 Termometr 1

rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny

8.2.3 Dob6r wymiennikow ciepta

Parametry obliczeniowe: | Jednostka | Strona1 | Strona2
Obcigzenie: kW 27.5

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 120.0 60.0
Temperatura wyjsciowa °C 65.0 80.0
(Okreslony):

Temperatura wyjsciowa °C 63.6 --
(Rzeczywisty):

Masowe natezenie kg/h 416.19 --
przeptywu (Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie m3/h 0.43 1.21
przeptywu (Rzeczywisty):

Catkowity spadek bar 0.03 0.16
cisnienia:

LMTD: K 15.09

Wtasciwosci plynu: Jednostka | Strona1 Strona2
Czynnik: - Water

Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 311.0 406.0
Gestosé: kg/m3 965 978.6
Moc: J/kg-K 4207 4188.3
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: Jednostka | Strona1 Strona2
Typ wymiennika: - XB12L-1-10

Materiat ptyt: - EN1.4404(AlISI316L)

Uszczelka / materiat - CuU

lutujgcy:

Rozmiar potgczenia.: - XB_DN32

Objetosc: | 0.168 \ 0.21
Waga: kg 2,29

Temperatura projektowa °C 120.0

(Max/Min):

Cisnienie projektowe bar 25 25

(Max):
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Parametry obliczeniowe: Jednostka Strona1 | Strona2
Obcigzenie: kW 60
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 65.0 10.0
Temperatura wyjsciowa °C 30.0 60.0
(Okreslony):
Temperatura wyjsciowa °C 26,2 --
(Rzeczywisty):
Masowe natezenie przeptywu kg/h 775,85 --
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie m3/h 0,78 0,61
przeptywu (Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.06 0.03
LMTD: K 9,51
Wiasciwosci plynu: Jednostka Strona1 Strona2
Czynnik: - Water
LepkoS¢ dynamiczna: uPa-s 29 723.0
593
Gestoscé: kg/m?3 990.8 994,7
Moc: J/kg-K 4176,7 4175,9
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.634 0.62
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB37M-1-16
Materiat ptyt: - EN1.4404(AlISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CuU
Rozmiar potgczenia.: - XB_DN25
Objetosé: | 0.49 | 0.56
Waga: kg 5.16
Temperatura projektowa °C 65.0
(Max/Min):
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 | 25
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8.2.4 Dobo6r zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrza 20mm
Cisnienie poczagtku otwarcia | 5 bar
Wsp. wyptywu cieczy 0,41
Producent HUSTY SYR
Zatozenia
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 120°C

Gestosc¢ wody sieciowej przy jej obliczenowej temp.

943,129 kg/m?®

Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy

0,369

Wymagana masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M = 4473 b x A3 (p, — py) * p kgls

b=1gdy p2—p1<5bar

b=2gdy p2—p1>5bar

A =0,0000090 wg. Karty katalogowej XB12 L
M = 0,82 kg/s

d= 54*2/a y’”;_p=9,71 mm < 20mm
* 1%

Warunek jest spetniony
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8.2.5 Dob6r zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u.

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 2115
Srednica nominalna DN25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrza 20mm

Cisnienie poczagtku otwarcia | 6 bar

Wsp. wyptywu dla gazu dla 0,54
dobranych zaworéw

« dla dobranego zaworu 0,189
Wsp. wyptywu wodygrzejnej 1
Producent HUSTY SYR

Zatozenia
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120°C
Najnizsza temperature wody grzejnej na zasilaniu 65

Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temp.

980,59 kg/m?®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
G=159%axbxF(ps— p) *y kg/h

b =1 gdy ps- p1 <5 kG/cm?

b =2 gdy ps- p1 > 5 kG/cm?

p3- p1=10 bar b=2

F=11,0 wg. Karty katalogowej XB 37M

G=3499 kg/h

Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp:

_ 2 4xG _ _
d = \/3,14*1,59*a*{/m 13,51 <d=20mm

Warunek spetniony

str. 32




8.2.6 Dob6r naczynia wzbiorczego
Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ N
llos¢ naczyn 1 szt.
Pojemno$ naczynia 251
Srednica przytacza 20 mm
Cisnienie wstepne 1,4
Producent Reflex

Zatozenia
Pojemnos¢ instalacji 0,412m3
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu 4 bar
Cisnienie statyczne w naczyniu 1,2 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji | 80°C
Przyrost objetosci wody instalacyjnej 0,0287 I/kg
Gestosc¢ wody instalacyjnej przy temp. 10°C 999,7 kg/m3
llos¢ naczyn 1szt.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu

V, =V xpixAv/n

Vu=11,82 dm3

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p = 1,40 bar

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

_ % pmax+1
Vn =Vu (pmax_ )
Vn =22,73 dm?

9. Uwagi

Wszystkie podane w projekcie nazwy wiasne urzgdzen, maja na celu przedstawienie
parametrow technicznych, ktére te urzadzenia mogg spetniac. Dopuszcza sie
zastosowania urzgdzen o parametrach nie gorszych niz te, podane w projekcie. Kazda
zmiana urzgdzen musi zostac zatwierdzona przez Inwestora.
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Zaklad Kominiarski Wolice 15.01.2024
Michal Knapik

Wolice 17B, 88-190 Barcin

NIP 562-166-25-62

Tel. 661-497-517

OPINIA WSTEPNA

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy przewodow kominowych
w budynku przy ul. Ksiedza Jana Diugosza 16 nalezacym do ADM Sp. z 0.0. w Bydgoszezy
sporzadzonych przez Zaktad kominiarski Michat Knapik na zlecenie Przedsigbiorstwa Inzynieryjnego
Kelvin Sp. Z o.0. przy udziale posiadajacego odpowiednie uprawnienia mistrza kominiarskiego
Michata Knapik

1. Wskazanie miejsca na podiaczenie
2. Ustalenie prawidtowosci podtaczenia.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dzialania urzadzen

Dot.; Wskazania miejsca na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w planowanym wezle
cieplowniczym budynku

Stwierdzam.

Po sprawdzeniu pionu kominowego (rysunek ponizej) oraz bazujac na istniejacej inwentaryzacji
pionéw kominowych w budynku stwierdzam, iz W planowanym wezle cieptowniczym
zlokalizowanym w piwnicach PS5 i P7 nalezy wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczng
o najmniej zréwnowazong lub nadciénieniowa. Wentylacje wywiewna umiejscowi¢ w przewodzie nr
5 (wycinek z inwentaryzacji kominiarskiej). Z racji likwidacji wszystkich innych zrédet ogrzewania
wszystkie przewody po dymowe doktadnie wyczysci¢ z zalegajacej w nich sadzy.
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. e . Wolice, 15.01.2024
Zaklad Kominiarski

Michal Knapik

Wolice 17B, 88-190 Barcin
NIP 562-166-25-62

Tel. 661-497-517

OPINIA WSTEPNA

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy przewodéw kominowych
w budynku przy ul. Wladyslawa Eokietka 25 nalezacym do ADM Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
sporzadzonych przez Zaktad kominiarski Michat Knapik na zlecenie Przedsigbiorstwa Inzynieryjnego
Kelvin Sp. z o.0. przy udziale posiadajacego odpowiednie uprawnienia mistrza kominiarskiego
Michata Knapik

1. Wskazanie miejsca na podlaczenie
2. Ustalenie prawidtowosci podiaczenia.

3. Ustalenie przyczyn wadliwego dzialania urzadzen

Dot.; Wskazania miejsca na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w planowanym wezle
cieplowniczym budynku

Stwierdzam.

Po sprawdzeniu pionu kominowego (rysunek ponizej) oraz bazujac na istniejacej inwentaryzacji
pionéw kominowych w budynku stwierdzam, iz w planowanym wezle cieplowniczym
zlokalizowanym w piwnicy P12 nalezy wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczng co
najmniej zrownowazona lub nadcisnieniowa. Wentylacje wywiewna umiejscowi¢ w przewodzie nr 3
(wycinek z inwentaryzacji kominiarskiej). Z racji likwidacji wszystkich innych Zrodet ogrzewania
wszystkie przewody po dymowe dokladnie wyczysci¢ z zalegajacej w nich sadzy.
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l@ WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU

omunalng iorstwo RW/-IT/62 2023
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Dotyczy: warunkow przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. Dtugosza 16 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z podiniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przytaczenie,
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Bydgoszczy okresla warunki
przytaczenia do sieci cieptownicze;j.

1. Inwestor

2. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

3. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto

Qcol[kW] QcwWma kW] | Qecwe kW] Qwen[kW]
27,5 35,0 15,0

4. Miejsce doprowadzenia przyigcza do wezta ciepinego
a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytaczanego obiektu. Lokalizacja wezta

cieplnego zostata pokazana na zatagczonym planie sytuacyjnym.

5. Miejsce rozgraniczenia wifasnosci oraz miejsce rozgraniczenia _eksploatacji _instalacji
lub urzadzen miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. 2 0.0.

a) Granica eksploatacji i wiasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreSlona
w umowie przylgczeniowej.

6. Parametry nosnika ciepta
a) Temperatura no$nika ciepta zgodnie z tabela regulacyjna.

b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta ciepinego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,5 t/h.
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7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujgcego
natezenie przeplywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego

a) Uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu, montowane
sq w wezle cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkow wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujace natezenie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane s3 przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wtasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weizle cieplnym.

8. Wymagania dotyczace wezta ciepinego oraz instalacji odbiorczych

a) Wymagania zawarte s3 w dokumencie ,, Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce , Strefa Inwestora”.

9. Termin waznosci warunkow przyigczenia do sieci cieptowniczej
a) Warunki przytagczenia s wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

10. Zatgczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjq wezta cieplnego w budynku.

b) Tabela regulacyjna.

Otrzymuia: / i 7 T
1. Adresat /
2. RWa/a

Wykonak: J.T,, tel. {(52) 30-45-218

Kierownik
Dziatu Warunkow i Analiz
Przytaczeniowych Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.

mgr inz. Maciej Szenefeld 2/2



KPEC

\}vww.kpec.bydgoszcz.pl
Tabela regulacyjna nosnika ciepla

dla siecinr 1

Typ wezia ciepinego: Wymiennikowy z cwu

Wspotczynnik | Temperatura | Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°C] [°C]
0.17 65,8 41,6
0.20 65,8 41,3
0.22 65,8 40,2
0.25 65,8 39,6
0.28 65,8 38,9
0.31 65.8 38,5
0.34 68.4 38,1
0.37 71,0 38,8
0.40 73,7 40,1
0.43 76,4 414 B
0.45 78,1 42,7
0.48 80,7 43,5
0.51 83,4 44,0
0.54 86,1 446
0.57 88,7 45,0
- 0.60 91,3 45,5
0.63 94,0 46,2
0.66 96,6 46,6
0.68 99,0 47.2
0.71 = 101,4 47,7
0.74 103,8 482
077 106,1 48,6
0.80 108.7 29,1 \
0.83 111.,2 49,6 \ ||
0.86 13,7 50,2 ) \
0.89 116,2 50,7 o
0.91 118,7 51,2 - ! i
0.94 121,2 51,8
0.97 123,7 52,4 gr A
1.00 126,2 52,7 l‘ [
1.03 128.8 53,0 . I
i
Uwaga : 1.Tabela uwzglednia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przytgcza =\2,4°C.

2. Dodatkowe informacije dotyczace tabeli temperatur znajdujg sie na odwrocie.



Zalaczone tabele temperatur zostaty opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowe]j w Zrodiach ciepta i sieciach cieplowniczych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materialowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslajg sposéb sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych
systemach cieplowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetyczne;.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewngtrznej oraz warunkow pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjeta jest jako srednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobe biezaca.

Podstawg do obliczenia temperatury zewnetrznej dla Bydgoszczy i okolic sg dane z \ z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sg do stanéw: pochmumno,
zachmurzenie zmienne, stonecznie oraz dla kazdego z tych stan6w nalezy przyjaé predko$é wiatru:

1) do 3 m/s 2)3,0-8,0m/s 3) powyzej 8,0 m/s
pochmumo zachmurzenic zmienne slonecznie
predkoéé wiatru ( m/s )
do 3 3do8 >8 do 3 3do8 >8 do3 3do8 >8
-18 3 1.00 1.04 107 ¢ 099 1.03 106 ¢ 098 1.02 1.05 ‘
17 i 097 1.01 104 | 096 1.00 103§ 095 0.99 102 |
-6 L 095 0.99 101 1 093 0.97 100 ¢ 092 0.96 099 ¢
45 b 0e 096 099 i 091 094 097 | 089 093 096 |
-4 1 089 0.93 096 ¢ 088 0.91 094 | 086 0.90 092
a3 087 0.90 0.93 0.85 0.89 091 0.84 0.87 089 !
12 0.84 0.88 0% | 082 0.86 0.88 0.81 0.84 086 i
A0 082 0.85 087 ! 080 0.83 08 : 078 0.81 083 !
€0 F 07 082 08¢ ! 07 080 082 | 075 078 080 !
9 1076 0.79 082 | 074 0.77 079 ¢+ 072 0.75 077 |
-8 0.74 0.77 0.79 0.7] 0.74 076 i 069 0.72 0.74
7 i em 0.74 0.76 0.69 0.71 0.73 0.66 0.69 0.71
6 i 068 0.71 073 i 066 0.68 070 i 063 0.66 068 |
s i 066 0.68 070 | 063 0.66 067 i 060 0.63 065 |
4 i 063 0.66 068 ! 060 0.63 065 | 057 0.60 061 ¢
3 | o6l 063 065 | o058 0.60 062 | 055 0.57 058 |
2 0.58 0.60 062 i 055 0.57 0.59 0.52 0.54 0.55
-1 i 055 0.57 059 0.2 0.54 056 : 049 051 052
o i o053 055 056 | 049 051 053 | 046 048 049 |
1| 050 052 053 | 047 0.48 050 | 043 045 046
2 0.47 0.49 051 i 044 0.45 047 | 040 0.42 043 |
31 oss 0.47 048 | 041 0.43 044 | 037 0.39 040 |
4 1 042 0.44 045 ! 038 040 041 034 0.36 037 i
s i 03 041 042 | 03 037 038 | 031 033 034 |
6 1 037 038 039 } 033 0.34 035 1 029 0.30 031 ¢
7 0.34 0.36 0.37 0.30 0.31 0.32 0.26 027 0.27
8 0.32 033 034 1 027 028 029 | 023 0.24 0.24
9 1 02 030 031 i o024 0.25 0.26 0.20 021 021 !
0 | 02 027 028 | 022 0.22 023§ 017 0.18 018 |
1 024 0.25 025 ¢ 019 0.20 020 | 014 0.15 015
2 i oz 022 023 | 016 0.17 017 i o 0.12 012 |
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Dotyczy: warunkow przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. tokietka 23 — 25 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z pdiniejszymi zmianami) oraz zfozonego wniosku o przytaczenie,
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Bydgoszczy okresla warunki
przytaczenia do sieci cieptownicze;j.

1. Inwestor

2. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

3. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepfo

Qco[kW] Qcwma[kW] | Qecwe kW] QwenikW]
58,0 60,0 30,0 -

4. Miejsce doprowadzenia przylgcza do wezla cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytgczanego obiektu. Lokalizacja wezta
cieplnego zostata pokazana na zatgczonym planie sytuacyjnym.

5. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz _miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji
lub urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0.
a) Granica eksploatacji i wiasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreslona

w umowie przytaczeniowej.

6. Parametry nosnika ciepta

a) Temperatura nosnika ciepta zgodnie z tabela regulacyjna.

b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 1,0 t/h.
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7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzgdzenia regulujgcego

natezenie przeplywu nosnika ciepfa dostarczanego do wezla cieplnego
a) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane

s3 w weile ciepinym.

b) W skitad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepfta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujace natezenie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce nateienie przeptywu, dostarczane
i montowane s3 przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wilasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzagdzen w weizle cieplnym.

8. Wymagania dotyczace wezia ciepinego oraz instalacji odbiorczych
a) Wymagania zawarte s3 w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce , Strefa Inwestora”.

9. Termin waznosci warunkow przytaczenia do sieci cieptowniczej

a) Warunki przytaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

10. Zataczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta cieplnego w budynku.

b) Tabela regulacyjna.

/ L
Otrzymuija: / j
1. Adresat ; .i

2. RWa/a

Wykonat: J.T., tel. (52) 30-45-218

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 .
2/2



KPEC

www.kpec.bydgoszcz.pl

Tabela regulacyjna nosnika ciepla
dla sieci nr 1

Typ wezla ciepinego: Wymiennikowy z cwu

Wspolczynnik | Temperatura | Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°C] [°C]
0.17 65,8 41,6
0.20 65,8 41,3
0.22 65,8 40,2
0.25 65,8 39,6
0.28 65,8 38,9
0.31 65,8 38,5
0.34 684 38,1
0.37 71,0 38,8
0.40 T3 40,1
0.43 76,4 414
0.45 78.1 42,7
0.48 80,7 435
0.51 83.4 44,0
0.54 86,1 44,6
0.57 88,7 45,0
060 91,3 45,5
0.63 94,0 46,2
0.66 96,6 46,6
0.68 99,0 47,2
0.71 101.4 47,7
0.74 103,8 48,2
0.77 106,1 48,6
0.80 108,7 49,1 \
0.83 1112 49.6 W/
0.86 113,7 50,2 k '
0.89 116,2 50,7 ¥ 'T
0.91 118,7 51,2 : g - o
0.94 121,2 51,8 ‘
0.97 123,7 52,4 /ﬁ/ ‘
1.00 126.2 52,7 |
1.03 1288 53.0 \
\l
Uwaga: 1.Tabela uwzglednia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przyigcza =\2,4°C.

2. Dodatkowe informacije dotyczgce tabeli temperatur znajdujg sie na odwrocie.



Zalaczone tabele temperatur zostaly opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w Zrédlach ciepta i sieciach cieptowniczych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslaja spos6b sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych
systemach cieptowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetyczne;.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewnetrznej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewne¢trzna przyjeta jest jako srednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobe biezaca.

Podstawg do obliczenia temperatury zewngtrznej dla Bydgoszczy i okolic s3 dane z \z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sa do stanéw: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, stonecznie oraz dla kazdego z tych stanéw nalezy przyja¢ predko$¢ wiatru:

1) do 3 m/s 2)3,0-8,0m/s 3) powyzej 8,0 m/s
pochmurmo zachmurzenie zmienne slonecznie
predkosé wiatru ( m/s )
do 3 3dos >3 do3 3do8 >8 do3 3do8 >8
-18 1 1.00 1.04 107 &+ 099 1.03 1.06 i 098 1.02 1.05
171 097 1.01 104 | 096 1.00 103§ 095 0.99 1.02
-6 & 095 0.99 101 ¢ 093 0.97 100 : 092 0.96 0.99
SERE Y 0.96 099 1 091 094 097 | o089 0.93 0.96
14 089 093 096 : 088 091 094 | 086 0.90 0.92
131 o8 0.90 093 | 085 0.89 091 | 084 0.87 089
12 | 084 0.88 0% | o082 0.86 088 § 081 0.84 0.86
At 082 0.85 087 | 0.80 0.83 085 1 078 0.81 083
€0 L 07 082 084 i o7 0.80 082 | 0715 0.78 0.80
9 1 076 0.79 082 : 074 0.77 079 i 0m 0.75 0.77
% | om 0.77 079 i om 0.74 076 i 069 0.712 0.74
7 i om 0.74 076 i 069 0.71 073 i 066 0.69 0.71
6 | 068 0.71 073 i 066 0.68 070 063 0.66 0.68
s i 066 0.68 070 | 063 0.6 067 i 060 063 065
4 1 063 0.66 068 i 060 0.63 065 1 057 0.60 0.61
3 i o6l 0.63 065 | 058 0.60 062 i 055 0.57 0.58
2 i 058 0.60 062 | 055 0.57 059 i 052 0.54 0.55
b 055 0.57 059 052 0.54 056 + 049 0.51 052
0 i 053 0.55 056 i 049 0.51 053 | 046 048 0.49
1 050 0.52 053 : 047 0.48 050 & 043 045 0.46
2 i o047 0.49 051 | 044 0.45 047 | 040 042 043
31 04 0.47 048 {041 0.43 044 | 037 0.39 0.40
4 i 042 0.44 045 | 038 040 041 | 034 036 0.37
s 1 039 0.41 042 | 03 037 038 | 031 033 0.34
6 | 037 0.38 039 : 033 034 035 ¢ 029 0.30 0.31
7 % o3 0.36 037 i 030 031 032 i 026 027 0.27
8 i 032 033 034 | 027 0.28 029 | 023 024 0.24
9 i o2 0.30 031 | 024 0.25 026 | 020 021 0.21
10 i 026 027 028 | 022 022 023 | o7 0.18 0.18
1 024 0.25 025 + 019 0.20 020  0.14 0.15 0.15
2 i o2 022 023 | 016 0.17 017 | on 0.12 0.12
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20,580 kW

. ab.

Kanalizacja sanitarna - istniejgca

Kanalizacja sanitarna - projektowana

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
1 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt - 700mm, H - 1700mm - Lokietka 23-25

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
2 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt - 700mm, H - 1700mm - Diugosza 16

@
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Projektowana zasuwa burzowa

Projektowana umywalka

Projektowana studnia schtadzajgca
H - 1000mm
@ -1000mm

Projektowana rewizja kanalizacyjna

Projektowane odwodnienie liniowe

——<

UWAGA
Wszystkie odwodnienia odprowadzi¢ w dét i
zakonczy¢ 10 cm nad posadzka.

LEGENDA

@@QQ R R SIS

22x1,2

35x1.5

35x1.,5

Zimna woda uzytkowa - projektowana
Ciepfa woda uzytkowa - projektowana

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - projektowana
Oznaczenie pionu wody zimnej

Oznaczenie pionu wody cieptej

Oznaczenie pionu cyrkulacji wody cieptej

Zawdr odcinajgcy woda zimna

Zawdr odcinajgcy woda ciepta

Zawdr odcinajacy cyrkulacja wody cieptej

Zawor rownowazacy cyrkulacji

Wodomierz wody cieptej - projektowany
Wodomierz wody zimnej - istniejgcy

Projektowany stabilizator
ze stali nierdzewnej - 300l

Projektowana srednica instalacji wody bytowej

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
1 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt - 700mm, H - 1700mm - Lokietka 23-25

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
2 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt - 700mm, H - 1700mm - Dlugosza 16

Projektowana umywalka
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System wentylacyjny W3
System wentylacyjny W4
System wentylacyjny N1
System wentylacyjny N2

©) Klapa ppoz uruchamiana
termicznie
N1-6 Oznaczenie projektowanej

N\ ksztattki wentylacyjne]

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt - 700mm, H - 17700mm - tokietka 23-25

—_

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
2 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt -700mm, H - 17700mm - Dtugosza 16

LEGENDA:

——— == — Projektowana instalacja c.o. - zasilanie
—_——————— — Projektowana instalacja c.o. - powro6t

m EI60 Projektowane przejscia ppoz.

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
1 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt-700mm, H - 1700mm - Lokietka 23-25

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
2 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt -700mm, H - 1700mm - Dlugosza 16

Projektowany rozdzielacz instalcji c.0. dn 50
Parametry poszczegdlnych odcinkéw instalacii.

dn40 1. Grubo$é izoladji

dnd0 2. Srednica rury

55m o r )

44 566W 3. Diugosc odcinka

4. Moc grzewcza
Uwaga:

Projektowane pomieszczenia wezta cieplnego sa
osobnymi strefami oddzielenia pozarowego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dlugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(OPRACOWANIE:

POMIESZCZENIA WEZt OW CIEPLNYCH

. . ) ) . NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut piwnicy - pomieszczenia wezta cieplnegol P17 1:50

NR UPRAWNIEN:
RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz
04.03.2024

NR UPRAWNIEN:
GPKG-I-7342-71/96

DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: dr inz. Ryszard Okonski
04.03.2024

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
OPRACOWAL: inz. Jakub Hernet -

04.03.2024
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Sgsiedni budnek

D16/P.6

SZKIC SYTUACYJINY

£25/P.12

LEGENDA:

——————- — Projektowana instalacja c.o. - zasilanie
——----- — Projektowana instalacja c.o. - powrdt

mEIGO

ii -

dn40
dn40
55m
44, 566\W

Uwaga:

Projektowane przejscia ppoz.

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt-700mm, H - 1700mm - Lokietka 23-25

Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
Gt - 700mm, H - 1700mm - Diugosza 16

Projektowany rozdzielacz instalcji c.0. dn 50

Parametry poszczegodlnych odcinkdw instalacji.
1. Grubos¢ izolacji
2. Srednica rury
3. Diugosé odcinka
4. Moc grzewcza

Projektowane pomieszczenia wezta cieplnego sg
osobnymi strefami oddzielenia pozarowego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

Budynek sgsiedni

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dlugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

R YSUNEK. Rzut piwnicy - pomieszczenia wezta cieplnegd™ Rvsugﬂ;' , SKALA 130
- instalacja c.o. . .
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
04.03.2024
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIt: drinz. Ryszard Okonski

GPKG-I-7342-71/96
04.03.2024

OPRACOWAL: inz. Jakub Hernet

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

04.03.2024
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ZBW Kompletagi
@ ompiletacja
<} X X G—p5 ’ < B <
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@) @) @) DN25
Kompletacja G2 T4 ZZ2 PI3 PC PI3 F3 PI3 G2 DN15
Modut do ptukania
DN15\Jnstalacji cwu
Dostawa i montaz KPEC
\
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Dostawa i montaz KPEC / S4 F4 w2 ZZ5 G3 G4 PI2

Schemat wezta cieplnego ul. Diugosza 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RYSUNEK:

Rozwiniecia wezta cieplnego NR RYSUNKU:

ul. Dlugosza 16 c21

SKALA:

PROJEKTOWAL.:

NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:

04.03.2024

[SPRAWDZIt:

NR UPRAWNIEN:

dr inz. Ryszard Okonski GPKG-I-7342-71/96

DATA | PODPIS:

04.03.2024

[OPRACOWAL:

NR UPRAWNIEN:
inz. Jakub Hernet -

DATA | PODPIS:

04.03.2024
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Schemat wezfa cieplnego ul. tokietha 23-256

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-301 Bydgoszcz

ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz

Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RYSUNEK:

Rozwiniecia wezta cieplnego
ul. tokietka 23-25

NR RYSUNKU:

c22

SKALA:

1:8

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Dariusz Mitosz

NR UPRAWNIEN:
RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:

04.03.2024

[SPRAWDZIt:

dr inz. Ryszard Okonski

NR UPRAWNIEN:
GPKG-I-7342-71/96

DATA | PODPIS:

04.03.2024

[OPRACOWAL:

inz. Jakub Hernet

NR UPRAWNIEN:

DATA | PODPIS:

04.03.2024
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Obieg M2
Lokal ustugowy

Q =1,662kW
M2.0 M2.0
o o
(SR AN
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© ©

Obieg M1
Mieszkania

Q = 44,566kW
M1.0
o

% M1.2

an20 h ’ﬁ‘l dn20

Do projektowanego
wezta cieplnego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Lokietka 23-25 / Dlugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

OPRACOWANIE:

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Symbol Specyfikacja elementu llos¢ Symbol Specyfikacja elementu llos¢
M1.0 Instalacja centralnego ogrzewania - stal czarna spawana dn 40 M2.0 Instalacja centralnego ogrzewania - stal czarna spawana dn 20
M1.1 Zawor odcinajgcy kulowy dn 40 1 M2.1 Zawor odcinajagcy kulowy dn 15 1
M1.2 Zawor bezpieczenstwa dn 20 PN 3bar 1 M2.2 Zawor bezpieczenstwa dn 20 PN 3bar 1
M1.3 Krociec czujnika temperatur ze stali nierdzewnej, 1 M2.3 Kréciec czujnika temperatur ze stali nierdzewnej, 1
zakoczony gwintem M10 zakoczony gwintem M10
M1.4 Kréciec termostatu ze stali nierdzewnej, zaknczony 1 M2.4 Kréciec termostatu ze stali nierdzewnej, zaknczony 1
gwintem M10 gwintem M10
M1.5 Zawor zwrotny dn 40 1 M2.5 Zawor zwrotny dn 20 1
M1.6 Odwodnienie dn 15 1 M2.6 Odwodnienie dn 15 1
M1.7 Zawoér manometryczny z rurkg manometryczng 1 M2.7 Zawoér manometryczny z rurkg manometryczng 1
M1.8 Cieptomierz ultradzwiekowy dn 15 wraz z czujnikiem 1 M2.8 Cieptomierz ultradzwiekowy dn 15 wraz z czujnikiem 1
temperatury q, 2,5 m®/h zgodny z wytycznymi Inwestora tj. temperatury q, 0,6 m®/h zgodny z wytycznymi Inwestora tj.
BMeters Hydrocal M4 radio BMeters Hydrocal M4 radio
M1.9 Zawor regulacyjny dn 32, Kv 16m°h 1 M2.9 Zawor regulacyjny wraz z sitownikiem elektrycznym o 1
regulacji ciagtej. dn 15, Kv 1,0m%h
M1.10 | Zawoér réwnowazacy dn32 kv 16m*/h 1 M2.10 | Zawdr réwnowazacy dn 15 kv 1,0m3/h 1
Symbol Specyfikacja elementu llos¢
3.1 Naczynie wzbiorczo przeponowe V = 50dm?® wraz z osprzetem 1
3.2 Projektowany rodzielacz c.o. dn 50 - 2 belki 1

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:
Schemat rozdzielacza c.o. - Lokietka 23-25

c2.3

SKALA:

1:100

PROJEKTOWAL.:

NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Dariusz Mitosz

RGPI-V-7342-:

47/97

DATA | PODPIS:

04.03.2024

SPRAWDZIt:

NR UPRAWNIEN:

dr inz. Ryszard Okonski

GPKG-I-7342-71/96

DATA | PODPIS:

04.03.2024

OPRACOWAL.:

NR UPRAWNIEN:
inz. Jakub Hernet

DATA | PODPIS:

04.03.2024




Istniejgce przytgcze wody bytowej —
Projektowany budynek przy ul. Dlugosza 16
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zawor antyskazeniowy dn 32 / 0 [20x2.8 LEGENDA

Zimna woda uzytkowa - projektowana

-

Ciepta woda uzytkowa - projektowana

~dn15
. / . . . I . . . — dn
|

Zawor odcinajgcy cyrkulacja wody cieptej

<C — | —
g T

Zawor rownowazacy cyrkulacji

Y 7V
< o ‘ ‘ — / | | | | U - A R ———————— Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - projektowana
A < 4 | | | | g ) A g ‘ A A ¥ Oznaczenie pionu wody zimnej
A - ' ' : : 3 Oznaczenie pionu wody cieptej
A A 0@ ' = o I Kulacii wody cieplei
g 4 | | | | ;ﬂ o | g znaczenie pionu cyrkulacji wody cieptej
TN < @ Zawor odcinajgcy woda zimna
g | | | | . ' Zawoér odcinajgcy woda ciepta
g . " <A
. ‘ A
<

Wodomierz wody cieptej - projektowany
Wodomierz wody zimnej - istniejgcy

Projektowany stabilizator

@@&Q&ﬂﬂﬂ®®®

/>z, dn15 - . a4 — >
dnid -

. | | | A . . ze stali nierdzewnej - 300l
| - T Q=16m¥h "~ 4 i
A .- . . 7 y : y
< A . A ‘ | | ‘ D1 6/P 7 ‘ ‘ L25/P - 1 1 ‘ | | "N\ dn1 5 ' : o . o bocoooood - %%))ET % Projektowana $rednica instalacji wody bytowe;j
4 | | | ‘ o 4 S | 5x1.,5
. < 4 . . | | | | <7 A A . Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
‘ ’ . . ) - - 4 . < A A 1 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1_800mm,
qA A ) | | | | | %gi'\? _,i _ o Gt - 700mm, H - 1700mm - Lokietka 23-25
< @ 3 Y,
| | I = | | 35X1 5 T ) : Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
- g : - . 2 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
7 ‘ | | '0,20 | | 4 g9 - 4 . - Gt - 700mm, H - 1700mm - Dlugosza 16
X. q ‘ A A i A ‘ | | I ‘ | | ' 4 . ‘ : 4 \ ( 7\ Projektowana umywalka
- ‘ ' o ) 4 ) o g : A 3 N—
' . o E : ‘ O ) 0@ | | | | ‘ O y O O ) ‘ ' b FeonosTIR RomaTOT PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJINE KELVIN SP.Z 0.0.
: | . < ' '. ‘ | | | | | ‘ d A ) ’ . I<ELVIN 85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2
- - =) C DO . A 1 ) NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
H 4 A [ . = . - L
‘ ElI885q dalszy inktalacii zaodni Ciag dalszy instalacji zgodnie z 160 - SZKIC SYTUACYJINY Suamek s ik orodzy
. " e : . . NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
e b rgg 5 ta ;z>:1|r;sia acyl zg<r>1 rt\;enz i prpjektem instalacji wewnetrznych | T | o N e —
35)&1 5 \ p cxie instaiacy! We\{Y e = yC | T e INSTALACJE WOD - KAN

= . RYSUNEK. Rzut piwnicy - pomieszczenia wezta cieplnegd™™ RYSU\';C; 11 SKALA: 130
L2 5/P 6 . - instalacja wody bytowej ) :
L] NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
I ‘ L2 5 / P 1 3 ‘ PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPIV-734247/97
04.03.2024
. NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
D 1 6 / P 8 ' SPRAWDZIE: drinz. Ryszard Okongki CPKGL7342.71/96
04.03.2024
[ ] L] 1] 7 : NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

OPRACOWAL: inz. Jakub Hernet

04.03.2024
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Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej ptarel
budynek przy ul. Dlugosza 16 .
LI
e I I = I = B =
.4" -oanv A;.
“a .’ . a !
a4 - < |
I I I I I " -4 !
a v . |
(£25/P.11) T I !
| [ D16/P.7 | (£25/P.10 e : (D16/P.6 |
v | ‘aad . - - i 5T6/P 6 (125/P.12 ]
A g . T AP i, ; . Kanalizacja sanitarna - istniejgca
<q . . - 4’ . | 2
.A B K ) i 3 Kanalizacja sanitarna - projektowana
4 A S AR -
< 4 LB e i 7
A R ' . . . | 0w
E Ta ., <‘:- | Projektowany wezet cieplny stojgcy, kompaktowy,
. . | . .
) n -9 VI L ! 1 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
< . L25/P.6 ' . " : ! Gt - 700mm, H - 1700mm - tokietka 23-25
. : s & i i
[] ) .4
EL | AR |
qA Pam @ a . g i Projektowany wezet cieplny stojacy, kompaktowy,
: 2 0/ S Y ! 2 dwufunkcyjny o wymiarach L - 1800mm,
o 4 - g | Gt - 700mm, H - 17700mm - Dlugosza 16
|
|
|
< D16/P.5 £25/P.9 L25/P.8 \ £25/P.5 :ﬂ: i ()] Projektowana umywalka
A ‘ D 1 6 /P 7 ‘ i Projektowana studnia schtadzajgca
< - A o . b Q H - 1000mm
& -1000mm
£25/P.7 d Projektowana zasuwa burzowa
< L25/P 4
. A [ \ ® Projektowana rewizja kanalizacyjna
' |
qA A L25/P.3 < Projektowane odwodnienie liniowe
. 5 A
< : UWAGA
L Qj‘]—@ﬂ Wszystkie odwodnienia odprowadzi¢ w dot i
zakonczy¢ 10 cm nad posadzka.
N 2% |
L=1TY
- :ﬂ: (£25/P.2 (£25/P1 |
4¢ 4 | B =
E A : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
: PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJINE KELVIN SP.Z 0.0.
o ) l \—J\ J I<ELVIN 85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2
T 1 t23/P.8 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
i 0
S Z K | C S YTU A C Yd N Y Budynek sqsiedni lBudynek wielorodzinny
I L23P s b e
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
5 e e e Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
. : \ L23/P.7 —IT ~ INSTALACJE WOD - KAN
| J— RYSUNEK: Rzut piwnicy - pomieszczenia wezta cieplnegd' RYSU\';C; 12 SKAA )
— < g — T ) 2 - . s - instalacja kanalizacji sanitarnej " 1:30
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Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzic

rzedng istniejgcej kanalizacji saniarnej i
dostosowac spadek kanalizacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
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85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
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Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

[OPRACOWANIE:
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Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
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