Wykaz powierzchni: 12. Ksiegowos¢ = 8,25 m2
s 1. Wiatrotap = 28,43 m2 13. Pokoj = 22,22 m2
— 2. Pom. tech. = 2,12 m2 14. Archiwum = 7,11 m2
3. Pom. tech. = 1,08 m2 15. Hall-wyjscie ewak. = 7,65 m2
4. Pom. tech. = 1,08 m2 16. Hall-wyjscie ewak. = 10,62 m2
5. Pom. tech. = 2,12 m2 17. Widownia = 112,17 m2
6. Hall = 82,34 m2 18. Proscenium = 23,56 m2
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—r e — e — — 7. Pom. gosp. = 6,50 m2 19. Scena = 64,00 m2
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- czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwaré.
Rpoz - reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP wyposazony w obustronny izolator zwaré.
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Przyciski ROP mocowac na wysokosci 1.2m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.
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2. Montaz elementdw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezgco z elementami innych instalacji celem unikniecia

kolizji i nieprawidtowej pracy detektoréw.

3. Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzen nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych
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¥5C czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu.
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—F 4. Odlegtosc¢ czujek od podciggdw, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajgcych pod stropem, lamp

—H LI\QHXH 3x1,5 PH90 oswietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m].
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T W 01T L 907 ]" o 1 T 5. Nie umieszczad czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢

czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.
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7. Do wszystkich czujek i innych urzadzen w przestrzeniach miedzysufitowych zapewnic¢ dostep serwisowy (rozbieralny sufit lub

pion kablowy obudwa¢ ptytapi
zastosowac 2 rewizje
J 1

rewizje w sufitach petnych).
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9. Sygnalizatory akustyczne montowac na $cianach ponizej sufitu podwieszanego / na $cianach i stupach konstrukcyjnych.
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10. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kotkdw zgodnie z ich aprobata techniczng.
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11. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi.
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Zadanie : Budowa systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie
Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10
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