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i ! Wykaz powierzchni:
j 1. Sala = 33,90 m2
2. Sala = 5,22 m2
i n > 3. Sala = 31, 73 m2
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I | 4. Korytarz = 14,75 m2
I N ® | 5. Piwnica = 30,20 m2
il T i 6. Piwnica = 4,52 m2
il lelz [ [ g 7. Piwnica = 6,15 m2
& < | ‘ I 8. Piwnica = 13,33 m2
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4 |_ | x HITK; XXL Q Lp. Symbol Opis
e =l 7 j
o T i 1 |ASD| - centrala systemu aspiracyjnego
- n T '/R. 2 - czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢
$ - l 3 - reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP wyposazony w obustronny izolator zwaré
“92 £ 420 & . - 4 [E&] - modut wejscialwyjscia MIO 22, 2-wejscia, 2 wyjscia
) T 2
A ! ~ S J g t 3 sy g6\ + (3 5 [E3] - modut wejscialwyjscia MIO 44, 4-wejscia, 4 wyjscia
) 1 - = L9 | = = =Tt mdc i .
N ?o_ 6 | \ M ; 2mZ dut detekeji gazy 6 - modut wejscia/wyjscia MIO22 LS, 2-wejscia, 2 wyjscia napieciowe
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[$_-| 419 N E :az = ’I S 7 D@ sygnalizator akustyczno - optyczny, z puszkg montazowg
o é i4/27 ' 4/28 5 8 - certyfikowany zasilacz pozarowy z kpl. akumlatoréw
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1. Przyciski ROP mocowac¢ na wysokosci 1.2m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych. ’
2. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezaco z elementami innych instalacji celem unikniecia
kolizji i nieprawidtowej pracy detektoréw.
3. Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzen nie mogg by¢é mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych Zadanie : Budowa systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie
czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. o Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10
>
4. Odlegtos¢ czujek od podciggdw, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajgcych pod stropem, lamp 32 g—IE % : :
nweslor : f A~
oswietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m]. % Gmina Miechow
el ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
5. Nie umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ o
o :
czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m. g Jednostka INICJATYWA INZYNIERSKA Grzegorz Mazur
6. Wskazniki zadziata montowaé na suficie podwieszanym, bezposrednio pod czujka, symetrycznie do innych elementéw na suficie. < projektowa: ul. Przewoz 9/4, 30-716 Krakow
8 v, bezp poc caulia@, symerry v 2 NIP: 9451848984, REGON: 120924435
7. Do wszystkich czujek i innych urzadzen w przestrzeniach migdzysufitowych zapewni¢ dostep serwisowy (rozbieralny sufit lub % tel. 794 669 919, e-mail: inicjatywainzynierska@gmail.com "
rewizje w sufitach petnych). g Projektant Typ dokumentu Format
8. Moduty wejscia/wyjscia (MIO), zasilacze, montowac przy obstugiwanych urzadzeniach na wysokosci serwisowej (ok 3m). W < mgr inz. Grzegorz Mazur rzut 1:100 [ 297x600
. X . L . nr upr. MAP/0049/PWOE/11 Status dokumentu
przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewni¢ dostep serwisowy. : prac. kwalifi. nr PZT-13309
9. Sygnalizatory akustyczne montowaé na $cianach ponizej sufitu podwieszanego / na $cianach i stupach konstrukcyjnych. gﬁgg/;“K?\loF/’zflég/2009 PROJEKT TECHNICZNY
10. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kotkéw zgodnie z ich aprobata techniczna. Tytut N ool
r archiwainy
11. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi. o Rozmieszczenie elementéw SSP -
‘G - rzut piwnicy Rev. |Data Nr rys. Tom
B 01.2025 | E-01 -




