Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regutach, Reguty,
05-816, Al. Samorzgdu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH, Reguly, 05-816, Al.
Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dzialki:
142104_2.0013.616.10].

S.T.1.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

- CPV-45112723-9- Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw.

- CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
- CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

- CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia.

- CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.

- CPV-45262310-7- Zbrojenie.

- CPV-32000000-6- Roboty izolacyjne.

- CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych.

- CPV-45422000-1- Roboty ciesielskie.

- CPV 45261210-9 -Wykonywanie pokry¢ dachowych.

- CPV-45112441-8- Trasowanie.

- CPV-45111250-5- Badanie gruntu.

- CPV-45233200-1- Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

- CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

- CPV-45112710-5 -Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.
- CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.

- CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.

- CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

Zamawiajacy: Gmina Michalowice
Adres Zamawiajacego: Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

Adres obiektu budowlanego: Reguly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr
616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].
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S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - wymagania szczegétowe

S.T.2.1. Specyfikacja techniczna - roboty przygotowawcze, demontazowe, rozbiorkowe,
zabezpieczenie budowy, regeneracje urzadzen do ponownego montazu i inne koszty ogélne
zwigzane z robotami budowlanymi.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych.
CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

S.T.2.2. Specyfikacja techniczna - roboty ziemne - wykopy, wymiana gruntu, zasypki,
podbudowy z materialéw sypkich.

CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV-45112441-8- Trasowanie.

CPV-45111250-5- Badanie gruntu.

CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

S.T.2.3. Specyfikacja techniczna — roboty betonowe i zelbetowe — podklady, fundamenty.
CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia

CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji

CPV-45262310-7- Zbrojenie

CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.

S.T.2.4. Specyfikacja techniczna — konstrukcje wiat typu A i typu B z drewna klejonego BSH (z
elementami konstrukcyjnymi stalowymi) mocowane punktowo do fundamentéw, z przekryciem
szklem bezpiecznym (hartowane / laminowane) ESG VSG, na systemowej podkonstrukcji
stalowej. Nawierzchnia z bruku drewnianego okraglego z drewna akacjowego, o grubosci 6cm-
8cm i Srednicy zmiennej 5-30cm.

CPV-45422000-1- Roboty ciesielskie.

CPV 45261210-9 -Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

S.T.2.5. Specyfikacja techniczna - nawierzchnie biologicznie czynne, renowacja terenu po
robotach budowlanych.

CPV-45111291-4 -Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

CPV-45112710-5 -Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.

CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

CPV- 45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.
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S.T.2.1. ROBOTY - roboty przygotowawcze, demontazowe, rozbiorkowe, zabezpieczenie
budowy, regeneracje urzadzen do ponownego montazu i inne koszty ogélne zwiazane z robotami
budowlanymi.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych,
demontazowych, rozbiérkowych, zabezpieczajacymi budowy 1 innymi kosztami ogélnymi zwigzanymi
z robotami budowlanymi na zadaniu: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regulach, Reguly, 05-816,
Al Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.
616.10].”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robét.

Przewidywany zakres robot:

- Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy budowy (ustanowienie kierownika,
prowadzenie dziennika budowy (lub Wewnetrznego Dziennika Budowy - WDB), wykonanie innych
niezbednych zabezpieczen niezbednego ogrodzeniem terenu (wykorzystanie istniejgcego ogrodzenia
placu zabaw), oznakowanie rob6t w tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz tablice budowy,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie zaplecza
socjalnego, zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych itp.

- Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na dziatce; 1) - wykonanie drog
dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie,
a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udostepnienie znajdujacych si¢ w obrebie prac budowlanych
urzadzen, instalacji naziemnych i podziemnych. Uwagi ogdélne dotyczace inwestycji; 1. Na czas
trwania prac budowlano - montazowych wyklucza si¢ korzystanie z calego placu zabaw do czasu
odbioru koncowego. 2. Ze wzgledu na dostgp na plac zabaw poprzez utwardzony cigg pieszo-jezdny
nalezy wykluczy¢ uzywanie dostaw materiatdbw 1 wywoéz materiatéw rozbiérkowych — cigzkimi
srodkami transportowymi. 3. Ze wzgledu na istniejgce o$wietlenie latarniami placu zabaw nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych, postugujac sie aktualnymi
mapami podktadéw geodezyjnych i stosowa¢ do zasady ograniczonego zaufania do dokladnosci
usytuowania przewodéw w gruncie. W najblizszym sgsiedztwie piaskownicy znajduje si¢ doziemna
instalacja elektryczna. 4. Wymian¢ gruntu przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
5. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania pod ziemig innych nieujawnionych elementéw. W razie ich
odkrycia wykonawca winien je usung¢ i zutylizowa¢ na wilasny koszt. 6. W poblizu wystepowania
sieci uzbrojenia podziemnego roboty =ziemne nalezy bezwzglednie wykonywaé¢ recznie. O
zamierzonych pracach nalezy powiadomi¢ gestoréw poszczegllnych sieci uzbrojenia. Podczas
wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w normie BN-72/8932-01.

- Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych - zabezpieczenie
drzew przy wiacie typu A, nad piaskownicg. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni,
pni, koron, a preferowanym dzialaniem jest ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa (SOD),
tymczasowym ogrodzeniem o wysokos$ci min. 1,5 m i wylaczenie tej strefy z obszaru budowy. W
przypadku braku mozliwosci wygrodzenia stref ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposOb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet: ostona pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 —
3 m). W przypadku braku mozliwosci obu w/w mozliwosci: a) profilaktyczne podwigzanie konaréw i
galezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich zlamania), wchodzacych w kolizj¢ z obszarem
roboczym sprzgtu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe; b) w
przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i1 gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajace, dopuszcza si¢ profilaktyczne ich przyciecie.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regutach, Reguty,
05-816, Al. Samorzgdu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

- Zbiorniki o pojemnosci 10 m3 - rozebranie - demontaz piaskownicy (pod projektowang wiatg typu A),
czterech stupkéw drewnianych, innych drobnych urzadzen w obrebie potrzebnego placu i przewdz na
miejsce tymczasowego skladowania i ewentualnych napraw i renowacji przed ponownym montazem w
tym samym miejscu. Piasek z piaskownicy w ilosci ok. Sm3 sktadowany na istniejagcym placu zabaw w
wydzielonym i oznakowanym miejscu celem ponownego wykorzystania na zaypki wykopéw. Do
piaskownicy wskazana jest przy okazji rob6t wymiana piasku na nowy, odpowiedniej jakosci.

- Przew6z materialéw budowlanych na odleglos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - przewéz
zdemontowanej piaskownicy (pod projektowana wiatg typu A) i piasku na miejsce tymczasowego
sktadowania na placu zabaw.

- Rozebranie nawierzchni drewnianych drogowych - demontaz istniejagcego bruku drewnianego o
facznej powierzchni ok. 45m2 (w miejscach przewidzianych pod ptyte fundamentowa kazdej z 3 wiat
typu B).

- Demontaz tarcz - demontaz 3 siedzisk ze stolikami w miejscu lokowania wiat — typ B, siedziska i
stoliki i przewd6z na miejsce tymczasowego skladowania i ewentualnych napraw i renowacji przed
ponownym montazem w tym samym miejscu.

- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - przewéz
zdemontowanej 3 siedzisk ze stolikami w miejscu lokowania wiat — typ B, na miejsce tymczasowego
sktadowania na placu zabaw.

- Regeneracja prostych elementéw o masie 75 kg tacznie z demontazem i montazem tych elementéw -
naprawa urzadzen przeznaczonych do ponownego montazu w miejscu wg projektu - piaskownicy
(pod projektowang wiatg typu A), 3 siedzisk ze stolikami w miejscu lokowania wiat — typ B. Przyjeto
szacunkowo taczny ciezar wszystkich naprawianych elementéw ok. 500kg. Materiaty
pomocnicze/regeneracyjne przyjeto 20% od R. Zakres prac obejmuje wykonanie: przed przeniesieniem
w projektowane miejsce urzadzenia elementy metalowe nalezy oczysci¢, ewentualne zadrapania,
widoczne rysy oszlifowa¢ i pomalowa¢ emalia o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i $cieranie. Blaty stolikow do wymiany na nowe. Piaskownica drewniana naprawy
uszkodzonych miejsc 1 impregnacja drewna. Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajacym na
etapie budowy.

- Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km -
zdemontowanego istniejacego bruku drewnianego.

- Wywiezienie gruzu z rozbiorki spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km, (policzono 10 km).

- Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na zadanie Zamawiajacego dokumentu stwierdzajagcego wywiezienie gruzu i innych
materiatéw z rozbidrek na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca rozbidérki we wlasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z rozbidrek.

- Ustawienie w miejscu wskazanym w projekcie - ponowny montaz piaskownicy po demontazu i
renowacji, pod wiatg typu A.

- Ustawienie w miejscu wskazanym w projekcie - ponowny montaz trzech siedzisk ze stolikami po
demontazu i renowacji, pod wiatami typu B. Siedziska przymocowane na state do plyty
fundamentowe;j.

- Inne drobne roboty wykonczeniowe i naprawcze po realizacji prac. Wycena ryczattowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy opracowa¢ sposob i kolejnos¢ robdt. Catos¢ uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. Rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cig, aby nie uszkodzi¢ materii
pozostajacej. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t rozbidrkowych nalezy sprawdzic¢
prawidlowos$¢ rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robét
nalezy sprawdzi¢, czy istniejg odpowiednie warunki do ich wykonywania.
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W przypadku trafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przed podjgciem czynnosci
demontazowych ustali¢ z Zamawiajacym tryb i mozliwo$ci rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
oznakowac i ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
oraz ponoszac ich koszt. Prace rozbiérkowe nalezy planowac tak, by o ile jest mozliwe i uzasadnione
ekonomicznie odzyska¢ materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia. Te, ktére beda wykorzystane,
trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

1.5.Podstawowe wytyczne dotyczace rozbiorek i robot przygotowawczych:

- teren rob6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony,

- w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2m nalezy
zamontowa¢ tablicg¢ informacyjng, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953), z numerami telefonéw alarmowych.

-na czas rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

-niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiérkowych, wykonawce robét
budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiazkowe, ktore to
materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

- Inwestor, skladajac zawiadomienie o rozpoczeciu prac budowlanych rozbidrkowych jest obowigzany
wystapi¢ o wydanie Dziennika Rozbiorki.

Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

- nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikOw sprzetu ochrony osobistej, tj. kaskéw, okularéw
ochronnych, rgkawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczenstwa itp.

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne takie
jak: helmy, rekawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzet ochrony osobiste]
posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

Wykonawca z materiatami z rozbidrki powinien postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢
posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbidrki nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
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Z rozbidrki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia
dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostale
odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektore materiaty uzyskane z
rozbidrek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego. Zakres
elementéw do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresli Uzytkownik terenu.

3.0. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speilnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dzialanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstlugiwane przez
przeszkolone osoby. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczegdlnosci
nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejagcych wjazdéw na teren budowy,
dostgpnosci wjazdu z drogi publicznej i istniejgcej zabudowy.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Do prawidlowego wykonania prac zwigzanych z konstrukcjami nalezy stosowacé sprawne narzedzia i
urzadzenia. Uzycie rodzaju narzedzi do rozbidrek wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- fadowarki, koparki, samochody ci¢zarowe,

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, wciggarki reczne lub elektryczne, mtoty hydrauliczne,

- rusztowanie i narzedzia rézne.

4.0.TRANSPORT.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji
budowy mogace mie¢ wpltyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen,
1tp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegolne.

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ mechanicznie a o ile to niemozliwe rgcznie nie dopuszczajac do
uszkodzenia pozostawionej konstrukcji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalna jest utylizacja materiatéw z rozbidrek poprzez palenie
na miejscu prac.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez
Wykonawceg lub Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.
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Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy lub Wewng¢trznego Dziennika Budowy
(WDB).

7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegoélowe zasady odbioru robét

Poszczeg6lne etapy wykonania rob6t rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robaét.

7.3. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
lub WDB i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
7.4. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér czeSciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.5. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich rob6t 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie nastepnych
etapéw budowy.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych w technologii oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw tych badan.

Z. odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
wykonania robét. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét,
powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usuni¢ciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej fragmentu.

8.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugo$¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilo$¢ - szt., kpl.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCL

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczattowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regutach, Reguty,
05-816, Al. Samorzgdu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

-PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenia i identyfikacja.

-PN-EN-ISO 9001,2001- Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

-PN-ISO 9002; 1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i
serwisie.

-PN-ISO 9003;1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koncowych.
-PN-ISO 9004; 1996- Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.

Wykonawca rozbiodrek, jako wytworca odpadéw dopetni wszelkich czynno$ci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z p6z. zm.) i ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j. t.). oraz przepisami
aktéw do nich wykonawczych, a takze musi dysponowa¢ wymaganymi ww. przepisami dokumentami
uprawniajagcymi go do wytwarzania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji robét,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U. 2015,
poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1372)
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125j. t.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 j. t.)

-Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 698).
-Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r.(Dz. U. z 2015r. poz. 322)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.)

-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015r.poz. 322)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr 112 poz.1206).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001
r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd.
ARKADY.

-Dokumentacja wykonawcza 1 warsztatowa

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
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ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzeh 1 elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamodwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w  Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego,
ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

S.T.2.2. ROBOTY ZIEMNE - wykopy, wymiana gruntu, zasypki, podbudowy z materialéw
sypkich.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w zakresie zadania: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regulach, Reguly, 05-816, Al.
Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.
616.10].”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw, konstrukcji podbudéw oraz zasypek po ich
wykonaniu.

1.3. Zakres robét objctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - montaz wiat na placu
zabaw.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, (wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw - wykopy pod projektowane
fundamenty wiat typu A i B. Przyjeto wykonanie wykopéw mechanicznie w ilosci 95% z catosci robot
ziemnych. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nieno$nych — nasypéw niekontrolowanych warstwy I
1 II nalezy wykona¢ wymiane¢ gruntu do gtebokosci ok. 1,60m p.p.t. (wiata typu A) i do gtebokosci ok.
0,60m p.p.t (wiaty typu B),na odpowiednio zageszczone warstwowo grunty niespoiste o zréznicowanej
granulacji o wskazniku zageszczenia Is=0,98. Prace ziemno - fundamentowe przeprowadza¢ w okresie
niskich stanéw wod gruntowych (w celu uniknigcia zastosowania odwadniania wykopu). Wymiang
gruntu przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. W poblizu wystepowania sieci
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonywacé recznie. O zamierzonych
pracach nalezy powiadomi¢ gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Podczas wykonywania robét
ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w normie BN-72/8932-01.
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- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat. gr. III) z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw - wykopy pod projektowane
fundamenty wiat typu A i B. Przyjeto wykonanie wykopéw recznie w ilosci 5% z catosci robot
ziemnych.

- Odwadnianie wykopdéw oczyszczajace przy s$r. otw. 150-500 mm. W przypadku saczenia z
przewarstwien 1 pojawienia si¢ wody po opadach atmosferycznych w wykopach nalezy ja
wypompowaé na terenie inwestycji, co nie bgdzie miato wptywu na stosunki wodne w rejonie poza
granicami dzialki. Grunty spoiste w wykopach w wyniku opadéw atmosferycznych moga ulec
rozmyciu i uplastycznieniu i zajdzie konieczno$¢ ich wymiany.

- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Policzono wywéz 100% urobku na
odlegtos¢ do 10km.

- Optata za wysypisko (utylizacja ziemi z wykopéw). Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zadanie Zamawiajagcego dokumentu stwierdzajagcego wywiezienie ziemi z wykopoéw na wysypisko
odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca roboty ziemne we wlasnym
zakresie ustala odbiorce ziemi z wykopow.

- Opflata za badanie gruntu w wykopie przed zasypaniem przez uprawnionego geotechnika, zgodnie z
zaleceniami projektowymi 1 wymogami stosownych norm 1 przedstawienie wynikow badan
Inwestorowi.

- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - wymiana gruntu pod fundamentami i
podsypki pod chudy beton pod pod bruk drewniany. Piaski niespoiste o zréznicowanej granulacji o
wskazniku po zageszczeniu.

- Dowéz piasku zaggszczalnego na wymiane gruntu i podkiady.

- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaznika Is -1,0,
zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) -
wymiany gruntu i podktady.

- Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projektowymi i
wymogami stosownych norm 1 przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi - wymiany gruntu i
podktady.

- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III -
przyjeto 100% dowiezionym piaskiem zageszczalnym, policzono 80% mechanicznego wykonania
catosci robét ziemnych.

- Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno - inzynieryjnych przy wys. nasypu do 4 m -
kat. gr. Il - przyjeto 20% catos$ci robot.

- Dowéz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentéw i wyréwnania terenu.

- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaznika Is -1,0,
zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907 - Roboty zmechanizowane) -
zasypki gruntem zageszczalnym, warstwami zaggszczanymi mechanicznie co 30 cm.

- Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projektowymi i
wymogami stosownych norm 1 przedstawienie wynikow badan Inwestorowi - zasypywanie
fundamentéw wiaty typu A i wiat typu B.

- Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym - wypetnienie piaskownicy piaskiem,
wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2 mm, kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczonych i przebadanych
pod katem zawarto$ci substancji szkodliwych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - goérna cze¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére giléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢bokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte sg w ST “Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow zawarte s3 w ST “Wymagania ogélne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza budowe. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach
podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne o ile nie spetnia on
wymagan gruntu zasypek. musza one spetnia¢ jednocze$nie nastgpujace warunki: - granica ptynnosci
WL < 45%, - granica plastycznosci Wp<18%- maksymalny ci¢zar objetosciowy szkieletu gruntowego
ds >1,8 T/m3, - wskaznik zageszczenia gruntdbw w nasypach wg normalnej metody Proctor’a musi
wynosi¢ co najmniej Js =0,96. Badania zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-1:2006. Z kazdych 50m3
gruntu uzytego do nasypu nalezy pobra¢ min. 3 préby dla wykonania testu Proctor’a.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wiasciwosciach:

-dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoiki 1 piaski);

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,K” nie mniejszym niz 8
(m3/dobe).

Podsypke wykona¢ jako zageszczong mechanicznie warstwami 20-30 cm do poziomu min. Is>0,97 i
Is=1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m.

Materialy stosowane do wykonywania podbudowy i zasypek:

- grunt z wykopu — o ile jest przydatny

- grunt z dowozu (piasek i pospotka) wg PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”.

- cement wg PN-EN 197-1:2012, PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

- piasek, zwir, kamien tamany wg: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13042:2004, z dowozu,

- woda wg PN-EN 13139:2003.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte s3 w ST “Wymagania ogélne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na witasciwosci podtoza. Doboru
sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze
sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte s3 w ST “Wymagania ogélne”.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sa w ST “Wymagania ogdlne”.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw i budowli w planie,
sposobu ich zatozenia, glebokosci wykopéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét.

Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza teren roboét.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych" tom 1, cz¢s¢ 1, wydawnictwo Arkady.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii wykopéw powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i — 3cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +/— 10cm, a
krawegdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte sa w ST “Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu

1. Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2. Pomiar szerokos$ci dna wykopu.

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp.

5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu.

6. Pomiar réwnosci skarp.

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz £ 10cm. Pochylenie skarp nie moze
ro6znic¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% .

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10cm.

6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ robot 1 ustali jedynie zakres niezbednych poprawek na koszt Wykonawcy.

7.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugo$¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilo$¢ - szt., kpl.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot zawarte sag w ST “Wymagania ogdlne”.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w
umowie, (umowa ryczaltowa).

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i1 uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

5. PN-EN ISO 14688-1:2006. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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6. PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

9. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10. PN-EN 933-1:2000 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-EN 933-4:2001 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

12. PN-EN 1097-6:2002 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

13. PN-EN 1367-1:2001 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig.

14. PN-EN 1744-1:2000 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

16. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

17. PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 1: Analiza
chemiczna.

18.PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

19. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne
20.PN-EN 1997-1:2008/NA:2011P Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne-Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
21.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Cz¢s¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

22. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢
1: Oznaczanie i opis.

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001
r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

-Dokumentacja warsztatowa.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i
uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreSlone w specyfikacji pod warunkiem
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wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajagcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w  Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowag pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego,
ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

S.T.2.3. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE - podklady, fundamenty.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych i zelbetowych i wykonczeniowych w zakresie zadania: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw
w Regulach, Reguly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013
[identyfikator dzialki: 142104_2.0013.616.10].”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t betonowych 1 zelbetowych 1 wykonczeniowych w w/w zadaniu.

1.3. Zakres robét objctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
podktadéw, podbudéw, betonéw niezbrojonych i zelbetowych konstrukcyjnych, robét izolacyjnych i
innych zwigzanych z konstrukcjami.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- wykonaniem podktadow,

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

- wykonanie szalunkow,

- wbudowania mieszanki betonowej,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatéw,

- robdt izolacyjnych,

- innych zwigzanych z konstrukcjami.

Zakres robot obejmuje:

- Podktady betonowe na poditozu gruntowym - podktady betonowe gr. 10cm z betonu B-10 (C8/10) -
podktady pod tawy wiaty typu B, ptyt fundamentowych wiat typu A i podktady poza obrysem ptyty
fundamentowej, (w promieniu ok 0,5m od ptyty fundamentowej) pod uzupetnienie brukiem
drewnianym.

- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - gruntowanie podtoza z chudego betonu - bitumiczna emulsja gruntujagca dobrana do
izolacji poziomej z papy termozgrzewalne;.

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x papa termozgrzewalna
podktadowa na chudym betonie pod tawy fundamentowe.
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- Lawy fundamentowe schodkowe zZelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
fawy pod wiatg typu A. Beton klasy C30/37 (B37), WS, zbrojone stalg klasy ( # ) A-IIIN RB500W.
Klasa ekspozycji XC3, XF1. Otulina zbrojenia konstrukcyjnego Scm.

- Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyty fundamentowe pod wiaty
typu B. Beton klasy C30/37 (B37), W8, zbrojone stalg klasy ( # ) A-IIIN RB500W. Klasa ekspozycji
XC3, XF1. Otulina zbrojenia konstrukcyjnego Scm. Wierzch ptyty fundamentowej wykonaé ze
spadkiem wg projektu architektury.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane ( # ) A-IIIN
RB500W. Przyjeto w kosztorysie dodatek 5% na ubytki i1 3% dodatku na zbrojenie pomocnicze.
Otuliny zbrojenia konstrukcyjnego Scm. Stosowa¢ systemowe dystanse zbrojenia. Przed
zabetonowaniem osadzi¢ stalowe podkonstrukcje do montazu stlupéw drewnianych, wg projektu.
Szczegdtowy wykaz zbrojenia, wg rysunkéw projektu konstrukeji.

- Izolacja pionowa 1 pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych
naktadanych na wyréwnanym podtozu - izolacja bitumiczna, (dwa cykle robocze), powierzchnie
fundamentéw stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone grubowarstwowa masg asfaltowa modyfikowang
polimerami wg projektu lub inng o nie gorszych parametrach - izolacje na S$cianach taw
fundamentowych wiaty typu A i $cianach ptyt fundamentowych wiat typu B.

- Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m - montaz kotew fi 16, typu L o dlugosci 400mm
faczacych stupy wiaty typu A z fundamentem poprzez stalowa marke. Stal profilowa marki S355JR.

- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glgbokosci do 8 cm i §r do 10 mm - montaz
kotew fi 10, typu rozporowego o dlugosci 95mm Ilaczacych stupy wiaty typu A 1 B z plyta
fundamentowg poprzez stalowg marke. Stal profilowa marki S355JR.

- Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych slepych otworach w stropie -
montaz kotew fi 10, typu rozporowego o dlugosci 95mm taczacych stlupy wiaty typu B z piyta
fundamentowa poprzez stalowg marke. Stal profilowa marki S355JR.

- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm - szybkowigzgca zaprawa
cementowa, podlewka o wysokiej wytrzymatosci dla wypoziomowania podtoza pod postawy pod stupy
na fundamentach wiat typu A i B. Grubo$¢ 10-20mm - §rednio — 1,5cm.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potragcenie za
zmian¢ grubosci o 1 cm - korekta szybkowigzacej zaprawy cementowej, podlewki o wysokiej
wytrzymatosci dla wypoziomowania podtoza pod postawy pod stupy na fundamentach wiat typu A i B,
do $redniej gr 1,5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST,,Wymagania ogélne”.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami  stalowymi
wspolpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkdw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytworce betonu.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,»Wymagania og6lne”.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogllne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Wymagania przy odbiorze

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ normie PN-B-03264:2002 1 by¢ zgodna z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim $wiadectwem stosowania
tych siatek w budownictwie.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-B-03264:2002,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy (wigzatkowy)

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytworzona zgodnie z recepturg odpowiednig dla wymaganej klasy
betonu. Stosowa¢ mieszanke betonowg wykonang samodzielnie (do B 10 C8/10) i w wytwdrni betony
wyzszych klas (tzw. beton towarowy). Zastosowane domieszki do betonu (o dzialaniu uptynniajacym,
napowietrzajagcym, przyspieszajagcym lub opdzniajgcym wigzanie) muszg posiadaé Aprobate
Techniczng.

Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdej partii wbudowanego betonu. Probki
powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.
Dodatki do betonu beda stosowane zgodnie z instrukcja ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje 1 instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu sprz¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1).do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym dziataniu (dozowanie
objetosciowe)

2).do wykonywania deskowan: sprz¢tem ciesielskim

3).do przygotowania zbrojenia: gietarkami, nozycami, prostowarkami, i innym sprzetem zbrojarskim
4).do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wglgbnymi o odpowiednie;j
srednicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu

5). do obrdbki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzet, ktérym postuzy si¢ wykonawca musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Prety do zbrojenia powinny byC¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i1 na wlasny koszt.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie i betonowe.

5.2. Szalowanie

Tworzac deskowanie nalezy zwroci¢ uwage na elementy tworzace fakture $cian licowych oraz
wymagang wielkos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcyjnych. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styk z betonem nalezy pokry¢ srodkami antyadhezyjnymi nie powodujacymi
zmian w odcieniach betonu.

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gléwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna by¢
wytyczona przez pracownikéw obstugi geodezyjnej budowy. Szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby
elementy betonowe miaty wymiary i potozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002. Haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowe] z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-11 PN-B-03264:2002.

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota. Prgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie szlifierkg katowa.

Odgiecia pretow, haki

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1 i PN-B-03264:2002. W miejscach
zagi¢¢ 1 zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac S$rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j
sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone]
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w S$wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

—0,05m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

—0,03m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymséw, stropow,

—0,020m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow, stropow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy
do 12m, przy $rednicach wickszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych wkiladkami naroznikowymi o
zaktadzie wg normy, a pozostatych prgtow — na przemian. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac
"dystanse" z betonu odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet , rur stalowych , a zwtaszcza kawatkéw drewna. Strzemiona nalezy wigzaé
do pretéow podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace si¢ co drugie skrzyzowanie. Przed
betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ polozenie zbrojenia, czysto$¢ deskowania,
utozenie wktadek dystansowych. Betonowanie wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w normie.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +50C, warunki muszg umozliwi¢ uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Pielggnacje betonu prowadzic¢
zgodnie z wymogami normy. W czasie dojrzewania elementy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci okreslonej w
normie dla konstrukcji monolitycznych.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30 cm, w sposOb zapobiegajacy
rozwarstwieniu si¢ mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed
przesuni¢ciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego ulozeniem nie powinna przekracza¢ 30
minut . Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo
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przerwane ,po przystapieniu do ponownego uktadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest dluzsza niz 3-4 godziny to
powierzchnia ulozonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze
(ich liczba, potozenie, ksztatt) musza by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lub
projektantem. Przed ponownym przystagpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢
przygotowana do potaczenia ze §wiezym betonem w sposdb zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Powierzchnia $wiezo ulozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi wiatrami, a
ponadto polewana wodg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgod¢ na stosowanie
srodkéw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowg przed utrata wody w czasie wigzania
cementu . Czas i sposéb pielegnacji musi by¢ zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C. W czasie niskich temperatur
nalezy podgrzewa¢ wode i kruszywo tak aby temperatura mieszanki betonowej w czasie uktadania nie
byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku w betonie nie moga znajdowac si¢ kawatki lodu , czy tez
zamarznigtego

kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

Powierzchnia betonowa musi by¢ gladka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy zwréci€¢ na
powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania. Terminy rozszalowania musza by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie moga by¢ krétsze niz:
- boczne szalunki belek $cian i stupéw itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te moga ulec skroceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu,
np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W elementach zelbetowych takich jak stropy,belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niz
oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego elementu
bez zgody Konstruktora.

Nowe elementy zelbetowe nalezy taczy¢ z istniejacym podltozem za pomoca pretéw wklejanych. W
podiozu istniejacym nalezy wywierci¢ wierttem diamentowym odpowiedniej wielkosci dla danego
preta gniazdo, osadzi¢ pret zbrojeniowy i wypetni¢ otwor zywica epoksydowa. W miejscach styku
powierzchni nowych i starych, wskazanych w Dokumentacji Projektowej stosowa¢ profil peczniejacy
mocowany za pomocg kleju lub kitu.

5.6. Wykonanie podkladéw

5.6.1.0g6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”

5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonane.

5.6.3.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podktadéw zgodnie z Polskimi Normami i
wytycznymi technologicznymi producenta. Beton przygotowany na budowie musi spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 206:2014-04.

5.6.4.0pis ogdlny.

1.Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okre§la¢ m.in. rodzaj,
grubos¢ warstw, klase betonu, wielko$¢ spadkéw oraz szczelin dylatacyjnych.

2.Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie nie nizszg niz 10MPa.

3.W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

5.6.5. Warunki wykonywania robdt:

- temperatura powinna wynosi¢ minimum +5°C
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- podioze lub podktad powinno by¢ trwale, nie odksztalcone, o powierzchni czystej 1 szorstkiej, z
podzialem na szczeliny dylatacyjne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-B-03264:2002 i PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-B-03264:2002 i PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-B-03264:2002 i PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-B-03264:2002 i PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-B-03264:2002 1 PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.

Przy wykonywaniu zbrojenia obowigzuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

—réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gléwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Zgodnos¢é robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04 lub normg réwnowazna
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

8.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugo$¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona

- ilo$¢ - szt., kpl.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
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Platnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem
i w ustalonych terminach umownych, (umowa ryczattowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-H-84023-05:1989 Stal okre$lonego =zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa 1 stopowa — Gatunki

PN-H-84023-05:1989/Az2:2000 Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa i stopowa — Gatunki.

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Cze¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.
PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie
liczby odbicia.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu - Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27. BI 8/92
poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 197-1:2012P Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.
PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej - Czg¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zage¢szczalnosci.

PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego.

PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Czg$¢ 6: Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu
probek do badania.

PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu - Cz¢$¢ 7: Gestos¢ betonu.

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Cz¢$¢ 4:Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu - Cze¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
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— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzeh 1 elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamodwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w  Specyfikacji
Technicznej oraz w spos6b identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W  kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.

S.T.2.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE, STALOWE, DASZKI SZKLANE, NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI DREWNIANE] - konstrukcje wiat typu A i typu B z drewna klejonego BSH (z
elementami konstrukcyjnymi stalowymi) mocowane punktowo do fundamentéw, z przekryciem
szklem bezpiecznym (hartowane / laminowane) ESG VSG, na systemowej podkonstrukcji
stalowej. Nawierzchnia z bruku drewnianego okraglego z drewna akacjowego, o grubosci 6cm-
8cm i $Srednicy zmiennej 5-30cm.

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazu konstrukcji drewnianych, stalowych, daszkow szklanych, nawierzchni z kostki drewnianej na
zadaniu: ,,Budowa 4 wiat na placu zabaw w Regulach, Reguly, 05-816, Al. Samorzadu
Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013 [identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
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W zakres rob6t wchodzi wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa n/w konstrukcji i robo6t:

- Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 3 kg - wykonanie i montaz stalowych podkonstrukcji
faczacych stupy wiat z fundamentami. Stal profilowa marek S355JR, zabezpieczona antykorozyjne i
wykonczeniowe wg wytycznych w projekcie. M - materialy pomocnicze - wkrety, gwozdzie, kotwy
rozZporowe, itp. - policzono 20% od M.

- Doptata za zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wykonczeniowe, wg projektu. Wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ Sscisle wg wytycznych producenta.  Wymogi
elementéw w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego: - korozyjno$¢ atmosferyczna — C3 — $rednia,
stopien trwatosci powlok — M — $redni, przygotowanie powierzchni Sa2 1/2 Proponowany zestaw farb:
1.Dwusktadnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierajacy
fosforan cynku — grubos$¢ powtoki 80 um np. Temacoat GPL-S Primer 2.Dwuskladnikowa, pétmatowa
farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym - grubo$¢
powtoki 40-50 pm np. Temadur 20. Kolorystyka elementéw wg projektu architektury.

- Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych pojedyncze o szer. do 160 mm - montaz stupéw,
z drewna klejonego BSH - klasa wytrzymatosci GL24, (wg PN-EN 14080:2013), zabezpieczonego
antykorozyjnie i do stopnia trudnozapalno$ci, wg wytycznych w projekcie. Polaczenia elementéw w
postaci systemowych wieszakéw ukrytych, gwozdzi, wkr¢tow i1 sworzni. Polaczenie stupoéw z
fundamentem poprzez stalowg marke kotwani typu L (wiata A) i rozporowymi (wiaty B). Stal
profilowa marek S355JR.

- Konstrukcje szkieletowe - oczepy pojedyncze o szer. do 160 mm - montaz w wiacie typu A 4
drewnianych siedzisk pomiedzy stupkami, z drewna klejonego BSH — klasa C24, ( wg normy PN-EN
14080:2013), zabezpieczonego antykorozyjnie i do stopnia trudnozapalnosci, wg wytycznych w
projekcie. Potaczenia elementéw w postaci systemowych wieszakéw ukrytych, gwozdzi, wkretéw i
sworzni. Stal profilowa marek S355J.

- Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - montaz belek, ptatwi, z drewna klejonego
BSH -klasa wytrzymatosci GL24, (wg normy PN-EN 14080:2013), zabezpieczonego antykorozyjnie i
do stopnia trudnozapalno$ci, wg wytycznych w projekcie. Potaczenia elementéw w postaci
systemowych wieszakéw ukrytych, gwozdzi, wkretow i sworzni. Stal profilowa marek S355JR.

- Dwukrotna impregnacja ochronna krawedziakdw metoda opryskiwania z przerwami - zabezpieczenie
powierzchni drewnianych przeprowadzone w dwoch warstwach. Wymogi w zakresie zabezpieczenia
powierzchni drewnianych (dwie warstwy): - warstwa I podktadowa — jedna warstwa - wodny preparat
gruntujacy chronigcy drewno przed wilgocia, plesnig, sinizng i rozktadem drewna, przeznaczony do
gruntowania powierzchni drewnianych na zewnatrz, wg projektu lub réwnowazny. - warstwa II
nawierzchniowa — dwie warstwy — preparat impregnujagcy o wlasciwosciach tiksotropowych z
dodatkiem wosku do malowania drewna eksponowanego na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na
zarysowania i $cieralnos$ci, wg projektu lub réwnowazny. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta. Kolorystyka wg projektu architektury

- Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - montaz konstrukcji stalowych z
profili zamknigtych dachéw wiat typu B, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Stal S355JR. Zabezpieczona
antykorozyjne i wykonczeniowe wg wytycznych w projekcie.

- Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - montaz konstrukcji stalowych z C
100, konstrukcji wsporczej tawek wiaty typu A, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Stal S355JR.
Zabezpieczona antykorozyjne i wykonczeniowe wg wytycznych w projekcie.

- Doptata za zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wykonczeniowe, wg projektu. Wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ Sscisle wg wytycznych producenta.  Wymogi
elementéw w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego: - korozyjno$¢ atmosferyczna — C3 — $rednia,
stopien trwatosci powtok — M — $redni, przygotowanie powierzchni Sa2 1/2 Proponowany zestaw farb:
1.Dwusktadnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierajacy
fosforan cynku — grubo$¢ powtoki 80 um np. Temacoat GPL-S Primer 2.Dwuskladnikowa, pétmatowa
farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym - grubo$¢
powtoki 40-50 pm np. Temadur 20. Kolorystyka elementéw wg projektu architektury.
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- Szklenie bezkitowe ram metalowych szklem ptaskim ciggnionym lub zbrojonym z uszczelnieniem
podktadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - szklane przekrycie wiat na konstrukcji
systemowej., wg projektu i szczegdétowy dobdr szklenia przez firme¢ specjalistyczng - wiata typu A.
Szklenie bezpieczne (hartowane / laminowane) VSG ESG 66.4 - 12 paneli o krawedziach
polerowanych i spadku: 1,5°. Zaktada si¢ 4 panele skrajne o wadze 80 kg, oraz 8 paneli szklanych o
wadze 69kg na systemowej podkonstrukcji: 8 regulowanych mocowan pojedynczych i 20
regulowanych mocowan podwoéjnych, wg wybranego producenta. Powierzchnia szklenia wiaty
wynosi: 28,45m?2.

- Wykonanie rynny z rzygaczami wystajagcymi po 20cm poza oba boki wiaty, Rynna wykonana na
zakonczeniu szkolnego daszka nad wiatg typ A, jako odprowadzenie wody opadowej i roztopowe;.
Dlugos¢ catkowita rynny wynosi 796cm, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Mocowanie
punktowe boczne wkretami ze stali nierdzewnej do belki BSH.

- Szklenie bezkitowe ram metalowych szklem ptaskim ciggnionym lub zbrojonym z uszczelnieniem
podktadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych-szklane przekrycie wiat na konstrukcji systemowej,
wg projektu 1 szczegdétowy dobor szklenia przez firme¢ specjalistyczng - wiaty typu B. R - wsp. 5,0.
Szklenie bezpieczne (hartowane / laminowane) VSG ESG 66.4 - 2 panele o krawedziach polerowanych
1 spadku: 1,5°. Zaktada si¢ systemowa podkonstrukcje: 14 regulowanych mocowan pojedynczych, wg
wybranego producenta. Powierzchnia szklenia wiaty wynosi: 3 x 6,21=18,75m2

- Podloga z kostki brukowej drewnianej na warstwie kleju - odtwarzanie pod wiatami typu B bruku
drewnianego (nowego) przyklejonego do plyty fundamentowej klejem polimerowym hybrydowym
wodoszczelnym do stosowania na zewnatrz - taczacego drewno do betonu. Nowy bruk dostawa¢ do
spadku ptyty fundamentowej i wyréwnac teren do gérnej warstwy bruku drewnianego. Bruk drewniany
nalezy odtworzy¢ z uzyciem nowych elementéw o grubosci 6cm-8cm i srednicy zmiennej 5-30cm.
Bruk drewniany okragly z drewna akacjowego. Poza obrysem ptyty fundamentowej, w miejscu
prowadzonych prac (w promieniu ok 0,5m od ptyty fundamentowej) nalezy uzupetni¢ brukiem
drewnianym uktadanym na betonie podkladowym C8/C10. Przestrzenie mig¢dzy brukiem zasypac
piaskiem drobnym.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw konstrukcji drewnianych, stalowych, daszkéw
szklanych, nawierzchni z kostki drewnianej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe przy wykonywaniu elementéw konstrukcji drewnianych,
stalowych, daszkow szklanych, nawierzchni z kostki drewniane;j

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegolowe wymogi dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Drewno klejone BSH to material budowlany o wysokiej odporno$ci na odksztatcenia oraz pekniecia.
Klejone warstwowo drewno jest przemystowo wytwarzanym materiatem przeznaczonym dla
konstrukcji no$nych o wytrzymatosci lepszej do 80% od tradycyjnego drewna konstrukcyjnego. W
procesie produkcji pojedyncze, suszone w suszarni deski uktadane sg jedna na drugiej i1 sklejane ze
sobg. Drewno klejone warstwowo dzieki obrobce przemystowej jest materiatem budowlanym o
wysokiej odpornosci na odksztatcenia i peknigcia. Elementy wykonane z drewna klejonego spetniaja
wymogi nadzoru budowlanego i podlegaja regularnej kontroli jakosci drewnianych elementéw
konstrukcyjnych wg. normy EN 14080.
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Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

F.aczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbidr potwierdza Inspektor nadzoru

Srodki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszacych si¢ do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie
ochrony przed korozja biologiczng dopuszcza si¢ wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 "Ochrona
drewna budowlanego przed korozja biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania".
Warszawa 1998 a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami; b) Srodki do zabezpieczenia przed
sinizna i plesnieniem; ¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

L.aczniki do konstrukcji drewnianych:

Materiat EN 10025 S235JR (stal 1.0038) jest standardem europejskim niestopowej stali konstrukcyjne;j
walcowanej na gorgco. Ma dobrg plastycznos$¢, wytrzymatos¢ i spawalnos¢, pewng wytrzymatoscé i
dobre wlasciwosci gigcia na zimno.

Gwozdzie

- gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby

« Sruby z them szesciokatnym wg PN-85/M-82101;

« Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

Nakretki

* Nakretki szesciokatne wg PN-86/82144;

* Nakretki kwadratowe wg PN-88/821511E;

Podktadki pod $ruby

* Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

Wkrety do drewna

* Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501;

* Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg P85/M-82503;

* Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

e) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

* w dtugosci: do SOmm lub do 20mm dla 20% ilosci;

e szerokos$ci: do 3mm lub do I mm;

* w grubosci: do 1 mm lub do 1 mm.

f) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do SOmm:

w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

w szerokos$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci;

* dla tat o grubosci powyzej 50mm

w szerokos$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilo$ci;

w grubosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci;

g) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny

by¢ wigksze niz do 3mm i do 2mm,

h) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze

niz 3 mm i 2mm.
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Daszki szklane z elementami konstrukcyjnymi i mocowaniami tafli szklanych, orynnowania, listw
uszczelniajacych oraz innych elementéw montazowych ze stali nierdzewnej gatunku AISI. 304/304L
(1.4301/1.4307).

Produkt winien posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z PN-EN 14449 Szkio
w budownictwie oraz zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011. Szkto warstwowe 1 bezpieczne
szkto warstwowe wydang przez Notyfikowang jednostke. Produkt musi spelnia¢ wymagania dotyczace
ochrony Srodowiska, zdrowia i trwatosci zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011.

Szkto Hartowane (ESG)

Wytrzymatos¢: Wytrzymatos$¢ na zginanie powinna wynosi¢ min. 120 N/mm?2, a na sciskanie min. 700-
900 N/mm?1.

Bezpieczenstwo: w przypadku rozbicia, szklo rozpada si¢ na matle, nieostre kawatki, co minimalizuje
ryzyko skaleczen.

Szkto Laminowane (VSG)

Konstrukcja: Dwie tafle szkta sg taczone za pomocg specjalistycznej zalaminowanej folii EVA (etylen-
winyl-octan),

Bezpieczenstwo: w przypadku rozbicia, kawalki szkla sa utrzymywane przez foli¢, co zapobiega
rozsypaniu si¢ szkla.

W trakcie montazu daszkéw i innych prac budowlanych w sasiedztwie zwréci¢ szczegdlng uwage na
unikniecie kontaktu ze stala weglowa w tym z pytem i opitkami stali weglowej, nie uzywac szlifierek
katowych w bezposrednim sgsiedztwie, a jesli bytby to niezbedne to uzywac tarcz i innych narzedzi
przeznaczonych do obrobki stali nierdzewnej oraz oslania¢ narazone powierzchnie. Unikaé
zanieczyszczen od materiatébw budowlanych (wapno, cement, masy chemiczne). Do montazu uzywac
wylacznie elementéw ztgcznych (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali nierdzewnej, nie wolno uzywac
zamiennikow wykonanych ze stali weglowych ocynkowanych czy czernionych.

Wypelnienia szklane w normalnych warunkach uzytkowania sg stosunkowo dobrze odporne na
Scieranie i dziatanie §rodkéw chemicznych. Do typowej pielegnacji wystarczy tkanina, gabka i woda,
ewentualnie srodki przeznaczone do mycia szyb. Inne zabrudzenia np. graffiti mozna zmy¢ stosujac
rozpuszczalniki organiczne (terpentyna, nitro). Nie uzywac srodkéw Sciernych typu papier $cierny itp.,
aby nie zarysowac i nie zmatowi¢ szkta. Czestotliwos$¢ czyszczenia: w zaleznosci od zabrudzenia —
zalecane jest co najmniej w raz w roku po sezonie zimowym.

Bruk drewniany okragly z drewna akacjowego.

Akacja jest jedynym gatunkiem drewna pochodzenia nietropikalnego o klasie odpornosci 1 do 2 wedlug
DIN 68 364 (= EN 350/2), a tym samym najbardziej odpornym na warunki atmosferyczne drewnem w
Europie. Wytrzymuje ekstremalne warunki pogodowe i ataki r6znorodnych szkodnikéw. Powoduje to,
7ze szkodliwa dla $rodowiska i ludzi impregnacja chemiczna nie jest konieczna. Zaden inny rodzaj
drewna, nawet po impregnacji wysokoci$nieniowej, nie moze si¢ zblizy¢ do osiggni¢cia poréwnywalne;j
zywotnos$ci. Drewno akacjowe wykazuje duza opornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i czynniki
zewnetrzne.

3.0. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i1 drobnego sprzgtu budowlanego. Asortyment sprzetu zgodny z wytycznymi
branzowymi producenta elementéw. Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o
krétkich terminach realizacji robdét.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
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krytych 1 zamknietych, w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji rob6t montazu dachu nad przejazdem oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2. Ocena przygotowania podloza — odbior podloza pod warstwy konserwujace.

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych i drewnianych przeprowadza si¢ po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie pézniej niz w 1 godzing od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z
odpowiednimi normami nastgpujace wtasciwosci powtok:

a) wyglad powierzchni,

a) stopien przygotowania powierzchni,

b) chropowatos¢,

c) zapylenie.

5.3. Wykonanie powlok konserwacyjnych elementow.

a) charakterystyka powtoki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym,

b) powloke nalezy nalozy¢ z materialéw malarskich przyjetych zgodnie z procedurg w

dokumentacji projektowej,

c) gruntowg pierwsza powloke¢ nalezy nalozy¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach po
oczyszczeniu,

d) prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okre§lonych w instrukcji stosowania farb oraz
zgodnie z projektem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przebieg prac nalezy kontrolowa¢ w fazach:

a) wstepnej,

b) biezacej ( migdzyoperacyjnej),

c) ostatecznej.

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

a) opracowanie i stosowanie technologii wykonania

b) dobdr i stan materiatow

C) sprzet montazowy

W fazie biezacej ( migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic:

a) ogblng zgodnos¢ przebiegu procesu wykonania z technologig i projektem,

b) zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych,

¢) jako$¢ wykonania poszczegolnych elementéw,

d) jakosc¢ spoin 1 potgczen po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne.

W fazie ostatecznej nalezy sprawdzi¢:

a) prawidtowos¢ uzytych materiatow,

b) zgodnos¢ dtugosci i liczby spoin spawanych i1 potgczen tacznikami stalowymi z dokumentacja,

C) wymiary spoin,

d) jakos¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
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a) wymiary 1 wymagania jakos$ciowe,

b) wykonczenie powierzchni,

¢) wykonane malowanie,

d) osadzenie konstrukcji,

e) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnosci i stabilnosci,

f) prawidlowos$¢ potaczen konstrukcyjnych.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rob6t”

pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac¢ w jednostkach wskazanych w przedmiarze rob6t (mb, m2).

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

Odbidr elementéw konstrukcji od dostawcy.

Podstawe przyjecia elementow na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozja stanowia:

a) projekt techniczny,

b) dokumenty producenta,

c¢) sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

d) sprawdzenie stanu powierzchni elementéw,

Przechowywanie elementéw na placu budowy,

a) elementy konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami
projektu,

b) zaleca si¢ przechowywanie w miejscach suchych,

c¢) sktadowanie powinno odbywac si¢ na podktadach z betonu, drewna,

8.2 Elementy odbiorowe

W szczegdlnosci powinny by¢ odbierane:

a) wymiary 1 wymagania jako$ciowe,

b) wykonczenie powierzchni,

c¢) prawidtowos¢ potaczen konstrukcyjnych,

d) wykonane malowanie i ocynkowanie,

e) osadzenie konstrukcji no$nej,

f) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnosci 1 stabilnosci.

8.3 Uznanie robét za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej i drewnianej

Odbidr robot zabezpieczajacych konstrukcje przed korozja:

a) kontrola jakosci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej,
sprawdzeniu wyschnigcia powtoki, okresleniu jej grubosci 1 sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza,

b) wyschnigcie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji techniczne;j,

c) grubos¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystosci
nalezy sprawdzac przez pomiar metodg magnetyczna,

d) po dostarczeniu konstrukcji na budowg¢ winny by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
swiadectwa kontroli jako$ci wytworni, w zakresie zgodnos$ci wykonania powtok malarskich z
dokumentacja projektowa,

e) wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

f) powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza,
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g) grubos¢ 1 rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiada¢ wymaganiom technicznym w
dokumentacji projektowe;.

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét,

b) odbiorowi koncowemu robot.

8.5 Odbior czesciowy techniczny robét

Odbidér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.

Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajagce w
szczegblnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiardw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakos$ciowe
wbudowanych materiatéw 1 wyrobdw,

e) ustalenia technologiczne,

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych,

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego roboét , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugos¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona

- ilos¢ - szt., kpl.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczattowa).

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

N-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-75/D-01001 Tarcica

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica — Terminologia.

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopodobnych- Definicja klas zagrozenia ataku.
PN-84/M-81 000 Biologicznego - Zastosowanie do drewna litego.

PN-84/M-82509 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania. Wkrety do drewna - Wymagania i badania.
PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacji Techniczne;j
PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione na zimno
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PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania dotyczace jakosci zgrzewéw. Petne wymagania

PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji

w warunkach atmosferycznych. Wymagania i1 badania.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzagce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 3506-1:2000 Wtasnosci mechaniczne czg$ci ztgcznych ze stali nierdzewnych

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Arkady 2004r.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materialéw 1 systemow.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i
uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreSlone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajagcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalno$cig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spetlnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzglegdem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia
lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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S.T.2.5. ZEWNETRZNE ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI DZIALKI - nawierzchnie
biologicznie czynne, renowacja terenu po robotach budowlanych.

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
robotami wykonczeniowymi i rekultywacjg terenéw zielonych na zadaniu: ,,Budowa 4 wiat na placu
zabaw w Regulach, Reguly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013
[identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10].”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego i kontraktowego przy
realizacji rob6t wykonczeniowych, rekultywacji i wykonywaniu terenéw zielonych na zadaniu jak w
pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

Przewidywany zakres rob6t obejmuje:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w
pryzmy - uporzadkowanie i wyréwnanie terenu placu zabaw po zakonczeniu robot.

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Przyjeto na dalsze 10km.

- Optata za wysypisko (utylizacja gruzu i $mieci. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na
zadanie Zamawiajacego dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu Firma prowadzaca rozbiorke we wlasnym zakresie ustala odbiorce
materiatéw do utylizacji.

- Wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego sprz¢tem motorowym w terenie ptaskim -
nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozéw nalezy bezwzglednie i
starannie wymieszac je z gleba np. poprzez grabienie.

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawozenia - wysiew nasion traw
1 walowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Dla prawidlowego wzrostu zapewni¢ prawidtowe
nawadnianie i regularng pielegnacje trawnikéw (koszenie, odchwaszczanie). Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg. ktérej zostata
wyprodukowana. Przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od
2,5 kg na 100 m2. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Nalezy zniszczy¢ chwasty, przewidzie¢
siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
rowniez pielegnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie itp.) do pierwszego koszenia wtacznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin wieloletnich.

Rosliny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci i
ksztalcie dostosowanym do wielkos$ci roslin i ich systemu korzeniowego.

Bryta korzeniowa-uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny
Ziemia urodzajna, kompostowa - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy
rozwoj.

Strefa korzeniowa - przestrzen wystepowania korzeni drzew odpowiadajgca w przyblizeniu rzutowi ich
korony
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Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoétce polegajace gtdwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ziemia zyzna, urodzajna

Ziemia zyzna w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace cechy:

- ziemia rodzima powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,
powinna by¢ przebadana pod wzgledem przydatnosci do wykorzystania w tymze zatozeniu,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona (zawiera¢ odpadki, gruz, torfy, cz¢sci roslinne,
karcze drzew, $nieg, 16d, itp.)

2.2 Material roslinny

2.2.1 Wymagania dotyczgce nasion traw

- Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:19999
1 PN-B-1998. Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2.2.Nawozy.

Przed wysiewem nasion, zaleca si¢ zastosowanie nawozu wielosktadnikowego Dawke najlepiej
podzieli¢ na 3-6 mniejszych. Nawozy powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu 1 innych skladnikéw). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3.0. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- reczne narzedzia do uprawy gleby

- watéw srednich , ciezkich do zaktadania trawnikéw

- glebogryzarek np. spalinowych, bron do uprawy gleby, kultywatoréw

- sprzetu do przewozenia ziemi urodzajnej i do jej zatadunku ( koparka, spycharka )

- kosiarek specjalistycznych: zytkowych, bijakowych.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania zieleni sg zawarte w ST - " Wymagania ogdlne’’.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej sa:

- ziemia urodzajna grubosci ok. 5-10 cm

- nawozy o duzej zawarto$ci fosforu, potasu i azotu.

- nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg. ktérej zostata
wyprodukowana.
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Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, obnizony w stosunku do pozostatych nawierzchni o 2 -
3cm

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa 1 wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

- nalezy zniszczy¢ chwasty, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez pielggnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie itp.)
do pierwszego koszenia wiacznie.

5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zebrania nie moze by¢ zanieczyszczony. Humus, ktory jest przewidziany do
wywozu na sktadowisko nalezy zabezpieczy¢ na samochodach za pomoca np. plandeki.

5.2.2. Humusowanie i obsiew trawg

Przed przystagpieniem do zasadniczych prac, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania recepty
uzdatniania ziemi. Poprzez uzdatnienie nalezy rozumie¢ doprowadzenie hatd ziemi do odpowiedniego
odczynu 1 wzbogacenie jej w sktadniki organiczne i pokarmowe.

Jezeli konieczne jest przeprowadzenie odkwaszenie ziemi, mozna ten proces przeprowadzi¢ poprzez
dodanie do ziemi we¢gla brunatnego, wapna, superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.
Podloze powinno mie¢ grubos¢ ok. 8 — 12 cm, warstwa drenazowa piasku ok. 15 cm grubosci.

Po kilku dniach od utozenia humusu nalezy wysia¢ nasiona traw. Siew mozna wykona¢ w okresie od 15
IV do 15 IX. Nalezy zapewni¢ systematyczne zraszanie, w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci
podioza. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste w iloSciach od 10 mm wody na 1m2 na dobe.
Nawadnianie najlepiej stosowa¢ w godzinach porannych. Bezposrednio przed siewem ziemia powinna
by¢ wilgotna. Nasiona wysiewa si¢ za pomocg siewnika do traw lub recznie, wykorzystujac tzw.
metode na krzyz.

Po wysianiu nasion traw podtoze powinno by¢ watowane lekkim walcem. Jezeli pojawiajg si¢ chwasty
muszg one by¢ wyeliminowane jednie przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin. Poza giéwnym siewem powinien by¢ stosowany przynajmniej jedne
obowigzkowy siew uzupetniajacy.

Wykonawca bedzie utrzymywat trawniki w nalezyty sposéb tak, aby byly one koszone, nawadniane,
nawozone i odchwaszczane. Pierwsze koszenie trawy ma by¢ przeprowadzone, gdy ma ona ok. 10 cm
wysokosci. Kolejne koszenie Wykonawca bedzie realizowal, gdy wysokos¢ trawy bedzie miata 10-
12cm. Trawa po skoszeniu nie powinna by¢ wyzsza niz Scm. W polowie wrzesnia Wykonawca
przeprowadzi ostatnie koszenie przed zimg. Czestotliwos¢ koszenia wynika z rodzaju wysianej
mieszanki traw i warunkéw wilgotno$ciowych. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w Cenie
Kontraktowej wszystkie zabiegi zwigzane z utrzymaniem trawnikéw do momentu przejecia ich przez
Zamawiajacego.

5.2.3. Darniowanie skarp (opcja)

W celu zabezpieczenia powierzchni skarp wykonuje si¢ darniowanie. Moze by¢ ono wykonywane w
ciggu catego okresu wegetacyjnego roslin. W projekcie zaproponowano ptozace rosliny iglaste w
miejscach nachylen terenu. Rosliny te nisko ptozg si¢ przy ziemi, a ich korzenie dodatkowo zapobiegaja
osuwaniu si¢ skarp.
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5.2.4 Zakladanie trawnikow z siewu

- Z powierzchni przeznaczonej pod trawnik nalezy usungé: kamienie, gruz, $mieci oraz inne
zanieczyszczenia.

- Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ pozbawiona chwastow. W tym celu stosujemy oprysk
wodnym roztworem herbicydu totalnego, np. Roundup 360 SL w dawce 50ml/10 litréw wody na
100m2.

- oprysk wykonujemy w okresie wegetacji, gdyz preparat wnika poprzez zielone cze¢s$ci chwastow.

- podczas zabiegu temperatura powietrza nie powinna by¢ zbyt wysoka, a liscie powinny by¢ suche.

- herbicyd ten rozktada si¢ w ciggu 2 tygodni.

- do siewu traw mozemy przystapi¢ po uptywie miesigca. wszystkie srodki chemiczne stosujemy Scisle
wedtug instrukcji na opakowaniu.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 10-15 cm - na ziemi¢ urodzajna.

5.3. Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancji

5.3.1 Koszenie.

Przy zastosowaniu traw wolno rosngcych (np. kostrzewy), racjonalnym nawozeniu i nawadnianiu,
trawniki wykaszamy najrzadziej raz w miesigcu. W okresie wegetacji liczba koszen wynosi od 6-12
razy.

Zasady koszenia:

- powierzchnia do koszenia powinna by¢ wolna od kamieni, gatezi,

- koszenie powinno si¢ odbywac systematycznie,

- przed kazdorazowym koszeniem nalezy skontrolowa¢ jego wysokos¢,

- raz ustalona wysokos$¢ koszenia powinna taka pozosta¢ na state,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- optymalna wysoko$¢ koszenia wynosi 3,5-6 cm,

- podczas suszy podwyzszamy wysokos$¢ koszenia do wysokosci 8 cm.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane w pierwsze] polowie
pazdziernika.

5.3.2 Nawozenie.

Zasady nawozenia:

- wiosng po rozpoczeciu przez rosliny wegetacji (marzec, kwiecien) zalecamy wysiew nawozu
wielosktadnikowego o dlugotrwalym dziataniu Osmocote lub (Azofoska). Jezeli nawozy zostaty
wysiane podczas zakladania trawnika wowczas nawozenie przeprowadzamy dopiero w kolejnym
sezonie wegetacyjnym.

- po zastosowaniu nawozu trawnik intensywnie nawadniamy.

- nawozy wysiewamy recznie lub za pomocg sprzetu ( agregaty do wysiewu nawozow, zaczepianych do
sprzetu ciggnacego.

5.3.3 Usuwanie chwastow.

Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Opryski chwastobdjcze stosujemy w zaleznosci od rodzaju wystepujacych chwastow. Pielenie
przeprowadzamy od 2 do 10 razy w zaleznosci od ilo$ci chwastow. Wykonawca powinien dopilnowaé
terminu koszenia traw i chwastow, aby nie wystapil wysyp dojrzatych nasion chwastéw
5.3.4.Dosiewanie.

Dosiewanie plaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy przewiduje
si¢ dosiewanie w granicach 5-10% powierzchni trawnikowej. Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia
nie poro$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m?2.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materialy
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Materiat roslinny uzyty do zagospodarowania terenu powinien spetlnia¢ nizej wymienione wymagania.
Sadzonki muszg by¢ szkétkowane i powinny by¢ prawidtowo oznakowane. Kazda sadzonka musi miec¢
etykiete informacyjng z nazwa polska oraz facinska rosliny. Etykieta zawiera rowniez dane o pokroju
rosliny, wysoko$ci, numerze normy.

Material szkoétkarski powinien by¢ zdrowy, wolny od choréb oraz szkodnikéw. Rosliny krzewiaste
powinny mie¢ wyksztatcone ok. 7 pedéw, drzewa natomiast prawidlowo wyksztatcony przewodnik.
Pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przycigte chyba, ze jest to cigcie formujace.
Wszystkie sadzonki muszg mie¢ prawidtowo rozwinigty oraz skupiony system korzeniowy.
Wymagania dotyczace krzewow 1 bylin:

- krzewy muszg by¢ dwa razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- material roslinny musi by¢ jednorodny w catej partii,

- pokrdj i barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany,

- krzewy 1 byliny przy zakupie zasadzone w w pojemnikach.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw z siewu polega na sprawdzeniu:

- prac porzadkowych zwigzanych z oczyszczeniem terenu z resztek galezi, Smieci, gruzu, ttucznia,
kamieni itp.

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i1 krzewéw przed uszkodzeniami,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen ( w m3 ),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- rownosci plantowanej powierzchni,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci mieszanek nasion z wymogami projektowymi,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdzbet,

- okresOw nawadniania, nawozenia.

6.3. Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy,

- po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m2,
Kontrola zabiegéw pielegnacyjnych przeprowadzanych w okresie gwarancji polega na:

- obserwacji stanu zdrowotnego trawnikéw oraz sprawdzeniu prawidlowosci przeprowadzonych
czynnosci. Zabiegi pielegnacyjne dokonane przed przekazaniem obiektu do uzytkowania powinny
podlega¢ odbiorom czasowym. Utrzymanie trawnikow w nalezytym stanie uzyskuje si¢ przez
dokonanie zabiegéw powodujacych wlasciwy rozwdj i rozkrzewienie traw.

6.4. Kontrola zabiegéw pielegnacyjnych nowo zalozonych trawnikéw powinna dotyczy¢:

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- obecnos$ci chwastow i uzaleznionej od tego czestotliwosci pielenia trawnikow,

- wygrabienie trawnikow z liSci 1 zanieczyszczen,

- optymalnej wilgotnosci podtoza,

- w kolejnych latach po zatozeniu trawnikéw kontroli podlegaja nawozenie ( ilos¢ wysiewanych
nawozow ) oraz zabiegi dodatkowe, aeracja trawnikéw, wertykulacja ewentualnie opryski przeciw
chorobom.

Stosowana w praktyce czestotliwo$¢ poszczegdlnych zabiegdw musi by¢ jednak uzalezniona od
wystepujacych warunkéw w okreslonym czasie. Zakres przeprowadzanych prac musi by¢ ustalany
indywidualnie i na biezaco w zaleznosci od aktualnych potrzeb prawidtowej pielegnacji.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach:
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- dlugo$¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona

- ilos¢ - szt., kpl.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy ( m2 ) wykonania trawnikéw, (szt.) dla sadzenia roslin.
Ofertowa cena ryczaltowa jednostkowa wykonanych robét powinna obejmowaé:

- prace podstawowe —sadzenie i wysianie traw oraz roboty pomocnicze:

- uporzadkowanie placu po budowie,

- wywo6z odpadéw na sktadowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu,

- koszty transportu, zewngtrznego 1 wewngetrznego,

- uktadanie i segregowanie materialéw roslinnych i budowlanych,

- sprawdzanie prawidlowosci wykonanych robdt,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a
zawinionych przez posrednich wykonawcow,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- nawozenie, zebranie i rozs§cielenie humusu, podlewanie,

- prace pomiarowe, geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem 1 realizacjg robot,

- przygotowanie podtoza do wykonywania dalszych prac,

- zabezpieczenie istniejacych na terenie urzadzen technicznych,

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ponadto:

- Oferenci zobowigzani sg, przed opracowaniem oferty, doktadnie i szczegdélowo zapoznaé si¢ z
projektem budowlanym oraz niniejsza specyfikacja techniczng, aby stwierdzi¢, czy zawiera w swej
tre$ci niezbedne rozwigzania, jak tez wlasciwy zakres rzeczowy,

- Zaleca sie, aby oferent dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢ wykonywane roboty, oraz na
swoja odpowiedzialnos$¢ i ryzyko uzyska¢ wszelkie istotne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty. Ponadto powinien zapozna¢ si¢ karami umownymi (we wzorze
umowy)grozacymi za nie wywigzanie si¢ z warunkOw umowy.

- W przypadku rozbieznosci pomigdzy dostarczonym przedmiarem robét a dokumentacja wykonawcza
nalezy powyzszy fakt zglosi¢ do Zamawiajacego i uzyska¢ zgode na wprowadzenie tych robot do
kosztorysu. Zamawiajgcy zawiadomi réwniez pozostalych uczestnikow postepowania o koniecznosci
wprowadzenia tych robot, aby kosztorysy ofertowe byty kompletne i poréwnywalne.

- Wykonawca powinien koordynowa¢ swoje prace z innymi firmami wspdlpracujagcymi na terenie
inwestycji, co przyczynia si¢ do sprawnego postepu robdt i terminowego wykonania.

- Odbidér rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCL

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczattowa).

10.0.DOKUMENTY, ODNIESIENIA.

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

PN-G-98011 Torf rolniczy
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PN-R-67022 Materiat szkotkarski

PN-R-67023 Materiat szkétkarski

PN-R-65023:1999 Materiat siewny.

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw przeznaczone do zadrzewien i
zakrzewien.

Sadzonki ro$lin powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-R-67031:1996 (Sadzonki roslin ozdobnych)

PN-87/R-67023 (Materiat szkoétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste )

PN-87/R-670022 (Krzewy iglaste)

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich  stosowania.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzeh 1 elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamodwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalno$ciag, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne.

Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa
pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego,
ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatoéw, urzadzen i elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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