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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinkéw sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kaniéw, gmina Zagnansk.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.: 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2,
1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44, jednostka ewidencyjna: 260419_2 Zagnarisk, obreb 0009
Kaniow.

Projekty budowlane przylaczy wody oraz kanalizacji_sanitarnej do istniejgcych budynkéw
mieszkalnych — wgq odrebnego opracowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg to dziatki budowlane z zabudowg jednorodzinng, tereny drog
wewnetrznych oraz pas drogowy drogi powiatowej. Z uzbrojenia komunalnego na tym terenie
wystepuja:

- wodocigg wraz z przytgczami;

- kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami;

- kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami;

- sie¢ gazowa wraz z przytgczami;

- kable energetyczne;

- linia elektryczna napowietrzna;

- stupy energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna usytuowane sg na dziatkach
nalezacych do prywatnych wtascicieli, w drogach wewnetrznych, a takze w pasie drogowym
drogi o nawierzchni asfaltowej — ul. Mitynarskiej nalezacej do Powiatowego Zarzgdu Drog
w Kielcach.
Normowa gteboko$é przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi Hz=1,0 m.
Trasy projektowanych sieci wodociggowych oraz kanatéw sanitarnych zostaty przedstawione
w projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1 oraz na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j
—rys. nr 2, natomiast uktad wysoko$ciowy na profilach podtuznych —rys. nr 3 — 4.
Projekt obejmuje budowe:

» sieci wodociggowej o $rednicy DN 125 mm PE i tgcznej diugosci L = 204,70 mb wraz

z hydrantami p.poz. DN 80 mm Zel. (2 szt.);
» kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 200 mm PVC i tgcznej dtugosci L = 218,00 mb;

4. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Na terenie catej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sotectwa Kanidw, zatwierdzony Uchwatg Nr 45/2006 Rady Gminy w Zagnansku z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa
Kanidw na terenie gminy Zagnansk, Uchwatg Nr 66/2006 Rady Gminy w Zagnansku z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr 45/2006 Rady Gminy w Zagnarnsku z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa
Kaniow na terenie gminy Zagnansk (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Swietokrzyskiego
Nr 233, poz. 2652 i poz. 2657 z dnia 6 wrzesnia 2006 r.), Uchwatg Nr 109/2008 Rady Gminy
w Zagnansku z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Kaniéw na terenie gminy Zagnansk (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr 215, poz. 28782 z dnia 10 pazdziernika
2008 r.) oraz Uchwatg Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnansk z dnia 24 wrzesnia 2014 r.
w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa
Kaniéw na terenie gminy Zagnansk i Uchwatg Nr 105/2014 Rady Gminy Zagnarnsk z dnia
5 listopada 2014 r. zmieniajgcg Uchwate Nr 91/2014 Rady Gminy w Zagnansku z dnia
24 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sotectwa Kanibw na terenie gminy Zagnansk (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Swietokrzyskiego poz. 3290 i poz. 3291 z dnia 4 grudnia 2014 r.).



Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mwestyqa znajduje sie
na terenach oznaczonych symbolami: : »

- dziatki Nr 1451/2, Nr 1451/3, Nr 1451/4:
» MN1 — tereny zabudowy jednorodzinnej;

- dziatka Nr 301:

» MN1 - tereny zabudowy jednorodzinnej;

» MNPx — tereny zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

» KDW1 - tereny drég wewnetrznych;

- dziatka Nr 308/1, 1451/1, 1451/44.
» MN1 - tereny zabudowy jednorodzinnej;
» KD-D - tereny drég publicznych, istniejgce drogi klasy dojazdowej;

- dziatka Nr 407/1:
» KD-D —tereny drog publicznych, istniejgce drogi klasy dojazdowej;
> KD-L —tereny drog publicznych, istniejgce drogi klasy lokalnej;

- dziatka Nr 1451/34:
» KDW1 - tereny drég wewnetrznych;

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Morawica oraz w sposob nie powodujgcy ograniczen sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie naruszajgcy prawa wtasnosci i uprawniern oséb
trzecich.

Teren objety ustaleniami planu potozony jest w obrebie wielkoprzestrzennego systemu
ochrony przyrody wojewoddztwa $wietokrzyskiego, ktory na terenie sotectwa Kaniéw tworzy
Suchedniowsko — Oblegorski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Teren, na ktérym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Na obszarze objetym ustaleniami planu nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych. Inwestycja potozona jest poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo
powodzi.

Obszar sotectwa Kaniéw znajduje sie na terenie o wysokich zasobach w wody podziemne —
Obszar Najwyzszej Ochrony (ONO) Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP Nr 414
,ZAGNANSK” - planowane sieci wod.-kan. przebiegajg poza terenem ujecia wody.
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie posiada charakteru oraz cech
stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

5. Informacje dotyczace zagrozen dla $rodowiska

» Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
$rodowiska ludzkiego, $wiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

» Budowa przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych nie powoduje koniecznosci
wycinki istniejgcego drzewostanu. Po zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane
zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.

» Przewody wodociggowe i kanalizacyjne po ich wykonaniu poddane bedg prébie
szczelnoci, ktora na okres wielu lat wyklucza mozliwo$é powstania awarii.

> Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Nie jest wiec wymagane uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktérej
mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji



o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochron_i'e; érOdbwiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 274 ze zm.) oraz nie
jest wymagane opracowanie raportu oddziatywania na $rodowisko.

6. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony érodowiska” (Dz. U.
z 2001 r., Nr 62, poz. 627).

Projektowane elementy sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej — nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony
w projekcie na mapie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci:

- 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44, obreb 0009 Kanidw.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r.,

nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie — w zaden sposob nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony

przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich;

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r.,
nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku — nie
generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu (hatas bedzie generowany jedynie
podczas wykonywania robét ziemnych przez prace ciezkiego sprzetu):

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1031) w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu — nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazéw (pyly moga byé generowane jedynie
podczas wykonywania robot);

e Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - teren przedmiotowe; inwestycji nie
znajduje si¢ w obszarze Natura 2000, znajduje sie na terenie Suchedniowsko -
Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

e Ustawg z DN. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - nie zaktdca stosunkow wodnych na
dziatkach sgsiednich; inwestycja usytuowana jest poza terenami osuwisk, obszarami
zagrozenia powodziowego, poza udokumentowanymi ztozami kopalin i uje¢ woéd
podziemnych; inwestycja znajduje sie¢ na terenie o wysokich zasobach w wody
podziemne - Obszar Najwyzszej Ochrony (ONO) Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
GZWP Nr 414 ,ZAGNANSK”;

e Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - nie jest
realizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, nie wystepujg dobra kultury.

Zgodnie z art. 34 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

(Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r. ze zm.) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania

obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Banas

mgr inz. Agnieszka Bano$

Upr. ni SWK/0066/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczed w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciaplnych, wentylacyjnych,
nazowych, ‘."U(i'-lii(l’l()\“lv(f{ i kanalizacyjnych
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Jednostka
projektowa:

BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

Inwestor:

ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE
REPREZENTUJACY LOKALNA INICJATYWE INWESTYCYJNA

BUDOWY ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

Zadanie:

Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowo$ci Kaniéw, gmina Zagnaisk

Adres obiektu:

KANIOW., GMINA ZAGNANSK
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wojewddztwo: Swigtokrzyskie _ -
powiat: kielecki ~ -
gmina: 260419_2 Zagnarisk e ~ <
obreb: 0009 Kanidw - ~
dziatki: wg. zakresu Y, 3
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH / RVI 565%‘1%— N
SKALA 1:500 o 9-1451 /6

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracygeodezyjnej GN-IIl.6640.6006.2022 Rl \

Mape wykonano:

— w ukfadzie wspdtrzednych ptaskich prostokgtnych PL-2000,/21
- w ukfadzie wysokosciowym PL—EVRF2000-NH

~ w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL—ETRF2000 PsVl \

Mapa numeryczna powstafa:

~ danych bazy mapy numeryczne;
~ pomiaru uzupefniajgcego

Granice dziatek i ich uzytkdw przyjeto na podstawie ewidencji gruntow
obrebu 0009 Kanidw, granice spefniajq wymogi dokfadnoSciowe.

Arkusze mapy zasadniczej:
7.146.18.21.3.2
7.146.18.21.5.4

'Uwaga:

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie a niewykazanych na niniejszej
mapie innych urzqdzen podziemnych, ktore nie zostafy zgfoszone do
inwentaryzacji a o ktorych brak jest informacji w PODGK w Kielcach

— Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentualnych stuzebnosci obcigzajgcych grunty pofozone w granicach

projektowanch inwestycji
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzousowa 44
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LEGENDA:
——— wodociag @125 mm PE
—(» HP hydrant p. poz. nadziemny DN80
kanalizacja sanitarna @200 mm PVC

Za zgodﬁ@s’i/z oryginatem

mgr inz. Agnieszka Bangg

Jednostka BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
projektowa: Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

Inwestor: ‘LOKALNA INICJATYW&— INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW,
SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

Zadanie: Budowa odcinkoéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniéw, gmina Zagnansk

Adres obiektu: | g ANIOW, GMINA ZAGNANSK
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INWESTOR:

ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

REPREZENTUJACY LOKALNA INICJATYWE INWESTYCYJNA
BUDOWY ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ZADANIE:

BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

BIURO PROJEKTOW ., AB INSTAL” AGNIESZKA BANAS
OS. NA STOKU 22/16, 25-437 KIELCE

I KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALKACH NR EWID.
301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

STADIUM
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO" ‘

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. 301,
308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44 w miejscowosci Kaniow,
gmina Zagnansk.

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna budowy odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk reprezentowana przez:

Andrzej Pycia,

ul. Orkana 5/26, 25-548 Kielce.

3. Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem;

Wizja lokalna w terenie;

Warunki techniczne wydane przez ,Wodociggi Kieleckie”, Sp. z 0.0.;

Umowa z Inwestorem;

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme GEOINZYNIERIA Pawet Mréz;
Literatura techniczna, obowigzujgce normy i wytyczne projektowania;

Opinia z narady koordynacyjnej;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowana sie¢ wodociggowa zaliczana jest do zbioru gtéwnego 5 — Budowle inzynierskie
ladowe, zbioru 55 — Rurociggi i przewody, podzbiér 556 - Przewody wodociggowe
przesytowe i przewody rozdzielcze sieci wodociggowe;.

Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do zbioru gtéwnego 5 — Budowle
inzynierskie Iagdowe, zbioru 55 — Rurociagi i przewody, podzbiér 557 - Przewody i sieci
kanalizacyjne.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci wodociggowe, kanalizacyjne.

5. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany uktad sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej opracowany zostat zgodnie
z warunkami technicznymi okre$lonymi przez ,Wodociagi Kieleckie”, Sp. z 0.0.

Funkcjg projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie bezawaryjnej pracy w zakresie
dostarczania wody dla terenu objetego zakresem inwestycji dla potrzeb bytowo -
gospodarczych, jak réwniez dla zabezpieczenia p.poz.

Projektowane kanaty sanitarne umozliwig przejecie $ciekédw bytowo - gospodarczych
z istniejgcych obecnie, a takze powstatych w perspektywie budynkéw mieszkalnych.
Inwestycja jest obiektem liniowym, podziemnym, usytuowanym na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w pasach drogowych drég wewnetrznych oraz w drodze
asfaltowej. Wtasnosciowo sg to tereny nalezgce do wtascicieli prywatnych i PZD w Kielcach.
Wigczenie sieci wodociggowej @ 125 mm PE przewiduje sie do istniejgcego wodociggu
@ 150 mm zel. zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Miynarskie;.
Projektowany kanat sanitarny @ 200 mm wtgczony zostanie do kanatu sanitarnego @ 200 mm
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Mtynarskiej poprzez istniejgcy
studnie kanalizacyjng DN 1,20 m bet. Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogi powiatowej nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowg — przewiertem sterowanym w rurze stalowej 406,4/8,0 mm
dtugosci L=4,0m.

6. Podstawowe dane techniczne
6.1. Sie¢ wodociggowa
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:



» budowe sieci wodociggowej DN 125 mm PE o tgcznej diugosci L=204,70 mb
» podejscia pod hydranty p.poz. DN 80 mm zel. — 2 szt. o fgcznej dtugosci L=2, 30 mb

Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur PE o $rednicy 125 mm. Rury PE 100,
SDR 11 PN 16.

Zastosowane rury i ksztattki muszg posiada¢ atest PZH.

Rury cisnieniowe PE produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2, posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobate techniczng IBDiM. Rury do budowy
sieci wodociggowych powinny by¢ dostarczone przez producenta posiadajgcego wdrozony
do stosowania system ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.
Ksztaltki ci$nieniowe na cisnienie PN 16 oraz PN10.

taczenie rur polietylenowych (PE) metodg zgrzewania doczotowego. Rury nalezy starannie
ustabilizowa¢ w wykopie, na przygotowanym, zageszczonym podtozu. Ukiadanie rur
w wykopie nalezy przeprowadzaé po jego odwodnieniu i zgodnie z warunkami
I wskazowkami okreslonymi w wytycznych danego producenta rur. Roboty montazowe sieci
wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami: ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze”’. Gteboko$¢ uktadania przewodéw wodociggowych zgodna
z profilem podtuznym — rys. nr 3.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 3 zasuwy DN 100 - jedna usytuowana
w odlegtosci 1,0 m od wigczenia do istniejgcej sieci @ 150 mm zel., druga - za wigczeniem
hydrantu HP-1, trzecia — za tréjnikiem DN100/100 mm. Druga zasuwa umozliwi zamkniecie
doptywu wody do sieci wodociggowej na odcinku, na ktérym obecnie nie bedzie rozbioru
wody. Nalezy zastosowaé zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina,
wyprowadzone na powierzchnie terenu w obudowie do zasuw i zakonczone skrzynkg uliczng
do zasuw. Na wtgczeniu do istniejgcej sieci wodociggowej @ 150 mm zel. zastosowacé trojnik
zeliwny redukcyjny DN 150/100, na odgatezieniach do hydrantéw stosowacé trojniki zeliwne
redukcyjne DN 100/80.

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne
DN 80 mm PN 10 (2 szt) zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Hydranty nalezy montowaé na odgatezieniach
od sieci rozdzielczej. Bedg one wigczone do sieci za pomocg trojnikéw kotnierzowych typu
,1" 100/80 z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy hydrantowe montowaé bezposrednio za tréjnikiem
zeliwnym kotnierzowym DN 100/80.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢é wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Hydranty oznakowac¢ zgodnie
z normg PN-N-01256-4.

Po wykonaniu robét przewéd wodociggowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi
z domiarami w/g PN-86/B-09700 umieszczonymi na statych obiektach, ewentualnie na
stupach zelbetowych. Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, itd.)
rowniez nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykonac¢ w sposéb trwaty,
czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.

Bezposrednio na obsypce nalezy umiesci¢ wzdtuz catej dtugo$ci rurociggu na wysokosci
ok. 30 cm nad wodociggiem tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg z PE metalizowang
(z wktadkg stalowg) w kolorze niebieskim. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodociggu zgodnie z PN-/B-10725:1997 r. na ci$nienie
1,0 MPa. Po zakonczeniu préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.
W miejscu skrzyzowania wodociggu z gazociggiem nalezy zastosowac rure ochronng
dwudzielng stal. @ 125 mm na przewodzie gazowym.

6.2. Kanalizacja sanitarna

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC o tgcznej diugosci L = 218,00 mb;
Kanat sanitarny wykonaé¢ z rur kielichowych do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-u. Rury te gwarantujg zapewnienie 100% szczelnoSci oraz
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczng, odporno$é na korozje i $cieranie.
Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC typu SN 8, o $rednicy @ 200x5,9 mm. Rura
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gtadka z jednorodnego materiatu, lita, bez tgczenia z innymi materiatami, z uszczelkg
wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym. Zastosowane rury i ksztattki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta zgodne z normg PN-EN 1401 i posiadaé
wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku
polskich i by¢é wykonane w klasie I.

Na projektowanym kanale sanitarnym przewiduje sie wykonanie studzienek potgczeniowych,
przelotowych betonowych z kregédw o $rednicy 1,20 m i wysokosci 0,5 m. Studnie
produkowane wg normy PN-EN 1917:2004, z betonu wysokiej jakosci min. C35/45. Jest to
beton wibroprasowany, wodoszczelny klasy ,W8”, mrozoodporny F=150, o nasigkliwosci
mniejszej niz 5%. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci
monolitycznego dna oraz kregow. Nalezy stosowaé stopnie ztazowe z pretéw stalowych
o $rednicy DN 30 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Potgczenie elementéw obudowy
ze sobg wykonaé poprzez ich spasowanie przy uzyciu uszczelek otrzymujgc w ten sposéb
catkowicie szczelng komore monolityczng. Na ptytach pokrywowych studni osadzié wiazy
z zeliwa szarego klasy D-400.

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu
wykona¢ w spadku zgodnie z profilami podtuznymi — Rys. Nr 4.

Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych z PP i PE. Czes¢ Ill. Zewnetrzne przewody
kanalizacyjne z rur PVC oraz wytycznymi uktadania kanatow betonowych, Zelbetowych
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzié préby szczelnosci kanatow
sanitarnych i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
Przyjete materialy i rozwigzania techniczne inwestycji (rurociggi z tworzyw sztucznych,
szczelne przejscia i potgczenia) pozwalajg stwierdzi¢, ze nie bedzie ona wywierata
negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna bedg posadowione w catosci pod ziemia, dzieki
czemu nie zmieni sie charakter krajobrazu. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem sieci
prowadzona bedzie w wykopach, ktére po zakoniczeniu rob6t zostang zasypane, a wiec nie
zmieni sie uksztattowanie terenu.
Teren pod inwestycje nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze.
Realizacja w/w przewodéw nie spowoduje wprowadzenia do $rodowiska jakichkolwiek
substancji pogarszajgcych jego stan. Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu
na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Na etapie
eksploatacji nie dojdzie do emisji hataséw i innych zakidcen. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie powoduje powstawania witasciwosci
akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.
Budowa przewodoéw nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu. Po
zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roé$linnej, jak
i przemieszczeniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Przy realizacji inwestycji nie wystepujg odpady niebezpieczne. Pozostate odpady zostang po
ukonczeniu budowy usuniete przez wykonawce i poddane utylizacji.

8. Zestawienie materiatow
e rura wodociggowa @ 125 mm PE — L = 204,70 mb
e rura kanalizacyjna @ 200 mm PVC — L = 218,00 mb
e trojnik rownoprzelotowy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/100 — 1 szt.
e tréjnik redukcyjny kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/80 — 2 szt.
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9. Bilans zapotrzebowania wody

a)

zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100 — 3 szt.
zasuwa kotnierzowa z Zzeliwa sferoidalnego DN 80 — 2 szt.
hydranty p.poz. nadziemne DN80 — 2 szt.
skrzynka uliczna do zasuw z PP lub PE — 5 szt.
obudowa teleskopowa do zasuw z PP lub PE - 5 szt.
studnia kanalizacyjna DN 1200 mm - 6 szt.

tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/100 — 1 szt.

Mieszkalnictwo
Sktadnik Jedn. Jednostkowe Wspétczynnik llos¢ jednostek
zapotrzebow. zapotrzebowanie | nierbwnomiernosci
I/d
Obecn. | Persp. | Obecn. Persp. Obecn. | Persp.
D| G| D|G
Ludno$é Osoba 90 160 14120]|13]|16 8 60
Rezerwa
10%
Obecnie Perspektywa
Qsred | Qmax | Qmax | Qsred | Qmax | Qmax | Qmax | Qmax
dobowe| godz. dobowe | dobowe | godz. godz.
m®/d m®/d m%h m®/d m®/d m%h m%h /s
Ludnos¢ 0,72 1,01 0,08
Rezerwa
10% 9,60 12,48 0,52 0,83 0,23
0,96 1,06 0,04 0,11 0,03
Razem 0,72 1,01 0,08
10,56 13,54 0,56 0,94 0,26
Straty 0,07 0,07 0,01
10% 1,06 1,06 0,04 0,04 0,01
OGOLEM | 0,79 1,08 0,09
11,62 14,60 0,60 0,98 0,27
b) Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. — HP DN80 mm — 5 I/s.
Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Banas

mgr inz. Agnieszka Banos

Upr. nr SWK/0066/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazewych, wodotiagewyeh | kanalizacyjnych
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WSTEP

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
ustala geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2,
1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/34 obreb 0009 w miejscowosci Kaniow.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Cze$8C 1: Zasady ogodlne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Cze$é¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Warunki techniczne
wykonania.

Przedmiotowe opracowanie sktada sie z:

1. opinii geotechnicznej stosownie do § 8. w/w rozporzgdzenia:
- okreslajgcej przydatno$é gruntéw na potrzeby budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
- wskazujgcej kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
2. dokumentacji badan podioza gruntowego stosownie do § 9. w/w rozporzadzenia,
przedstawiajgce;:
- opis metodyki badan polowych gruntéw, ich wyniki i interpretacje,
- model geologiczny podioza gruntowego,

- zestawienie charakterystycznych wartoéci parametréw geotechnicznych gruntow.

Kielce, grudzien 2022 r. Strona | 3
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li;l.h\ Opinia _geotechniczna, dokumentacja _badan Qodloié3 gruhtbwego
N da projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji samtéi'neJ na. dmaikach

N4 o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/5 1451/34
1A obreb 0009 w miejscowoséci Kanidw.

I OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu

Teren badan potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2,
1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/34 obreb 0009 w miejscowoéci Kaniéw. Administracyjne omawiany
teren zlokalizowany jest nastepujgco:

gmina: Zagnansk
powiat: kielecki
wojewddztwo: $wietokrzyskie

Geomorfologicznie jest to fragment wzgérza denudacyjnego.
Teren jest niezagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe proste.
W podtozu, w poziomie posadowienia, wystepujg warstwy gruntéow jednolitych genetycznie
i litologicznie. Nie stwierdzono wystgpowania ponizej poziomu posadowienia stabono$nych
gruntéw nasypowych, organicznych i mineralnych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ sie do | kategorii geotechniczne;j.
Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, okresli projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

Kielce, grudzien 2022 r. Strona | 4
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E :_{{;4.45\‘ Opinia__geotechniczna, _dokumentacia _badan _podioza’ ' griinfoweégo
A

l'.',n. dla projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dziatkach
iy o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/34
HNZYNHERHA obreb 0009 w miejscowosci Kanidw.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki posadowienia sieci wodociggowe;j
oraz kanalizacji sanitarnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2, 1451/3,
1451/4, 1451/5, 1451/34 obreb 0009 w miejscowoéci Kanidw.

W ramach prac terenowych wykonano tacznie 2 otwory geotechniczne o gtebokosci
3,0 m p.p.t. Prace wiertnicze wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, na sucho,
o $rednicy 110 mm. Otwory badawcze zostaly wykonane za pomocg urzgdzenia H16S.
W trakcie wierceh prowadzono na biezgco badania makroskopowe gruntdbw oraz obserwacje
potozenia zwierciadta woéd gruntowych. Po zakoriczeniu prac wiertniczych otwory zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Miejsca wiercen zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych do istniejgcych
obiektéw.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejszg dokumentacje sktadajgca sie z:
= czesci tekstowej
= czesci graficznej (zat. nr 1-4).

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. nr 1,
a ich profile przedstawiono na kartach dokumentacyjnych — zat. nr 4.1 — 4.2.

1. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gleby wystepujg zwietrzeliny
piaskowcdéw dolnotriasowych wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich, piaskéw drobnych,
piaskéw gliniastych i zwietrzelin piaskowcow.

Budowe geologiczng przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
-zat. nr4.1+4.2.

2. Warunki wodne

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych do
maksymalnej gtebokoéci 3,0 m p.p.t. Okresowo wody gruntowe mogg wystepowaé na stropie
gruntéw spoistych.

Warunki wodne przedstawiajg karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych
-zat. nr4.1+4.2.

Kielce, grudzien 2022 r. Strona | 5
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4.\ Opinia _geotechniczna, dokumentacia badan podioza gruntowego

G Ef,t".'§ dla projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dziatkach

N4/ 4 o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/34
INZYNIERIA  obreb 0009 w miejscowosci Kaniéw.

3. Geotechniczna charakterystyka podtoza gruntowego

W podiozu dokumentowanego terenu wyrdézniono 5 zasadniczych  warstw
geotechnicznych.

Stopien zageszczenia gruntdw niespoistych okreélono na podstawie badan materiatéw
archiwalnych.

Stopien plastycznoéci gruntéw spoistych okre$lono na podstawie badan makroskopowych
i penetrometrem ttoczkowym.

Ponizej zamieszcza sie charakterystyke wyréznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED
» GLEBA
- warstwa | obejmuje glebe

TRIAS DOLNY
» OSADY ZWIETRZELINOWE
- warstwa lla obejmuje wilgotne, $rednio zageszczone piaski $rednie
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40
- warstwa llb obejmuje wilgotne, srednio zageszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40
- warstwa llc obejmuje mato wilgotne, pétzwarte piaski gliniaste
Stopien plastycznosci wynosi I, £ 0,00
- warstwa lld obejmuje zwietrzeliny piaskowcéw
Wytrzymatosé na Sciskanie R = 28-40 MPa

Grunty warstwy geotechnicznej llc zaliczono do grupy konsolidacji gruntu C
wg PN - 81/B — 03020.

Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wyznaczone metodg B i C
wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametrow geotechnicznych - zat. nr 3.

Wartosci obliczeniowe wg PN — 81/B — 03020 mozna ustalic na podstawie wartoéci
charakterystycznych, dla ktérych nalezy zastosowac wspétczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1.
Wartosci charakterystyczne mogg by¢ wykorzystane do ustalenia wartoéci obliczeniowych
wg Eurokod 7 z zastosowaniem cze$ciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do sprawdzenia
stanéw granicznych noénosci i uzytkowalnoéci, ktére nalezy przyjmowac¢ w oparciu o zatgcznik
krajowy do PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$é 1. Zasady ogéine.

Kielce, grudzien 2022 r. Strona | 6
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G 7  Opinia__geotechniczna, _dokumentacia _badan podtoza gruntoweqo
Woze.

iy o numerach ewidencyjnych 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/5, 1451/34

UNZY NIERIA obreb 0009 w miejscowosci Kanidw.

Sposéb zalegania warstw geotechnicznych przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych - zat. nr4.1 + 4.2,

Gleboko$¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

4. Podsumowanie

1
2.

Glebe (warstwa 1) nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabonoénych.

Ponizej w podiozu, wystepujg grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, srednio
zageszczone (warstwy lla i 1lb), spoiste, pétzwarte (warstwa llc) oraz skaliste (warstwa lid),
nosne, nadajace sie do posadowien bezposérednich.

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podiozu wystepujg warunki gruntowe proste.
W podiozu, w poziomie posadowienia, wystepujg warstwy gruntéw jednolitych genetycznie
i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania ponizej poziomu posadowienia stabonoénych
gruntbw nasypowych, organicznych i mineralnych. Nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ si¢ do | kategorii
geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, okreéli projektant
obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

Przedstawione profile otworéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe i parametry
geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

Kielce, grudzien 2022 r. Strona | 7
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GRAFICZNE

SPIS ZALACZNIKOW:

Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna.
Zat. nr 2 Objasnienia symboli i znakéw.
Zat.nr3 Tabela parametréw geotechnicznych.

Zat. nr4.1-42 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.
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ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28, 25-432 Kielce

Zat. 1

‘| Tytut zatgcznika:

Mapa dokumentacyjna.

Temat: Kanioéw - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.
Opracowat: mgr inz. Pawet Mréz
Data: grudzieh 2022 r.




vll;’,‘;\ | '5.211 K
~...._.l GEOINZYNIERIA Pawet Mr6z Zal. 2
et “" ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28,25-432 Kielce at.
INZYNIERIA

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nB - nasyp budowlany + - domieszki
nN - nasyp niekontrolowany 1 - przewarstwienia ( wkladki )
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / - na pograniczu
H - grunt prochniczny 2% <Iom < 5% () .\ nawiasie oznaczenia uzupelniajace dot. :
Nm  -namul 5% <Iom <30% skladu nasypu, rodzaju grunt6w organicznych,
T - torf 30% < Iom petrografii skal
GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE ) - numer otworu wiertniczego
KW - wietrzelina - rzgdna otworu wiertniczego
KWg - wietrzelina gliniasta OPROBOWANIE WIERCENIA
KR  -rumosz kamieniste ! - probka o naturalnej strukturze ( NNS )
KRg -rumosz gliniasty - probka o naturalnej wilgotnosci (NW )
KO - otoczaki N4 - probka wody gruntowej ( WG )
Z  -zwir OZNACZENIE WODY W OTWORZE
Zg  -zZwir ’gliniasty anibodnine A7 - \\f)finterpretO\vaTl)' max poziom wody gruntowej
Po  -pospolka ( piezometryczny )
Pog - pospolka gliniasta _ . N
Pr el piEh v 50 - piezometryczny poziom wody ustablhzowany,
p. & ). ustalony w czasie wiercen i rzgdna zwierciadla wody
Ps - piasek $redni o
Pd - piasek drobny dronb;z:;:g?;ste v 46 -nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
Pn - piasek pylasty zwierciadla wody
Pg - piasek gliniasty - grunt nawodniony
IIp - pyl piaszczysty |\~ - saczenie wody
I -pyl OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Gp - glina piaszezysta @ - penetrometr tloczkowy ( PP )
G  -glina X - $cinarka obrotowa (TV')
Gn - glina pylasta o [:I - sonda cylindryczna ( SPT )
G T — st ozl drobnozllarmste - sonda $cinai brotowa ( VT
pz - glina piaszezysta zwigzla spte —] sonda scinajgca obrotowa (VT )
Gz - glina zwigzla d) - badania presjometrem (P )
Gnz - glina pylasta zwigzla DPL - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :
Ip -1l piaszezysty
I -1l - DPL - dynamiczna lekka
In  -ilpylasty - CPT - weiskana
GRUNTY SKALISTE - SDC — dynamiczna cigzka
ST - skala twarda - ST — wkrecana
SM - skala migkka OZNACZENIA STANU GRUNTU
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA =050 - stopief zageszczenia
p - piaskowiec ( okruchy ) IL=0,20 - stopien plastycznosei
kr - kreda INNE OZNACZENIA
gy  -gytia VI -nr warstwy geotechniczne;
cb  -wegiel brunatny - projektowany poziom posadowienia
ck  -wegiel kamierny ~ eeeee- - podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

kp  -kreda piszaca
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INZYNIERIA

GE®

OTWORU GEOTECHNICZNEGO /-

KARTA DOKUMENTACYJNA .. .

0G-1 Wiertnica: H16S

Miejscowos$é: Kaniéw
Gmina: Zagnarisk

Powiat: kielecki
Wojewddztwo: $wigtokrzyskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:20 | Data wiercenia: 31-12-2022

= 2 g
e 4888 £ | _ | E B3| & |l
8| 48| 8| g 5 Opis Litologiczny s g 5 %é
b 8 z| ® [ o 3 8 ) c S
=8R8 5| © & E | 2] 3 8
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba
o
41
g Gb - - |
1L
0.50| piasek $redni z okruchami piaskowcea, wishiowy
Ps(+p-c) w szg Ila
10 1.00| piasek gliniasty z okruchami piaskowca,
wisniowy Pg(+p-c) mw pzw llc
1.20| zwietrzelina piaskowca, wisniowa
L
Z
e
Flg
=
—2.0
KW(p-c) - - Iid
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Starostwo Powiatowe

Aaalanal
i ji‘; KARTA DOKUMENTACYJNA ull. Wrzozanga 44
L) OTWORU GEOTECHNICZNEGO pa-211 Kielce
UNZYNHERH A 0G-2 Wiertnica: H16S
Miejscowo$¢: Kaniéw Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej. System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zagnansk “werae
Powiat: kielecki gdna:
Wojewédztwo: swietokrzyskie Skala 1:20 | Data wiercenia: 31-12-2022
= 3 «©
o § o Kol =i = € 0 3 E
el48 8| E | o | E 5 5| § | 2
S| GLE| B © I3 8 Opis Litologiczny = £ 5 B £
8% 2 & o S S, 5]
S8R 5| @ : | £ | § |2
g ﬁ 2 o (%. S 0 g
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
piasek drobny, ciemnozéity
Pd w szg Ilb
0.30| piasek $redni, ciemnozotty
Ps w szg lla
0.60| piasek Sredni z okrcuhami piaskowca, Ps(+p-c) w szg lla
26to-wisniowy
0.70 pi.asek gliniasty z okruchami piaskowca,
iy Pg(+p-c) mw pzw lle
1.0 1.00| piasek drobny z orkuchami piaskowca, wishiowy
g
28
£l 8 Pdtkpc) | w szg ™
o
2.0
2.10| =zwietrzelina piaskowca, wishiowa
I KW(p-c) . ‘ Iid
80 F T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren charakteryzujg proste warunki
gruntowe, a projektowana budowla zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Agnieszra Banas
)i SWK/0066/POOS/06
nia bez ograniczen W S “"»&‘.l<l"]v‘:4
naj w zakresie Si instalacl
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wojewddztwo: $wietokrzyskie
powiat: kielecki

gmina: 260419_2 Zagnarisk
obreb: 0009 Kanidw
dziatki: wg. zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej GN-IIl.6640.6006.2022

Mape wykonano:
- w ukfadzie wspétrzednych pfaskich prostokgtnych PL-2000,/21
- w ukfadzie wysokosciowym PL—EVRF2000-NH
- w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL—-ETRF2000
Mapa numeryczna powstafa:
— danych bazy mapy numerycznej
— pomiaru uzupefniajgcego
Cranice dziatek i ich uzytkdw przyjeto na podstawie ewidencji gruntow
obrebu 0009 Kanidw, granice nie spetniajg wymogdw dokfadnoSciowych

Arkusze mapy zasadnicze]:
7.146.18.21.3.2
7.146.18.21.3.4

!Uwaga: ,\
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie a nie wykazanych na niniejszej

mapie innych urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostafy zgfoszone do
inwentaryzacji a o ktorych brak jest informacji w PODGK w Kielcach

~ Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych sfuzebnosci obcigzajgcych grunty pofozone w granicach
projektowanch inwestyciji

MPZP Legena

DAMMM -~ nieprzekraczalna linia zbudowy

KDW! - istniejgce i projektowane drogi wewnetrzne

MNPx — tereny zbudowy pensjonatowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowe]j jednorodzinnej
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej

Data: 30.11.2022

Wykonanwca:
SZKIC POLOWY
% o BOROWA
%, 3 GORA
%‘fo S
KANIOW s
/0
ZAGNANISK *
&
CHRUSTY
Data: 30.11.2022 PRZEDSIEBIORSTWO USEUG GEODEZYINYCH
GEOIDAS.C

Wykonanwca:

NIP: 6572910456
REGON: 260697442
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SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

Jednostka BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
projektowa: Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce
Inwestor: LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJN4 BUDOWY ODCINKOW

W

" ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKNA 5/26, 25-548 KIELCE QEpaszaﬁ(,chq

w miejscowosci Kaniéow, gmina Zagnansk

Zadanie: Budowa odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44

Adres obiektu: | g ANIOW, GMINA ZAGNANSK
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Jednostka BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
projektowa: Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce
Inwestor: 'LOKALNQ INICJATYW4; INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW
SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK M
REPREZENTOWANAPRZEZ:
N ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE 25 0RERENTUIRS
Zadanie: Budowa odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach

nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk

Adres obiektu:

KANIOW, GMINA ZAGNANSK
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dokumentacii PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Przedmiot PROFILE PODLUZNE SIECI KANALIZACII SANITARNEJ
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INWESTOR:

ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

REPREZENTUJACY LOKALNA INICJATYWE INWESTYCYJNA
BUDOWY ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ZADANIE:

BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

BIURO PROJEKTOW ,, AB INSTAL” AGNIESZKA BANAS
OS. NA STOKU 22/16, 25-437 KIELCE

I KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALKACH NR EWID.
301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

STADIUM
DOKUMENTACJI:

ZALACZNIKI

ADRES
BUDOWY:

KANIOW, GMINA ZAGNANSK

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 260419 2 Zagnansk

DZIALKI NR EWID.:
OBREB 0009 KANIOW

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVI

301, 308/1, 407/1, 1451/1, 145172, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
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Kielce, dnia 16.03,2023 r.

Imie i nazwisko:  mgr inz. AGNIESZKA BANAS

Upr. nr SWK/0066/POOS/06
Cztonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0306/06

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany pn.

»BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALKACH NR EWID. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przep|sam| oraz zasadami wiedzy

technicznej. mgr inz. Agnieszka Bana$
nr. ni SWK/0066/PO0S/0¢
do pre ] vania bez ogra fi W Specje
ins q‘z /inej w zakresie a
i urzgdzen ('npl yeh, \,IH n‘\]nv(h
aazowych, wodoci mww : canallzacylnych

............................ Lw
( Podpis )
Imie i nazwisko:  mgr inz. EMIL MARKIEWICZ
Upr. nr SWK/0045/POOS/10
Cztonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWKI/IS/0145/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany pn.
»~BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

NA DZIALKACH NR EWID. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz,/ zasadami wiedzy

technicznej. %

( Podpis )

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

~



SWIETOKRZYSKA , Kielétadnia 37¢06 2604 10
IOKREGOWA w Kielcac

"l Z B A b= 911 Kiel
= INZYNIEROW '

_ J BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0020(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z pozin. zn.) |
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zin.) oraz §
3ust. ], § 12 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Agnieszce Helenie Banas
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzonej dnia 22 majal975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Sw1@tokrzysl\1q Izby Inzynieréw Budowniciwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
OKK SIIB

A

dr inz. Stefan Szatkowski

Otrzymuja:

1.Pani Agnieszka Helena Banas
0s. Na Stoku 22/16
25-437 Kielce
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

- L grinz. eny
4.ala ;
ﬂ %&
: Za zgodnos$é 7 ()y(,jilléﬂ(‘,l'{\ mor/inz. J6zef Piwlio

mgr inz. Agnieszka Banas /

4

’ (/ 7. 7;/4\




Pani Agnieszka Helena Banag

Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnolcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wenty la cyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZe] wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych j sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania abiektéw budowlanych z zestrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

II. Na mocy §3ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji, technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

uprawniajg do:
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw

specjalnoscig,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Przewodmczac;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjife;

dr inz. Stefan’ Szatkowski
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AN SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 1.
57/ NN
/ﬂé&?ﬁ@ OKREGOWA
BRI 2 B A
|| INZYNIEROW
=T
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(4)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U,
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Emilowi Tadeuszowi Markiewicz
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 8 kwietnia 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0045/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Otrzymuja: Okregowej Komisji Kivalifikacyjnej
1.Pan Emil Tadeusz Markiewicz g A
os. Na Stoku 10/27 B it
25-437 Kielce Przewodniczacy Skladu Orzekajacego
2.0krggowa Rada Izby inz. Apdrzej Pawelec
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego CXJ/%"\\

4.ala

L7 -
Vi s ;'7/3'25{ “
CztoneK Sktadu Orzékajapego

mgr inz. Edmund Pienigzek
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£d Zgoanosc opyginatem
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mgr inz. Agnieszka Banas



Pan Emil Tadeusz Markiewicz

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Przewodniezgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
At

mg? inz. Andrzej Pawelec

ARk yvainaiem
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-E8M-TU7-M2D *

Pani Agnieszka Helena Bana$ o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0306/06

adres zamieszkania os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

x v(n’&(:;m‘]r orvainaiem



@ POLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2LZ-55H-RXK *

Pan Emil Tadeusz Markiewicz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0145/10

adres zamieszkania os. Na Stoku 10/27, 25-437 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Urzad Gminy w Zagnharisku
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Zagnansk, dnia 13 grudnia 2022 r.
/nak: BPZ.6727.453.2022

Pan
Andrzej Pycia
ul. Orkana 5/26, 25-548 Kielce

W nawigzaniu do wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zagnansk dla dzialek Nr 295/1, Nr 301, Nr 308/1, Nr 308/2, Nr 309/1, Nr 309/2,
Nr407/1, Nr 1451/1, Nr 1451/2, Nr 1451/3, Nr 1451/4, Nr 1451/5, Nr 1451/34, Nr 1451/44, polozonych
w obrebie geodezyjnym Kaniéw, na terenie gminy Zagnansk, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze
zm.) w zalgczeniu do niniejszego pisma wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego solectwa Kaniow, zatwierdzonego Uchwalg Nr 45/2006 Rady Gminy w Zagnansku
z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sofectwa
Kaniow na terenie gminy Zagnansk, Uchwalg Nr 66/2006 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 18 lipca
2006 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr 45/2006 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 17 maja 2006 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kaniéw na terenie gminy
Zagnansk (Dz. Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr 233, poz. 2652 i poz. 2657 z dnia 6 wrzeénia
2006 roku), Uchwalg Nr 109/2008 Rady Gminy Zagnansk z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie
Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego solectwa Kaniéw na terenie
gminy Zagnansk (Dz. Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr 215, poz. 2882 z dnia 10 pazdziernika
2008 roku) oraz Uchwalg Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnarisk z dnia 24 wrze$nia 2014 roku w sprawie
Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kaniéw na terenie gminy
Zagnansk i Uchwatg Nr 105/2014 Rady Gminy Zagnansk z dnia 5 listopada 2014 roku zmieniajacq
Uchwale Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnansk z dnia 24 wrze$nia 2014 roku w sprawie Zmiany Nr 5
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kaniéw na terenie gminy Zagnansk
(Dz. Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego poz. 3290 i poz. 3291 z dnia 4 grudnia 2014 roku),
w przedmiocie dzialek Nr 295/1, Nr 301, Nr 308/1, Nr 308/2, Nr 309/1, Nr 309/2, Nr 407/1, Nr 1451/1,
Nr 1451/2, Nr 1451/3, Nr 1451/4, Nr 1451/5, Nr 1451/34, Nr 1451/44, ktore zgodnie z powyzszym
planem polozone sg na terenie oznaczonym symbolami:

Dziatki Nr 295/1, Nr 308/2, Nr 1451/2, Nr 1451/3, Nr 1451/4:
MN1 - tereny zabudowy jednorodzinnej

i Dzialka Nr 301:
MN1 - tereny zabudowy jednorodzinnej
MNPx - tereny zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
KDW1 - tereny drog wewnetrznych

Za zgodnosc ;f/f>!{~,/g‘,1i‘|1;‘,#<sr|1

[%31})(

mgr inz. Agnieszka Bana$
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Przygolowala: B. Jablonska-Kita

tel.: 41/300 13 22, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, www.zagnansk.pl
Numer Konta Bankowego Urzedu Gminv: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003 Bank Sootdzielczv Samsonow



Urzad Gminy w Zagnansku 7
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Dziatki Nr 308/1, Nr 309/2, Nr 1451/1, Nr 1451/44:
MN1 - tereny zabudowy jednorodzinnej
KD-D - tereny drog publicznych, istniejace drogi klasy dojazdowej

Dziatka Nr 309/1:

MN1 - tereny zabudowy jednorodzinnej

MNPx - tereny zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

KDW1 - tereny drog wewnetrznych

KD-D - tereny drog publicznych, istniejgce drogi klasy dojazdowej

2z - tereny Igk i dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzace wody

Dziatka Nr 407/1:

KD-D - tereny drég publicznych, istniejgce drogi klasy dojazdowej

KD-L - tereny drog publicznych, istniejgce drogi klasy lokalnej

Dziatka Nr 1451/5:

MNPx - tereny zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej Jednorodzmnej

Dziatka Nr 1451/34: / 7A6
KDW1 - tereny drég wewnet ny;gf e

a2

Z upA]JTA GUINY

giameéc%)\Stgp(Pn
7Z-ca Wojta Gminy

Zalgcznik:
1. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — str. 3 - format A4, -

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - str. 46

Za zgodno$¢ z gryginaiem

b

Na podstawie ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej \onieszka Banas

(Dz. U.z 2022r., poz. 2142 ze zm.), pobrano oplate skarbowq w wysokosci 110 zl.

—_—

tel : 41/300 13 22 41/300 15 95 fax 41/300 13 73 e- mall sekretanat@zagnansk pl WWW. zagnansk pl

mgr inz. 4
5

Przygotowala: B. Jablonska-Kita




WODOCIAGI KIELECKIE' $p.io.0:cicc
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

gl e-mail; wodkiel@wod-kiel.com.pl
— ‘ REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitat zakladowy: 56 839 992 zi

Kielce dn. 2023-01-17

TT/2022/2704
TT-W/ KK
Andrzej Pycia
ul. Orkana 5/26
25-548 Kielce

"Wodociagi Kieleckie" Spoika z 0.0, w oparciu o zalgczony do wniosku projekt
zagospodarowania terenu, wydaje warunki techniczne do zaprojektowania wodociggu
rozdzielczego i zbiorczego kanalu sanitamego wraz z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem
&ciekéw sanitamych dla istniejgcych budynkéw mieszkainych nr 25, 26 i 31 oraz planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach nr ewid. 1451/2, 1451/3 i 1451/4
w obrebie 0009 przy ul. Miynarskiej w Kaniowie, gm. Zagnansk:

Dotyczy projektowanych sieci wod-kan:

1. Zgodnie z zalaczong do wniosku Umowg Nr 3/WK/2022 z dnia 05.12.2022 r. zawartg
miedzy Gming Zagnansk a Inwestorem prywatnym, budowa wodociggu i kanatu
sanitamego na dziatkach nr 407/1, 1451/1, 1451/2, 1541/3, 1451/4, 1451/34 i 1451/5
zostanie wykonana przez Inwestora prywatnego i przekazana na majgtek Gminy
Zagnansk nie pozniej niz w ciggu 6 miesigcy od dnia wigczenia nowo wybudowanych
przewodéw do istniejgcej sieci wod-kan.

Kopie powyzszej Umowy zatgczy¢ do projektu budowlanego sieci wod-kan.

2. Doprowadzenie wody do planowanej zabudowy nalezy przewidzie¢c z wodociggu
rozdzielczego wykonanego z rur zeliwnych DN 150 mm usytuowanego na dzialce nr 407/1
w ul. Milynarskiej w Kaniowie.

Wodociag zaznaczono na mapie zatgczonej do wniosku kolorem niebieskim.
Cisnienie w wodociggu w omawianym rejonie oscyluje w zakresie wartosci p=0,46-
0,48 MPa.

3.0d wymienionej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé wodocigg rozdzielczy
o $rednicy wewnetrznej minimum 100 mm wzdiuz ogéinodostepnego ciggu komunikacyjnego
do wysokosci ostatniego planowanego przytacza wody. Wodocigg zakonczy¢ hydrantem
ppoz.

4. Odprowadzenie éciekéw nalezy przewidzie¢ do kanatu sanitamego wykonanego z rur PVC
200 mm, zlokalizowanego na dziatce nr 407/1 w ul. Miynarskiej w Kaniowie.

Kanat zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.
Szczeg6ét wigczenia do kanatu nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym kanatu
sanitarnego.

5.0d sieci kanalizacji sanitamej w ul. Miynarskiej nalezy zaprojektowaé i zrealizowac
grawitacyjny kanat sanitamy wzdiuz ogélinodostepnego ciggu komunikacyjnego do wysokosci
ostatniego planowanego przylgcza kanalizacyjnego.

6. Projekt budowlany wodociggu rozdzielczego i zbiorczego kanalu sanitarnego nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisamia Q[@Zdﬁwma?nﬂmia@h?ploatacyjnymi

el

AL mgr inz. Agnieszka Banas
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"Wodociggéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji sieci wodociggowych
i kanalizacji sanitamej na terenie dziatania Spotki".
"Wytyczne eksploatacyjne..." sg dostgpne na stronie intemetowej Spotki pod adresem

nms:/lwod-kiel.com.pl.

Dotyczy groiektowanych przytaczy wod-kan:

7.0d zaprojektowanego wodociggu nalezy przewidzie¢ niezalezne przylacze wody
do kazdego z budynkow.
W czeéci tekstowej i graficznej dokumentacii technicznej przytaczy nalezy opisat
i zaznaczy¢ likwidowane odcinki przylaczy wody dia budynkéw nr 26 i 26.

8.0d zaprojektowanego kanaiu sanitamego nalezy przewidzie¢ niezalezne przylacze
kanalizacyjne dla kazdego projektowanego budynku.

9. Aranzacje tras projektowanych przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej nalezy wrysowac
na mapie zatgczonej do projektu budowlanego wodociggu i kanatu sanitarnego.

10. Dokumentacje techniczng przytaczy wod-kan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
w Spolce ,Wytycznymi eksploatacyjnymi Wodociggéw Kieleckich” Sp. z o.0. do
projektowania i realizacji przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitamej na terenie
dziatania Spotki®, ktére sg dostgpne na wyzej wymienionej stronie internetowej Spotki.

Dotvczy projektowanych sieci i czy wod-kan:

11. Dwa egzemplarze projekiu budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci wod-kan oraz
dokumentacji technicznej przylaczy wod-kan (odrgbne opracowanie na sie¢ wod-kan
iodrebne na przylacza) nalezy przediozy¢ do "Wodociagéw Kieleckich" celem
branzowego uzgodnienia.

12. Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomoéci stanowigcej wspobiwtasnose,
Inwestor sktadajgc oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, winien posiada¢ zgody wszystkich wspoiwiascicieli nieruchomosci
(art.199 Kodeksu cywilnego). :

13. Od powyzszych warunkow przystuguje Inwestorowi mozliwo$¢ odwolania sie.

14. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcych w dacie wydania warunkéw, nie diuzej niz dwa lata.

Dodatkowo informujemy, Zze w naszym pismie znak: TT7/2022/2703 TT-U/KK,
kierowanym do jednostki projektowej, zglosiliSmy uwagi do zaprojektowanych tras
przewodéw wod-kan przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu, ktory zostat
zalgczony do wniosku.

e OOWNIKA
alu TECPnicznego
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" Starosta Kielecki o
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Znak sprawy:  GN-I11.6630.92.2023.1 z dnia’ © 2023-03-10
ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2023-03-06

Whnioskodawca:  Biuro projektéw AB INSTAL Agnieszka Banas OS. NA STOKU 22/16 25-437 KIELCE

Lokalizacja: Gm. Zagnansk obr. Kaniéw - numery dziatek wedtug zakresu projektu

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci wodociggowej
2 uzgodnienie przylgcza wodociggowego
3 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

4 uzgodnienie przylgcza kanalizacyjnego

Uwagi:
Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NETIA S.A NETIA S.A. brak uwag
2023-03-09 16:23:28
NEXERA sp. zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
2023-03-09 19:21:47
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach

SWIETOKRZYSKIEGO

2023-03-06 13:37:15

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat Adrian Kowalski - PGE Dystrybucja W przypadku konieczno$ci wylgczen urzadzen
Skarzysko-Kamienna Rej. S.A. elektroenergetycznych nalezy w RE Kielce zlozy¢
Energetyczny Kielce stosowny wniosek z min. 14 dniowym

wyprzedzeniem.

2023-03-07 14:32:54
Za zgodno$c¢ ;/yﬁ/g;irne)%f>yv“l
,;fib\

mgr inz. Agnieszka Bana$
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Strona: 2

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w
Kielcach

Mariusz Lisek - POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z O.

2023-03-07 12:35:59

Nalezy zachowaé normatywne pionowe (min. 0,2 m) i
poziome (min. 0,5 m) odlegtosci od istniejacej sieci
gazowej.

Prace prowadzone w zblizeniu do sieci gazowe;j
nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem
przedstawiciela OZG w Kielcach. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie OZG
Kielce z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Gazociag
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng stalowg z
przeznaczeniem do zastosowan na sieciach
gazowych.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu
zabezpieczenia sieci gazowej sq mozliwe do
dokonania przez OZG Kielce na etapie wizji w terenie
podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami.

w

WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z o.0.

Agnieszka Fidor - Wodociggi Kieleckie
Sp.z o.0.

2023-03-08 08:17:55

Opinia pozytywna:

Po wyja$nieniu konieczno$ci zaprojektowanej trasy
sieci na terenach ogrodzonych i uwzglednieniu uwag
zawartych w pi$émie znak: TT/2022/2703 z dnia 17-01-
2023r. "Wodociagi Kieleckie" Sp. z 0.0. nie wnosi
uwag do trasy sieci i przylgczy wod-kan.

n

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2023-03-06 10:25:55

Uzyska¢ decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi tj.
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

[

o

)
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wojewddztwo: Swigtokrzyskie
powiat: kielecki

gmina: 260419_2 Zagnarisk
obreb: 0009 Kanidw
dziatki: wq. zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracygeodezyjnej GN-IIl.6640.6006.2022
Mape wykonano:

~ w ukfadzie wspdirzednych plaskich prostokgtnych  PL-2000/21
- w ukfadzie wysokosciowym PL-EVRF2000-NH
- w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000

Mapa numeryczna powstata:

— danych bazy mapy numerycznej

- pomiaru uzupefniajgcego
Granice dziatek i ich uzytkow przyjeto na podstawie ewidencji gruntow
obrebu 0009 Kanidw, granice spefniajq wymogi dokfadnosciowe.

Arkusze mapy zasadniczej:
7.146.18.21.3.2
7.146.18.21.3.4

lUwaga:

~ Nie wyklucza sig istnienia w terenie a niewykazanych na niniejsze]
mapie innych urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaty zqfoszone do
inwentaryzacji a o ktorych brak jest informacji w PODGIK w Kielcach

~ Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych sfuzebnosci obciqzajqcych grunty potozone w granicach
projektowanch inwestyciji

SZKIC POLOWY

O /A
KANOW =
u
ZAGNARISK QP?‘
> CHRUSTY

Data: 30.112022
Wykonanwca:

N
§

PRIEDSIEBIORSTWO USLUG GEODEZYINVCH
GEOIDA 5.C

ANTONI CZWAKIEL 8 KRZYSZTOF KUPIRSKI

tel, 507-446-06%9 tal, 664-976-2448

25-364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 10/3

NIP; 6572910456
AEGON: 260697442

GN-ill.6640.6006.2022

STAROSTA KIELECKI

i(mtw;)ilil&?lg
Geodezyjnych "GEQIDA*®
—_—
GN-111.6640.6006.2022_
protokdl weryfikaci-z dnk
13.12.2023

Aridori é(n{; } !
oF. uprawiyen 22325

\'Av;ggoidatkieke.pl
email: geo!dakielca@czvp!
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LEGENDA:
J-| = wodocigg 2125 mm PE
| —— przylgcze wody @40 mm PE
=% HP hydrant p. poz. nadziemny DN80
o 8w studnia wodomierzowa
"o punkt odciecia przytgcza wody
kanalizacja sanitarna 200 mm PVC
———— przylgcze kan. saninitarnej @160mm PVC

320.3

9-302 3202
B-RV

318.4

PROJEKTOWALA:

mgr inz. Agnieszka Bana$

Upr. nr SWK/0066/PO0S/06
do projektowania bez ograniczer w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen ciepinych, wentylag fnych, A ?/
1azowych wodamaqowyﬂq‘;«l kﬁzacyjnvuh
~TH ..




POWIATOWY ZARZAD DROG

i

w Kielcach

26-211 Kielee, ul, Wruosowa 44

tel, 41-200-17-48, fax 41-344-651-45

Kielce, dnia 20 kwietnia 2023r.
Znak: PZ1D.600.78.2023.MS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
/tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1693 z pézn. zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa,
(tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) w zwiazku z wystapieniem p. Andrzeja Pycia zam. ul. Orkana
5/26, 25-548 Kielce w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej oraz sieci

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1296T w m. Kaniow,

- gm. Zagnansk.

Orzekam

wyra_z"arh zgé;dg na:
1/ lokalizacje¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 12961 (dz. nr 407/1) sieci wodociagowej
0125mm PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej ©200mm PCV w m. Kaniéw z nastepujacym

ptzebiegiem:

" - odcinek i -wlaczenie proj. siecia wodociagowa na wys. dz. nr 1451/1 do istn. sieci

wodociagowej zlokalizowanej w jezdni.

- projektowane przejScie poprzeczne proj. sieciq kanalizacji sanitarnej przez droge na wys.
dz. nr 308/1 i 1323/2 wraz z wlaczeniem proj. sieci kanalizacji sanitarnej na wys.
dz. nr 1323/2 do istn. studzienki sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w jezdni.

Jednoczesnie okre§lamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejscie poprzeczne przylaczem kanalizacji sanitarnej przez droge nalezy zaprojektowac
metodg przecisku lub przewiertu min. 1,50m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej
przedluzonej obustronnie w granicach pasa drogowego.

2. Rozkop pasa drogowego w celu wlaczenia proj. przylacza do istn. sieci winien
by¢  wykonywany W \‘}ykopach waskoprzestrzennych  rozpartych  z  odpowiednim
zabezpieczéniem $cian przéd mozliwo$cig ich obrywania sie.

3. Zasypke wykopow naleily_ wykona¢ warstwami gruntu o grubosci max 20cm z zageszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia réwnego jednosci.

4. Ziemia z wykopow nie moze by¢ skladowana w obrgbie pasa drogowego.

5. -Nalezy wykona¢ odtworzenie. podbudowy drogi oraz odtworzenie nawierzchni jezdni
naruszonej przy wlaczeniu proj. przylaczy do istn. sieci.

6. Uwzgledni¢ w projekcie odt\vo\rzenie zjazd w przypadku naruszenia.

7. W przypadku realizowania w/w inwestycji w terminie objetym gwarancja, ktora
obowigzuje do 20 lipca 2026r., inwestor zobowigzany jest do przejecia praw
i obowigzkow wynikajacych z gwarancji, dofaczonych w formie pisemnej zgody
do wniosku na zaj¢cia pasa

8. Na czas prowadzenia tobot nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktory
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).

VA = \ )
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9. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy
lub remontu drogi do p. Andrzeja Pycia, tj. ich wlasciciela nalezeé¢ bedzie obowigzek
przebudowy badz przelozenia urzadzenia lub obiektu z pokryciem wszelkich kosztéw -
1w terminie okteslonym ptzez zarzadce drogi.

10. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

11. Prace nalezy planowaé poza sezonem zimowym.

12. Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia tobét drogowych
i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie
drogowym podczas prowadzenia robét, odpowiedzialnos¢ ponosié¢ bedzie Wykonawca robét
w przypadku gdy uszkodzenie nastapilo z jego winy.

13. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w calosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej urzadzenia infrastruktury technicznej i okresla warunki zapisane w sentencji decyzji

sluzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna przez okres 3 lat i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Kielcach. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesi¢gcznym wyptzedzeniem
przed plandwanym terminem rozpoczecia robét. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang
naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okies
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa dlogowego

w/w d10g1 powiatowej na czas budowy w zakresie obj jetym niniejsza decyzja.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3 za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu

dni od dnia doreczenia decyzji.

,I(Izc// Zebre l,
Otrzymuje: tora Powig
1. Andrzej Pycia w Kie :
ul. Orkana 5/26 o
25-548 Kielce
2. A/a

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie
ustawy z dn. 16.X1.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225 poz. 1635)@' D
Magdalena Sgvar: e

Za zqgodno$c 7 oryginatem
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mgr inz. Agnieszka Banas
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WODOCIAGI KIELECKIE sp. z a.0.

tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 205y, i< ;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl ul

e e s

e —

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zakladowy: 56 839 992 zi
Kielce, dnia 23 maja 2023 r.

T1/2023/0824
TT-U/ KK
Biuro Projektéw ,,AB Instal” Agnieszka Bana$
os. Na Stoku 22/16
25-437 Kielce
Inwestor:

Andrzej Pycia
ul. Orkana 5/26
25-548 Kielce

“Wodociggi Kieleckie" Spoétka z 0.0. uzgadnia projekt budowlany:
- wodociggu rozdzielczego z rur PE klasy 100 o wymiarach 125 x 11,4 mm,
- kanatu sanitarnego z rur PVC 200 x 5,9 mm,
na dziatkach nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34 i 1451/44
w obrebie 0009 w m. Kaniéw, gm. Zagnansk, z nastepujgcymi uwagami:

1. Zgodnie z Umowg Nr 3/WK/2022 z dnia 05.12.2022 r. zawartg miedzy Gming Zagnarisk
a Inwestorem, budowa wodociggu i kanalu sanitamego na dziatkach nr 407/1, 1451/1,
1451/2, 1541/3, 1451/4, 1451/34 i 1451/5 zostanie wykonana przez Inwestora
prywatnego i przekazana na majgtek Gminy Zagnansk nie poZzniej niz w ciggu 6 miesiecy
od dnia wigczenia nowo wybudowanych przewodéw do istniejgcej sieci wod-kan.

2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest zlozy¢
w "Wodociggach Kieleckich" "Zgloszenie przystgpienia do robot".

3. Hydranty oznakowa¢ zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4. Wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN 150 mm
nalezy wykona¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowej "Wodociggdw
Kieleckich", telefon 41-36-53-142 lub 41-36-53-143.

5. Wigczenie nowo wybudowanego wodociggu do istniejgcej sieci bedzie mozliwe po
odbiorze technicznym i przedstawieniu pozytywnych wynikéw badar wody fizykochemi-
cznych i bakteriologicznych wykonanych przez PPIS.

6. Przy realizacji wodociggu nalezy przestrzega¢ Zarzgdzenia Prezesa "Wodociggéw
Kieleckich" nr 7/2021 w sprawie ochrony sieci wodociggowej przed skazeniami
(Zarzgdzenie stanowi zalgcznik do potwierdzenia zgloszenia).

7.Do budowy przewodéw zastosowaé rury i armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system
zarzgdzania jakoscig.

8. Odbior robot ulegajgcych zakryciu, a w szczegélnosci odbiér podbudéw i obsypek rur
winien zostac potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Za zgodnos¢ z gryginatem

Ao/

A
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9. Wykonane sieci wod-kan przed zasypaniem wykopow podlegajg przeglgdowi

technicznemu dokonywanemu przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich".
Do przegladu zalgczyé protokdl z wykonanej pozytywnej proby szczelnosci kanalizaciji
sanitarnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

10. Po zakoriczeniu rob6t montazowych nalezy w Biurze Obslugi Klienta "Wodociggbéw

11.

12.

Kieleckich" spisa¢ "Protokét koricowy". Do "Protokétu..." nalezy zatgczyé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicem wodociggu i kanatu sanitamego w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie DXF.

Do inwentaryzacji wodociggu nalezy dolgczyé zwymiarowane szczegolowe rysunki
powykonawcze wszystkich weziéw, podpisane przez kierownika budowy.

Po zrealizowaniu wodociggu i kanalu sanitamego nalezy przekazaé do Spotki "Wodociggi
Kieleckie" tytut prawny pozwalajgcy Spétce dysponowaé terenem i wyzej wymienionymi
sieciami wod-kan w celu eksploataciji sieci, podigczania odbiorcéw oraz dostawy wody
i odbioru $ciekéw dla nieruchomosci w rejonie przedmiotowych sieci.

Zagospodarowanie nieruchomosci, w tym lokalizacja ogrodzen, nie moze powodowaé
utrudnieni w prawidtowej eksploatacji sieci wod-kan.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejgcych w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dtuzej niz 3 lata od

daty wydania.

Za zgodno$é z oryginatem

Strona2z2 mgr inz, Agnieszka Banas
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INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ZADANIE:

STADIUM

ANDRZEJ PYCIA, UL ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

REPREZENTUJACY LOKALNA INICJATYWE INWESTYCYINA .
BUDOWY ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

BIURO PROJEKTOW ,, AB INSTAL” AGNIESZKA BANAS
OS. NA STOKU 22/16, 25-437 KIELCE

BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

I KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAYKACH NR EWID.
301, 308/1, 407/1, 1451/1, 145172, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
DOKUMENTACJI: 1 OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA‘ 5-21

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinkéw sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3,
1451/4, 1451/34, 1451/44 w miejscowosci Kanidw, gmina Zagnansk.

2. Nazwa Inwestora i jego adres
Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna budowy odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk reprezentowana przez:
Andrzej Pycia,
ul. Orkana 5/26, 25-548 Kielce.

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektow ,AB INSTAL” Agnieszka Bana$
Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

4. Skiad zespolu projektowego
mgr inz. Agnieszka Banas upr. bud. SWK/0066/POOS/06
mgr inz. Emil Markiewicz upr. bud. SWK/0045/POOS/10

5. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

» sie¢ wodociggowa DN 125 mm PE o tgcznej diugoéci L=204,70 mb;,

» podejscia pod hydranty p.poz. DN 80 mm zel. — 2 szt. o tgcznej dtugoéci L=2,30 mb;
» sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC o tgcznej dtugosci L = 218,00 mb;

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych robét jest nastepujgca:

» wykonanie wykopu waskoprzestrzennego koparkami w umocnieniu; w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem - wykop reczny w umocnieniu;

» odwodnienie wykopu;

* WywoOz ziemi,

» wykonanie podsypki i utozenie wodociggu oraz kanatu sanitarnego;

* montaz studni kanalizacyjnych;

* wykonanie préby szczelno$ci przewodow;

* ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej;

* zasypanie wykopow;

* zageszczenie gruntu;

* odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z :
b) wykonywaniem wykopéw, przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci.
b) roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii kablowych elektroenergetycznych.
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie
w pionie materiatow budowlanych i elementoéw prefabrykowanych.
d) roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych.
e) roboty przy wykonywaniu montazu elementow prefabrykowanych.
f) roboty prowadzone w ulicach o $rednim natezeniu ruchu.



Charakter zagrozen jest nastepujgcy:

1. porazenie prgdem:;

2. przygniecenie pracownika;

3. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

4. zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgacym z wykopu),

5. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)),

6. niewtasciwy stan czynnika materialnego (wady konstrukcyjne czynnika materialnego
bedgce Zrodlem zagrozenia, niewtasciwa statecznos$é czynnika materialnego, brak
lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce, brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub
niewtasciwy ich dobér, brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie
czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw).

7. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

L.p. |Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania

1. Whpadniegcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod wodocigg, kanat sanitarny

2. Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie  wykopéw  waskoprzestrzennych, ukladanie
przewodow

3. Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caly okres budowy

4. Poslizgniecie sig na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. Rozerwanie sig czesci narzedzi recznych

7. Najechanie  przez  $rodki  transportu

drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. Porazenie pradem Przez caly okres budowy, a w szczegolnosci w czasie
prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi

1. Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania, zageszczania
mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich, montazu
elementoéw prefabrykowanych, demontazu szalunkéw

13. Spadajgce przedmioty, drobne detale jW.

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykonywania robét: zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich

16.  |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania metalowych
elementow

17. Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna, metalu

18.  |Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i izolacyjnych

19. Poparzenie
20.  [Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe YV CZasie wykonywania prac spawalniczych

21.  |Wybuch gazu

8. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy robot



podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zasw1adczenlem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy Iub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania
tego rodzaju robot oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

W/w wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia robét i nakazujg miedzy innymi:

1. stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzeh oraz odziezy
roboczej,

2. ostrozne prowadzenie robdt w poblizu takich urzgdzen uzbrojenia komunalnego jak kable
energetyczne eNN i eWN, rurociggi wody i gazu, kanaty sanitarne, linie napowietrzne
energetyczne, przewody $wiattowodowe itp.

3. uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi.

Dla okreslonej grupy robét powinna by¢ opracowana instrukcja BHP.

Za przestrzeganie przepisbw BHP przy robotach prowadzonych przez pracownikéw
bezposrednig odpowiedzialno$¢ ponosi brygadzista. Pracownik obowigzany jest wykonywac
prace zlecone tylko przez przetozonych.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

a) Srodki ochrony osobiste;

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome
lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz
elementéw prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw
ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac¢ szelek
bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
techniczne;.

Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng z wyposazeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

— gazy techniczne acetylen i tlen, ktéry nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych bedg przemieszczane na woézku dwukotowym, a zawory bedg chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng -
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikbw komunikacji na
plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i nie moze powodowac zaktécen w ruchu.

Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy
wykonywacg tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela



danego uzbrojenia.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpleczenstwa i hlgleny
pracyr

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

10. Uwagi dodatkowe

Zgodnie ustawg z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) do
obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i o ochrony zdrowia (BiOZ), uwzgledniajgcego
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) winien by¢ opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003
r. poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Bana$

mgr inz. Agnieszka Bana$

Upr. nir SWK/0066/P0O0S/06
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, in\.(al(x(ii
i urzadzen cieplnych, wentylacy
jazowych, wodociggowych | kanatiz:
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