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MN Kuchnia Królewska piwnica SAP 2024 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 instalowanie urządzeń
1

d.1
KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd  do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami roz-
porowymi na betonie 

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie jonizacyjnych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu hermetycz-
nym bez uruchomienia i sprawdzenia 

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 5-06
0805-03

Instalowanie sygnalizatora akustycznego adresowalnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 okablowanie
5

d.2
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.2

KNR 5-08
0209-01

Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 układany w tynku m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

3 prace dodatkowe
7

d.3
KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków
programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

8
d.3

KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów adres

1 adres 1.000
RAZEM 1.000

9
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma 3.10


