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A. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

[4] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

[5] Pomiary uzupetniajace,

[6] Wywiady $rodowiskowe,

[7] Inne obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i obowigzujgce normy,

[8] Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wad lub do urzadzen wodnych

[10] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku,

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

[13] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

[15] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych

[16]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

[17]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat

[19]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw



2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest: Remont drogi gminnej (wewnetrznej) - dz.nr.ew. 34 od km 0+000,00 do km

0+116,00 w miejscowosci Dybkow.

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Planowana inwestycja ma na celu poprawe parametréw technicznych i uzytkowych drogi. Dzieki temu
zwiekszy sie komfort i bezpieczenstwo ruchu samochodowego, ruchu pieszych i rowerzystow.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie przebudowane 116,00 m drogi w zakresie:
e przebudowa i poszerzenie jezdni (do 3,5m)
e przebudowa poboczy (utwardzenie kruszywem famanym),

e przebudowa zjazdow oraz skrzyzowan

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa droga gminna posiada istniejacg nawierzchni¢ z kruszywa tamanego o zmiennej szeroko$ci
okoto 3,5 m. Stuzy ona jako dojazd do doméw, pdl uprawnych oraz drdég wyzszych klas. Na przedmiotowe;
drodze odbywa si¢ ruch dwukierunkowy. Wzdtuz drogi istniejace pobocza o zmiennej szerokoSci sg w ztym
stanie technicznym z powodu licznych zapadlisk i ubytkow. Wzdtuz odcinka znajdujq sie budynki jednorodzinne

w zabudowie zagrodowej oraz pola uprawne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
41. PARAMETRY TECHNICZNE PO PRZEBUDOWIE DROGI - ZGODNIE Z [3]

ruch /liczba jezdni gtéwnych (n) / liczba paséw ruchu (m) wg §15 dwukierunkowy 1/2
szerokos$¢ pasow ruchu wg §17 1,75m
szerokos¢ jezdni 3,5m
szerokos$¢ pobocza §23 0,50m
kategoria ruchu: KR1
obciazenie nawierzchni 115kN/0$
predkosé projektowa 30km/h
ditugosé odcinka objetego opracowaniem 116,00m
nawierzchnia jezdni bitumiczna
odwodnienie bez zmian

4.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Przedmiotowa zakres inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora (pasie drogowym) .Droga

przewidziana do remontu biegnie po istniejgcym $ladzie z korektg tukdw dostosowujgc jg do obowigzujacych

warunkéw technicznych. Szczegdty rozwigzan zawarto na rysunkach planu sytuacyjnego skali 1:500.

4.3. NIWELETA
Przebudowe przebiegu drogi w profilu podtuznym zaprojektowano, uwzgledniajac:
= dostosowanie przebiegu do uksztattowania istniejacej nawierzchni,
= koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej ptynnosci i koordynacii z przebiegiem drogi w planie,




= warunki gruntowo-wodne,
= koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,
= obowigzujace przepisy.
4.4. PRZEKROJE NORMALNE
Typowe przekroje poprzeczne drogi wraz z elementami rozwigzan technologicznych pokazano w czesci

rysunkowe;.

4.5. KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI
Zgodnie z zalecaniami inwestora oraz majgc na uwadze Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

= pawierzchnia jezdni

—  w-wa Scieralna AC11S 4em
- w-wa wigzaca AC16W 4cm
—  podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 10cm
—  podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cr3/4 (E2=280MPa) 30cm
RAZEM: 48cm

4.6. SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
Planowana inwestycja przewiduje przebudowe skrzyzowan utwardzenie betonem asfaltowym i zjazdow w
zakresie utwardzenia kruszywem tamanym w granicach pasa drogowego. Planowana przebudowa zjazdéw
zgodnie z [3].
4.7. OZNAKOWANIE DROGI | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wg odrebnego opracowania.
4.8. ODWODNIENIE

Bez zmian.

5. KANAL TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy.

6. URZADZENIA OBCE
Planowana przebudowe drogi zaprojektowano w sposéb niekolidujacy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W projekcie zachowuje si¢ istniejace, minimalne przykrycie oraz odlegtosci od istniejacych
sieci. W zwigzku z tym inwestycja nie powoduje konieczno$ci przebudowy istniejacych sieci znajdujacych sie

w pasie drogowym. W_projekcie brak jest wystepowania kolizji z droga - sa to jedynie skrzyzowania

Z istniejacymi sieciami.

Nalezy zachowa¢ szczegbing ostroznos¢ podczas wykonywania robét ziemnych, korytowania, wykopdw

w rejonie zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej - roboty ziemne wykona¢ recznie w obecnosci



poszczegolnych administratoréw sieci po uprzednim wykonaniu odkrywek pozwalajacych ustali¢ przebieg

istniejacych urzadzen podziemnych.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia

lub w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomic¢

gestora sieci i ustali¢ dalszy tryb postepowania.

7. INNE ZAGADNIENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

71.

1.2.

INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Teren obejmujacy przedmiotowg dziatke nie jest objety ochrong konserwatorska.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania terenu gorniczego. Nie zachodzi

wiec przypadek wptywu eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.

7.3.

7.4.

1.5.

7.6.

1.7.

7.8.

OBSZAR OCHRONY PRZYRODY

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach ochrony przyrody.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000.

Na etapie realizowania projektu, przeprowadzono analize obszaru inwestycji; nie zauwazono i nie
stwierdzono siedlisk ptakéw chronionych iinnych zwierzat, chronionych gatunkéw roslin idziko

wystepujacych grzybdw.
ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

W zwigzku z tym, iz dtugo$¢ odcinka drogi objetego opracowaniem przekracza nie 1km, planowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

TERENY ZALEWOWE
Nie dotyczy.

GOSPODARKA ODPADAMI

Inwestycja po zakonczeniu budowy nie bedzie generowac odpadow.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Nie przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
HALAS | WIBRACJE

Zgodnie z rozporzadzeniem [10], ktére dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, jaka

znajduje sie fragmentarycznie w sgsiedztwie przedsiewzigcia, wynosi w porze dziennej odpowiednio 61/65 dB,
za$ w porze nocnej 56/56dB, nie wystepujq przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu i nie ma



konieczno$ci stosowania dziatat zapobiegawczych (np. ekranéw akustycznych, wymiany okien, itp.) ani
wyznaczania obszaréw ograniczonego uzytkowania.

Wykonywane prace mogg mie¢ niewielki wptyw na otoczenie w postaci wibracji, co jednak ustanie po

zakonczeniu robot budowlanych.

8. UWAGI KONCOWE DLA WYKONAWCY ROBOT

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robo6t budowlanych.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci
lub bteddw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
i zabezpieczenie prowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien otrzymac od uprawnionego geodety szkic wytyczenia trasy
wraz z wykazem reperow wg ktorych bedzie wykonana niweleta poszczegoinych elementow.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomararnczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z tasmami odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami w odniesieniu
do poszczegolnych branz i robo6t, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Projektant:

mgr inz. Mateusz RYMARZ
PDK/0068/PWOD/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Jacek Kisielewicz
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