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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem objetego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest realizacja
zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 110427C w m.Ciechocin. Objety projektowanym
remontem odcinek drogi potozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci
Ciechocin gm.Ciechocin. Realizacja inwestycji planowana jest na dziatkach oznaczonych
numerami 119, 123/1%), 124/1%*), 125/1%), 127, 130/1, 131, 135/1%*) 135/2%*), 136, 138/1%*),
139/2 obr.0001 Ciechocin jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin (*)-numery dziatek
po projektowanych podziatach). Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest
Gmina Ciechocin. Projektowany do przebudowy odcinek drogi posiada IV 1 XXV
kategori¢ obiektu budowlanego. Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-
budowlany projektowanego zamierzenia budowlanego, o ktorym mowa w rozdziale 3
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

2.0.0.Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
poz. 1518),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1679).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

- 1ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- obowigzujace przepisy 1 normy w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

- wizje lokalne 1 pomiary w terenie,

3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcego
obiektu budowlanego, jakim jest droga publiczna gminna. Rozbudowa obje¢tego niniejszym
opracowaniem odcinka drogi ma na celu poprawe warunkow ruchu, obstugi
komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego oraz spowoduje podniesienie
parametrow techniczno-uzytkowych. Nie ulegnie zmianie przebieg ani dlugosé
rozbudowywanej drogi. Kategoria ruchu, jaki odbywa si¢ na odcinku objetym
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opracowaniem to KR-1, zarobwno w stanie istniejgcym jak tez w stanie projektowanym.
Poczatek objetej projektowang rozbudowa drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej nr 569 Golub-Dobrzyn - Dobrzejewice, koniec polozony jest na pasa
drogowego drogi gminnej nr 110406C. Na odcinku od km 0+000 do km 0+010 jezdnig
drogi wykonano jako bitumiczng w ramach przebudowy drogi gminnej nr 110406C, na
pozostalym, projektowanym do rozbudowy odcinku nawierzchni¢ jezdni drogi stanowi
nawierzchnia gruntowa (z kruszywa naturalnego oraz z kruszyw lamanych). Objeta
niniejszym opracowaniem cz¢$¢ drogi polozona jest na odcinku od km 0+010 do km
0+971. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 3,0 — 4,5 m. Nawierzchnia zjazdow na
nieruchomosci przylegle do pasa drogowego gruntowa. W stanie istniejagcym odwodnienie
objetej przebudowg czesci drogi powierzchniowo do gruntu. Organizacja ruchu na odcinku
planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogolne przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wyst¢puje zabudowa kubaturowa.
W granicach pasa drogowego zlokalizowane sa karpiny po usuni¢tym zadrzewieniu
wymagajgce usuni¢cia. Z objetym projektowang rozbudowa odcinkiem drogi krzyzuja si¢
linie napowietrzne elektroenergetyczne, z ktoérych jedna wymaga przebudowy a jedna
zabezpieczenia. W granicach tych zlokalizowane s3 odcinki sieci telekomunikacyjnej
wymagajace przebudowy (przesunig¢cia poza projektowang jezdni¢ oraz wydluzenia.
Projekt przebudowy tych sieci stanowig odrebne opracowanie.
W ramach projektowanej rozbudowy projektuje si¢ wykonanie jezdni jednoprzestrzennej,
jednopasowej, dwukierunkowej o szerokos$ci nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+010
do km 0+938 4,0 m a na potaczeniu z drogg wojewodzka nr 569 na odcinku od km 0+948
do km 0+971 5,0 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla poszczegolnych odcinkéw
przedstawiona jest na rysunkach przekrojow normalnych. Spadek poprzeczny nawierzchni
jezdni jedno- 1 dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje si¢ wykonanie
obustronnych poboczy o szeroko$ci 0,5 m z kruszywa tamanego betonowego z recyklingu
0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Projektuje si¢ przebudoweg nawierzchni
istniejacych zjazdow na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego poprzez wykonanie
na wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie warstw bitumicznych
analogicznie jak nawierzchni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw 4,0 m z wyjatkiem
zjazdu zespolonego, ktorego szeroko$¢ wynosi 14,0 m. Odwodnienie projektowanych
nawierzchni powierzchniowo na teren pasa drogowego. Projektowana rozbudowa drogi
wymaga wyprzedzajaco wykonania przebudowy istniejacych linii napowietrznych
elektroenergetycznych oraz linii kablowej telekomunikacyjnej poza obszar wystepowania
kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni. Po wykonaniu projektowanej rozbudowy drogi
sposob jej uzytkowania nie ulegnie zmianie.

4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowana do rozbudowy droga jest obiektem ptaskim. W stanie istniejagcym
jak tez projektowanym jest to droga o uktadzie jednoprzestrzennym, jednopasowym,
dwukierunkowym, ze zjazdami na nieruchomos$ci przylegle do pasa drogowego.
Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg projektowane pobocza. Pozostatg
zlokalizowang w  liniach rozgraniczajagcych  powierzchni¢ stanowia tereny
niezagospodarowane.



5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi nie obowigzuja
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej
konieczno$ci, nie zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Projektowane
zamierzenie realizowane bedzie w trybie przepisoéw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), stad tez jego lokalizacja nie wymaga ustalenia
takiej decyzji. Zaprojektowane w ramach przebudowy parametry techniczne jezdni,
pobocza 1 rowu speiniaja warunki dotyczace szerokosci i spadkow okre§lone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518). Odprowadzane powierzchniowo do gruntu wody opadowe i roztopowe
spetniaja wymagania dotyczace ilo$ci zawiesiny ogolnej 1 substancji ropopochodnych
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
sciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu objetego niniejszym opracowaniem (powierzchnia polozona
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji) — 6.380,0 m?,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni —3.900,0 m?,
-powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdow — 115,0m?,
- powierzchnia projektowanych poboczy z kruszywa betonowego —910,0 m?,
-pozostate powierzchnie potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji —
1.455,0 m?,
c) wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢:
- dlugos¢ projektowanego do rozbudowy odcinka drogi — 961,0 m,
- szeroko$¢ nawierzchni jezdni po rozbudowie —4,0 — 5,0 m,
- szerokos$¢ projektowanych poboczy — 0,5 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
W stanie istniejgcym, przeznaczone do wykonania przebudowy elementy drogi (jezdnia,
pobocza) posadowione sa bezposrednio w gruncie. W zwigzku z projektowang
przebudowa, sposob ich posadowienia nie ulegnie zmianie. Na podstawie wykonanego
makroskopowego rozpoznania podloza gruntowego stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia nowych elementéw drogi wystepuja grunty umozliwiajace bezposrednie
posadowienie na nich obiektow budowlanych (piaski drobne i S$rednie w stanie
sredniozaggszczonym). Grunty te zaliczono do grupy nos$nosci podtoza G-1. Poziom
wody gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowane]
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Glgboko$¢ przemarzania na obszarze
objetym opracowaniem wynosi 1,0 m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie



ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
72012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okre§lono jako proste,
za$ obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych elementéw jezdni i poboczy bezposrednie w gruncie.
8.0.0.Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
W ramach projektowanej przebudowy nie projektuje si¢ odrgbnych elementéw drogi
przeznaczonych do indywidualnego korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne,
W tym przez osoby starsze. Projektowane po przebudowie jezdnia i pobocza umozliwialy
beda poruszanie si¢ po nich 0s6b niepetnosprawnych. Projektowane spadki poprzeczne
1 podtuzne speiniaja wymagania ustanowione dla oso6b niepetnosprawnych. Wskazane
powyzej udogodnienia umozliwiaja réwniez korzystanie z projektowanego obiektu przez
osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) 1los¢ jakos$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych:
Wprowadzane z  projektowanych  nawierzchni  drogi wody  opadowe
1 roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie pasa drogowego.
Zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311), nie mogg zawiera¢ wigcej niz:
-100mg/1 zawiesin ogo6lnych,
-15mg/l wegglowodoréw ropopochodnych,
Dla wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych powierzchniowo do gruntu nie
jest wymagane ustalenie powyzszych poziomow.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci 1 zasi¢gu rozprzestrzeniania sig,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miata miejsce w zwigzku
z ruchem pojazdow samochodowych poruszajagcych si¢ po projektowanym do
rozbudowy odcinku drogi. Pojazdy te beda emitowaly zanieczyszczenia w ilosciach
nieprzekraczajgcych dopuszczalnych, ustalonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie warunkéw technicznych
pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2022)
poziomdéw emisji zanieczyszczen gazowych. Majac na uwadze obecne i projektowane
natezenie ruchu (kategoria ruchu nie ulega zmianie — KR-1) oraz ograniczenie predkosci
na drodze do 50 km/h, nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych norm tej emisji. Ze
wzgledu na zastosowany rodzaj nawierzchni drogi 1 pobocza, nie wystgpi emisja pytow
1 ptynéow do $rodowiska. W miejscu realizacji zamierzenia inwestycyjnego jak tez
w bezposrednim jego sgsiedztwie nie wystepuje chroniona przed wskazanymi emisjami
zabudowa. Najblizej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa siedliskowa potozona jest
w odleglosci ok. 6,0 m od istniejgcej granicy pasa drogowego. Zasigg
rozprzestrzeniania si¢ ucigzliwych, nie przekraczajacych warto$ci dopuszczalnych
emisji zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetej niniejszym opracowaniem
(w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie bezposrednio do niego
przylegtym.



¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow,
Objeta niniejszym opracowaniem cz¢§¢ zamierzenia inwestycyjnego po oddaniu do
eksploatacji nie bedzie zrédtem powstawania odpadow. Odpady powstajace w trakcie
prowadzonych robdot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach.

d)wlasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegbdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania
s1e,
Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego zakres,
przy obecnym i projektowanym docelowo natezeniu ruchu drogowego nie przewiduje
si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do srodowiska. Jak wskazano
powyzej, chroniona przed halasem zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odleglosci
ok. 6,0 m od miejsca realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zasigg
oddzialywania, tak jak powyzej, zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetej
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie
bezposrednio do niego przyleghym.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polozone jest na obszarze, na ktdrym nie
wystepuje zadrzewienie przydrozne. Po usunigtym wczes$niej zadrzewieniu, w poboczu
drogi pozostawione zostaty karpiny wymagajace usunigcia. Na powierzchniach nie
zajetych pod projektowane do wykonania zadania powierzchnie, w stanie obecnym
wystepuje roslinno$¢ ruderalna. Realizacja przebudowy wymaga zajecia gruntéw
rolnych chronionych na podstawie przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych. Ze wzgledu na fakt realizacji inwestycji w trybie przepiséw ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 311), projektowane zamierzenie nie
wymaga wydania odrebnej decyzji zezwalajacej na ich wylaczenie z uzytkowania.
Projektowana nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig szczelng a zbierane na niej wody
opadowe 1 roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie pasa
drogowego. Zawarto§¢ w ich skladzie substancji szkodliwych dla $rodowiska jest
ponizej warto$ci dopuszczalnych.

10.0.0.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejgcej drogi publicznej. Drogi
publiczne nie s3 drogami pozarowymi. Projektowana do przebudowy droga pomimo, ze
nie stanowi drogi pozarowej, spetniata bedzie warunki dla drég pozarowych okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga
ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie zmienia warunkow tej ochrony
dla obiektow istniejacych na terenach przylegtych.
11.0.0.Opis projektowanych robét.
11.1.0.Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne.

W ramach robot przygotowawczych projektuje si¢ wykonanie robot pomiarowych dla
prawidlowego zlokalizowania projektowanych robot. Pomiaru winna dokonac
uprawniona jednostka  wykonawstwa  geodezyjnego. Projektowane roboty
przygotowawcze  obejmuja  roéwniez  wykonanie  usunig¢cia  kolidujacych
z projektowang rozbudowa karpin po usunig¢tych drzewach. Usuni¢te karpiny wywiez¢
w miejsce ustalone z Inwestorem a doty po karpinach zasypa¢ piaskiem i zagescic.



Projektowana rozbudowa drogi wymaga wykonania rozbidrki wykonanej nawierzchni
bitumicznej na polaczeniu z drogg wojewéddzka nr 569 na powierzchni 31,0 m?.
Materiat z rozbiorki zagospodarowac zgodnie ze wskazaniem Inwestora.
Roboty ziemne zwigzane s3 z wykonaniem koryta i wykopéw pod projektowane
elementy drogi: podbudowg jezdni, zjazdow i pobocza. Projektuje si¢ wykonanie koryta
pod projektowang nawierzchni¢ jezdni o glgbokosci $rednio 0,25 m na powierzchni
4.050,0 m?. Projektuje sie wykonanie koryta pod projektowana nawierzchnie zjazdow
glebokosci érednio 0,2 m na powierzchni 160,0 m?. Projektuje sie wykonanie koryta
pod projektowane pobocza gt. $rednio 10 cm na powierzchni 910,0 m? Ilo$é
projektowanych robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod projektowane
jezdnie, zjazdy i pobocza wynosi 1.135,0 m®. Pozyskany z wykopow urobek wbudowaé
jako uzupetnienie podtoza pod nawierzchnie w ilosci 250,0 m® a nadmiar wywiez¢.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Dno wykonanych wykopoéw wyrownaé
1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min Id=1,0. Powierzchnia koryta do
wyprofilowania i zageszczenia wynosi 4.170,0 m?>. W catym okresie realizacji robot
zapewni¢ sprawne odwodnienie wykopow.

11.2.0.Podbudowa.
W wykonanych korytach, pod projektowanymi powierzchniami jezdni i pod zjazdami
o nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr.
15 ¢cm na powierzchni 4.165,0 m?. Na wykonanej warstwie odsaczajacej wykonaé pod
projektowang jezdni¢ podbudoweg z kruszywa tamanego dwuwarstwowo: warstwa dolna
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 C90/3 gr. 15 c¢cm oraz
warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr.
12 cm. Powierzchnia podbudowy wynosi 3.890,0 m?. Na potgczeniu projektowanej do
rozbudowy drogi gminnej z dw 569 projektuje si¢ podbudowa pomocniczg z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 C90/3 gr. 20 cm oraz podbudowe
zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr. 7 cm. Powierzchnia podbudowy na
potaczeniu drég wynosi 128,0 m? Jako podbudowe pod projektowane zjazdy
zaprojektowano warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
C90/3 gr. 20 cm. Powierzchnia podbudowy pod zjazdami o nawierzchni bitumicznej
wynosi 145,0 m?.

11.3.0.Polaczenia miedzywarstwowe.
Na catym projektowanym do przebudowy odcinku drogi, po wykonaniu podbudowy
pod jezdnie i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, projektuje si¢ wykonanie potaczenia
miedzywarstwowego tych powierzchni emulsjg asfaltowa wolnorozpadowa C60B10
ZM/R  w ilosci 0,8 kg/m? na powierzchni 4.165,0 m?. Po wykonaniu podbudowy
zasadnicze] bitumicznej 1 warstwy wigzacej jezdni i pod nawierzchnie zjazdow,
dokona¢ mechanicznego potaczenia emulsjg wolnorozpadowa C60B3 ZM w ilosci 0,5
kg/m? na powierzchni 4.215,0 m?.

11.4.0.Warstwa wiazgca.
Na calym projektowanym do przebudowy odcinku jezdni projektuje si¢ wykonanie
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm na powierzchni 3.835,0
m? a na potaczeniu drog z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 5 cm. Szeroko$¢
warstwy wiazacej jezdni 4,06 — 5,06 m. Projektuje si¢ wykonanie warstwy wiazacej
pod projektowane zjazdy z betonu asfaltowego ACI11W gr. 3 cm na powierzchni 115,0
m?. Mieszanka na warstwe wigzacg winna spelniaé wymagania techniczne WT-2 cz.1.
Wbudowania warstw wigzacych dokona¢ mechanicznie a catos¢ wykonanych robot
winna spelnia¢ wymagania stwoirb.



11.5.0.Warstwa Scieralna.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej pod projektowane nawierzchnie jezdni
1 zjazdow z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwa gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy
Scieralnej jezdni 4,0 — 5,0 m. Spadek poprzeczny wykonanej nawierzchni 2% daszkowy,
na tukach jednostronny. Powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni wynosi 4.005,0 m2.
Na polaczeniu dréog gminnej i wojewodzkiej projektuje si¢ wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwa gr. 4 cm. Powierzchnia warstwy
$cieralnej na polaczeniu wynosi 127,0 m?>. Wykonania warstwy $cieralnej dokonaé
mechanicznie a calo§¢ wykonanych robdt winna spelnia¢ wymagania stwoirb.
Mieszanka na warstwe $cieralng winna spetnia¢ wymagania techniczne WT-2 cz.1.
11.6.0.Pobocza.
W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego, projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni poboczy z kruszywa famanego betonowego z recyklingu 0/63,0 gr. 20 cm.
Szerokos$¢ projektowanych poboczy 0,5 m, spadek poprzeczny 6,0% w kierunku granicy
pasa drogowego. Powierzchnia projektowanych poboczy o nawierzchni
z kruszywa wynosi 905,0 m? Projektowang nawierzchnic wykonywaé zgodnie
z warunkami okreslonymi w stwiorb.
11.7.0.Roboty inne.
Jako roboty uzupetniajace projektowane roboty drogowe, przed przystgpieniem do ich
realizacji, nalezy dokona¢ przebudowy kolidujacych z przebudowa odcinkéw sieci
napowietrznej elektroenergetycznej 1 kablowej telekomunikacyjnej. Po zakonczeniu
robot, przed oddaniem przebudowywanego odcinka drogi do uzytkowania, nalezy
wprowadzi¢ projektowang zmiane statej organizacji ruchu.
12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowac zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
zZ wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujacych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacje
powykonawczg. Dla robot zanikajacych dokonywac na biezaco odbioréw czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca
jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 840). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu,
projektami architektoniczno-budowlanymi i technicznymi branzy elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt
budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego. Wykonanie projektowane;j
rozbudowy wymaga zmiany istniejacej statej organizacji ruchu na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot sporzadza
1 zatwierdza wykonawca robot.
)
ins. Andrzej owski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Pso‘i}la 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:
1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski

11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35 PRZEWO ACY
2. Okregowa Rada Izby A
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e L P / Siacyion)
4. ala /
inz. Janu Imowski
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POLSKA

:‘"\ )
..‘.'\\si\“ | F B A
Lt NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1HL-S1W-RBL *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 110427C w m.Ciechocin.
Adres: Ciechocin gm.Ciechocin

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 119, 123/1%*), 124/1%*), 125/1%*), 127,
130/1, 131, 135/1%*) 135/2%*), 136, 138/1*), 139/2 obr.0001 Ciechocin
jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin

Inwestor: Wojt Gminy Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podl)isl {
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%(?/POOK Czerwiec 2024 \ /
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