ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggéw komunikacyjnych
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa kluczowych drég gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap Il. Rozbudowa drogi gminnej
nr 110427C w m.Ciechocin.

ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr119, 123/1%), 124/1*), 125/1*), 127, 130/1, 131, 135/1*) 135/2*), 136, 138/1*), 139/2 obr.0001
Ciechocin jednostka ewidencyjna 040502_2 Ciechocin

INWESTOR : Wjt Gminy Ciechocin

ADRES INWESTORA  :  Ciechocin 172 87-408 Ciechocin

WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu

BRANZA :  inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski

DATA OPRACOWANIA . 28.06.2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje projektuje sie wykonanie jezdni jednoprzestrzennej, jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni na odcin-
ku od km 0+010 do km 0+938 4,0 m a na potgczeniu z drogg wojewddzkg nr 569 na odcinku od km 0+948 do km 0+971 5,0 m. Kons-
trukcja nawierzchni jezdni dla poszczegolnych odcinkéw przedstawiona jest na rysunkach przekrojéw normalnych. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni jedno- i dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje sie¢ wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5 m z
kruszywa tamanego betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Projektuje sie przebudowe nawierzchni istnieja-
cych zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu podbudo-
wy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie warstw bitumicznych analogicznie jak nawierz-
chni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw 4,0 m z wyjatkiem zjazdu zespolonego, ktérego szerokos¢ wynosi 14,0 m. Odwodnienie
projektowanych nawierzchni powierzchniowo na teren pasa drogowego. Projektowana rozbudowa drogi wymaga wyprzedzajgco wyko-
nania przebudowy istniejgcych linii napowietrznych elektroenergetycznych oraz linii kablowej telekomunikacyjnej poza obszar wystepo-
wania kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni. Po wykonaniu projektowanej rozbudowy drogi sposob jej uzytkowania nie ulegnie
zmianie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.96 km 0.960
RAZEM 0.960
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07 ana-
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
3.8 mp 3.800
RAZEM 3.800
2 Roboty rozbiérkowe.
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2|0803-04 dalsze 2 cm grubosci 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 5 cm m2
d.2|0802-08 grubosci 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
3 Roboty ziemne.
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1135 m3 1135.000
RAZEM 1135.000
9|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. Il
1135-250 m3 885.000
RAZEM 885.000
10|KNR-W 2-01 |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0227-01 kat. I-1l
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4170 m?2 4170.000
RAZEM 4170.000
4 Podbudowy.
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4170 m?2 4170.000
RAZEM 4170.000
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
4170 m?2 4170.000
RAZEM 4170.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm (jezdnia)
3890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 8 cm (jezdnia)
3890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.4/0114-08 po zageszczeniu (jezdnia)
890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 ana-|niu 8 cm (zjazdy)
logia
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm grubosci |[m2
d.4|0114-08 ana-|po zageszczeniu (zjazdy)
logia
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 7 cm 131-230 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-03 ana-
ligia
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazdow na
z.0.2.13. godzine
9902-03
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-02 asfaltowym - za dalsze 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 131-230 po-
z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-03
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3890+145 m?2 4035.000
RAZEM 4035.000
24|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.4|0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
5 Nawierzchnie bitumiczne.
25|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.5/0301-01 ana-|cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3835+115 m?2 3950.000
RAZEM 3950.000
26|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgcao gr. 5 |m?2
d.5/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
27|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.5/0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
3835+115+125 m?2 4075.000
RAZEM 4075.000
28|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.5/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
127 m?2 127.000
RAZEM 127.000
29|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m2
d.5/0302-01 ana-|cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4005 m?2 4005.000
RAZEM 4005.000
6 Pobocza.
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa dlona |m2
d.6/0204-03 z.0. |grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.6|0204-05 z.0. |- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |m2
d.6|0204-06 z.0. |- za dalsze 3 cm grubos$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
7 Organizacja ruchu.
33|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR AT-17 |Frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego. m2
d.7/0109-01 ana-
logia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.7|0706-07
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
38|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie kablowym gr.kat.l-1l - |m
d.8/0614-03 pierwszy
336 m 336.000
RAZEM 336.000
39|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.8/0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych).
80 m 80.000
RAZEM 80.000
40|KNR 5-02 Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kabli o $r. do 40 mm na gtebokosci [km
d.8/0307-06 ana-|0.8 m w gruncie kat. 11l
logia
0.013 km 0.013
RAZEM 0.013
41|KNR 5-01 Montaz ztgczy przelotowych uszczel.rurami termokurcz.na kablach o powto-  |zigcz.
d.8/1009-01 ana-|kach termoplast.o 10 parach
logia
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.8(1310-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
9 Przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych.
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43|/KNNR 9 Wymiana stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.9|0901-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 | KNNR-W 9 |Demontaz izolatoréw stojacych na stupach stojgcych z poprzecznikiem. szt.
d.9(1303-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 5-12 Montaz poprzecznika i izolatorow wsporczych - wykonanie obostrzen | stopnia. |szt.
d.9/0401-03
9901-1 ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6
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