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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem objetego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest realizacja
zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C 1 drogi gminnej nr 110416C
w miejscowosci Miliszewy. Objety projektowang rozbudowa odcinek drogi potozony jest
w granicach administracyjnych miejscowosci Miliszewy gm.Ciechocin. Realizacja
inwestycji planowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1,
40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1, 240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy
jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin (*)-numery dziatek po projektowanych
podziatach). Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Wojt Gminy
Ciechocin. Projektowany do rozbudowy odcinek drogi posiada IV i XXV kategori¢
obiektu budowlanego. Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-
budowlany projektowanego zamierzenia budowlanego, o ktorym mowa w rozdziale 3
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

2.0.0.Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 725).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
poz. 1518),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1679).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

- 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311),

- obowiazujace przepisy 1 normy w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacych
obiektow budowlanych, jakimi sg drogi publiczne gminne. Rozbudowa objetych
niniejszym opracowaniem odcinkow drédg ma na celu poprawe warunkow ruchu, obstugi
komunikacyjnej terenow przylegltych do pasa drogowego oraz spowoduje podniesienie
parametrow techniczno-uzytkowych. Nie ulegnie zmianie przebieg ani dlugos¢

3



rozbudowywanych odcinkow drég. Kategoria ruchu, jaki odbywa si¢ na
rozbudowywanych odcinkach to KR-1, zarbwno w stanie istniejacym jak tez w stanie
projektowanym. Poczatek objetej projektowang rozbudowa drogi gminnej nr 110416C
zlokalizowany jest na granicy administracyjnej Gmin Ciechocin i Obrowo. Koniec odcinka
objetego opracowaniem potozony jest w km 0+543,20 na skrzyzowaniu z objgta rowniez
niniejszym opracowaniem drogg gminng nr 110430C. Rozbudowywana droga gminna nr
110430C rozpoczyna swoj bieg w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga gminng nr
110416C. Koniec drogi potozony jest na krawedzi drogi powiatowej nr 2122C Matszyce —
Miliszewy. Poza opisanymi powyzej drogami, obj¢te niniejszym opracowaniem odcinki
drog nie krzyzuja si¢ z innymi drogami publicznymi. Na calej dlugosci projektowane do
rozbudowy odcinki drég maja nawierzchni¢ jezdni gruntowa (z kruszywa naturalnego oraz
z kruszyw lamanych). Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 3,2 — 3,9 m. Nawierzchnia
zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego gruntowa. W stanie istniejagcym
odwodnienie objetych rozbudowa czeséci drog powierzchniowo do gruntu. Organizacja
ruchu na odcinku planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu
0 ogodlne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie
wystepuje zabudowa kubaturowa. Na objetym projektowang rozbudowa odcinku drogi
zlokalizowane sg odcinki sieci telekomunikacyjnej wymagajace przebudowy (przesunigcia
poza projektowang jezdni¢) oraz wymagajace przebudowy na podziemne, zlokalizowane
na istniejacej sieci wodociggowej 2 hydranty nadziemne. Projekt przebudowy tych sieci
stanowi odrgbne opracowanie.
W ramach projektowanej rozbudowy projektuje si¢ wykonanie jezdni jednoprzestrzennej,
jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni 3,5-4,0 m. Konstrukcja
nawierzchni jezdni dla poszczegdlnych odcinkéw przedstawiona jest na rysunkach
przekrojow normalnych. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jedno- i dwustronny
2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy o szerokos$ci
0,5 - 0,75 m z kruszywa tamanego betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny
pobocza 6,0 %. Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni istniejacych zjazdow na
nieruchomosci przylegte do pasa drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym
1 zageszczonym podtozu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie warstw bitumicznych analogicznie jak nawierzchni
jezdni. Szerokos$¢ nawierzchni zjazdéw 4,0 m. Odwodnienie projektowanych nawierzchni
powierzchniowo na teren pasow drogowych. Projektowana rozbudowa drég wymaga
wyprzedzajaco wykonania przebudowy istniejacej linii kablowej telekomunikacyjnej poza
obszar wystepowania kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni oraz przebudowy
hydrantow. Po wykonaniu projektowanej rozbudowy droég sposob jej uzytkowania nie
ulegnie zmianie.

4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowane do rozbudowy drogi sg obiektami plaskimi. W stanie istniejagcym
jak tez projektowanym sa to drogi o ukladzie jednoprzestrzennym, jednopasowym,
dwukierunkowym, ze zjazdami na nieruchomos$ci przylegle do pasa drogowego.
Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg projektowane pobocza. Pozostatg
zlokalizowang w  liniach rozgraniczajagcych  powierzchni¢ stanowia tereny
niezagospodarowane.



5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja rozbudowywanych odcinkéw droég nie obowigzuja
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej
konieczno$ci, nie zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Projektowane
zamierzenie realizowane bedzie w trybie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), stad tez jego lokalizacja nie wymaga ustalenia
takiej decyzji. Zaprojektowane w ramach przebudowy parametry techniczne jezdni,
pobocza 1 rowu speiniaja warunki dotyczace szerokosci i spadkéw okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Odprowadzane powierzchniowo do gruntu wody opadowe i roztopowe spetniaja
wymagania dotyczace ilo$ci zawiesiny ogolnej 1 substancji ropopochodnych okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1311).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu objetego niniejszym opracowaniem (powierzchnia potozona
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji) — 7.030,0 m?,
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni — 3.820,0 m?,
-powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdow — 175,0m?,
- powierzchnia projektowanych poboczy z kruszywa betonowego — 1.280,0 m?,
-pozostate powierzchnie potozone w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji —
1.755,0 m?,
c¢) wysokos¢, dlugosc¢, szerokosé:
- dlugos¢ projektowanego do rozbudowy odcinka drogi — 956,70 m,
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni po rozbudowie — 3,5 —4,0 m,
- szeroko$¢ projektowanych poboczy — 0,5 - 0,75 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
W stanie istniejacym, przeznaczone do wykonania przebudowy elementy drogi (jezdnia,
pobocza) posadowione s3 bezposrednio w gruncie. W zwigzku z projektowang
przebudowa, sposéb ich posadowienia nie ulegnie zmianie. Na podstawie wykonanego
makroskopowego rozpoznania podioza gruntowego stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia nowych elementéw drogi wystepuja grunty umozliwiajace bezposrednie
posadowienie na nich obiektow budowlanych (piaski drobne i1 $rednie w stanie
$redniozageszczonym). Grunty te zaliczono do grupy nos$nosci podtoza G-1. Poziom
wody gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Glebokos¢ przemarzania na obszarze
objetym opracowaniem wynosi 1,0 m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.



z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste,
za$ obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych elementow jezdni i poboczy bezposrednie w gruncie.
8.0.0.Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
W ramach projektowanej przebudowy nie projektuje si¢ odrebnych elementéow drogi
przeznaczonych do indywidualnego korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne,
Ww tym przez osoby starsze. Projektowane po przebudowie jezdnia i pobocza umozliwiaty
beda poruszanie si¢ po nich oséb niepetnosprawnych. Projektowane spadki poprzeczne
1 podtuzne speliaja wymagania ustanowione dla oséb niepelnosprawnych. Wskazane
powyzej udogodnienia umozliwiajg rowniez korzystanie z projektowanego obiektu przez
osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) ilo$¢ jakos$¢ 1 sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Wprowadzane z  projektowanych  nawierzchni  drogi wody  opadowe
1 roztopowe s3 odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie pasa drogowego.
Zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311), nie moga zawiera¢ wigcej niz:
-100mg/1 zawiesin ogo6lnych,
-15mg/l weglowodoréw ropopochodnych,
Dla wéd opadowych 1 roztopowych odprowadzanych powierzchniowo do gruntu nie
jest wymagane ustalenie powyzszych poziomow.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasig¢gu rozprzestrzeniania sig,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miatla miejsce w zwigzku
z ruchem pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po projektowanym do
rozbudowy odcinku drogi. Pojazdy te beda emitowaty zanieczyszczenia w ilo$ciach
nieprzekraczajacych dopuszczalnych, ustalonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie warunkow technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2022)
poziomdOw emisji zanieczyszczen gazowych. Majac na uwadze obecne 1 projektowane
nate¢zenie ruchu (kategoria ruchu nie ulega zmianie — KR-1) oraz ograniczenie predkosci
na drodze do 50 km/h, nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych norm tej emisji. Ze
wzgledu na zastosowany rodzaj nawierzchni drogi i pobocza, nie wystapi emisja pytow
1 ptynéw do srodowiska. W miejscu realizacji zamierzenia inwestycyjnego jak tez
w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystepuje chroniona przed wskazanymi emisjami
zabudowa. Najblizej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa siedliskowa potozona jest
w odleglosci ok. 6,5 m od istniejagcej granicy pasa drogowego. Zasigg
rozprzestrzeniania si¢ ucigzliwych, nie przekraczajagcych wartosci dopuszczalnych
emisji zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objgtej niniejszym opracowaniem
(w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie bezposrednio do niego
przylegtym.



¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow,
Objeta niniejszym opracowaniem cz¢§¢ zamierzenia inwestycyjnego po oddaniu do
eksploatacji nie bedzie zrédtem powstawania odpadow. Odpady powstajace w trakcie
prowadzonych robdot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach.

d)wlasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegbdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania
S1g,
Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego zakres,
przy obecnym i projektowanym docelowo natezeniu ruchu drogowego nie przewiduje
si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do srodowiska. Jak wskazano
powyzej, chroniona przed halasem zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odleglosci
ok. 6,5 m od miejsca realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zasigg
oddzialywania, tak jak powyzej, zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetej
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie
bezposrednio do niego przyleghym.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polozone jest na obszarze, na ktdrym nie
wystepuje zadrzewienie przydrozne. Realizacja przebudowy wymaga zajecia gruntow
rolnych chronionych na podstawie przepisdéw ustawy o ochronie gruntow rolnych
1 lesnych. Ze wzgledu na fakt realizacji inwestycji w trybie przepiséw ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), projektowane zamierzenie
nie wymaga wydania odrebnej decyzji zezwalajacej na ich wylaczenie z uzytkowania.
Projektowana nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig szczelng a zbierane na niej wody
opadowe 1 roztopowe sa odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie pasa
drogowego. Zawartos¢ w ich sktadzie substancji szkodliwych dla §rodowiska jest
ponizej warto$ci dopuszczalnych.

10.0.0.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejacej drogi publicznej. Drogi
publiczne nie sg drogami pozarowymi. Projektowana do przebudowy droga pomimo, ze
nie stanowi drogi pozarowej, spetniala bedzie warunki dla drég pozarowych okres§lone
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga
ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie zmienia warunkow tej ochrony
dla obiektow istniejacych na terenach przylegtych.
11.0.0.Opis projektowanych robat.
11.1.0.Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne.

W ramach robét przygotowawczych projektuje si¢ wykonanie robdt pomiarowych dla
prawidtowego zlokalizowania projektowanych robdot. Pomiaru winna dokonaé
uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego. W ramach robot rozbidrkowych
projektuje si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdu z drogi powiatowe;j
nr 2122C gr. 5 cm wraz z podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm na powierzchni
45,0 m?.
Roboty ziemne zwigzane s3 z wykonaniem koryta i wykopéw pod projektowane
elementy drogi: podbudowg jezdni, zjazdow i pobocza. Projektuje si¢ wykonanie koryta
pod projektowang nawierzchni¢ jezdni o glgbokosci $rednio 0,25 m na powierzchni



3.950,0 m?. Projektuje si¢ wykonanie koryta pod projektowana nawierzchnie zjazdow
glebokosci §rednio 0,2 m na powierzchni 210,0 m?. Projektuje sie wykonanie koryta
pod projektowane pobocza gt. $rednio 10 cm na powierzchni 1.280,0 m?. Ilo$¢
projektowanych robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem koryta pod projektowane
jezdnie, zjazdy i pobocza wynosi 1.157,0 m®. Pozyskany z wykopow urobek wbudowaé
jako uzupehienie podtoza pod nawierzchni¢ a nadmiar wywiez¢. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie. Dno wykonanych wykopow wyrownaé
1 zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min Id=1,0. Powierzchnia koryta do
wyprofilowania i zageszczenia wynosi 4.160,0 m?>. W catym okresie realizacji robot
zapewni¢ sprawne odwodnienie wykopow.

11.2.0.Podbudowa.
W wykonanych korytach, pod projektowanymi powierzchniami jezdni i pod zjazdami
o nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr.
15 ¢cm na powierzchni 4.160,0 m?. Na wykonanej warstwie odsaczajacej wykonaé pod
projektowang jezdni¢ podbudoweg z kruszywa tamanego dwuwarstwowo: warstwa dolna
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 C90/3 gr. 15 c¢cm oraz
warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr.
12 cm. Powierzchnia podbudowy wynosi 3.940,0 m? Jako podbudowe pod
projektowane zjazdy zaprojektowano warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm. Powierzchnia podbudowy pod zjazdami o
nawierzchni bitumicznej wynosi 210,0 m?.

11.3.0.Polaczenia miedzywarstwowe.
Na catym projektowanym do przebudowy odcinku drogi, po wykonaniu podbudowy
pod jezdnie i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, projektuje si¢ wykonanie potaczenia
miedzywarstwowego tych powierzchni emulsjg asfaltowa wolnorozpadowa C60B10
ZM/R w iloéci 0,8 kg/m? na powierzchni 4.160,0 m?. Pomiedzy warstwmi wiazaca i
$cieralng wykona¢ polaczenie migdzywarstwowe emulsjg wolnorozpadowg C60B3 ZM
w ilosci 0,5 kg/m® na powierzchni 4.160,0 m?.

11.4.0.Warstwa wigzaca.
Na calym projektowanym do przebudowy odcinku jezdni projektuje si¢ wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm na powierzchni 3.880,0
m?. Szeroko$é warstwy wigzacej jezdni 3,56 — 4,06 m. Projektuje sic wykonanie
warstwy wigzacej pod projektowane zjazdy z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm na
powierzchni 190,0 m?. Mieszanka na warstwe wigzacg winna spelniaé wymagania
techniczne WT-2 cz.I. Wbudowania warstw wigzacych dokona¢ mechanicznie a cato$¢
wykonanych robot winna spelnia¢ wymagania stwoirb.

11.5.0.Warstwa Scieralna.

Projektuje si¢ wykonanie warstwy $cieralnej pod projektowane nawierzchnie jezdni
1 zjazdow z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwa gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy
Scieralnej jezdni 3,5 — 4,0 m. Spadek poprzeczny wykonanej nawierzchni 2,0%
daszkowy, na tukach jednostronny. Powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni 1 zjazdow
wynosi 3995,0 m>. Wykonania warstwy $cieralnej dokona¢ mechanicznie a calo$é
wykonanych robdt winna spetnia¢ wymagania stwoirb. Mieszanka na warstwe $cieralng
winna spelnia¢ wymagania techniczne WT-2 cz.1.

11.6.0.Pobocza.
W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego, projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni poboczy z kruszywa famanego betonowego z recyklingu 0/63,0 gr. 20 cm.
Szerokos$¢ projektowanych poboczy 0,5 m, spadek poprzeczny 6,0% w kierunku granicy
pasa drogowego. Powierzchnia projektowanych poboczy o nawierzchni



z kruszywa wynosi 1.280,0 m?. Projektowana nawierzchnie wykonywaé zgodnie
z warunkami okre§lonymi w stwiorb.
11.7.0.Roboty inne.
W miejscu wskazanym na planszy planu sytuacyjnego nalezy dokona¢ usunigcia ze
skarp 1 dna istniejacych rowdw namutu zalegajacego warstwa ok. 30 cm. Dlugosé
projektowanych do odtworzenia rowdéw wynosi 23,0 m. Jako roboty uzupehiajace
projektowane roboty drogowe, przed przystapieniem do ich realizacji, nalezy dokona¢
przebudowy kolidujacych z przebudowa odcinkow sieci kablowej telekomunikacyjne;j
oraz dokona¢ przebudowy istniejagcych hydrantow. Po zakonczeniu robot, przed
oddaniem rozbudowywanego odcinka drogi do uzytkowania, nalezy wprowadzié¢
projektowang zmiang¢ statej organizacji ruchu.
12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowac zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
zZ wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegaé
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujacych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacje
powykonawczg. Dla robot zanikajacych dokonywac na biezaco odbiordéw czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca
jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktoérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 840). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu,
projektami architektoniczno-budowlanymi i technicznymi branzy telekomunikacyjnej
1 sanitarnej oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt
budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego. Wykonanie projektowane;j
rozbudowy wymaga zmiany istniejacej statej organizacji ruchu na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot sporzadza
1 zatwierdza wykonawca robot.

ins. Andrzej {gwski

'or. bud. dO projektowan bezbct)%rgw\zz;et‘;

Y pecialnoscl konstrukeyino-
specjalnoscl konstrukg

. Nr ewid.. WAM/OO /POOK/03

.t/GNB 2833{03U/C



ORIENTACIA

A G- q &
(o u“l == 2, ?%'Z ios

N YD ) Jeatvrek

p ) rrog;gurs'r'wsinna r110416ﬁé'-u
0 Odcinelydo-py jektowanej
Lol /rozbudoiwy:-:

L7 e Kugniki

10



Rysunek:

Inwestor:
ednostka
projeklowa:
Lokalizacja:

98.99

m = W.I..m .
’ : 3 s B EE |, i
N Em m WW = Vmw ROM“_M al
m L = ~N = [
9 . B s _ 2§ 55 £ E8E¢ 2E 52 [= 3
g s g & = 85 £~ ~ 8 B8 Sl8s =< B
£ & 8 & E B x5 2=z 8 &8 B B Slag| FEE
= W & = 2 8 g S35 3 B 8 2 = = = O.MW .I,.wwu..MW .
00 2 ELE S 2 25=582 z- 325236 Q3 T2 8 |-
0 = = £ 2 3 E S S § 822 522 3 2 B OZE ==EE8 3 Z
= = 2 8 £E £ = £ = F scs2 2 £ £ 8 E 2 = SE = 2EE,
) S 8855388 2 Esc:tEfcsgzgEA 2 SEF = =22
kT S 2358889 =2 22235888485 E .WNM == E-8: |
0 EEEEEEE WWMW 39%%sgczz8 ¢ S| 3 =35 T F
S =— = = = 8| =3 |.— -
1 s EGEEEE S h S A B E g A =1 ZEE| DT
y g = N = 3
y Mm m = = = B |8 m =\
= & Fe |2 :
Om == £ ]
] K| == i E
A =S % 8
L < £

e B
1

939

w_g _
=
E 5
! N //
T CoL
I km 0+543,20 drogi gminnej nr 110416C
| */ projektowana rozbudowa
Nl koniec opracowania
A\ |1
i
|

e——
=
c
=
=
=

0| [10,75

km 0451400 str..+P
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

100.7

—
60:5
I

100

_ e
” _
| |
O 1Bt
H
= W i km 0+468,20 str.L
_” £ m | 2l ! st Zaad Kasy £ do praghudony
22 0T =S
_” 52 /J“ -
-5 |
___ = M _ “ .//%3/
EE ) i OHE480 strl
Lo~ | E I istn. zjazd Klosy E~do-przebudowy
i
i
i
i

km 0+446,40 str.P
istn. zjozd klsy E do przebudowy

mAl—

&8

mi

122
129

gl
24 345

128

23

|

|

|

|

|

— 1
! :

km 0442094 Pz-3 a=0,1545 i

km 0+406,70 str.P
istn. zjazd Kasy E do przebudowy

6,3 m

AB3PS L

r.o.

N

przesuniggie w wykopig/ otwartym . .

£q0_
88,0 m

=

przebudowa ity kabl
telekomunikacyin
na odcin

40
—t

|
km 04370,70 str.P _
. 5 T
istn. zjozd Kasy E do przebudowy R _ﬁ“
\
s |
M I
Hi
£ |
£ I
| X A T 1= E
s  Ws Y T
L (L I S
\ ..
0 I T e
\ e,
e oy T
oy oy T
i lsfly f T
Medly | 2y T
1| 4%, )
0] \
| lo &
| &
| _ 2 ___ \
m | = \ /
i m /
i [} /
sz =ML | 8
£ £l ;
22 Il N~
2 : ] \ /
km 043200 strP = |l im os31954 WK
. . ~ m = \
isn. zjazd Kasy E do przebudbwy 5 5.
= o _ i
S =
25 ||
£ 3 i /
z2 8 | /T\ \ \
! I \ ki
| 4 i | / /
oy — _m & = __ \\, /////// \\
s AN \ N /
- 1R VoS T
LD VoS T
1 \ S T /
I ap VS T
e . Voo T
[ By J ~d
i I —— .,
W
|
e
!
2 N
3 g
| =
1
!

————————

1009

km 0424470 strL

I

istn. zjozd Kasy E do przebudowy

km 0+236,1 i
istn. zjazd Klasy £ do prze ; T
.-
|
L km 022480 srL+P
_” = istn. jondy Kasy E do przebudowy
\
””
I
LR
|
-
-
!
| S
| P
\
|
\
|
: |
’ \
”
\\\ \
____ |
_” 5 o OHEBR sl
\\ ) \—\\
_ istn. zjazd Kosy E do przebudowy
ln O+186,10 srP ___ I
istn. zjazd Kosy E do przebuddwy
\s\ __
as M ____ <
P
[
'8
_ | |
\ s -
! S
\
4
SgEs
’ B AN
: 27 s | n 0+15330 strd
g = el | ey S T
x < 1 i E do przebudo
as % = = Al __ _7 /ﬁ__. 7jozd klasy E do p Wy -8
iy .
fn O+472) 7 - wp n 0414547 PE20=1,1628
AR i S :
istn. zjozd Kosy E do przebudbwy ~—~ _ | ”l ._ L
. 7 T
= = ____ il Ed
|
s L
It
m N
u$br N __ 1 III.TM\
. = e km 0+12640 st -
I \\
= in. zjazd Kasy £ do przebudowy |
T N //m/ wew o
foo T \ \& R
oo T / N T 1
P T \ A
/ SR 31| | A
\ \ . |
/ ool
/ _ |
\\ “_ __
\\ “ ._ _ | N
/ fm 0410513 Po-1{o=0T04T . | & P>
\ (N km 0+10220 strl
/ || = _ \J
/ km 0+100,12 KEKT =1 ]2 istn. zjazd Kasy E do przebudowy
/ s B
wisl]
,\ « £ BUlLEE
/ P M |
/ anl0sosags otk /= 1111
/ 0%i2,
/ 35
\ _
) \ |
i i i
o .

5

km 0+059,00 str..
istn. zjozd Kasy £ do przebudowy



AutoCAD SHX Text
8/23

AutoCAD SHX Text
8/23

AutoCAD SHX Text
7/23

AutoCAD SHX Text
7/23

AutoCAD SHX Text
68/23

AutoCAD SHX Text
68/23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
67/23

AutoCAD SHX Text
67/23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
27066

AutoCAD SHX Text
27067

AutoCAD SHX Text
27063

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
40/1

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
7/1

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
49/1

AutoCAD SHX Text
48/1

AutoCAD SHX Text
41/1

AutoCAD SHX Text
39/1

AutoCAD SHX Text
38/1

AutoCAD SHX Text
37/1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
347

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
97.4

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.6

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
98.1

AutoCAD SHX Text
98.1

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
97.9

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.1

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
97.9

AutoCAD SHX Text
97.9

AutoCAD SHX Text
97.9

AutoCAD SHX Text
97.9

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
97.8

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
100.8

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
100.9

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
100.8

AutoCAD SHX Text
100.8

AutoCAD SHX Text
100.4

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
100.5

AutoCAD SHX Text
100.5

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
99.7

AutoCAD SHX Text
100.6

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.8

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
99.7

AutoCAD SHX Text
99.6

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
99.7

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
99.3

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.7

AutoCAD SHX Text
100.6

AutoCAD SHX Text
klD160

AutoCAD SHX Text
klD110

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
2069

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
505

AutoCAD SHX Text
504

AutoCAD SHX Text
503

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
98.90

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.70

AutoCAD SHX Text
97.37

AutoCAD SHX Text
98.97

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
96.70

AutoCAD SHX Text
98.52

AutoCAD SHX Text
98.60

AutoCAD SHX Text
97.60

AutoCAD SHX Text
99.24

AutoCAD SHX Text
97.11

AutoCAD SHX Text
97.6

AutoCAD SHX Text
99.30

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
98.60

AutoCAD SHX Text
99.05

AutoCAD SHX Text
99.37

AutoCAD SHX Text
100.91

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
101.00

AutoCAD SHX Text
100.99

AutoCAD SHX Text
100.60

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
99.21

AutoCAD SHX Text
99.41

AutoCAD SHX Text
86.80

AutoCAD SHX Text
99.00

AutoCAD SHX Text
98.96

AutoCAD SHX Text
99.89

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
355.412-3003

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
km 0+000 drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa

AutoCAD SHX Text
początek opracowania

AutoCAD SHX Text
km 0+027,72 PŁK

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+008,50 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+059,00 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+052,67 KŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+089,95 PŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+100,12 KŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+102,20 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+105,73 Pz-1 a=0,7041%%D

AutoCAD SHX Text
km 0+126,40 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+145,47 Pz-2 a=1,1625%%D

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+147,20 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+153,30 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+186,10 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+188,60 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+224,80 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+236,10 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+244,70 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+310,76 PŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+319,54 KŁK

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+320,20 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+370,70 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+375,40 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+406,70 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+412,50 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+446,40 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+420,94 Pz-3 a=0,1545%%D

AutoCAD SHX Text
km 0+454,80 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+468,20 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+481,40 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+514,00 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+543,20 drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa

AutoCAD SHX Text
koniec opracowania

AutoCAD SHX Text
km 0+000 drogi gminnej nr 110430C

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa

AutoCAD SHX Text
początek opracowania

AutoCAD SHX Text
km 0+014,00 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. hydrant nadziemny Dn80 do przebudowy na hydronat podziemny

AutoCAD SHX Text
istn. hydrant nadziemny Dn80 do przebudowy na hydronat podziemny

AutoCAD SHX Text
r.o.	A83PS L=6,3 mA83PS L=6,3 m

AutoCAD SHX Text
r.o.	A83PS L=6,4 mA83PS L=6,4 m

AutoCAD SHX Text
r.o.	A83PS L=6,4 mA83PS L=6,4 m

AutoCAD SHX Text
r.o.	A83PS L=6,3 mA83PS L=6,3 m

AutoCAD SHX Text
r.o.	A83PS L=6,5 mA83PS L=6,5 m

AutoCAD SHX Text
r.o.	A83PS L=6,3 mA83PS L=6,3 m

AutoCAD SHX Text
przebudowa istn. kabla telekomunikacyjnego - przesunięcie w wykopie otwartym na odcinku L=88,0 m

AutoCAD SHX Text
przebudowa istn. kabla telekomunikacyjnego - przesunięcie w wykopie otwartym na odcinku L=139,0 m

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Plan sytuacyjny.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Rysunek nr:

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
P.A-B.

AutoCAD SHX Text
czerwiec 2024

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Wójt Gminy Ciechocin

AutoCAD SHX Text
Jednostka

AutoCAD SHX Text
projektowa:

AutoCAD SHX Text
działki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1,  

AutoCAD SHX Text
240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy jedn.ewid. 040502_2 Ciechocin

AutoCAD SHX Text
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń

AutoCAD SHX Text
NIP 7391050890

AutoCAD SHX Text
ROADPLAN Andrzej Osłowski

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
Projektował: inż. Andrzej Osłowski upr. WAM/0003/POOK/03

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjno-budowlana

AutoCAD SHX Text
w miejscowości Miliszewy

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA

AutoCAD SHX Text
ISTN. GRANICE DZIAŁEK

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZADRZEWIENIE

AutoCAD SHX Text
OBIEKTY PROJEKTOWANE

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I ZJAZDÓW

AutoCAD SHX Text
OBIEKTY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA KABLOWA

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I POBOCZY Z KRUSZYWA

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ NAPOWIETRZNA ELEKTROENERGETYCZNA

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA NAPOWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
ISTN. KABLE TELEKOMUNIKACYJNE DO PRZEŁOŻENIA

AutoCAD SHX Text
ISTN. KABLE TELEKOMUNIKACYJNE PO PRZEBUDOWIE

AutoCAD SHX Text
PROJ. RZĘDNE NAWIERZCHNI JEZDNI

AutoCAD SHX Text
84,98

AutoCAD SHX Text
PROJ. RURY OCHRONNE NA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KABLOWEJ

AutoCAD SHX Text
PROJ. LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PROJ. LINIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ DO PODZIAŁU

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI PO PODZIALE DO ZJĘCIA POD DROGĘ

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI PO PODZIALE POZOSTAJĄCEJ PRZY DOTYCHCZASOWYM

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
PRZY DOTYCHCZASOWYM WŁAŚCICIELU

AutoCAD SHX Text
138/2

AutoCAD SHX Text
138/1

AutoCAD SHX Text
127


7 7
PLAN SY TUACYJNY
skala 1:500
OINACTENA
87
- = ; ="
[ 5 om. zoveewene
™. SEC TEEOWNKICTAW KeeLow
: [, SEC TELEKOMUNKICt NPONETRINA
L =S S KBL0m ELEKTROBIERGETCIM
[F=——] ST, SEC PONETRINA ELEKTROBNERGETCZNA
| 3 —
\\\ "’é =4 _ =] . st wonoiom
I‘.‘ '% \\\ (7o — g Rz
- \ 2 & OBEKTY PROVEKTONME
\ e o
\J.a g3 = PR, LIk ROZGRANCZAIA TEREN INESIYCA
\ s. 5
\ » s 5 . LINK PODZALU NERUCHONOSC
. _ ; 4 —
\ = ] | @NUMER DZALK) PRIEZVACZONE) D0 PODZALY
. \ ~ N
10 NN NONER OZALK PO PODZIALE DO ZIECH POD DROGE
N T T T T T T
W WORAN \ [ e o & N i NUNER DZALKI PO PODZIALE, POZOSTAJACES PRZY DOTYCHCIASOMYM
Yo N S ~ , PREY DOTYCHCZASONYM WLASCICIELU
WA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T e T — L 5 e i
\ . B 8 2 w 2 BN N [ F g f
3 -] ) w o > * [7=Y e s &y i \_
\ Y‘ & = - 4 e NN W S5 i v
i
= i
—— = — ~—= - _ _ A0 = 5 g5l
= L. _‘_@_ ,,,,, -l -2l = - - _ : S \||
\ — = e J g@ ........ 5 — ~J i ‘|
" ) = e I — = ; : ! | fwazsy - okzsioN JZZ1T & [T, KBLE TELEKOMNKACYNE PO PRZEBUDOME
\“ \ = = L E —rpelSS S T2 L2l . - s w
\\\m\\mﬁ“ \?é\mﬁ \ Vha - = = Al S R - 4 L B [ L. RORY OCHRONE N SECI TELEKOUUNKACYNEY KIBLOVE
O\ QROVR™ \ A 8 =) z 5 . 2 = (I \ —
QQ‘\Q}Q\ v W0 WA \ Wt 2 = g 2 - = '\,‘ \ B38| PRO. RZEDNE NAWERZCHNI JEZDN
» R o & = £ : - W |
\ ] = > - =] RN, |
s 7 IR Y TP 2 . : S
. \ : = E : = 7 T :Sa._ =3 \\ ! T
A \s z E\x g 0 T - 5z AT
Z) ~ § =} >~ o :'I _______ S :o _ i
B35 & 25 Z e i P T & g 2 \ 4
=T e g3 ~E / e | \
g5\ Z = 5 ;’ T RN LAY
£2s Z | ;' 3 LT
S s\ 8 =y = i : < VT
g g |<&. » = ; / g v
= g 7= i ! i 3 \
=. 3 ! = ; \
=25 o ! / \
. g3 2 ,' i |
. = j i AN e Ze . . .
= ; | W\ N Wojt Gminy Ciechocin
\ : L ; % \ . T ROR ROADPLAN ndrze Oslows
g N R g T / X ; ADPLAN 26| USIOw
: 390 § g’ ~~~~~~~~~~~~~~~ / \ Y ssosmaounne- wozos-ocsrozve | Piemikarska 6 87-100 Torun NIP 7391050890
. \ \ dilk o 30, 36, 1)1, 39, 391, 40/1, 41/1, 81, /1, 492, 0, 1841,
s . . \ 240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr0003 ilszewy jedn.ewid. 040502 2 Ciechocin
) N o 5 Rozbudowa drogi qminnej nr 110450C i drogi qminnej r 110416C
g - \\ - W migjsconosci Miiszewy
EAN A Plan sytuacyjny.
ST J > ‘& - - - -
. \ X o 1, ] o T b
\\\\\\\\\\\ . \ D ot Ry S
\\\\\\\\\\\\ \ \ czerwie 024V 1:500 2 ‘ PA-B.



AutoCAD SHX Text
5/23

AutoCAD SHX Text
5/23

AutoCAD SHX Text
69/23

AutoCAD SHX Text
69/23

AutoCAD SHX Text
6/23

AutoCAD SHX Text
6/23

AutoCAD SHX Text
8/23

AutoCAD SHX Text
8/23

AutoCAD SHX Text
7/23

AutoCAD SHX Text
7/23

AutoCAD SHX Text
10/23

AutoCAD SHX Text
10/23

AutoCAD SHX Text
13/23

AutoCAD SHX Text
13/23

AutoCAD SHX Text
7/23

AutoCAD SHX Text
7/23

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
1/23

AutoCAD SHX Text
9/23

AutoCAD SHX Text
9/23

AutoCAD SHX Text
2/23

AutoCAD SHX Text
2/23

AutoCAD SHX Text
3.0287

AutoCAD SHX Text
3.0287

AutoCAD SHX Text
3.0288

AutoCAD SHX Text
3.0288

AutoCAD SHX Text
3.0300

AutoCAD SHX Text
3.0300

AutoCAD SHX Text
3.0303

AutoCAD SHX Text
3.0303

AutoCAD SHX Text
3.0312

AutoCAD SHX Text
3.0312

AutoCAD SHX Text
3.0301

AutoCAD SHX Text
3.0301

AutoCAD SHX Text
3.0290

AutoCAD SHX Text
3.0290

AutoCAD SHX Text
3.0291

AutoCAD SHX Text
3.0291

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
7358

AutoCAD SHX Text
7359

AutoCAD SHX Text
7364

AutoCAD SHX Text
1152

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
240/3

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
240/1

AutoCAD SHX Text
268/2

AutoCAD SHX Text
268/3

AutoCAD SHX Text
164/1

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
7/1

AutoCAD SHX Text
49/1

AutoCAD SHX Text
49/2

AutoCAD SHX Text
41/1

AutoCAD SHX Text
41/2

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.2

AutoCAD SHX Text
99.3

AutoCAD SHX Text
99.3

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
99.2

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
99.6

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
99.2

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
99.7

AutoCAD SHX Text
99.6

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
99.6

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
100.2

AutoCAD SHX Text
100.6

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
99.3

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.3

AutoCAD SHX Text
100.7

AutoCAD SHX Text
100.6

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
97.3

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
100.36

AutoCAD SHX Text
100.36

AutoCAD SHX Text
100.30

AutoCAD SHX Text
100.17

AutoCAD SHX Text
100.33

AutoCAD SHX Text
100.21

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD160

AutoCAD SHX Text
98.51

AutoCAD SHX Text
98.90

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
101.1

AutoCAD SHX Text
99.3

AutoCAD SHX Text
99.00

AutoCAD SHX Text
98.97

AutoCAD SHX Text
98.20

AutoCAD SHX Text
97.11

AutoCAD SHX Text
97.37

AutoCAD SHX Text
96.99

AutoCAD SHX Text
97.37

AutoCAD SHX Text
98.97

AutoCAD SHX Text
101.00

AutoCAD SHX Text
100.99

AutoCAD SHX Text
100.60

AutoCAD SHX Text
99.41

AutoCAD SHX Text
96.97

AutoCAD SHX Text
97.77

AutoCAD SHX Text
97.81

AutoCAD SHX Text
97.31

AutoCAD SHX Text
99.00

AutoCAD SHX Text
98.96

AutoCAD SHX Text
99.89

AutoCAD SHX Text
355.412-1071

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
km 0+392,00 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+454,80 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+468,20 str.L

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+481,40 str.P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazd klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+514,00 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+543,20 drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa

AutoCAD SHX Text
koniec opracowania

AutoCAD SHX Text
km 0+000 drogi gminnej nr 110430C

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa

AutoCAD SHX Text
początek opracowania

AutoCAD SHX Text
km 0+014,00 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+324,00 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+168,63 Pz-1 a=0,2149%%D

AutoCAD SHX Text
km 0+328,31 PŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+340,70 KŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+344,90 str.L+P

AutoCAD SHX Text
istn. zjazdy klasy E do przebudowy

AutoCAD SHX Text
km 0+392,38 PŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+412,57 KŁK

AutoCAD SHX Text
km 0+413,50 drogi gminnej nr 110430C

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa

AutoCAD SHX Text
koniec opracowania

AutoCAD SHX Text
km 1+750,00 str.P

AutoCAD SHX Text
dp 2122C Małszyce - Miliszewy

AutoCAD SHX Text
istn. hydrant nadziemny Dn80 do przebudowy na hydronat podziemny

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Plan sytuacyjny.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Rysunek nr:

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P.A-B.

AutoCAD SHX Text
czerwiec 2024

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Wójt Gminy Ciechocin

AutoCAD SHX Text
Jednostka

AutoCAD SHX Text
projektowa:

AutoCAD SHX Text
działki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1,  

AutoCAD SHX Text
240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy jedn.ewid. 040502_2 Ciechocin

AutoCAD SHX Text
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń

AutoCAD SHX Text
NIP 7391050890

AutoCAD SHX Text
ROADPLAN Andrzej Osłowski

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
Projektował: inż. Andrzej Osłowski upr. WAM/0003/POOK/03

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjno-budowlana

AutoCAD SHX Text
w miejscowości Miliszewy

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA

AutoCAD SHX Text
ISTN. GRANICE DZIAŁEK

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZADRZEWIENIE

AutoCAD SHX Text
OBIEKTY PROJEKTOWANE

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I ZJAZDÓW

AutoCAD SHX Text
OBIEKTY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA KABLOWA

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I POBOCZY Z KRUSZYWA

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ KABLOWA ELEKTROENERGETYCZNA

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ NAPOWIETRZNA ELEKTROENERGETYCZNA

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
ISTN. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA NAPOWIETRZNA

AutoCAD SHX Text
ISTN. KABLE TELEKOMUNIKACYJNE DO PRZEŁOŻENIA

AutoCAD SHX Text
ISTN. KABLE TELEKOMUNIKACYJNE PO PRZEBUDOWIE

AutoCAD SHX Text
PROJ. RZĘDNE NAWIERZCHNI JEZDNI

AutoCAD SHX Text
84,98

AutoCAD SHX Text
PROJ. RURY OCHRONNE NA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KABLOWEJ

AutoCAD SHX Text
PROJ. LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PROJ. LINIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ DO PODZIAŁU

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI PO PODZIALE DO ZJĘCIA POD DROGĘ

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI PO PODZIALE POZOSTAJĄCEJ PRZY DOTYCHCZASOWYM

AutoCAD SHX Text
NUMER DZIAŁKI ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
PRZY DOTYCHCZASOWYM WŁAŚCICIELU

AutoCAD SHX Text
138/2

AutoCAD SHX Text
138/1

AutoCAD SHX Text
127


km 0+000,00 - km 0+105,70 dg 110416C
(z wytqczeniem zjazdow)

3}
0,9 1,73 1,15 05
—
10,00
TV, —
007 50% /—0,04 2.0% 0,04\ 604
\".\% T e i A ! o SR AT B T B s s B A T 2
Ve R SR U S | W) - . - LA AT ) weoo LI i
v’: ' o \, ?;\/ ':“.~"." .a\, il ) '\{ .{.l.s , > o ;.v , ‘r .. .7 v T o o ) }... 1] . P RE

N

N

/

lm 0+000,00 - km 0+105,70 dg 110416C
(ot

=0.07

/-
NN

2 recyklingu 0/63 gr. 20 cm
istniejqce {zaggszczone do Id:1,0)

| pabocze z mieszanki kruszywa niezwiqzanego

W ilosci 0,0 kg

dloze gruntowe |
podioze. grun °we_mcggﬂczone do 1d=1,0) podoze gruntowe

w ilosci 08 kg
proj. podbudow
warstwa_odsqcz

m?

m?

njgea gr. 19 cm

proj. warstwa Scieralna z betonu asfattowego ACBS 50/70 gr. 3 cm
[ proj. wigzanie migdzywarstwowe z emulsii gsfoltowej wénoroquudowej C60B3 ZM

proj. warstwa wiquca 2 betonu asfattowego AC1IW 50/70 gr. 3 cm
Tproj. wigzanie migazywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

2 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

| pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2 recyklingu 0/63 gr. 20 cm
istniejgce (zageszczone do 1d=1,0) podtoze gruntowe

PRYON

-

2 recyklingu 0/63 gr. 20 cm
_istnigjqce {zageszezone do Id:1,0)

SRR,

| pobocze z mieszanki kruszywa niezwiqzanego

podloze gruntowe |

Listniejqee (zage

XX

roJ.
w illosct 0,8 k
proj. podbudow
warstwo odsqcz

m?

7 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 .

njgca gr. 19 cm
szczone do 1d=1,0) podioze gruntowe

L proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS 50/70 qr. 3 cm
| proj. wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60B3 ZM
W ilosci 05 kg/m2

[ Proj. warstwa w

arstug iquca 7 betonu asfaltowego AC1IW 50/70 qr. 3 om
L proj. wigzanie r?
g

ieazywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

0,07

/."/f

A

N

PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:25

WAl

| Proj. wigzanie mig
W ilosci 0,8 kg/m2

udowa 7 kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 20 cm

| warstwa odsqczajgea gr. 13 em

|istniejqce

z
N

/.

zageszczone do 1d=1,0) podtoze gruntowe

istn.rzedna zjazdu

YO

+ nm.
H N
1 1
05 1,75 1,75
N
+
s, /0 20% ! -0.04 .
Lo
[} T l'f"' g N, [N Telese ! R [ e | a, T ~
7 S u;{, e \ S ” Ay [ N oy . N ..wl K N , ’v,\,:- 1 - “. \l: K ; 1., e S '.‘ - i
- A R R I - \ . RV I R R Y A By M N \ [y} ‘0 [ "o, \ 1 . - A
DAL ~ (e 24 .\&/’ A 37 R R S L, ’- ' - '.\’ BRI T Y B T RO N ’ sl\’ =l PR

Lproj. warstwa scieraina 7 betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 3 cm
_proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BS ZM
wp o 05(5 iy betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3

roj. warstwa wigzqca z betonu asfaltowego g
gzyworstwowe 7 emulsji gusfoltowej onnorogzpudowej 060810 ZM/R

cm

na granicy pasa drogowego

inwestor:

Wojt Gminy Ciechocin

st - -
o [ROADPL AN ROADPLAN Andrzej Ostowski
o o ool Pemikrsko § 87-100 Tout NP 7391050890

Lokalizacja:
drli v 30,3, 31, 31, 31, 001, 41/1, 48/1, 491, 4912, %0, 64/,
240/1, 240/3, 2683, 269, 270 obr.0003 Wiszewy jedn.ewid. 0405022 Clechoci

o % Rozbudowa drogi qminnej nr 110430C | drogi gminnej ar 110416C

W miejscowosci Miliszeny

Rysunek:

1\ Praekr6j normalny.

jektonal: inz. Andrzej Ostowsk upr. WAM /0003
ms’:fc.mmw' i
Skal:

B

Rysunek nr:

Dato:
czerwiec 2024A/ \'25 3

Stodum:

PA-B.



AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
km 0+000,00 - km 0+105,70 dg 110416C

AutoCAD SHX Text
(z wyłączeniem zjazdów)

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
-0.07

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
zm.

AutoCAD SHX Text
istn.rzędna zjazdu na granicy pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
km 0+000,00 - km 0+105,70 dg 110416C

AutoCAD SHX Text
(zjazdy)

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Przekrój normalny.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Rysunek nr:

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P.A-B.

AutoCAD SHX Text
czerwiec 2024

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Wójt Gminy Ciechocin

AutoCAD SHX Text
Jednostka

AutoCAD SHX Text
projektowa:

AutoCAD SHX Text
działki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1,  

AutoCAD SHX Text
240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy jedn.ewid. 040502_2 Ciechocin

AutoCAD SHX Text
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń

AutoCAD SHX Text
NIP 7391050890

AutoCAD SHX Text
ROADPLAN Andrzej Osłowski

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
Projektował: inż. Andrzej Osłowski upr. WAM/0003/POOK/03

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjno-budowlana

AutoCAD SHX Text
w miejscowości Miliszewy


km 0+145,40 - km 0+43,20 dg 110416C

km 0+000,00 - km 0+403,50 dg 110430C
(z wylqczeniem zjazdow)

pobocze z mieszanki kruszywa niezwiqzanego
2 recyklingu 0/63 gr. 20 cm
Listniejgce (zageszczone do 1d=1,0) podloze gruntowe

m
2 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 (31,5/63) 90/3 gr. 27 em

Lproj. warstwa $cieralna 7 betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 em

Lroj. Wi 6agiek ryiegzywurstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM
W ilosci m

| proj. warstwa E\JNiquca 7 betonu asfaltowego AC1IW 50/70 gr. 3 cm

L proj. wigzanie mie
W flosci 08 kg/m2
proj._podbudow

| warstwa odsqezpjgea gr. 15 cm

Iistniejace (zageszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe

zywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZN/R

pobocze z mieszanki kruszywa niezwiqzanego
2 recylingu 0/63 gr. 20 cm
Listniejgce (zaggszczone do Id=1,0) podioze qruntowe

40
oap ] 20 20 o
1 1 ] 1
- 10,00
-00 6.0% /0 0% ! 208 Yalimy” ~009
REERE T BRI T T SR L LT R BV T TS — RN s a
PR «",’ b L R R -" ~ ‘\ N SR ~ YRR VIR W1 . AR B d L P X ki“ -

(3 k. L B ; RERTTY B .,,s'r. L=t ke V/ Ty “" ‘- “' = = ; s AR/ Ran ! AER, / v 7 1, .7 v, ! L VAV ‘v . /

. ’”-” [ 0 =t . ) [ - . . Al . et ey . ST N . BN <7 7T D L N A .

\\‘/ / : / \-\w‘ “ : 'l.\ B ,"l’ - .’.\‘{’7: "1‘“;' \’.\/;’ v "y L & e /\u.l'\’,i .”, A ; v } ," ’,‘ :' e ’\": . : / (‘5

/

kY R A

LI N

IR

% \///\\//\\ />\5 |

- proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 3 cm
km 0+145:40 - km 0+343,20 dg TI0H6C {pro. wigzanie ryiedzywurstwowe z emulsji gsfultowej wénorogzpadowej C60B3 ZM {proj. wigzanie rpicdzywarstwowe 7 emulsji gsfoltowej wénorogzpudowej C60B3 ZM
km 0+000,00 - km 0+403,50 dg 110430C W losci 0,5 kg/m?2 W losci (0,0 kg/m2
. | proj. warstw W|ngcu 7 betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm | proj. warstw qugcu 2 betonu asfaltowego AC11W 50/70 qr. 3 cm
(ZJGZ ) 1proj. wjgéogiek ryleQZywurstwowe 7 emuls;j “asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R 1proj. wjgéagiek ryic2zywarstwowe 7 emulsji “asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R
W llosct 0,0 kg/m W llosci 0,0 kg/m
] mj._m@ogddbukbmywakﬂumyweg%rstnbﬂbmv&inbﬂizowmhgmimidld})féjnfe ((55/[3\‘1/53()3&6/53§;r9(?,]3cgrolh@udov?a.z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 20 cm
pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego harstho odsqcanigeo gr. 19 e - HASHNO osqez0ca g1 19 e -
T2 recylnga 0763 gr. 20 cm Iistniejoce (zageszczone do 1d=1,0) podloze gruntowe Iistniejqce (zageszczone do Id=1,0) podtoze gruntowe
Listniejgce (zageszczone do 1d=1,0) podloze gruntowe
40 X . L
. 0,75 ] 20 20 ! '
L 1
-00 6.0% ay 20k 000 20% 0,04 m, istn.rzedna zjzdu
) B A - === . T [ e . na granicy pasa drogowego
n;.\‘. o s: ! . ’ Nee J/ .\ Ms’;.‘:::. ’:.,'~‘ :' <~ !' 1557 a { - .‘..l;,’:,’ , ‘|$,-’. R ‘\’.0' . :\ i1 : 2 \:: | . }”\’,’ ’\./’( ’ .,“ ‘,‘.’,’ \. A ’ VT f. .{' T ':‘
Y N A S e i S HeSo RN ey R SR S
/\ 7/ Z ’ Y 7 v /
I N Y e e e e >\N\/.

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

Inwestor:

Wojt Gminy Ciechocin

ednostka . .
s [ROADPL AN ROADPLAN Andrzej Osfowski
PHOJEKIOW/\)E NADZORY - DORADZTWO l“Pkﬂ‘ikaska 6 87-1m To‘m “P 7391mu

Lokalizac
i 1 31, 3, 31/1, 301, 1, /1, 41, 81, 41, 48/, %0, 641,
240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr 0003 Miiszewy jedn.ewid. 040502_2 Ciechoci

[ 8 Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi qminnej nr 110416C
W migjsconosci Miiszewy

Przekrdj normalny.
S

Data: Skalo: Rysunek nr: Stodium:
czerwiec %024 \ 1:25

4 PA-B.
N

ek



AutoCAD SHX Text
-0.09

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
-0.09

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
km 0+145,40 - km 0+543,20 dg 110416C

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
km 0+000,00 - km 0+403,50 dg 110430C

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
-0.09

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

AutoCAD SHX Text
zm.

AutoCAD SHX Text
istn.rzędna zjazdu na granicy pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
(z wyłączeniem zjazdów)

AutoCAD SHX Text
km 0+145,40 - km 0+543,20 dg 110416C

AutoCAD SHX Text
km 0+000,00 - km 0+403,50 dg 110430C

AutoCAD SHX Text
(zjazdy)

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Przekrój normalny.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Rysunek nr:

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P.A-B.

AutoCAD SHX Text
czerwiec 2024

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Wójt Gminy Ciechocin

AutoCAD SHX Text
Jednostka

AutoCAD SHX Text
projektowa:

AutoCAD SHX Text
działki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1,  

AutoCAD SHX Text
240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy jedn.ewid. 040502_2 Ciechocin

AutoCAD SHX Text
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń

AutoCAD SHX Text
NIP 7391050890

AutoCAD SHX Text
ROADPLAN Andrzej Osłowski

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
Projektował: inż. Andrzej Osłowski upr. WAM/0003/POOK/03

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjno-budowlana

AutoCAD SHX Text
w miejscowości Miliszewy


PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

km 0+403,50 - km 0+41350 dg 110430 | proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 cm
! ! | proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM
(rowy) W flosci 0,5 kg/m2

| proj. warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 3 cm
| Proj. wigzanie miegzywurstwowe 7 emulsji gosfol’towej wo/lnoro%podowej C60B10 ZM/R
W losci 0,8 kg/m2

Lproj. podbudowd z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 qr. 27 em

S - | warstwa_odsqczgjqea gr. 15 cm S -
L pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego j ; - : pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2 recyling 0/63 gr. 20 cm Tistniejoce (zageszczone do 1d=1,0) podioze qruntowe 7 recykingu 0/63 qr. 20 o
Listniejqce (zageszczone do Id=1,0) podioze qruntowe Listniejqce (zageszczone do 1d=1,0) podloze gruntowe
L 40 x
m 04 04 0.J5 ! 20 20 ! 015 04 04  m
1 M '| 1
L 20% 000 20 Ly
— T—~./"~ — T o S BT L R e N P ; SRR XX '\l“«‘: .:.\% T
= ’ Ne- "‘/ : ~.s;/ .". ., T ,. A e .1‘ 1y d:\" ”'1},.’.’ i \~\.i': - .‘...1',:,‘ - ' lk, - ("’\:, ’:l - ":l.\{’ ‘.'t, et /' - l\’ ' :’.\’, / ! 18 k!.
/ I Lt A A A T BV A R I e

NN NN

Inwestor: s . . .
Wojt Gminy Ciechocin
oion: a ROADPLAN Andrzej Oslowski
o ROADPLAN | reniasia § 57100 Tt N 71050850
draki v 30, 3, 31/1, 380, 39/1, 401, 41/1, 881, 491, 49/2, 50, 1641,
240/1, 240/3, 2683, 269, 270 obr.0003 Wiszewy jedn.ewid. 0405022 Clechoci

o % Rozbudowa drogi qminnej nr 110430C | drogi gminnej ar 110416C
W_miejscowosci Miiszeny

1\ Praekroj normalny.

jektonal: inz. Andrzej Ostowski uprY WAY0003 880K /03
ms’:fc.mmw' i

Rysunek:

Rysunek nr: Stadium:

Data: Skal}
czerwiec 2(02*‘ \ 1:25 5 P.A-B.



AutoCAD SHX Text
-0.09

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
-0.09

AutoCAD SHX Text
6,0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1,0

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
z recyklingu 0/63 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
proj. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (31,5/63) 90/3 gr. 27 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B10 ZM/R

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,8 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
proj. wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3 ZM

AutoCAD SHX Text
w ilości 0,5 kg/m2

AutoCAD SHX Text
proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
km 0+403,50 - km 0+413,50 dg 110430C

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
(rowy)

AutoCAD SHX Text
istniejące (zagęszczone do Id=1,0) podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
1:1,0

AutoCAD SHX Text
-0.49

AutoCAD SHX Text
1:1,0

AutoCAD SHX Text
1:1,0

AutoCAD SHX Text
-0.49

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Nazwa obiektu:

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Przekrój normalny.

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Rysunek nr:

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P.A-B.

AutoCAD SHX Text
czerwiec 2024

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Wójt Gminy Ciechocin

AutoCAD SHX Text
Jednostka

AutoCAD SHX Text
projektowa:

AutoCAD SHX Text
działki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1,  

AutoCAD SHX Text
240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy jedn.ewid. 040502_2 Ciechocin

AutoCAD SHX Text
ul.Piernikarska 6 87-100 Toruń

AutoCAD SHX Text
NIP 7391050890

AutoCAD SHX Text
ROADPLAN Andrzej Osłowski

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C

AutoCAD SHX Text
Projektował: inż. Andrzej Osłowski upr. WAM/0003/POOK/03

AutoCAD SHX Text
spec. konstrukcyjno-budowlana

AutoCAD SHX Text
w miejscowości Miliszewy


WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Psogg 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski
11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEW

ol
Okregowe| Ko sl lifikacyjnej
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Lt NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1HL-S1W-RBL *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa drogi gminnej nr 110430C i drogi gminne;j
nr 110416C w miejscowosci Miliszewy.

Adres: Miliszewy gm.Ciechocin

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1,
49/1,49/2, 50, 164/1, 240/1, 240/3, 268/3, 269, 270 obr.0003 Miliszewy
jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin

Inwestor: W¢jt Gminy Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

N
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podpl‘ﬁ \ g
<]
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%%?’/POOK Czerwiec 2024 \ pd
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