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1. Temat

Tematem opracowania jest rozwigzanie Kkolizji istniejgcej sieci napowietrznej nN-0,4kV, SN-15kV z
projektowang przebudows drogi gminnej nr 110407¢c w m. Ciechocin, ktéra obejmuje:

e Demontaz stupa ZN-8 i wymiane stanowiska nr 202 na stup typu E-10,5/4,3, obw. 200 [NN 1-0158-02] ze

stacji Ciechocin 6

¢  Wykonanie obostrzenia 1 st. w linii SN st. nr 14, Linia relacji GPZ Kaweczyn — Mtyniec Tor B (Lazyn)

odgatezienie NAPO Ciechocin 7.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Roztacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepig¢

Z¥acze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przytacze napowietrzne:

Szafka pomiarowa

Przytacze kablowe

Linia kablowa nn

Linia kablowa nn (do przetozenia)

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:
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3. Oswiadczenia projektanta,

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
ztozone zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz.
2351)

Ja nizej podpisany:

mgr inz. Arkadiusz Furmanski
Adres: ul. Strazacka 16
88-180 Ztotniki Kujawskie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 110407c
w m. Ciechocin

Zakres opracowania: Rozwigzanie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi wiasnos¢ Energa Operator SA
Adres: Ciechocin gm. Ciechocin

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 119, 127, 135 obr.0001 Ciechocin jedn. ewidencyjna
040502_2 Ciechocin

na rzecz Inwestora: Gmina Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ORAZ ZGODNIE ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA OPERATOR
S.A.OPUBLIKOWANYMI NA  STRONIE  INTERNETOWEJ WWW.ENERGA-OPERATOR.PL
AKTUALNYMI NA DZIEN SKEADANIA OSWIADCZENIA

czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie



4. Uprawnienia budowlane

Fodz, dnia 21 czerwea 2012
E.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 22010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

4

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na

icjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnogci i uzyskat pozyty wnyrwytikaegzaminu fha
uprawnienia budowlane. ) )

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikatyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynietéw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie = oo

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komxs_n Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymer()w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw’ Budowmctwa w ‘Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. LA ro o a3

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Arkadiusz Furmanski jest upowazniony do:

I) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - 7 -
mgr inz. Zbigniew Cichofski /Zz//w@é

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

A\ J
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB //% i B
mgr inz. Tomasz Kluska ‘ LéZ{j(:,

/
/
/
y

4

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Furmanski
ul. Jodtowa 5/7
98-100 Lask;

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.

bl el

Repertoriun; Anr OH3YRAA...
dnia Q”W/%@émla roku dwa tysigce
HIUNELIZEEC e

w mojej kancelakii notarialnej w Lasku,
przy ulicy 9 Maja 62, poswiadczam zgodnosé
powyzszej kopii z okazanym mi d_gkun}; /Lg_m.
Pobrano kwote%f(/ﬁ.@:.u. 4 ’762 otych,

stosownie do §§ /73) .. 10zporzadzema o taksie notarialnej.

7

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

EOT{'&RKUSZ

Ewa Ha}du;k!swvcz-Zybert
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:
KUP-7B6-MJP-G3IB *

Pan Arkadiusz Furmanski ¢ numerze ewidencyjnym KUP/IE/0168/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ziotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-05-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7' K.

§ 1. Do zachowania elektronicrmej formy cynnosd prawnej wystanza fofenie oSwiadcenia woli w postacd elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zhofons w formie elektronicane] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli fozonym w formie pisemne].

* weryfikage poprawnosd danych w niniejszym zaswiadzzeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub komtaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowe] Izby InZymicrow
Budownictwa.



5. Podstawa opracowania

Ustawy

— [U1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351)

— [U2] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 z
pozniejszymi zmianami).

— [U3] Ustawa z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz 1945
z pézniejszymi zmianami).

— [U4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz. 2101 z
pozniejszymi zmianami).

— [U5] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 poz. 2204 z
pozniejszymi zmianami).

— [U6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z pOzniejszymi
zmianami).

— [U7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi
zmianami).

— [U8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 z
pozniejszymi zmianami).

— [U9] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z
pozniejszymi zmianami).

— [U10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018 poz. 1614 z pOzniejszymi
zmianami).

— [U11] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2017 poz.1161

— [U12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zniejszymi zmianami).

— [U13] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U.2017 poz. 2117 z pOzniejszymi
zmianami).

— [U14] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067 z
pozniejszymi zmianami).

— [U15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018 poz. 620 z pdzniejszymi
zmianami).

— [U16] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z
pozniejszymi zmianami).

— [U17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z p6zniejszymi
zmianami).

— [U18] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155 z p6zniejszymi
zmianami).

— [U19] Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 z p6zniejszymi zmianami).

— [U20] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz.1191 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— [R1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

— [R2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
— [R3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 poz. 1493).

— [R4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztdw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).



— [R5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

— [R6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463).

— [R7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124
zezm.)

— [R8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

— [R9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 z p6zniejszymi zmianami).

— [R10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. nr 93 poz. 623 z pdzniejszymi zmianami).

— [R11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. 2014 poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami).

— [R12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepiséw zeglugowych
na $rédladowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072).

— [R13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektroenergetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883).

— [R14] Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
2018 poz. 331).

— [R15] Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. 2018
poz 331).

— [R16] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw albo na liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609).

— [R17] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

— [R18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie ( Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

— [R19] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 LISTOPADA 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572).

— [R20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— [R21] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

— [R22] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

— [R23] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264).



— [R24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278).

— [R25] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z p6zniejszymi zmianami).

Normy

— [N1] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— [N2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

— [N3] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami niepetno izolowanymi.

— [N4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— [N5] PN-E 04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

— [N6] PN-E 04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

— [N7] PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

— [N8] PN-E 06303:1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréw do warunkéw
zabrudzeniowych.

— [N9] PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggéw podziemnych.

— [N210] PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

— [N11] PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV —
Czeé¢ 1: Wymagania ogolne — Specyfikacje wspdine.

— [N12] PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Czgé¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

— [N13] PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

— [N14] PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze¢s¢ 4 — 41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

— [N15] PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— [N16] PN-EN 60909-0:201609 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego — Czesé 0;
Obliczanie pradéw.

— [N17] PN-EN 60909-3:2010 Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego — Cze$¢ 3:
Prady podwdjnych, jednoczesnych i niezaleznych zwar¢ doziemnych i czgsciowe prady zwarciowe ptynace w
ziemi.

— [N18] PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
— Czes¢l: Postanowienia ogolne.

Dokumenty wewnetrzne ENERGA-OPERATOR SA

— [W1] Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej — IRIESD

— [W2] Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

— [WB3] Instrukcja czynnosci taczeniowych

— [WH4] Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1kV.

— [W5] Instrukcja odtaczania i podiaczania pod napieciem uziemien w liniach do 20kV.

[WE] Instrukcja wykonywania badan linii kablowych SN i WN

[WT7] Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drog.

— [W8] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych.

[W9] Instrukcja pracy w poblizu napiecia
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— [W10] Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokosci.

— [W11] Zasady organizacji i wykonowania prac pod napicciem przez wykonawcOw zewnetrznych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA.

— [W12] Whytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych oraz prowadzenia
gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

— [W13] Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy dla wykonawcow zewngtrznych.

— [W14] Zasady dopuszczen do pracy zespotdbw wykonawcOdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA.

— [W15] Wytyczne dla wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych.

— [W16] Wytyczne dla wykonawcOw opracowane na podstawie obowigzujgcej u Zamawiajgcego ,,Procedury
nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”.

— [W17] Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania uzytkownikow systemu dystrybucyjnego.

— [W18] Wymagania w zakresie minimalnej odlegtosci turbin wiatrowych od napowietrznych linii
elektroenergetycznych, obowigzujagce w ENERGA-OPERATOR SA.

— [W19] Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA.

— [W20] Wyniki prekwalifikacji

Inne

- Umowa rozwigzania kolizji.

- Warunki usunigcia kolizji nr R/24/035943 z dnia 04-06-2024r
- Uzgodnienie Energa Operator S.A. nr.

- Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,
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6. Warunki przebudowy ENERGA-OPERATOR SA

PUWG 2000 pas § na warstwiel-ach o nazwie - “numer warunkéw-opis”. W przypadiu gy i
mmmwbu:wmmwammmwmmsm.:w
[ wikadu,
MMWIMMMMM{WM
wwwmmeMﬁmmwmmmm:

proypadin niezgodnobe jut na bym elapie,
mu;:im biré uzupainiony przez projektanta w okredionym przez dokumentaci berminie (w tym czask proces
il jest kodrzony do czasy uzupeinisnia il

Zadaf zefazanych 2 bixtowa nows] siec SN jak (6 kidra powoduje Zmiane parameltw seci

praebudowajrazbudaws,
ﬁmﬁﬂmﬁnﬁwﬂ%ﬂmeHWuuwm
mmiajdujacych sie na danym ciagu Sniowym.
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2wrotnia nieuzgodniong dokumentacip.
Inne wymagania: ; 2 .
Do projektu budowlaneqo naledy dolaczyt profile skrzy2owan istniejacychiprojektowan yeh linii napowistranych 2 !
przebudowywana droga, : ' oo

4.2

5 Rozpoczecie prac projektowych, jak rownie2 budowlano - monta2owych na podstawie ninisjszych warunkéw przebudowy
odbywa sie na zasadach uzgodnionych 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu.

B Ewentuzlng odwotanie od ninlejszych warunktw przebudowy sieci jest mozliwe w okresls jednego
wydania, Brak stanowiska Podmiotu wystepujaceqo o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ichvakesplacigiactsf L Roswolu

7. Warunki przebudowy sied waine sq 2 lata liczac od daty odbions dokumentu przez Whioskodawee.

Ciemny Szymon ;
OPRACOWAL ZATWIERDZIL '!
fel +48 56 470 5496

Otrzymuja: -1, Whioskodawca
2. ENERGA-DPERATOR SA Cddzial w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Nie dotyczy

8. Uzgodnienia branzowe

9. Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY
10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

¢ Nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest rozwigzanie kolizji istniejacej sieci kablowej 0,4 kV z projektowang przebudows
drogi gminnej nr 110407¢ w m. Ciechocin.

o K1nN: Przesto 208-207 (obw. 200 [NN 1-0158-02] ze stacji Ciechocin 6) nie wymaga przebudowy,
odlegtos¢ pionowa linii od drogi wynosi 6,49m.

e K2 nN: Zaprojektowano przebudowe stanowiska przelotowego ZN-8 i wymiane stanowiska nr 202 na stup
typu E-10,5/4,3 w celu zachowania wymaganej odlegtosci przytacza niskiego napiecia od drogi (obw. 200 [NN
1-0158-02] ze stacji Ciechocin 6)

e  Zaprojektowano wykonanie obostrzenia 1 st. w linii SN st. nr 14, Linia relacji GPZ Kaweczyn — Mtyniec
Tor B (EL3zyn) odgatezienie NAPO Ciechocin 7.

12. Rozbiorki

Do demontazu jest stanowisko nr 202 typu ZN-8 w linii napowietrznej 4xAL 35mm? obw. 200 [NN 1-0158-02]
ze stacji Ciechocin 6

13. Linia SN napowietrzna.
Linia relacji GPZ Kaweczyn — Mtyniec Tor B (Lazyn) odgatezienie NAPO Ciechocin 7.
Przesto nr 13-14 linii napowietrznej 3x AFL-6 25mm? SN-15 kV [11111200N/8] znajduje sie nad droga gminna.

Zgodnie z warunkami nalezy wykona¢ na istniejacym stupie przelotowym ZN-12 nr 14 (obostrzenie 1°). Nalezy
zamocowa¢ nowy poprzecznik przelotowy PP-352 wyposazony w podwdjne stojace izolatory kompozytowe
typu SMT 24 /O-L1 do ktérych nalezy przymocowaé istniejace przewody linii AFL-6 3x25mm? w kierunku
istniejacego stupa nr 13 i stupa nr 15. Zastosowaé dodatkowe bezpieczne potaczenie linii za pomoca przewodu
AFL-6 25mm? montowanego do dodatkowego izolatora, przewody aczy¢é za pomoca uchwytu $rubowo
kablakowego do przewodéw AL 25mm? Na stupie nalezy potaczyé metalowa konstrukcje poprzecznika
przelotowego za pomoca tasmy stalowej 30x4mm z istniejgcym uziemieniem stupa.

Stanowisko nr 13 pozostaje bez zmian.

14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY
15. Linia nn (kablewafnapowietrzna)

Rozwigzanie kolizji linia napowietrzna nN obw. 200 [NN 1-0158-02] stacja Ciechocin 6

Obstuga ruchowa sieci elektroenergetycznej jest po stronie Energa Operator S.A.

Istniejace stanowisko przelotowe nr 202 z zerdzi ZN-8 nalezy wymienié¢ na zerdz 10,5/4,3 E.
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W zakres przebudowy wchodzi:

a) Demontaz st. stupowego nr 202 wykonanego z ZN-8 z podpora

b) Demontaz na st. 202 istniejacej linii napowietrznej AL 4x35 mm2 oraz przytacza napowietrznego AsXSn
4x25mm? do budynku na dziatce nr 122/8

c) Zabudowanie nowoprojektowanej zerdzi w tej samej lokalizacji: zerdz E-10,5/4,3 — 1 szt.;

d) Ponowny montaz zdemontowanej linii napowietrznej AL 4x35 mm2 oraz przylgcza napowietrznego
AsXSn 4x25mm? do budynku na dziatce nr 122/8

Istniejace stanowisko przelotowe nr 202 skladajace sie zerdzi ZN-8 z podpora nalezy w istniejacej lokalizacji
wymieni¢ na zaprojektowana pojedynczg zerdz typu P-10,5/4,3 E i przystosowaé do zawieszenia linii typu 4 x
AL. 35mm?. Na stupie zamocowa¢ osprzet do przewieszenia przytacza izolowanego. W przypadku braku
wymaganej dtugosci linii dopuszcza sie wykonanie wstawki przewodami AL 35mm? za pomoca tulejek AL. W
przypadku braku wymaganej dtugosci przytacza AsXSn 4x25mm? nalezy wymienié¢ na nowe.

Zerdz  posadowi¢ w  wykopie na gtebokosci 2,2 m  stosujgc do  montazu  ustoj
UP1 oraz ptyte stopowa 0,5m x 0,5m. O nosnosci posadowienia decyduje staranne zasypywanie wykopow, ktére
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-30 cm z réwnoczesnym zageszczaniem gruntu,
umozliwiajagcym osiagniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg
zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Elementy stalowe i ich potaczenia w
czescl podziemnej stupa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja lakierem lub masa asfaltowa. Ochrone
elementéw stalowych i betonowych posadowien stupa przed szkodliwymi wplywami wykonywa¢ nalezy
zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Prace fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 ,, Geotechnika — Roboty ziemne wymagania ogolne”.

Obliczenia st. Nr 202 — zerdz P-10,5/4, E

Obliczenia dopuszczalnego obcigzenia statycznego stupa linii napowietrznej nN

Dopuszczalne obcigzenie stupa P [daN]:
Pu> P, + Pw+Pr [daN],

Pp [daN] - obcigzenie wiatrem przewodow 16,3 *4 daN
Pr [daN] - naciag przewodu przytagcza 0,2*150 daN
Pw [daN] - obcigzenie wiatrem stupa 40 daN

Pu>135,2 [daN],

Zgodnie z obliczeniami stup z zerdzi wirowanej typu 10,5/4,3-E
135,2 daN < 430 daN

Kolizje/skrzyzowania

W projekcie wystepuje skrzyzowanie linii napowietrznej nN -0,4 kV 4 x AL 35mm2 z droga gminng 110407c.
Zgodnie z norma odlegtos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 6m. Wartos¢ w miejscu najwigkszego zwisu w
temperaturze 40°C jest wigksza niz:

6,72 m dla przytacza niskiego napiecia ze st. nr 202

6,49 m dla przesta 207-208.

Do projektu zatgcza si¢ profile (rys.E-04, E-05).
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Przesto 207-208 (nie zachodzi koniecznos¢ wymiany stanowisk stupowych)

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu:

Strefa klimatyczna:

Przewad roboczy:

AL-35

Strefa S 1

TAK

I Wartosci obliczone:

Nr. przesta: 208-207
Rozpietost przesta: 38,19 [m]

NapreZenie przewodu: 70 [MPa]

Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,37 0,48 0,67 0,46 0,64
Di. przewodu [m] 38,190 38,190 38,190 38,191 38,191 38,192 38,193 38199 38206 38221 38,204 38219
Napr. poziome [MPa] (70 5140 4533 3939 3367 2829 2345 1369 1057 7,580 65,63 86,03
Napr. catkowite [MPa](70,00 5140 4533 3940 3367 2830 2345 1370 1058 7593 65,70 86,22
Sita naciagu [kN] 2443 1,794 1582 1375 1175 0987 0818 0478 072369 0,265 2293 3,009
I Analiza posadowienia stupéw:
ax1 ax2 ax3 axd
Stup A 2342 2743 — —— Siup B
Poziom gruntu: | 8437 8500 8500 -— —— 8494
hp stupa: | 7,53 ] 7.05
. . 045 039 -— Bl
Zwis w punkcie ax:
6,505 6,574 -----

Odleglosé pionowa:
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Przytacze niskiego napigcia ze st. nr 202 (wymiana stanowiska 202)

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x25 mm2 Nr. przgsia: BUDYNEK-202
Strefa klimatyczna:  Strefa S 1 Rozpigtust preesta: A2
Naprezenie przewodu: 15 [MPa]
Przewod roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,60 0,67 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,84 0,87 0,94 0,73 0,76
Di. przewodu [m] 27156 27,165 27,168 27,171 27,74 27177 27,180 27,189 27,195 27208 27,173 27,177
Napr. poziome [MPa] |5828 5213 5046 4895 4755 4627 4,509 4201 4027 3,735 15 2415
Napr. catkowite [MPa]|2.851 5233 5,073 4922 4784 4657 4539 4233 4061 3,771 19,08 24,30
Sita naciagu [kN] 0611 0547 0530 0514 0500 0486 0474 0442 0424 0,394 1,576 2,539
I Analiza posadowienia stupow:
ax1 ax2 ax3 axd
Stup A 127 168 —  — Stlup B
Poziom gruntu: 87,5 8742 8742 ——— 87,64
hp stupa: | 6,98 [m] 8
Zwis w punkeie ax: DAL LR e e
Odleglosé pionowa: GeR3d BA0R. sew e

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie nN 0,4kV s$rodkiem ochrony przed dotykiem posrednim jest SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C.

Po stronie SN 15kV $rodkiem ochrony przed dotykiem posrednim jest UZIEMIENIE OCHRONNE

17. Wymagania i badania odbiorcze.

PRZED WEJSCIEM W TEREN POWIADOMIC WELASCICIELI TERENU.
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami, uzgodnieniami oraz
przepisami BHP dotyczacymi pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Odbiory etapowe dokonaé
z gestorami sieci. Prace ziemne w miejscu zblizen nalezy wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Teren po
budowie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasypki wykopdw kablowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normg PN-S-02205 zageszczeniem gruntu wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z
pomiaréw wykonawca robdt powinien dostarczy¢ komisji odbioru koncowego. Montaz urzadzen powinien
zosta¢ wykonany przez firmg instalacyjna, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych
pracownikow. Materialy podstawowe zastosowane do wykonania rob6t budowlanych powinny posiadaé¢
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych. Badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary obejmujacych:

a) sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i ochronnych

b) zgodnosci faz ( kolory na wszystkich wyprowadzeniach )

C) pomiar rezystancji izolacji

d) pomiary zwisOw linii

e) inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych

f) protokdt odbioru rob6t podlegajacych zakryciu (roboty zanikowe)

g) pomiar zageszczenia gruntu

18. Uwagi koncowe

1. Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy PZT, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem wszystkich
warunkow ostroznosci, majac Swiadomosé, ze wszystkie znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi sieci sg
eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego
najezy wykonywacé probne wykopy.

2. Trasy kabli, przed rozpoczeciem wykop6w musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

3. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w §cistym uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR S.A.

4. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ komplet pomiaréw sprawdzajacych i sporzadzi¢ odpowiedni protokot
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace ziemne wykona¢ z zachowaniem szczego6inej
ostroznosci przy istniejacym uzbrojeni podziemnym. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i warunkami technicznymi.

5. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,

6. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane arkusze.
7. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

8. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

11. N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

12. Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

13. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

14. PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300. Badania techniczne przy odbiorach.

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004r).

16. Katalog rur ostonowych,

17. Katalog Linii Napowietrznych
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19. Zestawienie materialowe

St. 202 linii nN 0,4 kV

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Uwagi
1 Zerdz E-10,5/4,3 Szt. 1
Ustdj UP-1
2 Ptyta ustojowa U-85 Szt. 1
3 Ptyta stopowa 0,3m x 0,3m Szt. 1
4 Objemka Szt. 1
5 Poprzecznik przelotowy z izolatorami Szt. 1
Przytacze
6 Uchwyt odciggowy Szt. 1
7 Hak mocowany tasma Szt. 1
8 Zacisk odgatezny do przewoddw gotych Szt. 4
9 klamerka Szt. 2
10 Tasma stalowa m 1,9
11 AsXSn 4x25mm® m 30
St. 14 linii SN 15 kV
Lp. Nazwa j-m. los¢ Uwagi
1 poprzecznik przelotowy PP-352 Szt. 1
2 izolatory kompozytowe typu SMT 24 /O-L1 Szt. 6
3 Uchwyt srubowo kabtakowyy Szt. 6
Materiaty do demontazu
Lp. Nazwa Typ j-m. llos¢ | Uwag
i
1 Stup ZN-8(stup/zerdz) szt. 2
2 Poprzecznik Przelotowy z linii SN szt. 1
3 Izolator LWP 8/24 szt. 3

20. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

21. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

22. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) — opisane w pkt. 15

23. Ochrona przeciwprzepigeciowa linii SN— NIE DOTYCZY

24. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

25. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn — NIE DOTYCZY

26.Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii kablowej SN — NIE DOTYCZY

27.0chrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

28.Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
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Jako ochrong przeciwporazeniowg nn-0,4kV stanowi:

o  dlaprzytagcza nn-0,4kV, izolacja podstawowa.

Z uwagi na istniejacy uktad sieci typu TN-C, jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim, w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia dotyku na czesciach przewodzacych dostepnych (elementach instalacji
nie bedacych w czasie normalnej pracy pod napieciem, a mogacych si¢ znalez¢ pod napigciem w warunkach
zaktdceniowych) przewiduje sie:

e samoczynne wylaczenie zasilania w czasie ponizej 5s w sieci TN-C

Wszystkie czesci przewodzace dostgpne powinny byé przytaczone do przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN”
sieci.

29. Obliczenia techniczne — NIE DOTYCZY

30. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

31. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym — NIE DOTYCZY
32. Kolizje/skrzyzowania — NIE DOTYCZY

33. Ingerencja w zielen wysokg — NIE DOTYCZY

34. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

35. Opis projektu zagospodarowania terenu

e Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozwigzanie kolizji istniejacej sieci kablowej 0,4 kV z projektowang przebudows
drogi gminnej nr 110407¢ w m. Ciechocin.

e Stan istniejacy:

Na terenie robdt wystepuja istniejace czynne sieci energetyczne kablowe 0,4 kV, napowietrzne 0,4 kV, 15kV
wodociagowa, droga publiczna.

¢ Projektowane zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja budowlana nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajgcych na
przebudowie linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV w drodze gminnej nr 110407c w m. Ciechocin,
dziatka nr 119, 127, 135 obr.0001 Ciechocin jedn. ewidencyjna 040502_2 Ciechocin

¢ Informacja o zagrozeniach.

Projektowana przebudowa linii napowietrznej niskiego 0,4 kV w zwiazku z inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 110476¢ w m. Ciechocin” nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie
uzytkownikdw dziatki i sg spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje
hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikdw obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i
sasiednich.  Projektowana przebudowa linii napowietrznej niskiego 0,4 kV nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zaktécen szkodliwego dla uzytkownikdw dziatek. Elementy pod napigciem
moga stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.

e Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po

zakonczeniu budowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu.

o Kategoria Obiektu — XXVI
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36. Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji polegajacej na przebudowie linii kablowych niskiego napiecia 0,4 kV obreb
0001 Ciechocin dz. nr 119, 127, 135 jedn. ewidencyjna 040502_2 Ciechocin zamyka si¢ w obrebie
wymienionych dziatek Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszace
si¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

¢ Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e  Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

e  Ustawa o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 19 poz 115 z pdzn. Zm)

Z przepiséw tych wynika, ze przebudowa linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV nie powoduje ograniczenia
w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja sie w
obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Inwestycja ta nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

37. Uwagi

Zastosowane materiaty i urzadzenia w projekcie sg podawane jako przyktad o wymaganych parametrach
technicznych i funkcjonalnych i moga by¢ zastapione przez materialy i urzadzenia innych producentdéw z
zastrzezeniem zachowania podobnej funkcjonalnosci, trwatosci i jakosci o parametrach identycznych lub
réwnowaznych po akceptacji przez Inwestora.

18. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie / zgtoszenie na budowe projektowanych urzadzen.

19. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zgodnie zobowigzujacymi katalogami standardami ENERGA-OPERATOR SA.

20. Z uwagi na wykonywanie prac w bezposredniej bliskosci urzadzen pozostajacych pod napieciem osoby zajmujace
si¢ montazem i uruchomieniem elementdw energetycznych, musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
21.Stosowane urzadzenia przytaczane do sieci muszg posiada¢ odpowiednie parametry, wymagane atesty lub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

22. Catos¢ robo6t wykona¢ w sposob staranny i estetyczny a wynikajace z prowadzenia prac budowlanych szkody
powinny by¢ naprawione.

23. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami i
doktadnej weryfikacji ilosci odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

24.Po wykonaniu robdt teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przygotowac
dokumentacje¢ powykonawczg, wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania pomontazowe, inwentaryzacje
powykonawcza, dostarczy¢ atesty zastosowanych urzadzen i dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ENERGA-
OPERATOR SA.

25. Do odbioru koncowego dostarczy¢ wymagane protokoty préb i pomiardw zgodnie z wymaganiami Inwestora.

26. Urzadzenia, instalacje oraz sieci do granicy wilasnosci stron pozostaja na majatku i pdzniejszej eksploatacji
Inwestora.

27.Materiaty z demontazu przeznaczone do ztomowania lub zutylizowania zgodnie z procedurami ENERGA-
OPERATOR SA wykonawca zagospodaruje we whasnym zakresie.
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38. Informacja BIOZ

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110407C
W M. CIECHOCIN

2.ZADANIE: ROZWIAZANIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI WLEASNOSC
ENERGA OPERATOR S.A.

3. KATEGORIA OBIEKTU XXVI

4. LOKALIZACJA: NA DZIALKACH GEODEZYJNYCH O NUMERACH: 119, 127, 135 obr.0001
CIECHOCIN JEDN. EWIDENCYJNA 040502_2 CIECHOCIN

5. NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES: GMINA CIECHOCIN, m. CIECHOCIN 172, 87-408 CIECHOCIN

6. PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ FURMANSKI

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow

3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych
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1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t objetych informacja obejmuje:

Przebudowe linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV celem usunigcia kolizji przy budowie drogi gminnej
nr 110407¢ w m. CIECHOCIN

Kolejnos¢ wykonania

demontaz stupa nN

montaz nowego stanowiska stupowego linii napowietrznej

odtworzenie linii napowietrznej

odtworzenie przytacza napowietrznego

wykonanie obostrzenie 1 st. w linii SN

préby pomontazowe

zasypanie wykopow

zalgczenie napiecia

inwentaryzacja geodezyjna

j. odbior techniczny.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie robot wystepuja istniejace sieci energetyczne, wodociggowe, droga publiczna.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Prowadzone roboty — w poblizu istniejacych drég (ulic) na terenie budowy moze wystapi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi. Dotyczy to miejsc w poblizu pracy oraz wykonywania prac ziemnych w poblizu czynnego
pasa drogowego

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

a. zagrozenie porazeniem pradem przy wykonywaniu prac elektrycznych  zwigzanych z
identyfikacja/witaczeniem do czynnych sieci elektrycznych

b.  zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

C.  zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

d.  zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

€. zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiagzane z ruchem drogowym.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujagcymi wymogami oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie, z dostosowaniem do specyfiki kazdego stanowiska pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t
budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

mSe@ o o0 o
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Projekt przewiduje wykonywanie wigkszosci robdt na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu, otwartym.
Rejon prowadzenia robdt nalezy oznakowacé tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczyé widocznymi tasmami
biato-czerwonymi. Tak nalezy organizowa¢ roboty, aby nie pozostawia¢ na nastgpny dzien wykopu nie
zabezpieczonego miejsca przejs¢ nalezy zabezpieczyé w kiadki zapewniajace swobodne przejechanie z
wdzkiem dzieciecym. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady srodkéw ochrony indywidualnej to:
ochrony rgk (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub
nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskdw); hetmy ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Zabronione jest urzadzanie
stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych
przewodow niz:

2 m—dlaliniinN 0,4 kV,

5 m —dla linii SN do 15kV,

10 m —dla linii SN do 30kV,

15 m —dla linii SN powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatdbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatdw i
elementdw.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowsa.
Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywajg si¢ zgodnie z instrukcja
producenta, a zapisy z nich dokonywane sa w paszportach i ksigzkach konserwacji. Zabrania si¢ powierzania
obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane
urzadzenie takowych wymaga.

7.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez osoby o najmniej 2 osoby

Prace montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych oraz wykonywanie préb i pomiaréw na urzadzeniach
elektroenergetycznych moga wykonywa¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednia i aktualng grupe SEP-u
dopuszczajaca do robdt powyzej 1kV

7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (oswietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z agregatu pradotwaérczego lub z istniejacych sieci
energetycznych na podstawie warunkdéw technicznych uzyskanych w Energa Operator.

PROJEKTANT

mgr inz. Arkadiusz Furmanski
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