ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggéw komunikacyjnych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa kluczowych drég gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap Il. Rozbudowa drogi gminnej
nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C w miejscowosci Miliszewy.

ADRES INWESTYCJI  : dziatki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1, 240/1, 240/3, 268/3, 269, 270
obr.0003 Miliszewy jednostka ewidencyjna 040502_2 Ciechocin

INWESTOR : Wjt Gminy Ciechocin

ADRES INWESTORA  :  Ciechocin 172 87-408 Ciechocin

WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu

BRANZA :  inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski

DATA OPRACOWANIA . 28.06.2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie wykonanie jezdni jednoprzestrzennej, jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni 3,5-4,0 m. Kons-
trukcja nawierzchni jezdni dla poszczegodlnych odcinkéw przedstawiona jest na rysunkach przekrojow normalnych. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni jedno- i dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5 - 0,
75 m z kruszywa famanego betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Projektuje sie przebudowe nawierzchni
istniejacych zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym

i zageszczonym podtozu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie warstw bitu-
micznych analogicznie jak nawierzchni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw 4,0 m. Odwodnienie projektowanych nawierzchni po-
wierzchniowo na teren pasow drogowych. Projektowana rozbudowa drog wymaga wyprzedzajgco wykonania przebudowy istniejgcej linii
kablowej telekomunikacyjnej poza obszar wystepowania kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni oraz przebudowy hydrantéw. Po wy-
konaniu projektowanej rozbudowy drég sposéb jej uzytkowania nie ulegnie zmianie.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty pomiarowe.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.96 km 0.960
RAZEM 0.960
2 Roboty rozbiorkowe.
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2|0803-04 dalsze 2 cm grubosci 26-75 pojazdédw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3 Roboty ziemne.
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
1157 m3 1157.000
RAZEM 1157.000
5|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km transportu ponad 1 m3
d.3|0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-1l
1157 m3 1157.000
RAZEM 1157.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
4 Podbudowy.
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
8|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm (jezdnia)
3940 m?2 3940.000
RAZEM 3940.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 8 cm (jezdnia)
3940 m?2 3940.000
RAZEM 3940.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.4/0114-08 po zageszczeniu (jezdnia)
3940 m?2 3940.000
RAZEM 3940.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 ana-|niu 8 cm (zjazdy)
logia
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm grubosci |[m2
d.4|0114-08 ana-|po zageszczeniu (zjazdy)
logia
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
14/KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
5 Nawierzchnie bitumiczne.
15/KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.3 |m2
d.5|0301-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3880+190 m?2 4070.000
RAZEM 4070.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16/KNR AT-03 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierz- |m2
d.5/0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
3880+190 m?2 4070.000
RAZEM 4070.000
17|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m2
d.5/0302-01 ana-|cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3820+175 m?2 3995.000
RAZEM 3995.000
6 Pobocza.
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa dlona |m2
d.6|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.6/0204-05 z.0. |- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.6/0204-06 z.o0. |- za dalsze 3 cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
7 Organizacja ruchu.
21|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.7|0706-01 bg chlorokauczukowg
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
24|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.7|0706-07
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
25|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie kablowym gr.kat.I-Il - |m
d.8/0614-03 pierwszy
227 m 227.000
RAZEM 227.000
26|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.8/0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych).
39 m 39.000
RAZEM 39.000
9 Przebudow hydrantéow.
27|KNR 4-051  |Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm - poza granica-|kpl.
d.9|0210-01 mi miast
9906-1 ana-
logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10 Rowy.
28|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.10{1403-06
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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