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F.1.1 cokoe

F.2.1 coxor

POS

ADZKA NA GRUNCIE

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z KLEJEM — KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE 7 KLEJEM — KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI

P.1.
W

ONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

WYLEWKA BETONOWA GR. 7 CM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 20 CM
ZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

WELNA MINERALNA TWARDA HYDROFOBIZOWANA GR. 20 CM

FOLIA BUDOWLANA PE 0,2

IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12 CM

STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA — BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA — BEZ ZMIAN

FOLIA BUDOWLA

NA PE 0,5

TYNK CEM.-WAP. 1,5

TYNK CEM.-WAP. 1,5

PODKLAD BETO

NOWY 15 CM

.5 CM
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

5 CM
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

UWAGA:

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.

2) IZOLACJE PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.

F.1 .2 $CIANA PODIIEMNA

UWAGA:

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.

2) IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.

F.2.2 $SCIANA PODIIEMNA

FOLIA_KUBEtKOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 20 CM
70LACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

FOLIA_KUBE KOWA

WELNA HYDROFOBIZOWANA GR. 20 CM

LACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA — BEZ ZMIAN

70|
STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA — BEZ ZMIA

7OLACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

ZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 10 CM

WELNA HYDROFOBIZOWANA GR. 10 CM

UWAGA:

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.

2) IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ) PRZYLEGAJACEGO TERENU.

UWAGA:

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.

2) IZOLACJE PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.

ZAGESZCZONA

PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30 CM

P.2. srop antresoL

WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN
WYLEWKA BETONOWA GR. 5 CM

STYROPIAN AKUSTYCZNY 53/50 MM

PAROIZOLACJA

STROP WG _PROJ. KONSTRUKCJI

SUFIT_WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

S.1.

SCIANA ZEWNETRINA

_MALOWANIE SCIAN KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACUI

ISTNIEJACE OCIEPLENIE_STYROPIANEM 15 CM

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEM.-WAP

. 1,5 CM

KONCZENIE WG ZESTAWENIA WYKONCZEN

S.2.

SCIANA ZEWNETRINA

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI

WEtNA MINERALNA TWARDA GR. 15 CM

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA

TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM

WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

D.1. bacHskosny

POKRYCIE 7 BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM

ATA SEPARACYJNA

PAPA_PODKI ADOWA

PLYTA 0SB GR.

25 CM

PUSTKA POWIETI

RZNA GR. 4 CM

_WEENA MINERALI

NA GR. 20 CM (POMIEDZY KROKWIAMI)

WEELNA MINERALI

NA GR. 5 CM MOCOWANA MECHANICZNIE

_PAROIZOLACY
PRZESTRZEN TE

>

CHNICZNA

SUFIT WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

D.2. pacHskosny

POKRYCIE Z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM

MATA SEPARACYJNA

PAPA_PODKIADOWA

PLYTA 0SB GR.

2,5 CM

PUSTKA POWIETF

RZNA GR. 1 CM

_WEENA MINERALI

NA GR. 15 CM (POMIEDZY KROKWIAMI)

_WEENA MINERALI

NA GR. 10 CM MOCOWANA MECHANICZNIE

PAROIZOLACJA

PLYTA 0SB GR.

2,5 CM

SUFIT_WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

LEGENDA OINACZEN

IAMUROWANIA ISTNIEJACE

LAMUROWANIA PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

PRZEGRODY W KLASIE ODPORNOSCI
1 OGNIOWEJ

UWAGA: WYKONAC ODKRYWKI FUNDAMENTOW W TRZECH
PUNKTACH | SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
ZtEGO STANU TECHNICZNEGO LUB BRAKU IZOLACJI
WYKONAC NOWE IZOLACJE POWLOKOWE.
PONADTO WYKONAC WZIMOCNIC FUNDAMENTY METODA
INIEKCJI - SZICZEG. WG PROJ. KONSTRUKCUI.
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Uwaga:

ZASTRIEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




