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UWAGA: WYKONAC ODKRYWKI FUNDAMENTOW W TRZECH
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F.1.1 cokoe F.2.1 coxor P.1. rosaDzka NA GRUNCEE D.1. bacHskosny
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z KLEJEM — KOLORYSTYKA TYNK SILKONOWY NA SIATCE Z KLEJEM — KOLORYSTYKA WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKOKCZER POKRYCIE Z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM -
WG RYS. ELEWACUI WG RYS. ELEWACJ! “WYLEWKA BETONOWA GR. 7 CM ATA SEPARACYINA Temat/obiekt: PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
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STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA — BEZ ZMIAN ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA — BEZ ZMIAN FOLA BUDOWLANA PE 0,5 PUSTKA POWIETRZNA GR. 4 CM Adros: DAWNEGO S%Z%';?WEK.A N"} ?U,DY';'EK BIUROWY
TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM TYNK_CEM.-WAP. 1,5 CM PODKLAD BETONOWY 15 CM “WELNA MINERALNA GR. 20 CM (POMIEDZY KROKWIAMI) el rzebnica, ul. Lesna |
WYKONCZENEE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30 CM “WELNA MINERALNA GR. 5 CM_MOCOWANA MECHANICZNIE Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica
UWAGA: UWAGA: PAROIZOLACJA nr jedn. ewidencyjnej 022003_4
1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA. 1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA. 555.'%5?55?5??557?&?5"& CORCIER -
2) IZOLAGJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM 2) IZOLACJE, PRZECINWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM P.2. srop antrESOLI eSOt BOWIAT TRZEBNICKI
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU. POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU. WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN gg-ll(sdoDTz&:;‘:;::’ZYﬁw Bohenka 6,
WYLEWKA BETONOWA GR. 5 CM D.2. bACH sKosNY
STYROPIAN AKUSTYCZNY 53/50 MM o
F.1.2 sciana PODZIEMNA F.2.2 sciana PODZIEMNA PAROIZOLACJA POKRYCIE Z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM e DOMAR Budownictwo Architektura $p.2.0.0. Sp.k.
FOLA KUBELKOWA FoLA KUBELKOWA STROP WG _PROJ. KONSTRUKCAI ATA_SEPARACYINA ul, Srumykowa 30, 63-400 Osftow Wislkopokid Dom ar
POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 20 CW “WELNAHYDROFOBIZOWANA GR. 20 CM SUFIT_WC_ZESTAWENIA WYKONCZEN CAPA PODKUDOWA___ GrchtekiraGdomar csow. budownictuwo architektura
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- = . I. SCIANA ZEWNETRINA WELNA MINERALNA GR. 1.5 CM_(POMIEDZY KROKWIAMI) imig | nazwisko: numer uprawniefi: specjalnosé:  podpis / data:
ZOLACU ERIECHWODIA = 2 % POWLOKA BITUMICZNA IZOLAC)A_PRIEGINWODTA, = 2 . POWLOKA BITLNICZNA “MALOWANIE SCIAN_ KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJ “WELNA MINERALNA GR. 10 CM_MOCOWANA MECHANICZNIE
A - - - STNIEJACE_OCIEPLENIE_STYROPIANEM 15 CM PAROIZOLACJA Pojeklant:  mgrinz. arch, 44/WPOKK/2012  architektoniczna
UWAGA: UWAGA: STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA 0SB GR. 2,5 CM Marcin Rzesniowiecki
1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA. 1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA. TYNK CEM.~WAP. 1.5 CM SUFIT WG _ZESTAWIENIA WYKONCZEN
2) IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM 2) IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM KONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN Opracowanie: mgr inZ. arch. Agnieszka Kosmala - -
POWYZEJ) PRZYLEGAJACEGO TERENU. POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.
S.2.  $CIANA ZEWNETRINA Brana: ARCHITEKTURA Etop: PROJEKT WYKONAWCZY
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA E——
WG RYS. ELEWACJI : s
WEENA MINERALNA TWARDA GR. 15 CM PRZEKROJ B-B
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA
TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM Dane rysunku: format: data: skala: numer rysunku : numer strony :
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKOKCZERN REWIZJA 1:100 A5
- XI1.2021
Uwaga: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




