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2.2. SPIS RYSUNKOW
nr tytut skala
rysunku
INWENTARYZACJA
IN1 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100
IN2 | INWENTARYZACJA - RZUT ANTRESOLI 1:100
IN3 | INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100
INA | INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZINA 1:100
IN5 | INWENTARYZACJA - ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA 1:100
IN6 | INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
nr tytut skala
rysunku
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Al RZUT PARTERU 1:100
A2 RZUT ANTRESOLI 1:100
A3 RZUT DACHU 1:100
Ad PRZEKROJ A-A 1:100
A5 PRZEKROJ B-B 1:100
Ab PRZEKROJ C-C 1:100
A7 PRZEKROJ D-D 1:100
A8 PRZEKROJ E-E 1:100
A9 ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA 1:100
A10 | ELEWACJA POENOCNA 1:100
All | ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A12 | ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY str. A2



3.0 OPIS TECHNICZNYARCHITEKTURY

3.1. DANE OGOLNE
3.1.1. Temat: PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE
IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA NA
BUDYNEK BIUROWY

3.1.2. Lokalizacja: 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1
Dziatka nr: 66/25
Jednostka ewid.:  022003_4
Obreb: Trzebnica
3.1.3. Inwestor : POWIAT TRZEBNICKI

UL. Ks. Dz. Wawrzyhca Bohenka 6
55-100 Trzebnica

3.1.4. Wiasnosé: INWESTOR

3.1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie warunkdw  technicznych, jakim  powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

(Dz. U. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

- wizja lokalna

- koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora

- mapa do celdw projektowych

- Uchwata Nr XV/172/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 kwietnia 2016

r. wsprawie zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: LeSnej, 3 Maja, Wesotej

w Trzebnicy

- Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia

termomodernizacyjnego przewidzionego do realizacji w frybie Ustawy z

dnia 21.11.2008 (opracowanie: mgr inz. Jerzy Zurawski)

3.1.6. Jednostka projektowa:

DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z.0.0. Sp.k
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. STRUMYKOWA 30
TEL. 62 5013530 WWW.DOMAR-OSTROW.PL

3.1.7. Celizakres opracowania :

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana w celu:
- okreslenia zakresu oraz ilosci robdt do wykonania,
- umozliwienie wykonania robdt budowlanych z zachowaniem przepisdw
prawa budowlanego, warunkow technicznych,
przepisdw BHP oraz innych ustaw i rozporzgdzen



Lakres dokumentacji obejmuje przebudowe i nadbudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku dawnego uzdrowiska na budynek biurowy.
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

Szczegdtowy zakres prac zostat przedstawiony w czesSci opisowe] oraz
rysunkowej niniejszej dokumentacji. Prace budowlane bedqg prowadzone
w trybie pozwolenia na budowe zgodnie z art. 28. Ustawy Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1202.).

4.2. OPIS TECHNICINY :

4.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
przebudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
dawnego uzdrowiska na budynek biurowy.

Budynek jest wyposazony w przytqgcze wody, kanalizacji sanitarnej,
energetyczne.

Ze wzgledu na charakter prac oraz przyjety przez Inwestora terminarz i
budzet ww. prace iobiekty zostang zrealizowane jednoetapowo, kolejnose
realizacji wg harmonogramu sporzgdzonego przez kierownika budowy oraz
Inwestora.

4.2.2. Stan projekiowany
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie  przebudowe
i nadbudowe. W zakresie prac nalezy przewidzie¢ m.in.:
- wyburzenia i zamurowania wewngtrz obiektu zwigzane ze zmianami
funkcjonalnymi;
- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, czesSciowe wykonanie
nowych obrdbek blacharskich, cze$ciowe wykonanie nowego orynnowania;
- wymiana ocieplenia w zakresie wskazanym w czesci rysunkowej w ramach
przystosowania do wymagan ppoz, wraz z odtworzeniem tynkéw, detali;
kompleksowe malowania elewaciji;
- wykonanie nowej podtogi i posadzki;
- prace wykonhczeniowe;
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych - wg proj. br elekirycznej;
- wykonanie nowych instalacji wod-kan, klimatyzaciji, ogrzewania - wg pro;j.
br sanitarne;j;

Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;.
W zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje sie zmian.
Wijazd na dziatke - bez zmian.
Infrastruktura podziemna - bez zmian.

4.23. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (potoienie, zielen,
uksztattowanie terenu, uktad komunikacyjny) :

Budynek miesci sie przy ul. LeSnej 1 wTrzebnicy na dziatce nr 66/25
zlokalizowany  w pdtnocno-zachodniej czesci, ztgczony narozem
z budynkiem gtownym Starostwa Powiatowego po stronie zachodniej.
W gtebi dziatki znajduje sie budynek Wydziatu Komunikacji. W terenie
znajdujg sie utwardzenia, zielen niska oraz wysoka, parking, mata
architektura.



Budynek bedgcy przedmiotem opracowania pierwotny zostat zbudowany
przed | wojng Swiatowqg ok. 1910, kilkakrotnie przebudowywany. Zmieniat sie
jego uktad funkcjonalno-przestrzenny.

Poczgtkowo petnit funkcje zwigzane zlecznictwem. Zlokalizowane byty
W nim taznie oraz baseny przeznaczone do kgpieli leczniczych.

Od okoto 1950 roku zespdt budynkéw zaadaptowany zostat na osrodek
rehabilitacyjno-ortopedyczny. Obecnie budynek bedqgcy przedmiotem
opracowania jest nieuzytkowany. W zwigzku przebudowqg kompleksu
wykonano prace remontowe elewacji, wnetrze budynku jest nieuzytkowane.
Budynek posiada stosunkowo zwartg bryte sktadajgcy sie z czesci nizszej,
parterowej iwyzszej z antresolg. Budynek kryty dachami dwuspadowymi.
Stolarka odtworzona.

Budynek objety opracowaniem jest wpisany do Dolnoslgskiej Ewidencii
Zabytkéw. Dane dotyczqgce konstrukciji oraz elementéw budowlanych stanu
zastanego zawarte w opisie budowlanym.

4.2.4. Bilans terenu:

W zwigzku ze planowang przebudowq oraz rozbudowq nie wprowadza
sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Istniejgcy bilans terenu
dziatki 66/25 wg tabeli ponizej:

Bilans terenu
Istniejgca zabudowa 1238,7 m? 16,5%
Istniejgce utwardzenia 1910 m2 25,4 %
Teren biologicznie | 4369,5 m2 58,1 %
czynny
Razem 7518,2 m? 100 %

4.2.5. Przeznaczenie budynku
Przebudowywany i nadbudowywane obiekt bedzie petnit funkcje biurowe

i administracyjne na potrzeby obstugi petentow Wydziatu Geodezji Powiatu
Trzebnickiego.

4.2.6. Podstawowe dane techniczne
Dane techniczne w stanie istniejgcym

Kubatura ~ 1300 m?
Powierzchnia zabudowy 307,80 m?
Powierzchnia netto 246,30 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1 + antresola
llo$¢ kondygnaciji podziemnych 0
Wysoko$¢ kondygnacji w Swietle konstrukcji

PARTER 2,80-3,20m
Wysoko$¢ kalenicy wzgledem terenu 5,67 m
Szeroko$¢ elewacii 9,12-17,17 m
Szeroko$¢ elewacji bocznej 14,36-18,61
Typ dachu dwuspadowy
Kagt nachylenia potaci dachowej 5°-8%
Liczba pomieszczen 12

Dane techniczne w stanie projektowanym

\ Kubatura ~1600 m?




Powierzchnia zabudowy - bez zmian 307,80 m?
Powierzchnia netto 246,30 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych - bez zmian 1 + anfresola
llo$¢ kondygnacji podziemnych - bez zmian 0
Wysokos¢ kondygnacji w swietle konstrukcji

PARTER 2,50-3,00m
Wysokosé kalenicy wzgledem terenu 6,17 m
Szeroko$¢ elewaciji - bez zmian 2.12-17,17 m
Szeroko$¢ elewacji bocznej - bez zmian 14,36-18,61
Typ dachu- bez zmian dwuspadowy
Kat nachylenia potaci dachowej 3°-5%i5°-8%
Liczba pomieszczen 19

4.2.7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu :

Forma:

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony na planie
zamykajgcym sie w prostokgcie. Obiekt kryty dachem dwuspadowym
z pokryciem z blachy tytan-cynk o spadku réwnym 3-5°. Budynek posiada
zwartg bryte, po stronie zachodniej narozem tgczy sie z gtdbwnym

budynkiem (byty patac).

Dostosowanie do krajobrazu oraz otoczenia:

Obiekt jest projektowany w strefie wystepowania stanowisk

archeologicznych iochrony konserwatorskiej,

zostat on uksztattowany

zgodnie z wytycznymi zawartymi w MPZP dla ul. Le$nej w Trzebnicy. Ponadto
obok budynku gtdwnego petnigcego funkcje administracyjne stanowi

element zabudowy sanatoryjnej Zdroju sw. Jadwigi.

Elewacje wykonczone zostang tynkiem, malowanym w kolorystyce

nawigzujgcej do  odrestaurowane] elewacji

administracyjnego.

gtdbwnego  budynku

Koncepcja uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Funkcja:

Obiekt bedzie petnit funkcje biurowe i administracyjne uzupetnione
o zaplecze sanitarne. Zaprojektowano 9 pomieszczen biurowych dia
obstugi klienta. Budynek posiada dwa wejscia, pierwsze od strony parkingu
(wew. dziedzinca) oraz drugie ewakuacyjne od strony ul. Le$nej. Z korytarza
oprécz pomieszczen biurowych toalety ogdlnodostepne i pomieszczenie

socjalne.

4.2.4. Rozwiqzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego :

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje;

o SANITARNE WEWNETRZNE :
-instalacja wodociggowa




-instalacja kanalizacji sanitarnej

-instalacja klimatyzacji

-instalacja cenfralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni w budynku
gtownym

o ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE:
-rozdzielnica RG
-instalacja oswietlenia
-instalacja gniozd wtyczkowych 230V
-instalacja sity 400V
-instalacja ochrony przed przepieciami
-instalacja ochrony od porazen

. ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE:
-instalacja odgromowa

Szczegoly rozwiqzan technicznych instalacji przedstawiono w czesci
opisowej i rysunkowej dla projektéw branzowych .

4.2.8. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna obiektu:

Charakterystyka ekologiczna :

Budynek zaprojektowany zostat z materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Obiekt ocieplono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami. Odprowadzenie Sciekdw do kanalizacji sanitarne;,
wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub na teren zielony Inwestora
(uktad otwarty i zamkniety). Woda doprowadzona z sieci wodociggowe;.
Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach i wywozone na
podstawie umowy z lokalnym zaktadem komunalnym na wysypisko.
Przewiduje sie centralne ogrzewanie gazowe z kottowniqg zlokalizowang
w budynku gtéwnym.

Charakterystyka energetyczna:

A/ bilans mocy urzgdzen elektrycznych : wg proj. branzowego

B/ wtasciwosci cieplne przegréd : wg Audytu energetycznego budynku

C/ parametry sprawnosci energetycznej instalacji : wg proj. branzowego

D/ spetnienie wymagan oszczednosci energii : wg Audytu energetycznego
budynku

4.2.9. Dostepnos¢ budynku przez osoby niepetnosprawne :

Projektowany obiekt spetnia wymagania niezbedne do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Szerokie korytarze umozliwiajg
swobode poruszania sie osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowe.
Przewidziano toalete przystosowang do potfrzeb ON, ktérej wymiary
zapewniajg niezbednq przestrzen manewrowq. Ponadto instaluje sie
wyposazenie sanitarne i niezbedny zestaw pochwytdw utatwiajgcych
korzystanie z urzgdzen.

Szerokosci przejs¢ oraz drzwi uwzgledniajg ruch osoby na wozku inwalidzkim.
Wejscie do budynku z poziomu terenu.



4.2.10. Technologia, warunki sanitarne oraz BHP:

Pomieszczenia przeznaczone do wykonywania pracy posiadajg
osSwietlenie Swiattem dziennym zgodne z wymaganiami BHP, wyrazone
stosunkiem wielkosci przeszklenia do powierzchni podtogi min. 1/8 w
pomieszczeniach uzytkowych, warunek wysokosci pomieszczen uzytkowych
dla obiektéw uzytecznosci publicznej spetniony.

W pomieszczeniach zapewniono wentylacje grawitacyjng.

Pomieszczenia zaprojektowano spetniajgc wymagania co do wymiardw,
odpowiednich odlegtosci i lokalizacji urzgdzen wynikajgcych z ergonomii
cztowieka.

Dla pracownikéw zapewniono niezbedne zaplecze socjalne.

4.2.11. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko:
Redlizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i
srodowisko przyrodnicze, a szczegodlnosci na drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, atmosfere.
Podczas realizacji inwestycji nalezy
- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planem gospodarki odpadami (Dz. U.
z 2018r. poz. 992)
- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci
akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,
- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny

zamykac sie W granicach dziatki,

- w trakcie readlizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania
drég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje
pytu w trakcie transportu materiatow i prac
budowlanych.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000,
mozliwos¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego,
zwiekszenia wytwarzania odpaddw, emisji gazdw oraz pytdw, oddziatywania
te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w frakcie prac ograniczy¢
ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug obowigzujgcych przepisdw,
nie wystepujg oddziatywania transgraniczne,

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne itechniczne nie powodujg negatywnych skutkéw dia
srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiekiow budowlanych.
Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich i spetnia warunki korzystania ze
srodowiska wg wymagan okreslonych ponizej:

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH INACZACO ODDIZIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE WYMAGA
SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

4.2.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Na podstawie z art. 20.ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane



a/ Wskazanie przepiséw prawa. Analiza

W celu wskazania przepisdw prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okreslic
elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku ktére mogg mie¢ wptyw
na sgsiednie tereny i zabudowe.

Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- istniejgcy budynek

Wymagania prawne i techniczne do ww elementow zostaty okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (tj. Dz. U. poz. 1422 z 2015 roku )

Anadliza  wymagan prawnych i technicznych dla elementéw
zagospodarowania terenu wzgledem dziatek sgsiednich:
Budynek

- usytuowanie budynku zgodne z WT w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m
sciang z otworami (drzwiowymi i okiennymi) oraz nie mniejszej niz 3 m $ciang
bez otwordw - budynek jest zlokalizowany w odlegtosci 3,32-3,70 m od
granicy dziafki;

b/Zasieg obszaru oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze, zasieg obszaru oddziatywana obiektu
bedqgcego przedmiotem opracowania wraz z elementami
zagospodarowania terenu zamyka sie w obrebie dziatki budowlanej nr 66/25
bedgcg wtasnoscig Inwestora.

Taka lokalizacja na dziatce z uwzglednieniem odlegtosci przedstawionych
powyzej nie powoduje  zacieniania zabudowy sgsiedniej, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w przepisach szczegdtowych. Przepisowe odlegtosci
do granic i sgsiednich budynkdw zachowane, stgd budynek nie stanowi
zagrozenia w kontekicie pozarowym. Planowana inwestycja nie rodzi
niebezpieczehstwa  wybuchu, nie  bedzie generowac¢  hatasy,
promieniowania i emisji spalin przekraczajgcych dopuszczalne normy.

4.2.13. Analiza zgodnosci projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Dla terenu, w ktérym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem
obowiqgzuje Uchwata nr XV/172/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru wrejonie ulic: LesSnej, 3 Maja, Wesotej
w Trzebnicy. Teren znajduje sie w jednostce planistycznej fereny zabudowy
ustugowej z zakresu ustug publicznych (2Up).




Obiekt objety opracowaniem znajduje sie na terenie oznaczonym 2Up
i w strefie ochrony konserwatorskiej "A".

Wymagania stawiane przez Uchwate Nr XV/172/16
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic: Lesnej, 3 Maja, Wesotej w Trzebnicy

Stan projektowany wg niniejszego
opracowania -
Projektu budowlanego zamiennego

§6.1.

3) rewaloryzacji wymagajq:

a) obiekty ujete w ewidenciji zabytkdw - oznaczone na
rysunku planu

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw ustala sie:

1) w strefie "A" ochrony konserwatorskiej obowigzujg
nastepujgce wymogi:

a) nalezy przyznac¢ pierwszenstwo wszelkim dziataniom
odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;

k) w przypadku przebudowy obiektdw istniejgcych
ustala sie wymdg nawigzania do zachowanej
zabudowy historycznej szerokosciq traktdw, uktadem
dachdéw, wysokoscig nadziemnych kondygnacii,
liczbg osi elewacji oraz podziatami poziomymi
elewacji, a takze uzytymi materiatami;

b) nalezy zachowac lub odtworzy¢ historyczny uktad
przestrzenny 1j. rozplanowanie drég, ulic, placow, linie
zabudowy, wysokosci zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych izespotdw zabudowy: kompozycje
zieleni oraz poszczegdlne elementy tego uktadu, tj.
historyczne nawierzchnie ulic, placdéw i chodnikdw,
historyczne obiekty techniczne, zabudowe i zieleni;

h) nalezy dostosowaé wspdtczesng funkcje do
wartosci zabytkowych zespotéw budowlanych ijego
poszczegdlnych  obiektdéw, eliminujgc  ucigzliwe
funkcje;

k) w przypadku przebudowy obiektow istniejgcych
ustala sie wymdg nawigzania do zachowanej
zabudowy historycznej szerokoscig traktéw, uktadem
dachdw, wysokoécig nadziemnych kondygnacii,

Projekt przebudowy i nadbudowy
budynku zostat opracowany
Z poszanowaniem zabytkowego

charakteru budynku. Wszelkie nowe
elementy  projektuje  sie  jako
odtworzeniowe. Wszelkie elementy
kompozycyjne zostaty zachowane.
Projekt zostat uzgodniony z
Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdow.

A 10




liczog osi elewacji oraz podziatami poziomymi

elewacji, a takze uzytymi materiatami,

) w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektdw
zabytkowych  ustala  sie  wymdg  zachowania
podstawowych elementéw kompozycji budynku w
zakresie symetrii oraz proporcji wysokosci dachu do
wysokosci elewacji,

§ 11. 1. Dla terendw wyznaczonych na rysunku planu
liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonych symbolami
1Up i 2Up ustala sie:

1) przeznaczenie - zabudowa ustugowa zzakresu
ustug publicznych;

2) dopuszcza sie: urzgdzenia sportowo-rekreacyjne.

Projektowane przeznaczenie
budynku - biura Wydziatu Geodezji
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg
nastepujgce ustalenia:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od
0.1do 1.2,

Istniejgcy  wskaznik  intensywnosci
zabudowy szacuje sie na poziomie
0.3.

b) co najmniej 20 % powierzchni dziatki nalezy
urzgdzi¢, jako powierzchnie terenu biologicznie
czynnego;

Powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 58,1 %.

d) na terenie 2Up:

- wysokos¢ zabudowy nie moze przekraczacé 9m,

- wystrdj elewacji nalezy dostosowac do rozwigzan
historycznych  poprzez zastosowanie tradycyjnych
materiatdéw budowlanych,

Wysokos¢ budynku - 6,17 m

Wystrdj  elewacji  planuje  sie
zachowad. Nowoprojektowane
obiekty do odtworzenia. Stosuje sie
barwy biate i pastelowe.

- na elewacjach wymdg stosowania stonowanych
pastelowych barw,

(..

e) liczba miejsc do parkowania na parkingach | Na dziatce znajduje sie 49 stanowisk
terenowych i wbudowanych nie moze by¢ mniejsza | postojowych, witym 3 migjsca
niz: przeznaczone dla o0sdb
- na terenie 2Up - 2 stanowiska parkingowe, w tym | niepetnosprawnych.

miejsca przeznaczone na parkowanie pojazddw
zaopatrzonych w karte parkingowq w ilosci
wynikajgcej z przepisdw odrebnych;

2) w zakresie linii zabudowy: nieprzekraczalne linie
zabudowy od drég w odlegtosciach — zgodnie
Z rysunkiem planu;

Linia zabudowy zostata zachowana.

4.2.14. Sposob spetnienie wymagan ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa  konstrukcji- obiekt  zaprojektowano
obowigzujgcymi normami

b) bezpieczenstwa pozarowego -na podstawie operatu ppoz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania - budynek spetnia warunki
przepisach

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, wg opisu dot. warunkdw sanitarnych i BHP

e) ochrony przed hatasem i drganiami — budynek zaprojektowano z materiatow
0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej, zagrozenie drganiami nie wystepuje

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii -wg Audytu energetycznego

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdélnosci w
zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplnq i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw - wg projektdw branzowych

zgodnie z

okresSlone w



b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw- wg projektdw branzowych
3) moiliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego- rozbudowe
i nadbudowe  zaprojektowano  z materiatdw  trwatych, zgodnie z ich
przeznaczeniem umozliwiajgcych ich okresowq konserwacije

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich — wg opisu
Dostepnos$¢ budynku przez osoby niepetnosprawne

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — wg opisu Technologia, warunki
sanitarne oraz BHP:

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorskg- projekt uzgodniony z Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej - istniejgca lokalizacja bez
zmian

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
vzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej - projektowany budynek wraz z infrastrukturg techniczng nie
pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie narusza interesu oséb trzecich ,
oddziatywanie budynku na srodowisko zamyka sie w obrebie dziatki Inwestora
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy- wg informacji BIOZ

4.2.15. Ocena stanu technicznego:

Opis stanu fechnicznego poszczegdlnych elementéw budynku zawarto w
Ekspertyzie technicznej, wg proj. konstrukciji.

Obecny stan techniczny budynku mozna oceni¢ na dostateczny i
wystarczajgcy do przeprowadzania robdt budowlanych polegajgcych na
przebudowie budynku okreslonych niniejszg dokumentacjq.

4.2.16. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna obiektu:

Budynek zostat wzniesiony oraz elementy nowoprojektowane zostang

wykonane Z materiatdow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Projektowane  ocieplenie  spetnia  warunki  okreSlone  w Audycie

energetycznym budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 (oprac. magr

inz. Jerzy Zurawski).

Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U dla przegréd oraz grubosci

ocieplenia dla przegréd bedqg zgodne z audytem.

Przegroda Rodzaqj / grubosc Wymagana wartos¢ U
ocieplenia [W/mZ] (wg ww.
audytu)

Sciana zewnetrzna | 15 cm styropian (istniejgce) 0,221

Sciana w gruncie | 20 cm styropian (istniejgce) 0,165

Dach 25 cm wetna mineralna 0,145
(projektowane)

Podtoga na 12 cm styropian 0,244
gruncie (projektowane)




Okna - 1,500

Swietliki - 1,10

Drzwi zewnetrzne - 1,70

4.2.17. Ochrona przeciwpozarowa obiektu:
Wg operatu ppoz.

4.2.18. Wptyw eksploatacji gorniczej : nie dotyczy

4.3. OPIS BUDOWLANY:
4.3.1 GEOTECHNICINE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU | ROBOTY

ZIEMNE:

na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzgdzonej przez pracownie
TOPAZ

Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gtebokosci 5m p.p.t..

Charakterystyke i parametry gruntow ustalono zgodnie z normami: PN-81/B-

03020 i PN-86/B-02480.Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego oraz

wynikdw badan gruntéw, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA | - tfo ciggta i powierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,3 — 2,3 m. Zbudowany jest z mieszaniny
pytu, piasku, gliny, humusu, z dodatkiem drobnego gruzu i Smieci. Nasyp
jest niejednorodny zarbwno litologicznie jak i ze wzgledu na stan.

WARSTWA Il - namuty gliniaste (symbol geologicznej konsolidaciji gruntu
C). nawiercone prawie we wszystkich otworach na réznych
gtebokosciach i w roznych konfiguracjach w innymi wydzielonymi
warstwami. Nawiercony spgg w najnizszym punkcie znajdowat sie na
gtebokosci nawet 4,5 m. Za pomocqg sondy slvt wyznaczono stopien
plastycznosci  gruntu  fej warstwy It = 0,21-0,51 (sfan od
twardoplastycznego do miekkoplastycznego). Namut ze wzgledu na
zawartos¢ czesci organicznych oraz bardzo rdéznorodny stan, jest
gruntem stabono$nym.

WARSTWA |ll - piaski pylaste, nawiercone jedynie w ofw. 5 pod
przypowierzchniowqg warstwg nasypu niekontrolowanego na gtebokosci
0,5 m i o migzszosci 1,2 m. Wyznaczono stopien zageszczenia gruntu tej
warstwy Ib = 0,67 (stan na granicy Sredniozageszczonego i
zageszczonego).

WARSTWA IV - pyty (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C),
nawiercone we wszystkich otworach, silnie poprzecinane warstwg
namutdéw dliniastych Il. W zaleznoéci od stanu gruntu w jej obrebie
wydzielono:

WARSTWA IV a - pyty o wyznaczonym stopniu plastycznosci na
poziomie
L = 0,35 (stan plastyczny),



WARSTWA IV b — pyty o wyznaczonym stopniu plastycznosci na
poziomie
L = 0,28 (stan plastyczny),

WARSTWA IV ¢ - pyty o0 wyznaczonym stopniu plastycznosci na
poziomie
I = 0,12 (stan twardoplastyczny).

WARSTWA IV - gliny pylaste (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C),
nawiercone jedynie w otw. 6 pod przypowierzchniowqg warstwg nasypow
na gtebokosci 0,3 m i o migzszosci 0,8 m. Wyznaczono stopien
plastycznosci gruntu tej warstwy It £ 0 (stan potzwarty).

Wystepujgce pyty i namuty sg gruntami wysadzinowymi, ponadto
namuty bardzo plastyczne, a pyty wrazliwe na dziatanie wody -
zagrozenie uptynnieniem.

4.3.2. Kategoria geotechniczna:

W podtozu, na podstawie badan stwierdzono, ze warunki gruntowe
ztozone, ze wzgledu na charakter przeprowadzanej inwestycji sugeruje sie
Projektantowi zakwalifikowanie catosci inwestycji do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

4.3.3. Prace rozbiorkowe:

W budynku nalezy przewidzie¢ rozbidrki oraz wyburzenia nastepujgcych
elementow :
- posadzki: w catosci
- niecka basenu: w catosci
- Sciany konstrukcyjne : czeSciowo
- Sciany dziatowe : czesciowo
- strop: w catosci
- schody: w catosci
- konstrukcja drewniana wraz z pokryciem dachu: w catosci
- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy ocynkowanej : w catosci
- instalacje elektryczne, sanitarne: w catoéci (zachowac instalacje zwigzane
z budynkiem gtéwnym
- stolarka okienna: czesciowo
Powstate odpady nalezy w catosci zutylizowac. Roboty wyburzeniowe
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci oraz prowadzi¢c pod
nadzorem upr. kierownika budowy.
Nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- sftosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikéw,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

4.3.4. Fundamenty:



Istniejgce zelbetowe do pozostawienia, projektuje sie ich podbicie
odcinkowo tawg monolityczng zbrojong pretami stalowymi. Natomiast pod
tawami ceglanymi wzmocnic¢ grunt metodq iniekcji. Szczegétowo wg
projektu konstrukcii.

Istniejgce fundamenty, ktére nie zostaty zaizolowane oraz ocieplone
podczas wykonanych juz prac elewacyjnych, po odstonieciu fundamentéw
nalezy dokonac¢ niezbednych napraw, polegajgcych na uzupetnieniu
ubytkdw wymianie uszkodzonych cegiet, uzupetnieniu zaprawy, wykonaniu
izolacji po zewnetrznej] i wewnetrznej stronie jako 2 x powitoka bitumiczna
zbrojona siatkg z wtdkna szklanego po uprzednim zagruntowaniu, w razie
koniecznosci przewidzie¢ osuszenie taw zawilgoconych. Ze wzgledu na brak
izolacji poziomej nad tawami nalezy wykonal przepone izolujgcq
przeciwwilgociowo w postaci iniekcji srodka hydrofobowego np. ICOPAL
DRYZONE SUCHY MUR w miejscu umozliwiajgcym zapewnienie ciggtosci

izolacji np. z poziomie izolacji posadzki.

Projektowane (nowe) fundamenty zelbetowe monolityczne. Izolacja
obustronna 2 x powtoka bitumiczna, zbrojona siatkg z wtdkna szklanego po
uprzednim zagruntowaniu.

4.3.5. Sciany podziemne :

Nowoprojektowane wykona¢ jako murowane z fundamentowych
bloczkdw betonowych gr. 251 12cm na zaprawie cementowej M5 .
Wyprowadzi¢ nad poziomu terenu zgodnie z projektem architektonicznym,
nastepnie utozy<¢ poziomq izolacje z papy podktadowe;.

Na Scianach fundamentowych od strony wewnetrznej i zewnetrznegj
wykona¢ pionowq izolacje przeciwwodng - 2 x powtoka bitumiczna
zbrojona siatkg z wtdkna szklanego po uprzednim zagruntowaniu.

Izolacje p-w pionowqg wyprowadzic nad poziom terenu do wysokosci
cokotu, potgczy¢ z poziomgq izolacjq sciany fundamentowe;.

Zewnetrzne sciany fundamentowe zostaty ocieplone ptytami XPS podczas
wykonywanego remontu elewaciji. W Scianach oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac ocieplenie od nowa zwetny mineralnej
hydrofobizowanej. Przewidzie¢ ewentualne prace naprawcze w izolacji
przeciwwodnej.

4.3.6. Sciany zewnetrzne :

Obrys Scian zewnetrznych bez zmian. Projektuje sie czesSciowe ich
wyburzenia celem wykonania otwordw okiennych. Przewidzie¢ rozbiérki pod
wneki grzejnikowe, montaz nowych nadprozy, podciggdw szczegdtowo wg
czesci rysunkowej oraz projektdw branzowych . Zamurowania w scianach
istniejgcych wykonac¢ cegtg ceramiczng petng klasy 15MPa
Zakres prac rozbiérkowych wg dokumentacii rysunkowe;.

Od zewngtrz sciany ocieplone styropianem. We wskazanych Scianach
oddzielenia przeciwpozarowego wykonac¢ ocieplenie od nowa z wetny
mineralnej twardej gr. 15 cm. Odtworzy¢ tynki i pomalowaé catg elewacie
farbg elewacyjng.

4.3.7. $ciany wewnetrzne :
A/ Istniejgce



-w zwigzku ze zmiang funkcji obiektu cze$¢ Scian wewnetrznych
przeznaczona jest do wyburzenia z odcinkowymi zamurowaniem. Zakres
prac wg dokumentacji rysunkowe.

Istniejgce Sciany w miejscach zawilgocenia osuszy¢ poprzez przewietrzanie
lub osuszacze kondensacyjne nastepnie uzupetnic ubytki zaprawami
tynkarskimi.

B/Projektowane konstrukcyjne
- murowane z pustakéw ceramicznych klasy 15MPa o grubosci 25cm na
zaprawie cem-wap. marki M5

B/ Projektowane dziatowe
-z g-k gr. 12 cm, stalowa systemowa konstrukcja, wypetnienie wetng
mineralng gr. 10 cm;

W trakcie murowania scian wykonywac bruzdy instalacyjne po sprawdzeniu z
projektami branzy sanitarnej i elektryczne.

4.3.8. Wience:
Wykonac¢ wience zelbetowe. Lokalizacja oraz szczegdtowo wg proj.
konstrukciji.

4.3.9. Nadproza :
Zastosowano nadproza prefabrykowane typu NSB 140. Szczegdtowo
wg proj. konstrukcii.

3.3.11. Dach:

Istniejgcy dach wraz z pokryciem papowym i konstrukcjg nalezy
rozebrac wtqcznie z Swietlikiem opartym na stalowych stupach, zlikwidowac
istniejgce orynnowanie wraz z rurami spustowymi i elementami opierzenia.

Projektuje sie nowy dach dwuspadowy o symetrycznych potaciach w
konstrukcji tradycyjnej drewnianej, kryty blachg tytan-cynk na systemowej
membranie separacyjnej (wentylujgcej pokrycie oraz ttumigce] odgtosy
deszczu) montowanej do ptyty OSB wodoodpornej. Zastosowac blache VM-
ZINC gr. 0,7mm w systemie rgbka stojgcego w kolorystyce podanej na
rysunku elewacji. Konstrukcja oparta na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych za posrednictwem ptatwi. Ptatwie posrednie wzmocnione na
fragmencie nie podpartym Sciang ceownikami. Na konstrukcje wiezby
zastosowano drewno klasy C24, przekroje elementdw i lokalizacja wg
projektu branzy konstrukcyjnej.

Na dachu zaprojektowano Swietlik dachowy, osadzony symetrycznie w
kalenicy. Obrdbka potgczenia Swietlika i z pokryciem dachowym wg
szczegotu.

Zakonczenia krokwi w opracowaniu snycerskim odtworzeniowo do stanu
istniejgcego.

Wejscie na dach za pomocg dostawianej do muru drabiny.
Dodatkowo na dachu nalezy zainstalowac instalacje odgromowqg zgodnie z

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych oraz
PN-IEC61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych



Szczegdtowo wg projektu branzy elektrycznej.
Uktad warstw dachu szczegdétowo podano na rysunkach.

A/ dach stromy

- blacha tytan-cynk np. VM-ZINC 0,7mm

- systemowa membrana separacyjna

- papa podktadowa

- ptyta OSB wodoodporna 25mm

- drewniana konstrukcja wiezby - krokwie

- wetna mineralna gr. 20 cm pomiedzy krokwiami (pozostawic pustke
wentylacyjng od gory)

- wetna mineralna gr. 5 cm (mocowana mechaniczne do krokwi lub
metodog sznurkowania)

- paroizolacja

- przestrzen techniczna

- sufit podwieszany wg zestawienia wykonczen

B/ dach stromy nad antresolg

- blacha tytan-cynk np. VM-ZINC 0,7mm

- systemowa membrana separacyjna

- papa podktadowa

- ptyta OSB wodoodporna 25mm

- drewniana konstrukcja wiezby - krokwie

- wetna mineralna gr. 15 cm pomiedzy krokwiami (pozostawic¢ pustke
wentylacyjng od gory)

- wetna mineralna gr. 10 cm (mocowana mechaniczne do krokwi lub
metodog sznurkowania)

- paroizolacja

- ptyta OSB gr. 25 mm

- sufit wg zestawienia wykonczen

UWAGA: Dostosowac¢ system pokrycia dachowego do nachylenia
potaci! Przy spadku 3° konieczne jest stosowanie paneli na rgbek stojgcy
dlugosci potaci dachowej (8,93 m)! Prace zwiqzane z pokryciem
dachowym wykonywaé¢ w porozumieniu z producentem pokrycial

3.3.12. Kominy wentylacyjne i spalinowe :

Przewody pionowe komindw wentylacyjnych Srednicy @150 mm wykonac
zrur elastycznych z blachy aluminiowej, ocieplonej. Wyprowadzi¢ ponad
dach iwykona¢ komin w lekkiej konstrukciji drewnianej. Szkielet obudowac
ptytg OSB/3 i ocieplic od wewnatrz styropianem. Komin wykonczy¢ blachg
tytan-cynk (jak dla pokrycia dachowego). Ostatecznie komin wykona¢ na
podstawie rysunkdw  warsztatowych  podlegajgcych  uzgodnieniu  z
Projektantem.

Przewody wykonac Z ceramicznych pustakow wentylacyjnych
18,8x18,8x25cm murowanych na zaprawie cem - wap. kat. M5. Kominy
obmurowac cegtg petng z gr. 12cm wyprowadzi¢ ponad poziom dachu
zgodnie z czescig rysunkowq branzy architektonicznej.



Ponad potacig dachowqg wykonac obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze pokrycia dachu.

W  pomieszczeniach przewidzie¢ otwory 14x14cm zakonczone kratkg
wentylacyjna.

3.3.13. Zabezpieczenia elementéw drewnianych :

Drewniane elementy wbudowane zabezpieczy¢  Srodkami
ognioochronnymi do stopnia N.R.O. oraz przed korozjg biologiczng
odpowiednio dobranym.

Zewnetrzne elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ olejem do drewna w
kolorystyce wskazanej na rys. elewaciji.

3.3.14. Stolarka okienna i drzwiowa:

A/ Stolarka okienna:

Istniejgcq stolarke nalezy zdemontowad, poza oknami w obrebie
elewacji wschodniej. Zachowac jako stolarke wzorcowq. Wg ich proporciji
wykona¢ nowq zachowujqgc:

- oryginalne podziaty,

- plastyke okna (profilowanie, gtebokos$e¢, przekroje ram i slemienia, wzajemne
potozenie elementdw, zdobienia)

1.Konstrukcja:

Okna jednoramowe z drewna klejonego sosnowego malowane farbg
wodorozciehczalng, kolor stolarki biaty.

2.Szklenie:
zestaw 2-szybowy ze szktem niskoemisyjnym , przestrzenh miedzyszybowa
wypetniona argonem. Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=30-32dB.
3.Wyposazenie:
Klamka stalowa z zamkiem, kotwy montazowe, zaczep antywtamaniowy.

UWAGI:
1. Minimalny wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw=1,5W/m2K
(zgodnie z Audytem energetycznym)

2. Wymiary, podziaty, otwieralnos¢ i lokalizacja wg zestawienia stolarki na
rysunkach.

3. Przed zamodwieniem stolarki sprawdzi€ wymiary z natfury.
4. Okna typu FIX z mozZliwoscig otwarcia serwisowego.
B/ Drzwi wewnetrzne petne:

1. Konstrukcja:
Drzwi wewnetrzne jako systemowe wybranego producenta.

Oscieznica regulowana drewniana ze skrzydto wypetnione plastrem
miodu. Okleina CPL gr. 0,2 mm.

2. Szklenie:
Drzwi do toalet wyposazone w stalowy bulagj ze szktem mlecznym.



1. Wyposazenie:
W skrzydtach do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci montowac
tuleje wentylacyjne, kotwy montazowe. Szczegdty wg zestawienia w
czesci rysunkowe.

2. Okucia:
Klamka stalowa z zamkiem patentowym, w skrzydtach do kabin wc
montowac blokade tazienkowq.

C/ Drzwi wewnetrzne szklane:

1. Konstrukcja:
Drzwi wewnetrzne jako systemowe wybranego producenta. Oscieznica
do drzwi szklanych, laminat Okleina CPL gr. 0,2 mm. Skrzydto szklane
z bezpiecznego szkta hartowanego gr. 0,8 mm;

1. Okucia:

Klamka stalowa z zamkiem patentowym, okucia ze stali nierdzewne;.
UWAGI:
1. Stosowac drzwi wewnetrzne o odpowiedniej odpornosci i wytrzymatosci
zarowno konstrukcji  jak i oklein dostosowanych do uzytkowania w
warunkach natezonego ruchu z przeznaczeniem dla  obiektéw

uzytecznosci publicznej.

2. Wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczy¢ przed zbyt szerokim otwieraniem
sie poprzez montaz odbojéow gumowych;

3. Drzwi, szkto, zawiasy, pochwyty, zamki do drzwi zewnetrznych itp. Muszg
posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania;

4. Zamoéwienia stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu
wszystkich wymiaréw na budowie

D/ $Swietlik dachowy:
1. Konstrukcja:
Profile aluminium ocieplone, malowane na kolor pokrycia dachu.

2. Szklenie:
Podwdjne. Jeden zestaw 2-szybowy ze szktem niskoemisyjnym, przestrzen
miedzyszybowa wypetniona argonem dla szklenia zewnetrznego kwatery
nieotwierane.

3.3.15. Zestawienie warstw podtég i stropow: podano na rysunkach
przekrojow.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw podtogowych nalezy skuc
istniejgce podktady betonowe oraz usungé grunt do poziomu spodu
istniejgcych taw fundamentowych, powstaty wykop uzupetni¢ zageszczong
podsypkqg piaskowq.

3.3.16. Izolacje termiczne i przeciw-wodne: podano na rysunkach

przekrojow.
Izolacje termiczne : stosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz :

-Styropian posadzkowy EPS 100, zastosowanie: izolacja posadzki




Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa >

100
Wspotczynnik przewodzenia ciepta W/(m . K) <

0,038
Maksymalne obcigzenie uzytkowe kN/m2 >

30

-Wetna mineralna, zastosowanie: izolacja stropodachu
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD [W/mK] <

0,040
Klasa reakcji na ogien

Al

-Wetna mineralna hydrofobizowana, zastosowanie: izolacja scian

fundamentowych oddzielenia przeciwpozarowego
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD [W/mK] <0,040
Klasa reakcji na ogien Al
Wetna hydrofobizowana - nienasigkliwa

-Wetna mineralna twarda, zastosowanie: izolacja scian zewnetrznych

oddzielenia przeciwpozarowego
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD [W/mK] <0,040
Klasa reakcji na ogien Al
Wetna hydrofobizowana - nienasigkliwa

Izolacje przeciwwodne, ochronne : stosowa¢ materiaty o parametrach nie
gorszych niz :

Folia budowlana , zastosowanie: warstwa separujgca , ochronna
Grubos¢ mm: 0,2
Materiat polietylen
Reakcja na ogien F
Opodr dyfuzyjny m2xSxPa/kg > 7x10-
wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz N/mm >8
wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek N/mm > 90

Folia paroizolacyjna , zastosowanie: strop, dach skosny
Grubos¢ mm: 0,2
Materiat polietylen
Reakcja na ogien F
GestosSc kg/m3: 92
Opodr dyfuzyjny m2xSxPa/kg > 7x107
wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz N/mm >80
wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek N/mm > 90

Papa podkiadowa: zastosowanie: dach
Grubos¢ mm: 0.4
Materiat tkanina szklana
Reakcja na ogien F
wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz N/mm 15050
wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek N/mm 15050



Izolacja pozioma w pomieszczeniach mokrych ( powtokowa)
Wodoszczelna, elastyczna masa  powtokowa na bazie dyspersji
polimerowych, wypetniaczy oraz srodkdw modyfikujgcych, izolacja typu
lekkiego. Masa uktadna w co najmniej dwodch warstwach z uzyciem
materiatdw pomocniczych : tasmy, narozniki i pierscienie uszczelniajgce.
Podtoze zagruntowane. Izolacje wyprowadzi¢ min. 15 cm nad poziom
posadzki , minimalna grubos$¢ powtok 2mm.

Izolacja pozioma scian fundamentowych oraz podtég

Typ osnowy: Wtdknina poliestrowa z folig aluminiowq
Gramatura [g/m?2] -

Technologia Kalandrowana
Srednie wydtuzenie, (elastycznoéc¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 50/ 50

Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 900 / 700
Srednia gruboé¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej:

pod osnowq / suma nad i pod osnowg [mm] 23-25/26
Catkowita grubos¢ papy [mm] 3.2

Izolacja pionowa scian

Grunt : Asfaltowy roztwér gruntujgcy
Izolacja 2x: Bitumiczna izolacja powtokowa + welon szklany

UWAGA:
W PRZYPADKU SCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONAC TRZY ODKRYWKI W
CELU SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ. W
PRZYPADKU BRAKU IZOLACJI LUB ZLEGO STANU TECHNICZINEGO WYKONAC NOWA
IZOLACJE POWLOKOWA!

3.4. PRACE WYKONCZENIOWE:

3.4.1. Wykonczenia wewnetrzne:

Tynki:

Istniejgce tynki na Scianach nalezy sku¢. Nowe tynki w catym budynku
wykonac jako trojwarstwowe o powierzchni kategorii lll, wytrzymatosci na
Sciskanie kategorii CS Il oraz klasie reakcji na ogien Al. Zgodnie z Normg PN-
EN 998-1:2010.

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogqgcych ostabi¢ przyczepnosc zaprawy,
zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow. Stabo zwigzane
fragmenty powierzchni nalezy odkuc, zas elementy luzne lub kruszqgce sie
usung¢ szczotkg stalowq. Narozniki oraz krawedzie przy otworach
okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie profili
aluminiowych (NIE STALOWYCH!). Nastepnie na wykonanych tynkach
nalezy zredukowac¢ chtonno$¢ podtoza przez zagruntowanie preparatami
gruntujgcymi.

Sciany:



Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy powierzchnie
oczyscic z kurzu i pytu.

Wykonczenie gtadzig szpachlowg i powtokg malarskg wg
zestawienia wykonczen odpowiednio farbg lateksowq. W pomieszczeniach
mokrych 1j. toaletach oraz w pomieszczeniu porzgdkowym S$ciany
wykonczy<¢ powierzchniami glazurowanymi do wysokosci 210cm, powyzej
powtoka malarska wg zestawienia wykonczen.

Malowanie min. 2xfarba lateksowa po uprzednim zagruntowaniu. Sposéb
wykonczenia poszczegdlnych pomieszczeh wg zestawienia.

Posadzki:

Istniejgce posadzki wraz z warstwami podtogi nalezy poddac rozbidrce,
grunt/podsypke wypetniajgce przestrzen miedzy fundamentami wymienic
zgodnie zzaleceniami zawartymi w dokumentacji geotechnicznej,
nastepnie wykonac¢ konstrukcje nowej podtogi w uktadzie warstw
wskazanym na rysunkach. Podtoge wykonczy¢ odpowiednio ptytkami
gresowymi lub wyktadzing.

Lokalizacja i dobdr wykohczen posadzki wg czesSci  rysunkowej,
podstawowe parametry podane ponizej:

Wycieraczki:

Wycieraczki wewnetrzne systemowe z wktadem rypsowym i aluminiowqg
listwg czyszczgcg. Montowane w ramie aluminiowej systemowej w sposob
umozliwigjgcy usuwanie ewentualnych zanieczyszczen, wktad zwijany.

Podokienniki.

WEWNETRZNE - ptyta z postformingu w kolorze biatym. Szeroko$¢ parapetdéw
40-45cm, grubos¢ 28mm, obrzeza zakohczone okleing. Dtugos$¢ parapetu
nalezy przyjg¢ powiekszong o 10cm wzgledem wneki okiennej.

ZEWNETRZNE - z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm, malowanej proszkowo.
Skrajne krawedzie wykonczy¢ profilem PCV w kolorze blachy lub zblizonym.
Kolorystyka wg rys. elewaciji.

Elementy oswietlenia - typy i montaz zgodnie z projektem br. elektryczne;.

3.4.2. Zestawienie wykonczenie

. POSADIKA SCIANY SUFITY
Nr pom. / funkcja/ pow.
0.1. Komunikacja P1 - klasa antyposlizg. R? |S1 SU1l
43,33 m?
0.2. Biuro 1 12,46 m? P2 - klasa antyposlizg. R? |S2 SU2
0.3. Biuro 2 P2 - klasa antyposlizg. R |S2 SU2
12,46 m?
0.4. Biuro 3 P2 - klasa antyposlizg. R |S2 SU2
19,08 m?
0.5. Biuro 4 P2 - klasa antypodlizg. R? |52 SuU2
60,56 m?




0.6. Komunikacja P1 - klasa antyposlizg. R? |S1 SU1
15,12 m2

0.7. Przedsionek WC M |P1 - klasa antyposlizg. S3 -
2,34 m? R10

0.8. Przedsionek WC D |P1 - klasa antyposlizg. S3 -
4,32 m2 R10

0.9. WC M E}O- klasa antyposlizg. S3 SU3
1,59 m?2

0.10. WC D P1 - klasa antyposlizg. S3 SU3
1,53 m? R10

0.11. WC ON/WC prac. |P1 - klasa antyposlizg. S3 SU3
4,04 m?2 R10

0.12 Przedsionek WC P1 - klasa antyposlizg. S3 SU3
ON/WC prac. R10

4,04 m?

0.13. Pomieszczenie P1 - klasa antyposlizg. S1+54 SU1
socjalne R10

8.06 m?

0.14. Biuro 8 P2 - klasa antyposlizg. R? |S2 SU2
10,42 m?

0.15. Biuro 7 P2 - klasa antyposlizg. R? |S2 SU2
15,68 m?2

0.16. Sala narad P2 - klasa antyposlizg. R? |S2 SU2
12,26 m?

0.17. Biuro 6 P2 - klasa antyposlizg. R |S2 SuU2
10,21 m2

0.18. Biuro 5 P2 - klasa antyposlizg. R |S2 SuU2
10,20 m2

1.1. Antresola P2 - klasa antyposdlizg. R |S2 Su4
59,68 m?

P1 - PLYTKI GRESOWE

W pomieszczeniach komunikacji ogdinej stosowac ptytki gresowe, barwione
w masie imitujgce kamien.

Wtasciwosci :
Kolor:

Base)

Format:
Powierzchnia:

Odpornos¢ na scieranie:
Wytrzymato$¢ na zginanie:

Sita tamigca:

(np. Rako, seria

light grey
298x598x10 mm
gtadki, mat

PEI 4

32 N/mm?2

1300 N



Nasigkliwo$e: max. 0,6 %

P2 -

W pom|eszczn|och biurowych projekiuje sie linoleum, w kolorze jasnoszarym.

Witasciwosci:

Kolor: jasnoszary, faktura betonu (np.
Veneto Pewter 685, Tarkett)

Grubosce: 2,5mm

Instalacja: klejenie

Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych: 6 dB

Oddziatywanie kotek krzeset: bez uszkodzen

Trwatos$¢ koloréw: >6 wg ISO 105-B02

1. Posadzke z wyktadziny wykonczy¢ cokotem wys. 10cm z wyktadziny,
nafomiast w pomieszczeniach z posadzkg terakotowqg z wytgczeniem
pomieszczen z glazurg na $cianach wykonac cokét z ptytek wys.10cm.

S1 - SCIANY MALOWANE

Malowanie 2x farbg lateksowq, kolor: NCS - ostatecznie kolorystyke ustali¢ na
etapie budowy, do wysokosci 2 m zabezpieczy¢ Sciany lakierem lamperyjnym
bezbarwnym, matowym;

$2 - SCIANY MALOWANE

Malowanie 2x farbg lateksowq, kolor: NCS - ostatecznie kolorystyke ustalic na
etapie budowy;

$3 - PLYTKI CERAMICZINE

Toalety do Wysokoééi 2 m wykohczone ptytkami ceramicznymi wysokospieczonymi
oraz mozaikg. Powyzej wysokosci 2 m $ciany malowane farbg odporng na wilgoé
w kolorze biatym.

Wtasciwosci :
Kolor: light grey (np. Rako, seria Base)
Format: 298x598x10 mm, mozaika 30x30 cm

Powierzchnia: gtadki, mat
Odpornos¢ na scieranie: PEI 5

$4 - PLYTKI CERAMICZINE

A 24



Wykonac¢ fartuch w pomieszczeniu socjalnym w miejscu szafek kuchennych.

Wtasciwosci :

Kolor: jasnoszary RAL 0008500 (np. Rako, seria Color One)
Format: 198x198x6,5 mm

Powierzchnia:gtadki, mat

UWAGA: Wykonac szyldy aluminiowe montowane na $cianach.

SU1 - SUFITZ G-K

W pomieszczeniach komunikacji wykonac¢ sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na
systemowym ruszcie stalowym ocynkowanym, sufit mocowany za pomocq
systemowych wieszakdw do krokwi. Nierdwnosci wyrdwnac¢ gtadzig szpachlowq,
powierzchnie zagruntowadé malowac 2x farbg lateksowqg w kolorze biatym.

SU2 - SUFIT Z G-K + SUFIT MODULOWY AKUSTYCINY

W pomieszczeniach biurowych iw pomieszczeniu socjalnym zastosowac  sufit
akustyczny modutowy z ptyt zwetny szklanej, ptyt nie docina¢. Po obwodzie
pomieszczenia wykonac sufit z ptyt g-k.

Ptyty zwetny szklane] w konstrukcji  ukrytej, demontowalnej. Konstrukcja
z ocynkowanej stali, profile 124,

Wtasciwosci:

Format: 60x60x2 cm

Kolor: biaty, krawedzie malowane

Powtoka akustyczna: Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Klasa reakcji na ogien: A2-s1,dO

SU3 - SUFIT Z PLYT WLOKNO-CEMENTOWYCH

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci wykonac sufit podwieszany z ptyt
wtdokno-cementowych. Stosowac ptyty wodoodporne, odporne na zywotnos$c
mikroorganizmow. Systemowa konstrukcija ze stali ocynkowane;.

Wtasciwosci:
Wytrzymatos$é na zginanie: Kategoria C- Klasa 2
Klasa reakciji na ogien A2-s1,dO

Nieréwnosci wyréwna¢ gtadzig szpachlowq, powierzchnie zagruntowaé malowac
2x farbq odporng na wilgo¢ z powtokg antykondensacyjng w kolorze biatym.

SU 4 - SUFIT MODULOWY

Na suficie skoSnym antresoli zastosowad sufit modutowy mocowany bezposrednio
przy pomocy kleju. Krawedzie sciete, malowane, rdzeh ptyty z wetny szklanej. Do
montazu stosowac klej akustyczny wg systemu wybranego producenta. Zapewnié
réwnq i czystg powierzchnie do mocowania ptyt.

Wtasciwosci:
Format: 60x60x2 cm
Kolor: biaty, krawedzie malowane

Powtoka akustyczna: Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym
Klasa pochtaniania dzwieku: C

Klasa reakcji na ogien: A2-s1,dO



UWAGA: Wszystkie sufity wykonac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

3.4.3. Wykonczenia zewnetrzne .

$ciany i cokét:

W ramach wymiany istniejgcego ocieplenia na wetne mineralng nalezy
odtworzy¢ tynki. OdtworzyC detale, obrdbki blacharskie. Catg elewacije
odmalowac na nowo w kolorystyce okreslonej w czesci rysunkowej. Przed
malowaniem zredukowac chtonnos$¢ podtoza emulsjqg.

Uwaga: Wykonac¢ prébki kolorow 1xIm , ostateczny koloru uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkow.

Opierzenia, rynny i rury spustowe, istniejgce zdemontowa¢ na czas
prowadzenia robdt, po zakohczeniu ponownie zamontowacd. Przewidzie¢
konieczno$¢ czesciowego wykonania na nowo.

Balustrada
Wykona¢ balustrade ze stali nierdzewnej @50, mocowane do $ciany za
pomocq pretdw. Stosowac systemowe rozetki @50.

Ostona zaluzjowa klimatyzatoréw

W lokalizacji wskazanej w czesci wykonac ostone zaluzjowq zlameli
aluminiowych. W kolorze jasnoszarym. Rozstaw lameli 152 mm, gtebokose
160 mm, maks. rozstaw uchwytéw 2500 mm. Lamele montowane do stupdw
stalowych.

3.5. WARUNKI UZYTKOWANIA POMIESZCZEN :

A. W pomieszczeniu porzgdkowym zainstalowac apteczke wyposazong w
niezbedne S$rodki udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjg o
zasadach jej udzielania.

B. Regulamin porzgdkowy okreslajgcy zasady bezpieczenhstwa i higieny
pracy

powinien by¢ wywieszony w widocznym i tatwo dostepnym miejscu

C. Migjsca pracy oraz pomieszczenia , do ktérych wzbroniony jest dostep
osobom nie zatrudnionym powinny by¢ odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone przed swobodnym dostepem osdb nie uprawnionych.

3.6. UWAGI KONCOWE.
3.6.1. Opis zabezpieczeniem oséb oraz mienia:

Ze wzgledu na stosunek wtasnosciowy Inwestora do obiektu wszystkie
prawa wlasnosciowe zostajg zachowane .

e teren budowy nalezy ogrodzic w sposéb uniemoizliwiajgcy
przebywanie osobom postronnym.
e teren prowadzenia prac powinien by< oznakowany,



e pracownicy zobowigzani sq do stosowania odziezy oraz Srodkéw
ochrony zgodnie z przepisami BHP,

e roboty nalezy wykonac zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.

e podczas wykonywania prac wykonawca bedzie odpowiadat za
zabezpieczenie terenu robdt budowlanych,

e kierownik budowy obowigzany jest do przygotowanie PLANU BIOZ
zgodnie z Informacjq BIOZ.,

e prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci
akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy
mieszkaniowe;j,

e W frakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu.

3.6.2. Rodzqj i sposob utylizacji odpadow:

Klasyfikacja odpaddw zwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA OCHRONY
SRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH | LESNICTWA z dnia 24 grudnia
1997 r. w sprawie klasyfikacji odpaddw.(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1997 r.)

Kod : Podgrupa :

17 01 Odpady materiatéw i elementdw budowlanych oraz
drogowych

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

1703 Odpady asfaltéw, smot i produktdw smotowych

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali

17 05 Gleba i grunt z wykopdw oraz z pogtebiania rzek i zbiornikdw
wodnych

17 06 Materiaty izolacyjne (bez podgrupy 17 03)

17 07 Wymieszany gruz i materiaty z rozbiorki

Powstate odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawq z dnia
27 kwietnia 2001 r.(Dz.U.Nr 62 z 20 czerwca 2001 r p0z.628 z pdzniejszymi
zmianami ) o odpadach.

3.6.3. Uwagi:

* NAZWY WEASNE UZYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO
MATERIALY REFERENCYJNE. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANE ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA  MATERIALOW
TOZSAMYCH LUB LEPSZYCH. ZMIANE ROZWIAZAN NALEZY UZGODNIC 7
PROJEKTANTEM. DOTYCZY ROWNIEZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.

* Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

* Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.



* Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikdw
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego elementu
sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad

sztuki budowlanej.

*Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzahn w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

* Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (1j. Dz.U. z
2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiqgzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlanag.



5.0 OPIS TECHNICZINY DO WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa wraz ze zmiang
spobu uzytkowania dawnego uzdrowiska na budynek biurowy.

5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Dz. U.2010r. Nr 109 poz. 719

-Dz. U. 2015 poz. 1422

- Dz. U.2009 Nr 119, poz. 998

5.3. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy 307,80 m2
Powierzchnia uzytkowa 246,30 m2
Kubatura ~1600 m3

llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 + antresola
llo$¢ kondygnacji podziemnych - brak

Wysoko$¢ budynku -6,17m

Grupa wysokosci budynku - budynek niski (N)

5.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIA, KTORYCH DRIWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZENIA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania w catosci zaliczony jest do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi (uzytecznosci publicznej). W budynku brak
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
oraz pomieszczen, z ktérych wymagane jest otwieranie drzwi na zewnatrz.

5.6. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Budynek zaliczony do kategorii obiektow ZL - nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia oghiowego.

5.7. OCENA ZAGROZIENIA WYBUCHEM POMIESICZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRINYCH

W obiekcie nie przewiduje sie technologii moggcej tworzy< mieszaniny
wybuchowe w warunkach stosowania, tak, wiec brak jest stref zagrozenia
wybuchem.

5.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI

OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w

grupie budynkdw niskich wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej

z obnizeniem wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku do klasy "D".
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne zaprojektowano wedtug

nastepujgcych parametrow:

Element konstrukcyjny Klasa ,,D" odpornosci pozarowej
gtoéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu -
strop REI 30
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne -




Element konstrukcyjny Klasa ,,D” odpornosci pozarowej

przekrycie dachu -

Projektuje sie poszczegdine elementy w nastepujgcych klasach odpornosci

ogniowey:

v Wszystkie elementy budynkdw wykonane, jako nierozprzestrzeniajgce
ognia;

v Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czescig budynku

bedqgcej przedmiotem opracowania, a przylegtym budynkiem gtédwnym
w klasie REl 60. Drzwi w Scianie w klasie El 30 odpornosci ogniowej. W
miejscu tgczenia Scian budynku gtdwnego ibudynku bedgcego
przedmiotem opracowania pod kgtem 90° nalezy zapewnic przedtuzenie
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REl 60 na dtugosci 4 m (ocieplenie
wykonane z materiatu niepalnego — wetny).

v Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 15 - wymog dotyczy takze fasad szklanych.
v Biegi i spoczniki schoddw stuzgcych do ewakuacji  wykonane z

materiatow niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R 30.
Elementy wykonczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

> w strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz
materiatdw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione,

» na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji
stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione,

> oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatdw  niepalnych  lub  niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzeh miedzy sufitem
podwieszonym i stropem nalezy podzieli¢ na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000m2, a w korytarzach - przegrodami co 50m,
wykonanymi z materiatdw niepalnych,

> palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych
sq prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub
spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.

5.9. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek bedqgcy przedmiotem opracowania stanowi jedng strefe
pozarowq o powierzchni 246,30 m2. Budynek gtéwny (poza zakresem
opracowania) stanowi odrebnq strefe pozarowaq.

5.10 . USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek bedqcy przedmiotem opracowania przylega bezposrednio do
istniejgcego budynku gtéwnego. Projektuje sie Sciany oddzielenia pozarowego
(zgodnie z pkt 6.8.). Ponadto projektuje sie w pasie o szerokosci 8 m konstrukcje
dachu w klasie odpornosci ogniowej R 30 i przekrycie dachu w klasie odpornosci
ogniowej RE 30. Przekrycie w pasie 8 m nierozprzestrzeniajgce ognia.
Najblizej zlokalizowany obiekt - szkota muzyczna - zlokalizowany jest w odlegtosci
26,49 m.



5.11. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB
Ewakuacja bedzie odbywac sie w dwodch kierunkach - bezposSrednio na
zewnatrz oraz do innej strefy pozarowe;j - budynku gtéwnego.
Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia 40 m zostata zachowana. Szeroko$¢ przejscia co
najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ przejscia co najmniej 0,9 m. Szeroko$SC wyjsc
ewakuacyjnych z komunikacji na zewngtrz budynku o tgcznej szerokosci
co najmniej 1,2 m (szerokoSc¢ nieblokowanego skrzydta co najmniegj 0,9 m).
5.14. WYPOSAZENIE W GASNICE
Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu
przewidujgcego jedng jednostke masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL — przedszkole oraz 2 kg (lub 3 dm3). Gasnice
powinny byc¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej, przy wyjsciach
Z pomieszczen na zewnatrz, na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
> do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
> umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.



