LEGENDA OINACZEN

IAMUROWANIA ISTNIEJACE

LAMUROWANIA PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

PRZEGRODY W KLASIE ODPORNOSCI
1 OGNIOWEJ

UWAGA: WYKONAC ODKRYWKI FUNDAMENTOW W TRZECH

F.1.1 cokoe

F.2.1 coxor

WYSOKOSC OBUDOWY 78CH
GLEBOKOSC WANNY -38CM

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE Z KLEJEM — KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE 7 KLEJEM — KOLORYSTYKA
WG RYS. ELEWACJI

P.] . POSADIKA NA GRUNCIE
Wyl

_WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN
WYLEWKA BETONOWA GR. 7 CM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 20 CM

WELNA MINERALNA TWARDA HYDROFOBIZOWANA GR. 20 CM

ZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

FOLIA BUDOWLANA PE 0,2

IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA

STYROPIAN EPS 100 GR. 12 CM

STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA — BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA — BEZ ZMIAN

FOLIA BUDOWLANA PE 0,5

TYNK CEM.-WAP. 1,5

TYNK CEM.-WAP. 1,5

PODKYAD BETONOWY 15 CM

.5 CM
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

5 CM
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

UWAGA:

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.

2) IZOLACJE PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.

UWAGA:

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.

2) IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30 CM

P.2. srop antresoL

WYKONCZENIE WG _ZESTAWIENIA WYKONCZEN
WYLEWKA BETONOWA GR. 5 CM
STYROPIAN AKUSTYCZNY 53/50 MM

D.1. bacHskosny

POKRYCIE 7 BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 MM

ATA SEPARACYJNA

PAPA_PODKI ADOWA

PLYTA OSB GR. 2,5 CM

PUSTKA POWIETRZNA GR. 4 CM

_WEENA MINERALNA GR. 20 CM (POMIEDZY KROKWIAMI)

WELNA MINERALNA GR. 5 CM_MOCOWANA MECHANICZNIE

_PAROIZOLACY
PRZESTRZEN TECHNICZNA

>

SUFIT WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

D.2. pacHskosny

D.2. PUNKTACH | SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY IZOLACJI
692 PRZECIWWILGOCIOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
e 62 P At . ZLEGO STANU TECHNICZNEGO LUB BRAKU IZOLACJI
Sl ' . — e e 5 WYKONAC NOWE IZOLACJE POWLOKOWE.
Il == | ; | / ; 8 PONADTO WYKONAC WZMOCNIC FUNDAMENTY METODA
Ry - | | | F s S INIEKCJI - SZICZEG. WG PROJ. KONSTRUKC L.
g | P.2. | | S | | g
Ts.1. | | | | IR
a4 328 o~ o
ER | - = , | 2
- ft ! q“Wi W= M —%
— e 12.86 ‘ ‘ STROP WPS s 786 ‘ POZ. W - ‘
8 OBROBKA il =
I BLACHARSKA ‘ ‘ ‘ || ‘ ‘ BLACHARSKA
DO ZACHOWANIA P.1. & 00 ZACHOWANA |
| ZAKRES DEMONT — [ — = T T 7 TIARES DEMONTAWU
ISTNIEIACEG) OCIEPLENA 2 F.1.1 F1.1 = ISTNEJACEGO OCIEPLENA
10.00
iz | ‘ |
| | F.1.
WYROWNAC LAWY | SCIANY / WYROWNAC LAWY | SCIANY
FUNDAMENTOWE DO GLADKIICH FUNDAMENTOWE DO GLADKIICH
POWIERZCHNI ORAZ WYKONAC FASETY F— POWIERZCHNI ORAZ WYKONAC FASETY
ISTNIEY)

Temat/obiekt:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRALZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1
Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebnica
nr jedn. ewidencyjnej 022003_4

nwestor POWIAT TRZEBNICKI
ul. Ks. Dz. Wawrzyrica Bohenka é,
55-100 Trzebnica

F.1.2 sciana PoDTEMNA F.2.2 sciana PODIEMNA PAROIZOLACJA POKRYCIE Z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,7 WM Jednestka . DOMAR Budownictwo Architektura $p.2.0.0. Sp.k.
FOLIA KUBELKOWA FOUA KUBELKOWA STROP WG _PROJ. KONSTRUKCJI MATA SEPARACYJINA ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski Do ' ] . ar
POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 20 Cl “WELNA_HYDROFOBIZOWANA GR. 20 C SUFIT_WG_ZESTAWIENIA WYKONCZEN CAPA PODKUDOWA___ creforaBdomar ostowpl budownictwo architektura
L e B e i e

- - « 1« SCIANA ZEWNETRINA : Lo o . R . . R
ZOLACJA PRZECMWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA ZOLACJA PRZECWWODNA — 2 x POWLOKA BITUMICZNA T WELNA MINERALNA GR. 15 CM_(POMIEDZY_KROKWIAM) imle I nazvisko: numer uprawnlefi: | specialioét: - podpis/ dato:
ZOLACIA PRIECHWODNA — 2 x POWLG [Z0LACA_PRICCHWODNA - 2 ¢ POW “WALOWANIE_SCIAN KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACH WELNA MINERALNA CR. 10 CM MOCOWANA MECHANICZNIE

L : : - STNIEJACE OCIEPLENEE_ STYROPIANEM 15 CM PAROIZOLACIA Pojelant:  mgrinz arch, 44/WPOKK/2012  archifekforiczna

UWAGA: UWAGA: STNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA 0SB GR. 2,5 CM Marcin Rzesniowiecki

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.
2) IZOLACJE, PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ) PRZYLEGAJACEGO TERENU.

1) ISTNIEJACA WARSTWA OCIEPLENA DO USUNIECIA.
2) IZOLACJE PRZECIWWODNA WYPROWADZIC MIN. 30 CM
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU.

TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM
KONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

8.2. SCIANA ZEWNETRINA
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE MALOWANY FARBA KOLORYSTYKA

SUFIT_WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN

Opracowanie: mgr inZ. arch. Agnieszka Kosmala - -

Branza: Etap:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

WG _RYS. ELEWACU! Temat ysunk: 2
WEENA MINERALNA TWARDA GR. 15 CM PRZEKROJ E-E
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNATRZNA
TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM Dane rysunku: format: data: skala: numer rysunku : numer strony :
REWIZJA :
WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA WYKONCZEN B N 1:100 A8
Uwaga: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




