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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO-
KONSTRUKCYJNEGO ROZBUDOWY NADBUDOWY
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

1. Dane ogdlne.
1.1. Obiekt: BUDYNEK BIUROWY

1.2. Adres: ul. Le$na 1,
55-100 Trzebnica,
jednostka ewidencyjna 022003 4,
obreb: Trzebnica,
dz. nr 66/25.

1.3. Inwestor: Powiat Trzebnicki,,
Ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bohenka 6,
55-100 Trzebnica

1.4. Wykonawca: nie uzgodniony

1.5. Podstawa opracowania:
e zlecenie na wykonanie projektu od ,,DOMAR Budownictwo Architektura

Sp.Z.0.0., Sp.k”,
mapa do celéw projektowych 1:500;
inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;
wizja lokalna wraz z oglgedzinami obiektu;
inwentaryzacja fotograficzna;
ocena stanu technicznego obiektu;
odkrywki gruntu;
koncepcja architektoniczna;
przepisy techniczno - budowlane;
obowigzujace normatywy;

e wytyczne zamawiajacego;

Projekt opracowano w na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury

fachowej oraz przy pomocy programéw komputerowych.

2. Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek dawnego uzdrowiska w Trzebnicy poddany przebudowie i
nadbudowie jest parterowy, na cz¢sci z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony, na
gléwne] czeSci z dachem dwuspadowym plaskim. Budynek zostal wybudowany
prawdopodobnie w latach 50-tych, i graniczy z dobudowang do niego w pdzniejszym
okresie budynkiem sali gimnastycznej oraz budynkiem zabytkowym.

Technologia wykonania $cian, stropu i dachu:
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- S$ciany - tradycyjna murowana z cegly pelnej, pustakoéw ceramicznych i pustakow
gazobetonowych,

- konstrukcja dachu- drewniana krokwiowo-platwiowo-kleszczowa na stalowych
ptatwiach 1 stupach podpierajacych, o kacie nachylenia potaci okoto 3 i 50, ze swietlikiem
nad tazienkami oraz w dachu nadbud6éwki nad basenem.

- pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalne;.

- konstrukcja stropu nieuzytkowego poddasza- drewniana.

- $ciany fundamentowe ceramiczne z cegly pelnej oraz z bloczkow betonowych.
Lawy fundamentowe pod $cianami no$nymi wykonano w postaci ceramicznej tawy
schodkowej oraz lokalnie jako zelbetowe.

- strop poddasza nieuzytkowego budynku wykonany jako belkowy drewniany.

- stolarka okienna drewniana malowana, stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana
malowana, drzwiowa wewnetrzna drewniana.

- w budynku stwierdzono wykonanie odwodnienia potaci dachowych w postaci
rynien i rur spustowych.

- w budynku znajduje si¢ instalacja elektryczna, sanitarna, centralnego ogrzewania,
wodna.

3. Warunki gruntowo-wodne.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu przyjeto na podstawie dokumentacji
geotechnicznej sporzadzonej przez pracowni¢ TOPAZ z Ostrowa Wielkopolskiego.
Warunki gruntowe udokumentowano do maksymalnej gltgbokosci Sm p.p.t..
Charakterystyke i parametry gruntéw ustalono zgodnie z normami: PN-81/B-03020
1 PN-86/B-02480.Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego oraz wynikéw badan
gruntéw, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - to ciaggta i powierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego o
migzszosci 0,3 — 2,3 m. Zbudowany jest z mieszaniny pytu, piasku, gliny, humusu, z
dodatkiem drobnego gruzu i $mieci. Nasyp jest niejednorodny zar6wno litologicznie jak 1 ze
wzgledu na stan.

WARSTWA II — namuly gliniaste (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C),
nawiercone prawie we wszystkich otworach na réznych glebokosciach i w roznych
konfiguracjach w innymi wydzielonymi warstwami. Nawiercony spag w najnizszym
punkcie znajdowat si¢ na glebokosci nawet 4,5 m. Za pomocg sondy slvt wyznaczono
stopien plastycznosci gruntu tej warstwy IL = 0,21-0,51 (stan od twardoplastycznego do
migkkoplastycznego). Namut ze wzgledu na zawarto$¢ czgsci organicznych oraz bardzo
réznorodny stan, jest gruntem stabono$nym.

WARSTWA III - piaski pylaste, nawiercone jedynie w otw. 5 pod
przypowierzchniowg warstwa nasypu niekontrolowanego na gtebokosci 0,5 mio
migzszosci 1,2 m. Wyznaczono stopien zaggszczenia gruntu tej warstwy ID = 0,67 (stan na
granicy sredniozageszczonego i zageszczonego).

WARSTWA IV — pyly (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C), nawiercone we
wszystkich otworach, silnie poprzecinane warstwg namuldéw gliniastych II. W zaleznosci od
stanu gruntu w jej obrebie wydzielono:

WARSTWA 1V a — pyly o wyznaczonym stopniu plastycznos$ci na poziomie

IL = 0,35 (stan plastyczny),

WARSTWA 1V b — pyly 0 wyznaczonym stopniu plastycznosci na poziomie

IL = 0,28 (stan plastyczny),
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WARSTWA 1V ¢ — pyly o wyznaczonym stopniu plastycznosci na poziomie

IL = 0,12 (stan twardoplastyczny).

WARSTWA 1V — gliny pylaste (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C),
nawiercone jedynie w otw. 6 pod przypowierzchniowa warstwa nasypoéw na gtebokosci 0,3
m 1 o migzszosci 0,8 m. Wyznaczono stopien plastycznos$ci gruntu tej warstwy IL <0 (stan
poélzwarty).

Na badanym obszarze wystepuja takie niekorzystne zjawiska jak:

- pyly 1 namuty sg gruntami wysadzinowymi,

- namuty ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych oraz wysoka plastyczno$c¢ sa
gruntami stabono$nymi a ich przydatnos¢ jako podtoze budowlane jest zta,

- pyly sa gruntami wrazliwymi na dziatanie wody, tatwo si¢ uplastyczniaja lub
nawet uplynniaja pod jej wptywem, za kazdym razem pogarszajac swoje parametry
geotechniczne.

Badanie gruntu zostato wykonane przez uprawnionego geologa.. Z uwagi na
mozliwo$¢ uplastycznienia si¢ gruntu prace ziemne powinny by¢ wykonywane w okresie
bezdeszczowym. Po wykonaniu wykopow do niezbednej rzednej. podtoze gruntowe nalezy
zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem poprzez wykonanie warstwy podktadowej z betonu
C8/10. Warstwa podktadowa betonu powinna by¢ grubosci nie mniejszej niz 10cm. Nalezy
zwrdci¢ uwage rowniez na szeroko$¢ warstwy podktadowej - w celu skutecznego
odprowadzenia wody powinna ona si¢gga¢ min 10-15¢m poza obrys fundamentow.
Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia. Ustalong rzgdng
posadowienia fundamentéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 2012 poz.463) projektowany obiekt zalicza
si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego. Warunki gruntowo-wodne okreslono jako ztozone.

Wszystkie nasypy niebudowlane wystepujace w planowanej lokalizacji budowy
budynku nalezy usuna¢, a w ich miejscu nalezy wykona¢ nasyp budowlany. Nasyp ten
nalezy formowac¢ z zageszczalnych piaskow o wskazniku uziarnienia U>4 1 zagescic
warstwami o gr. warstwy nie wigkszej niz 20cm 1 zaggszczac lekkimi ptytami do wskaznika
[s=0,98. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato efektywne.

W  trakcie wykonywania wykopow budowlanych nie mozna dopusci¢ do
zawilgocenia, przemoczenia lub przemrozenia wystgpujacych w dnie gruntéw spoistych. W
przypadku znacznego ich uplastycznienia nalezy usung¢ takie grunty z dna wykopu i
zastapi¢ je odpowiadajaca warstwa chudego betonu. W trakcie wykonywania wykopu w
pogotowiu nalezy posiada¢ pompe do wypompowywania wody z wykopow.

Nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zalecen podczas prac gruntowych:

e wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowal warstw¢ ochronng gruntu o
migzszosci 0,1lm ponad projektowanym poziomem posadowienia i usungé ja
rgcznie topatami bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania chudego
betonu,
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wykopy chroni¢ przed dopltywem wody opadowej i z saczen. Wode gromadzaca
si¢ w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w
narozach 1 wypompowacé poza obszar wykopu,

z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu
zastepujac je chudym betonem,

fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 0,10m na wyréwnane
dno wykopu,

ze wzgledu na podatno$¢ gruntdow na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu
fundamentéw nalezy je niezwlocznie obsypa¢ gruntem sypkim warstwami
ubijanymi,

roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu
grunty spoiste nalezy wybrac i zastgpi¢ materialem odpowiednio wytrzymatym.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych i fundamentowania nalezy dokona¢ analizy
zgodnos$ci wynikow badan geotechnicznych i warunkow gruntowo - wodnych przyjetych
jako zalozenia do projektowania, z rzeczywistym stanem podloza gruntowego w obrebie
calego wykopu fundamentowego. W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem. Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowo — wodne
na etapie prac ziemnych zaleca si¢ przeprowadzi¢ nadzor geotechniczny obejmujacy
kontrole rodzaju i stanu gruntéow w podlozu.

4. Zalozenia do obliczen statycznych

Przyj¢to obcigzenia wg. aktualnych norm:,

e Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych wg PN-80/B-
02010/Az1,

e Obciazenia wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych wg PN-77/B-
02011/Az1,

e Obcigzenia budowli. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001,

e Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe
wg PN-82/B-02003,

e PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci”.

e Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem wg PN-88/B-02014,

e Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie wg PN-84/B-03264-2002,

e Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowe wgPN-90/B-03200,

e Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie PN-B-
03150:2000 /Azl1,

e Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie wg PN-81/B-03020,

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

e PN-B-03002:2007 ,,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

Wymiarowanie poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z

obowigzujacymi normami, zarzgdzeniami 1 z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie SI.

4.1. Schematy statyczne.
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e Podstawowe elementy nosne jak stropy, nadproza, podciagi obliczone
zostaly jako proste uktady statycznie wyznaczalne,

¢ Fundamenty — tawy na gruncie o stalej no$nosci,

e Trzpienie i stupy — utwierdzone w fawie fundamentowej,

e Wigzba dachowa - obliczona jako wigzar krokwiowo-ptatwiowy.

4.2. Materialy +++++++++++
e beton C20/25, C8/10 - beton nalezy wibrowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i pielggnowac.
e stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500W),
e drewno klasy C24.
o stal konstrukcyjna S235JR,

5. Opis konstrukeji.

5.1. Roboty ziemne.

W miejscu projektowanych fundamentow nalezy wybra¢ grunt nienosny humus (
warstwa I) siegajacy wg dokumentacji geologicznej do 1,8 m glebokosci.

W  miejscu projektowania posadzek minimalna grubo$¢ podsypki piaskowo
zwirowe]j wynosi 40cm.

W miejscu wybrania grunt nienos$ny zastgpi¢ odpowiednio dogeszczong podsypka
piaszczysto-zwirowa (do wartos¢i 1s>0,98)

Grunty spoiste, podczas prowadzenia robot ziemnych, nalezy zabezpieczy¢ przed
doptywem wody opadowej oraz gruntowe;.

5.2. Fundamenty:

5.2.1. Lawy fundamentowe Poz.LF-1, Poz.LF-2.

Posadowienie projektowanych nos$nych $cian budynku zaprojektowano jako
bezposrednie w postaci taw fundamentowych Poz.LF-1 i Poz.LF-2. Lawy fundamentowe
pod $ciany nosne wewnetrzne, zewnetrzne jak 1 dziatowe zaprojektowano z betonu C20/25.
Posadowienie taw pod $ciany no$ne na poziomie posadowienia istniejacych fundamentow
budynku. Szerokos¢ taw fundamentowych Poz.LF-1 pod $cianami no$nymi wynosi 80cm.
Lawy fundamentowe pod $ciany dzialowe Poz.LF-2 wykona¢ o szeroko$ci 40cm. Przy
istniejagcych  fundamentach  budynku nalezy dokona¢ schodkowego zrownania
projektowanych fundamentow do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.
Projektowane fundamenty nalezy oddylatowa¢ od istniejacej konstrukcji fundamentow
warstwa styropianu gr. Scm.

Zbrojenie gtowne projektowanych fundamentéw ze stali A-IIIN (RB500W),
strzemiona A-IIIN (RB500W). Minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia gtownego wynosi
Scm. Pod tawami nalezy wykona¢ wylewke gr. 10cm z betonu C8/10. Szczegdtowe rysunki
pozycji taw fundamentowych wraz z danymi materialtowymi zamieszczono na rysunkach.
Nalezy pamigta¢ w trakcie wykonywania taw fundamentowych o wypuszczeniu zbrojenia
do wykonania trzpieni zelbetowych.

W zwigzku z tym ze stwierdzono uszkodzenia $cian nadzienia w postaci zarysowan 1
peknig¢ co sugeruje nierdéwnomierne osiadanie budynku badz lokalne wystepowanie
wysadzin gruntu pod fundamentami lub innych wad materiatowych zaleca si¢ wykonanie
nastepujacych zabiegow:

K6



- Istniejace tawy zelbetowe w nowszej czgsci budynku do pozostawienia, projektuje
si¢ ich podbicie odcinkowo na dtugosci max 1,00m co 5,00m tawa monolityczng zbrojong
pretami stalowymi AIIIN (RB-500W) dla zbrojenia gtownego oraz AIIIN (RB-500W) dla
strzemion ,beton C20/25. Nalezy dokopa¢ si¢ do gruntu nosnego wykona¢ podbicie
wysokie na ok. 60cm. Wigksza wysokos$¢ podbicia wypetni¢ od strony gruntu nosnego
chudym betonem C8/10.

- Z powodu glebokiego zalegania humusu do gtebokosci od 1do 1,8m nalezy pod
tawami ceglanymi wzmocni¢ grunt metoda iniekcji. Przed wykonaniem wzmocnienia
gruntu nalezy wykona¢ odgrywke pod tawa ceglang by okresli¢ grubo$¢ zalegajacego
humusu. Poniewaz lawy sg posadowione na glgbokosci ok. 1,00m a pod nimi moze
bezposrednio wystapi¢ grunt no$ny (namuly gliniaste twardoplastyczne) wowczas
wzmocnienie iniekcjg bedzie zbedne. Przyjeto s$rednig grubo$¢ zalegania gruntoéw
nienos$nych rowng 40cm. Metodg iniekcji w osiach 1 do 4 ten grunt zostanie przeksztatcony
w beton C12/15. Zamiast metody iniekcji mozna po prostu  wymieni¢ staby grunt na
podbicie betonowe ze zbrojeniem 4 fi 12 A-IIIN. Po odstonigciu fundamentéw nalezy
dokona¢ niezbgdnych napraw, polegajacych na uzupeklieniu ubytkéw wymianie
uszkodzonych cegiel, uzupelnieniu zaprawy, wykonaniu izolacji po zewnetrznej i
wewnetrznej stronie jako 2 x powloka bitumiczna zbrojona siatkg z wtokna szklanego np.:
ICOPAL  SIPLAST FUNDAMENT SBS po uprzednim zagruntowaniu, w razie
konieczno$ci przewidzie¢ osuszenie faw zawilgoconych.

UWAGA!: W trakcie wykonywania robdt ziemnych i fundamentowania nalezy
dokonaé¢ analizy zgodnoSci zalozonych warunkow geotechnicznych i warunkow
gruntowo - wodnych, z rzeczywistym stanem podloza gruntowego w obre¢bie calego
wykopu fundamentowego. W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

5.3. Sciany.

5.3.1. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych b6z betony klasy
12/15 na zaprawie cementowe] marki 5, z zewnatrz ocieplone 1 zaizolowane
przeciwwilgociowo  zgodnie z opisem architektonicznym. Projektowane $ciany
fundamentowe nalezy oddylatowac od istniejacej konstrukcji budynku warstwa styropianu gr.
2cm.

5.3.2. Sciany zewnetrzne.

Projektowane $ciany zewnetrzne gr. 25 cm zaprojektowano jako konstrukcyjne z
pustakéw ceramicznych klasy wytrzymatosci min. 15MPa (np. POROTHERM 25 P+W ) ze
zréznicowana budowa warstw zewnetrznych, ktoére nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg architektoniczng. Projektowane $ciany nalezy oddylatowac od istniejacej
konstrukcji budynku warstwg styropianu gr. 2cm.

5.3.3. Sciany wewnetrzne.

Nosne $ciany wewngtrzne gr. 25cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych klasy
wytrzymato$ci min. 15MPa (np. POROTHERM 25 P+W ) obustronnie otynkowanych
tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 11,5 cm zaprojektowano
z pustakdéw ceramicznych obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym.
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5.4. Trzpienie zelbetowe.

Trzpienie zelbetowe Poz.TZ-1 wykonane w $cianach wewnetrznych zaprojektowano
jako wylewane na budowie w szalunkach. Trzpienie nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25,
zbrojenie gtowne ze stali A-IIIN (RB 500W), strzemiona ze stali A-IIIN (RB 500W).
Przekroje poprzeczne elementéw podano na rysunkach. Rozmieszczenie oraz przekroje
zbrojenia zostaty pokazane na rzutach i1 rysunkach. Wszystkie elementy zelbetowe ukryte w
grubo$ci muru (trzpienie, wience) wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERI. Nalezy pamigta¢ o
wypuszczeniu pretow startowych z taw 1 wiencoéw zelbetowych w trakcie ich wykonywania
w celu przewigzania tych pretow z pretami zbrojeniowymi konstrukeji trzpieni.

5.5. Wience Poz.W-1, Poz.W-2.

Na $cianach nos$nych nalezy wykona¢ wience zelbetowe podtuzne i poprzeczne z
betonu C20/25, zbrojone pretami podtuznymi @12ze stali AIIIN (RB 500W) i strzemionami
06 co 15cm ze stali AIIIN (RB 500W).Wience wykona¢ o nastgpujacych gabarytach:

e Poz.W-1 - o wysokosci 25c¢m 1 szerokosci 25-29cm,
e Poz.W-2 - 0 wysokosci 25¢m 1 szerokosci 40-48cm,

Rozmieszczenie oraz przekroje zbrojenia zostaly pokazane na rzutach i rysunkach
niniejszego opracowania. Wszystkie elementy zelbetowe ukryte w grubo$ci muru (trzpienie,
wience) wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o
gladkiej powierzchni np. PERL

5.6. Konstrukcja stropow.

W budynku zaprojektowano strop antresoli o konstrukcji glownej z ksztattownikow
stalowych typu dwuteownik I200PE i I300PE. Wypetnienie stropu zaprojektowano z w
postaci prefabrykowanych ptyt zelbetowych WPS-100 1 WPS-90 o szerokosci modularne;j
40cm. Plyty opiera¢ na dolnych potkach ksztattownikow stalowych. Ksztattowniki stalowe
konstrukcji gldéwnej stropu antresoli nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych grubosci
minimum 20cm, ktére nalezy wykona¢ w istniejgcych $cianach murowanych poprzez
wykonanie w nich gniazd za pomoca wykucia. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie 1 p.poz. zgodnie z opisem. Dodatkowo zaprojektowano wylewki zelbetowe
Poz.WZ-1 w celu miejscowego dozbrojenia konstrukcji stropu. Sposéb wykonania
wylewek zelbetowych podano na rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA'! Wszystkie prace zwiazane z wbudowaniem stropu typu WPS nalezy
wykonywa¢ dokladnie wg wytycznych producenta tego stropu. W elementach
Zelbetowych stropow nalezy wykonac szereg otworow instalacyjnych. Lokalizacja oraz
rzedne wysokosciowe tych otworow opisano na rysunkach wykonawczych. Projekt
nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z opracowaniami branzowymi.

5.7. Nadproza.
W budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano typowe
nadproza prefabrykowane zelbetowe strunobetonowe typu NSB140. Oparcie nadprozy min.
10cm dla dlugosci nadprozy do 120cm 1 15¢m dla nadprozy powyzej dtugosci 120cm.

Nadproza  prefabrykowane Zelbetowe nad projektowanymi  przej$ciami

wykonywanymi w istniejgcych Scianach wewnetrznych 1 zewnetrznych budynku nalezy
wykona¢ stosujac si¢ do ponizszych wskazowek:
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- Etapy prac:
Obustronnie (dla nadproza drzwiowego) lub jednostronnie (dla nadprozy okiennych)
podeprze¢ strop nad parterem stemplami stalowymi za posrednictwem podwalin
drewnianych na posadzce 1 pod sufitem okoto 30cm od istniejacej Sciany w rozstawie ok.
40cm;
Wykona¢ bruzd¢ w istniejgcej $cianie na potoweg grubosci Sciany i umiesci¢ tam belke
zelbetowa z utozona zaprawa betonowa na gornej polce, ktéra to umozliwi wyréwnanie
powierzchni 1 zapewni rOwnomierne obcigzenie obcigzen na belke nowego nadproza;
Nowe nadproze podeprze¢ stemplami stalowymi, a w miejscu podparcia belek nalezy
wykona¢ podbicie belek zaprawg betonowa;
Nie wezesniej niz po trzech dniach wykona¢ analogiczne dziatania aby zamontowa¢ druga
1 w odpowiednich przypadkach trzecig i1 czwartg belk¢ nadproza — wykué pozostajaca

czes$¢ Sciany, przytozy¢ belke z warstwa betonowej zaprawy wyréwnujacej;
~ Po 7 dniach mozna zdemontowac¢ konstrukcje wsporcza w postaci stempli stalowych;
Dokona¢ prac wykonczeniowych.

5.8. Schody wewnetrzne Poz.SCH-1.

Poz.SCH-1 sa to schody wewnegtrzne, o gtownej konstrukcji stalowej 1 stopniami o
konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Gldwna konstrukcje nosng schodéw zaprojektowano
z ksztattownikdw typu profil zamkniety prostokatny, w calo$ci ze stali S235JR.

Konstrukcje no$ng stopni zaprojektowano jako zelbetowe o plycie no$nej grubosci
8cm. Schody opiera¢ dotem na konstrukcji posadzki, géra schody zamocowaé do
fundamentu oraz opiera¢ na poduszkach betonowych grubosci minimum 20cm, ktére nalezy
wykona¢ w istniejacych $cianach murowanych poprzez wykonanie w nich gniazd za
pomoca wykucia. Cato$¢ pokazano na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych. Stopnie
wykona¢ z betonu C20/25. Zbrojenie gtdéwne schodow ze stali klasy A-IIIN (RB5S00W),
prety zbrojenia rozdzielczego -stal A-IIIN (RB500W). Szczeg6ély zbrojenia schodow
zawarto w opracowaniu wykonawczym. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i p.poz. zgodnie z opisem.

5.9. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje no$ng dachu budynku zaprojektowano jako drewniang o kacie
nachylenia potaci rownym 3 i 5°, z drewna klasy C24 w uktadzie krokwiowo--ptatwiowym.
Krokwie nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem murtat i1 ptatwi, ktory zostang kotwione
do wiency zelbetowych kotwami @16 w rozstawie co 80cm. Podparcie krokwi
zaprojektowano rowniez na platwi drewnianej. Oparcie murlat i ptatwi zaprojektowano na
Scianach 1 wieficach zZelbetowych, na ktérych nalezy umiesci¢ izolacje w postaci przektadek
2 x warstwa papy. Wszystkie elementy wi¢zby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng przez min. 2-krotne malowanie $rodkami dopuszczonymi do
stosowanie w budownictwie mieszkalnym. Pokrycie dachu — blacha tytanowo-cynkowa gr.
0,7mm. Warstwe nos$ng pokryciadachowego zaprojektowano w postaci ptyt OSB gr.
2,50cm uktadanych i mocowanych do krokwi drewnianych z uwzglgdnieniem przesunigé
zakladow.

Czesci konstrukcji dachu zaprojektowano jako stalowa w postaci ptatwi stalowej
Poz.PLS-1 z ksztaltownika  RK200x120x6 1 shupéw stalowych z ksztalttownika
RK120x120x6 i wykonanych ze stali S235JR. Platew stalowa Poz.PLS-1 nalezy opiera¢ na
stupach stalowych 1 na $cianach murowanych za posrednictwem podlewki betonowe;j

K9



(poduszki) gr. minimum 20cm. Shlupy stalowe opiera¢é na projektowanym trzpieniu
zelbetowymi oraz projektowanych belkach stalowych stropu antresoli.

Jako konstrukcje podtrzymujace ptatwi drewnianych dachu zaprojektowano belki
stalowe Poz.B-1 z ksztaltownika 1270PE, wykonane ze stali S235JR. Belki stalowe opierac¢
1 kotwi¢ do projektowanych wiencow zelbetowych.

Szczegdly  wykonania  konstrukcji  stalowych zawarto w  opracowaniu
wykonawczym. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i p.poz. zgodnie z
opisem.

6. Ochrona antykorozyjna i p.poz.

Elementy konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni do

2 4 stopnia czystosci zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej (zgodnie z
branzg architektoniczna) przez zastosowanie systemu malarskiego:

- farbg gruntowa,

- podstawowa warstwa farby peczniejacej np. Flame Stal lub PROMAPAINT® SC4
(grubo$¢ powtoki dostosowaé do zabezpieczanego profila stalowego)

- farbg nawierzchniows.

Stosowa¢ systemy powlokowe nawierzchniowe dla kategorii korozyjnosci
srodowiska C2.

7. lzolacje przeciwwilgociowe.
Izolacje przeciwwilgociowa pozioma i pionowa wykona¢ zgodnie z opisem
technicznym branzy architektonicznej.

8. Izolacje termiczne.
Izolacje termiczng $cian oraz dachéw wykona¢ zgodnie z opisem technicznym
branzy architektoniczne;.

9. Posadzka na gruncie.

Warstwy posadzek nalezy przyja¢ wg rysunkow przekrojow architektonicznych.
Warstwe nosng posadzek w budynku wykona¢ jako betonowa gr.7cm zatarta mechanicznie
na gtadko z betonu C20/25 zbrojonego wtoknami stalowymi (zbrojenie rozproszone) np.
BAUMIX 60 w ilosci okoto 25kg/m’ betonu (zamiennie mozna posadzke zbroié¢ siatkami z
pretow 6 w rozstawie co 15cm).

Podbudowe¢ pod posadzke projektowanego budynku nalezy wykona¢ po zdjeciu
powierzchniowe] warstwy gleby o migzszosci 0,30-0,50m oraz wystepujacych nasypow
niebudowlanych- do glebokosci ich wystgpowania. Podbudowe ta nalezy formowaé z
zageszczalnych piaskow o wskazniku uziarnienia U>4 1 zagesci¢ warstwami o gr. warstwy
nie wigkszej niz 20cm 1 zaggszczaé lekkimi ptytami do wskaznika 1s=0,98.

Dobor sktadnikow betonu niskoskurczowego klasy C20/25:

- zawarto$¢ cementu < 350 kg/m3,

- wskaznik w/c <0,5,

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm (zalecane < 8 mm),

- zaleca si¢ komponowanie stosu okruchowego o zawartosci frakcji drobnych do 5%
1 punkcie piaskowym w granicach 35-40%.

- zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A.
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Zwraca si¢ uwage, ze dodatek popioléw lotnych ma tendencje do zbierania si¢ w
gornej warstwie mleczka cementowego, co moze prowadzi¢ do odparzen posypki.
Poniewaz dodatek widkien stalowych Baumix obniza urabialno$¢ mieszanki, konieczne jest
zastosowanie plastyfikatorow celem uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Lokalizacja dylatacji posadzki w postaci szwOw roboczych w rozstawie o
wymiarach siatki rzedu 6x6 m. Wykonanie wypelnienia szczelin rozszerzeniowych wokoét
shupow, $cian, fundamentow, np. z pasa gabki potsztywnej grubosci 6 - 8 mm.

Warstwy posadzek nalezy przyja¢ wedhug rysunkow przekrojow. Nalezy pamigtac o
doktadnym zageszczeniu gruntu pod posadzka oraz dokladne wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych.

10. Uwagi koncowe:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlang, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych", niniejszg dokumentacja,
oraz przepisami BHP.

Stosowane materialy winny posiadac¢ atesty 1 aprobaty techniczne do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

Wszelkie zmiany projektowe 1 materialowe, winny by¢ uzgodnione z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Niniejszy projekt konstrukcji budynku nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
poszczegolnych branz.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow fundamentowych zalegania
gruntéw niejednorodnych (przewarstwionych) oraz warunkow gruntowych
odbiegajacych od zalozen przyjetych w niniejszej dokumentacji, nalezy wezwac
autora projektu w celu zbadania przydatnosci geotechnicznej gruntu.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU DAWNEGO UZDROWISKA

1. Dane ogélne.
1.1. Obiekt: BUDYNEK DAWNEGO UZDROWISKA

1.2. Adres: ul. Lesna 1,

55-100 Trzebnica,
jednostka ewidencyjna 022003 4,

obreb: Trzebnica,

dz. nr 66/25.

1.3. Inwestor: Powiat Trzebnicki,,

Ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bohenka 6,

55-100 Trzebnica.

1.4. Projektant: ~ Wojciech Lepszy

2. Podstawa opracowania:
o zlecenie na wykonanie projektu od ,DOMAR Budownictwo
Architektura Sp.Z.0.0., Sp.k”,
« inwentaryzacja architektoniczno — budowlano-konstrukcyjna ,
» wizja lokalna wraz z ogledzinami obiektu,
« inwentaryzacja fotograficzna,
» dokumentacja geotechniczna,
o odkrywki gruntu.
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3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania ocena stanu technicznego istniejagcego budynku
dawnego uzdrowiska w Trzebnicy dla wykonania przebudowy i nadbudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek biurowy. Dla opracowania projektu przebudowy
i nadbudowy budynku dokonuj¢ oceny wbudowanych materialéw, oraz zastosowanych

wykonawczo rozwigzan konstrukcyjnych.

4. Opis stanu obecnego budynku.

Istniejacy budynek dawnego uzdrowiska w Trzebnicy poddany przebudowie i
nadbudowie jest parterowy, na czesci z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony, na
glownej czeSci z dachem dwuspadowym plaskim. Budynek zostat wybudowany
prawdopodobnie w latach 50-tych, i graniczy z dobudowang do niego w podzniejszym

okresie budynkiem sali gimnastycznej oraz budynkiem zabytkowym.
Technologia wykonania $cian, stropu i dachu:

- $ciany - tradycyjna murowana z cegly pelnej, pustakow ceramicznych i pustakow

gazobetonowych,

- konstrukcja dachu- drewniana krokwiowo-platwiowo-kleszczowa na stalowych
platwiach i stupach podpierajacych, o kacie nachylenia potaci okoto 3 i 5°, ze $wietlikiem

nad tazienkami oraz w dachu nadbudowki nad basenem.
- pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalne;.
- konstrukcja stropu nieuzytkowego poddasza- drewniana.

- $ciany fundamentowe ceramiczne z cegly petnej oraz z bloczkéw betonowych.
Lawy fundamentowe pod S$cianami no$nymi wykonano w postaci ceramicznej tawy

schodkowej oraz lokalnie jako zelbetowe.

- strop poddasza nieuzytkowego budynku wykonany jako belkowy drewniany.
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- stolarka okienna drewniana malowana, stolarka drzwiowa zewng¢trzna drewniana

malowana, drzwiowa wewnetrzna drewniana.

- w budynku stwierdzono wykonanie odwodnienia potaci dachowych w postaci

rynien i rur spustowych.

- w budynku znajduje si¢ instalacja elektryczna, sanitarna, centralnego ogrzewania,

wodna.

5. Ocena stanu technicznego.
5.1. Fundamenty.

Stan techniczny.

W budynku zostalty wykonane ceramiczne tawy schodkowe oraz lokalnie zelbetowe
tawy fundamentowe. Konstrukcje taw fundamentowych ustalono, na podstawie
przeprowadzonych wywiadéw, odkrywki, ogledzin oraz projektow archiwalnych.
Glegbokos¢ posadowienia jest odpowiednia dla budynkoéw zlokalizowanych w I-ej strefie
klimatycznej Stan techniczny taw fundamentowych oceniam, jako dostateczny. Widoczne
zarysowania 1 spgkan $cian nadzienia, $wiadczag o wystepowaniu nierdwnomiernego
osiadania, czy lokalnych wysadzin. Cz¢$ciowo tawy charakteryzuja si¢ brakiem pionowych

izolacji przeciwwilgociowych w skutek czego sa zawilgocone.

Zalecenia.

W zwigzku z tym ze stwierdzono uszkodzenia $cian nadzienia w postaci zarysowan i
peknig¢ co sugeruje nierdéwnomierne osiadanie budynku badz lokalne wystepowanie
wysadzin gruntu pod fundamentami lub innych wad materialowych zaleca si¢ wykonanie

nastepujacych zabiegow:

- Istniejgce tawy zelbetowe w nowszej cze¢sci budynku do pozostawienia, projektuje
si¢ ich podbicie odcinkowo na dhlugosci max 1,00m co 5,00m tawg monolityczng zbrojong

pretami stalowymi AIIIN (RB-500W) dla zbrojenia gtéwnego oraz AIIIN (RB-500W) dla
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strzemion ,beton C20/25. Nalezy dokopa¢ si¢ do gruntu nosnego wykona¢ podbicie
wysokie na ok. 60cm. Wigkszg wysokos$¢ podbicia wypetni¢ od strony gruntu nosnego

chudym betonem C8/10.

- Z powodu glebokiego zalegania humusu do gtebokosci od 1do 1,8m nalezy pod
fawami ceglanymi wzmocni¢ grunt metodg iniekcji. Przed wykonaniem wzmocnienia
gruntu nalezy wykona¢ odgrywke pod tawa ceglang by okresli¢ grubos$¢ zalggajacego
humusu. Poniewaz lawy sa posadowione na glebokosci ok. 1,00m a pod nimi moze
bezposrednio wystgpi¢ grunt no$ny (namuly gliniaste twardoplastyczne) wowczas
wzmocnienie iniekcja bedzie zbedne. Przyjeto $rednig grubos$¢ zalegania gruntow
nienos$nych rowng 40cm. Metodg iniekcji w osiach 1 do 4 ten grunt zostanie przeksztatcony
w beton C12/15. Zamiast metody iniekcji mozna po prostu  wymieni¢ staby grunt na
podbicie betonowe ze zbrojeniem 4 fi 12 A-IIIN. Po odstonieciu fundamentéw nalezy
dokona¢ niezbgdnych napraw, polegajacych na uzupeklieniu ubytkéw wymianie
uszkodzonych cegiel, uzupelieniu zaprawy, wykonaniu izolacji po zewnetrznej i
wewngetrznej stronie jako 2 x powtoka bitumiczna zbrojona siatkg z wtokna szklanego np.:
ICOPAL  SIPLAST FUNDAMENT SBS po uprzednim zagruntowaniu, w razie

konieczno$ci przewidzie¢ osuszenie faw zawilgoconych.

Po wykonaniu powyzszych zalecen tawy moga bezpiecznie zosta¢ docigzone

poprzez wykonanie przebudowy 1 nadbudowy budynku.

5.2. Sciany fundamentowe.

Stan techniczny.

Na podstawie ogledzin, wywiadu 1 archiwalnej dokumentacji stwierdzono
wystepowanie pod §cianami konstrukcyjnymi no$nymi $ciany fundamentowej wykonanej
jako murowana ceramiczna z cegly peinej oraz jak murowane z bloczkéw betonowych,
czesciowo bez wykonanej izolacji pionowej 1 poziomej skutkiem czego jest zawilgocenie
tych $cian. Na $cianach fundamentowych wykonano czg$ciowo izolacj¢ pozioma w postaci
kilku warstw papy na lepiku- stan dobry, izolacja spelnia swoja funkcje. Stwierdzono

wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych w postaci 20cm warstwy styropianu.
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Widoczne zarysowania 1 spgkan $cian nadzienia, $wiadczy o wystepowaniu
nierownomiernego osiadania, czy lokalnych wysadzin. Stan $cian fundamentowych okresla

si¢ jako dostateczny.

Zalecenia.

Ze wzgledu na to, ze w widocznych miejscach na istniejacych Scianach nadziemia
stwierdzono uszkodzenia $cian fundamentowych w postaci spekan, czy ubytkéw
sugerujacych nieréwnomierne osiadanie budynku lub innych wad materialowych bedacych
efektem degradacji materiatlowej $cian fundamentowych i fundamentow, §ciany nalezy po
odstonigciu  fundamentéw nalezy dokona¢ niezbednych napraw, polegajacych na
uzupehieniu ubytkéw wymianie uszkodzonych cegiel, uzupekieniu zaprawy, wykonaniu
izolacji po zewngtrznej 1 wewnetrznej stronie jako 2 x powtoka bitumiczna zbrojona siatka
z wilokna szklanego np.: ICOPAL SIPLAST FUNDAMENT SBS po uprzednim
zagruntowaniu, w razie konieczno$ci przewidzie¢ osuszenie zawilgoconych $cian. Izolacje
p-w pionowg wyprowadzi¢ nad poziom terenu do wysokosci cokotu, potaczy¢ z pozioma
izolacja $ciany fundamentowej. Ze wzgledu na brak izolacji poziomej nad lawami nalezy
wykonaé przepong izolujaca przeciwwilgociowo w postaci iniekcji srodka hydrofobowego
np. I[COPAL DRYZONE SUCHY MUR w miejscu umozliwiajgcym zapewnienie ciggtosci

1zolacji np. z poziomie izolacji posadzki.

W oznaczonych miejscach nalezy wykonaé izolacje termiczng w postaci welny
mineralnej twardej hydrofobizowanej - zgodnie z opisem architektonicznym. Po wykonaniu
powyzszych zalecen $ciany fundamentowe moga bezpiecznie zosta¢ docigzone poprzez

wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.3. Sciany konstrukcyjne i dziatowe.

Stan techniczny.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z wykonana izolacjg termiczna w postaci 15cm

warstwy styropianu, wykonano z cegly pelnej, pustakow ceramicznych i1 pustakow

K16



gazobetonowych na pelnej zaprawie cementowo-wapiennej o zroznicowanych grubos$ciach.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne oraz dzialowe w budynku wykonano o zréznicowanych
grubosciach z cegly pelnej, pustakéw ceramicznych i pustakéw gazobetonowych na petnej
zaprawie cementowo-wapiennej. Obrys $cian zewnetrznych bez zmian. Projektuje sie¢
czgsciowe ich wyburzenia 1 zamurowania celem wykonania otworow okiennych.
Zamurowania wykona¢ w systemie pustakow ceramicznych gr. 25cm np. POROTHERM
25 P+W na zaprawie cem.-wap. M5 z fugg pozioma. Ewentualne réznice w grubosci muru
przy zamurowaniach w $cianach istniejagcych uzupeti¢ ceramiczng cegla petng. Murowane

na nowo stupki miedzyokienne wykona¢ réwniez z cegly petne;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nie posiadaja istotnych odchytek od pionu lecz
posiadaja uszkodzenia w postaci zarysowan i spekan oraz rozwarstwien spoinowych.
Sciany czeéciowo bez wypraw tynkowych od strony wewnetrznej. Cze$¢ S$cian —
nadbudéwki nad pomieszczeniem basenu- przeznaczono do catkowitej rozbidrki zgodnie z

projektem przebudowy i nadbudowy. Stan $cian okresla si¢ jako dostateczny.

Zalecenia.

Wymagane jest wykonanie w oznaczonych miejscach na $cianach zewnetrznych
izolacji termicznej zgodnie z opisem technicznym. W zwiazku z projektowang przebudowa
1 nadbudowg planowana jest czeSciowa rozbiorka $cian budynku oraz czesciowe
zamurowania. Sciany nalezy wykonaé zgodnie z projektowang przebudows i nadbudows.

Na $cianach nalezy wykona¢ wyprawy tynkowe zgodnie z projektem architektonicznym.

Ze wzgledu na widoczne uszkodzenia $cian nadziemia w postaci zarysowan 1 spekan
oraz rozwarstwien spoinowych nalezy dokona¢ napraw peknig¢ muréw. W S$cianach
murowanych, w ktérych wystepuja rysy lub peknigcia nalezy stosowac zbrojenie pretami
osadzonymi zgodnie z wytycznymi. Na etapie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej
stwierdzono pegknigcia 1 zarysowania §cian w zwigzku z czym prace naprawcze S$ciany
murowanej wykona¢ zgodnie z przedstawiong ponizej klasyfikacja peknig¢:

e Pekniecie do 3 mm
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Zabezpieczy¢ poprzez lokalne wzmocnienie siatkg zbrojeniowa z wtokna szklanego,
przewidziang do zastosowania w tynkach zewnetrznych (np. producenta TEXTILGLAS),
alternatywnie siatka zbrojeniowa z wtokien weglowych przewidzianych do zastosowania w
tynkach zewnetrznych (np. siatka z widkna weglowego dwukierunkowego CFRP). W tym
celu odbi¢ tynk na szeroko$¢ minimum 15 cm po obu stronach pegknig¢cia. Mocno zwilzy¢
powierzchnie a nastepnie na zaprawie z cementu portlandzkiego (biatego) utozyc¢ siatke.

e Peckniecia powyzej 3 mm

- wyfrezowa¢, zgodnie z okres$long lokalizacjg i wymiarami szczeliny (szczeliny
moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym - cegle);

wymiar szczeliny: szeroko$¢ min 12mm za$ gtebokos§¢ 40mm.

- oczysci¢ szczeliny z pozostatoéci frezowania, oraz z pytu i drobnych czasteczek

przy pomocy sprezonego powietrza.

- wypehi¢ wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza

warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

- zatopi¢ w zaprawie przygotowane wczesniej Brutt Saver Profile 1 pokry¢ je przy
pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach
wlozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowa¢ przy pomocy

klinow drewnianych); Dlugos$¢ i rozstaw profili zgodnie z wytycznymi producenta.

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypeli¢ pozostalg szczeling

zaprawg do spoinowania.

W wypadku stwierdzenia pgknigcia $ciany widocznego po obu jej stronach tj. z

zewnatrz 1 od wewnatrz nalezy wykona¢ wzmacnianie krzyzowe:

- w wyznaczonych punktach wywierci¢ otwory prostopadle do ptaszczyzny
peknigcia o $rednicach dopasowanych do $rednic stosowanych Brutt Saver Profili tj 12mm,

- wiercenie rozpoczyna¢ w odleglos$ciach nie mniejszych niz 225 mm od pgknigcia,

- otwory wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda,
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- do koncowki pistoletu iniekcyjnego z zaprawa (rurka o odpowiednio dobranej

srednicy i1 dlugos$ci) wtozy¢ kotwe,

- koncoéwke pistoletu wtozy¢ do oporu w otwoér 1 pompowaé zaprawe razem z kotwa.
W trakcie pompowania koncowke pistoletu wycofywaé z otworu, kotwy wprowadzaé

naprzemiennie, z przeciwnych stron pgkni¢cia w odleglosciach okoto 45 cm.

- po zamontowaniu kotwy, naddatek zaprawy usuna¢ szpachelka

Po wykonaniu powyzszych zalecen $ciany no$ne mogg bezpiecznie zostaé

docigzone poprzez wykonanie przebudowy i nadbudowy przedmiotowego budynku.

5.4. Wience 1 nadproza.

Stan techniczny.

Istniejacy budynek nie posiada wiencow zelbetowych.

Otwory okienne 1 drzwiowe w S$cianach nosnych posiadaja nadproza okienne
monolityczne Zelbetowe 1 stalowo-ceglane. Nadproza Zelbetowe nie wykazuja ugi¢é, nie
posiadaja ubytkow betonu, zarysowan i spekan. Nadproza stalowo-ceglane- elementy

stalowe korodujace 1 z odpadajaca otuling tynkowa. Stan techniczny nadprozy- dostateczny.

Zalecenia.

Poniewaz istniejace nadproza zelbetowe nie posiadajag widocznych uszkodzen i
odksztalcen nalezy pozostawi¢ w stanie pierwotnym. Nadproza stalowo-ceglane nalezy
oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz otynkowac. Konstrukcja budynku moze

bezpiecznie zosta¢ docigzona poprzez wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.5. Konstrukcja stropow.
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Stan techniczny.

Budynek w czg$ci posiada strop belkowy drewniany, ktory wsparty jest na
zewnetrznych 1 wewnetrznych $cianach no$nych. Istniejace stropy nie  posiadaja
widocznych uszkodzen 1 odksztatcen. Stan techniczny konstrukcji nosnej stropu—

dostateczny.

Zalecenia.

Ze wzgledu na projektowang przebudowe i nadbudowe istniejacy strop w catosci
przeznaczono do demontazu. W budynku nalezy wykona¢ nowy strop antresoli zgodnie z
projektem przebudowy i nadbudowy budynku. Konstrukcja budynku moze bezpiecznie

zosta¢ docigzona poprzez wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.6. Konstrukcja dachu.

Stan techniczny.

Na czgéci gldwnej budynku wykonana jest drewniana konstrukcja no$na dachu w
postaci wigzarow krokwiowo-ptatwiowo-kleszczowa opartej na ptatwiach 1 shupach
stalowych, o kacie nachylenia pofaci okolo 3 i 5°. Pokrycie dachu w postaci papy
termozgrzewalnej. Konstrukcja drewniana budynku w wigkszosci bez widocznych ubytkow
1 prochna. Cze$ciowo widoczne sg zacieki 1 zawilgocenia pojawiajace sig na konstrukcji
drewnianej (krokwie), ktore spowodowane sa zaciekaniem wod opadowych oraz
skraplaniem si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie pokrycia dachowego. Na konstrukcji
drewnianej brak wykonanej powtoki zabezpieczajacej przed korozjg biologiczng 1 owadami.

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachu nalezy oceni¢ jako dostateczny.

Zalecenia.

Stan techniczny istniejacej konstrukcji dachu oceniono jako dostateczny, lecz ze

wzgledu na projektowang przebudowe i nadbudowe istniejacg konstrukcje dachu w catosci
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przeznaczono do demontazu. W budynku nalezy wykona¢ nowa konstrukcja dachu zgodnie
z projektem przebudowy i nadbudowy budynku. Konstrukcja budynku moze bezpiecznie

zosta¢ docigzona poprzez wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku.

5.7. Pokrycie dachowe.

Stan techniczny.

Pokrycie w postaci papy termozgrzewalnej. W zwigzku z planowana przebudows i
nadbudowa budynku pokrycie dachu w catoSci przeznaczone jest do rozbidrki. Stan

techniczny pokrycia dachowego— dobry.

Zalecenia.

Stan techniczny istniejgcego pokrycia dachu oceniono jako dobry, lecz w zwigzku z
projektowang przebudowa 1 nadbudowg konieczna jest calkowita rozbiorka pokrycia
dachowego. Nowe pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z projektowana przebudowa 1

nadbudowa budynku.

5.8. Odwodnienie 1 obrobki blacharskie

Stan techniczny.

W budynku stwierdzono wykonanie odwodnienia potaci dachowych w postaci
rynien i rur spustowych stalowych cynkowanych. Stan techniczny istniejgcych rynien 1 rur

spustowych nalezy oceni¢ jako dobry.

Obrobki wykonane z blachy stalowej cynkowanej, kompletne, bez ubytkow, stan

techniczny — dobry.

Zalecenia.
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Stan rynien oraz rur spustowych oceniono jako bardzo dobry jednak z uwagi na
projektowang przebudowa i nadbudowa planowana jest catkowita rozbiorka pokrycia dachu

a co za tym idzie takze rynien i rur spustowych.

Stan opierzen oceniono jako dobry jednak z uwagi na projektowang przebudowe i
nadbudowe planowana jest catkowita rozbiorka pokrycia dachu, a co za tym idzie takze
istniejgcych opierzeni dachu. Pozostale opierzenia nalezy pozostawi¢ w niezmienionej

formie.

Rynny, rury spustowe i wszelkie opierzenia wykonaé¢ zgodnie z projektowang

przebudowa i nadbudowg budynku.

5.9. Posadzki.

Stan techniczny.

We wszystkich pomieszczeniach znajduja si¢ posadzki betonowe ukladane na
gruncie. Posadzka wykonana jest z ptytek lastrykowych oraz ceramicznych ponadto cechuje
ja zréznicowanie poziomow wykonczenia. Jest ona zniszczona, spekana, widoczne s3
brakujace pojedyncze elementy. Lokalnie posadzka wybrzuszona. Pod wzgledem
budowlanym nie spetnia ona wymagan co do izolacyjnosci cieplnej oraz jest pozbawiona

1zolacji przeciwwilgociowej zabezpieczajacej budynek.

Zalecenia.

Poniewaz istniejagce posadzki wykazuja widoczne uszkodzenia 1 odksztatcenia
posadzki nalezy usung¢ i wykona¢ jako nowe zgodnie z projektem przebudowy i

nadbudowy z uwzglednieniem wykonania izolacji przeciwwilgociowych posadzki.

5.10. Instalacje

Stan techniczny.
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W budynku stwierdzono wystepowanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, czesciowo

centralnego ogrzewania i wodnej. Stan techniczny istniejacych instalacji dostateczny.

Zalecenia.

Z uwagi na projektowang przebudowe¢ i nadbudowe¢ budynku, istniejgce instalacje
znajdujace si¢ w budynku nalezy czgsciowo zdemontowaé, a w jej miejsce nalezy wykonad

nowe instalacje zgodnie z projektem przebudowy i nadbudowy budynku.

5.11. Stolarka okienna.

Stan techniczny.

Stolarka okienna drewniana, wymieniona na nowa. Stan techniczny stolarki
okiennej dobry. Istniejgca stolarka okienna spetnia wymagania rozporzadzenia dotyczacego

minimalnej izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych.

Zalecenia.

Poniewaz istniejaca stolarka jest w stanie technicznym dobrym nalezy pozostawi¢ ja
w wiekszos$ci w stanie pierwotnym, zgodnie projektem przebudowy 1 nadbudowy budynku.
¢ p ym, zg proj p y y budy.

Czes¢ stolarki okiennej nalezy wymieni¢ zgodnie z branzg architektoniczng.

5.12. Stolarka drzwiowa.

Stan techniczny.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana, nowa, drzwiowa wewnetrzna PCV i
drewniana. Stan techniczny stolarki drzwiowej dobry. Istniejgca stolarka drzwiowa spetnia
wymagania rozporzadzenia dotyczacego minimalnej izolacyjnosci cieplnej przegrod

budowlanych.
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Zalecenia.

Poniewaz istniejgca stolarka drzwiowa jest w stanie technicznym dobrym, nalezy
pozostawi¢ jag w stanie pierwotnym, zgodnie projektem przebudowy i nadbudowy

budynku. Czes¢ stolarki drzwiowej nalezy wymieni¢ zgodnie z branzg architektoniczng.

5.13. Izolacja termiczna.

Stan techniczny.

W  budynku stwierdzono wystgpowanie izolacji termicznej na $cianach

zewngtrznych.

W budynku stwierdzono brak izolacji termicznej na polaci dachowe;.

Zalecenia.

Poniewaz dach budynku nie posiada izolacji termicznej nalezy wykona¢ na nich
warstwe izolacji termicznej zgodnie z projektem przebudowy i nadbudowy budynku.
Istniejaca izolacje termiczng $cian zewngtrznych w postaci styropianu nalezy wymieni¢ na
warstwe izolacji termicznej z welny mineralnej zgodnie z projektem przebudowy 1

nadbudowy budynku.

6. Ogolna ocena budynku.

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Jego konstrukcja moze zostac
bezpiecznie docigzona projektowang przebudowa i nadbudowa. Elementy konstrukcyjne
nie posiadajg znaczacych uszkodzen i odksztalcen, a po wykonaniu zaleceh moze zosta¢
nadal eksploatowana. Elementy konstrukcyjne nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikow

budynku. Stan techniczny elementéw wykonczeniowych jest dobry.
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7. Uwagi koncowe:

Wykonanie i montaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, norm i projektu ,

Podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ,

Calos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

Stosowa¢ wylacznie materialy budowlane posiadajace wymagane dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, $wiadectwa
bezpieczenstwa),

Szczegblowe obliczenia statyczne 1 wymiarowanie wszystkich elementow
konstrukcji znajduja si¢ w archiwum projektanta.

11. Spis rysunkow.
K1 RZUT FUNDAMENTOW
K2 RZUT KONSTRUKCJI STROPU ANTRESOLI
K3 RZUT KONSTRUKCJI NADPROZY I WIENCOW
K4 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K5 SZCZEGOLY WYKONAWCZE
K6 Poz.SCH-1
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