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Doprowadzenie zasilania do jednostek zewnetrznych po stronie branzy elektryczne j
Instalac je klimatyzac ji wykona¢€ z przewoddw preizolowanych np. TubolitSplit

Rownolegle do instalac ji klimatyzac ji utozyc przewdd sterowniczy miedzy jednostkami Sx1,5mm?

Prze jsc
Prze jsc
wykonu j

ie przez dach wykona¢ za pomoca tzw. fa jki z rur pvc 8110
ie przez dach powinno by¢ zakbezpieczone przed przeciekaniem przez firme dekarska
oca pokrycie doachowe na tym obiekcie.

LESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NR POM. FUNKCJA/PRZEZINACIZENIE POWIERZCHNIA [M?] UDZIAL [%]

0.1 KOMUNIKACJA 43,33 25.1
0.2 BIURO 1 12,46 7.2
0.3 BIURO 2 12,46 7.2
0.4 BIURO 3 19,08 1.0
0.5 BIURO 4 60,56 35.0
0.6 KOMUNIKACJA 15,12 8.7
0.7 PRZEDSIONEK WC M 2,34 1.4
0.8 PRZEDSIONEK WC D 4,32 25
0.9 WC M 1,59 0.9
010 |wcD 1,53 0.9
0.11. | WC ON/WC PRACOWNIKOW 3,99 23
0.12.  |PRZEDSIONEK WC ON / WC PRAC. 4,04 23
0.13.  |POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,06 47
0.14.  |BIUROS8 10,42 6.0
0.15.  [BIURO7 15,68 9.1
0.16. | SALA NARAD 12,26 7.1
0.17.  |BIURO 6 10,21 5.9
0.18.  [BIURO 5 10,20 5.9
POWIERZCHNIA (SUMA) 172.79 100

LEGENDA:
— instalacja freonowa ciecz / gaz
— pion instalacji freonowe]

— wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna kasetonowa

— wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna scienna
— zewnetrzna jednostka klimatyzacyjna

— podejscie instalacji odprowadzenia skroplin
— kratka kompensacyjna montowana w drzwiach 200cm?2

— wentylator tazienkowy uruchamiany wigcznikiem $wiatla

Temat/obiekt:

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1

Dziatka nr 66/25 Obreb: Trzebni

ca

nr jedn. ewidencyjnej 022003_4

Inwestor:
POWIAT TRZEBNICKI
ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bohenka 6,
55-100 Trzebnica

Jednostka

projektowa:
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski
T.+48 62501 3530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl
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SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Dane rysunku: skala :

numer rysunku :

V2019

1:100

‘ format : ‘ datfa:

numer strony : ‘

S5

Uwaga:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




