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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy

1 nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego uzdrowiska na budynek

biurowy

DANE OGOLNE :

Temat: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO
UZDROWISKA NA BUDYNEK BIUROWY

Lokalizacja: 55-100 Trzebnica ul. Lesna 1

Dziatka nr 66/25 Obrgb: Trzebnica
Inwestor : POWIAT TRZEBNICKI

ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bohenka 6
55-100 Trzebnica

Wiasnosé terenu: I NWESTOR

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa z inwestorem oraz projekt budowlany budynku.

2. Zakres opracowania.
- projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej
- projekt wykonawczy instalacji wodociggowe;j
- projekt wykonawczy instalacji c.o.
- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

3. Stan istniejacy.
Budynek powstanie na bazie istniejacego budynku z przerobkami zgodnie z projektem
budowlanym. Wokot budynku jest infrastruktura zewnetrznych sieci wod-kan przystosowana pod
przebudowywany budynek.
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4. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w systemie grawitacyjnym z rur i
ksztattek PCW-HT kielichowych produkcji WAVIN Metalplast — Buk. Kanalizacja sanitarna
bedzie odprowadzaé $cieki bytowe poprzez istniejacy przykanalik do zewnetrznej sieci kanalizacji
ogolnosptawne;j.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowej nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 —
15 cm. Przed wykonaniem zasypki, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie
szczelnos$ci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczacych
je z pionem. Pozostalg czgs$¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw ) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

U nasady pionu nalezy zamontowac ksztaltke rewizyjng. Piony kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ w szachtach, bruzdach $ciennych lub przygotowanych wczesniej kanatach
wentylacyjnych. Podejscia do przyborow prowadzone sa w $ciankach dziatowych lub wychodza
bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
kielichowych PCW-HT, z przeznaczeniem do instalacji wewngtrznych, jedynie odcinek przewodu o
$r. 160 1 110 mm nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z przeznaczeniem do sieci zewngtrznej. W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie uszczelki gumowe. Do montazu kanaléw biegnacych w
gruncie pod posadzkami parteru nalezy utozy¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy S
koloru pomaranczowego (rury o $r. 110 i 160mm), stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.
Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o
jedng dimensje wigkszych. Trasy projektowanych kanatow oraz ich $rednice pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania projektowego.

Dla odpowietrzenia instalacji piony nalezy wyprowadzi¢ na dach.

W miejscach zaznaczonych na rysunku ZN nalezy zamontowac zawdr napowietrzajacy.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ do elementéow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé
odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Projektuje si¢ mocowanie przewodéw do
przegréd budowlanych za pomoca systemoéw montazowych firmy Niczuk. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm- 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Zestawienie wyposazenia budynku w przybory sanitarne i ich charakterystyka

Przeplyw Sciekow dla budynku
. . . DU >DU |K s
Przybor sanitarny Ilos¢ - ‘ amss dms
Umywalka 4 0,5 2,0
Miska ustepowa 3 1,8 5,4
Zlewozmywak 1 0,6 0,6
Wanna 0 0,6 0,0
Natrysk
g 0 05 |00 |9 1,6

Zmywarka 0 0,6 0,0
Pisuar

1 0,5 0,5
Kratka sciekowa 2 0,9 1.8

10,3
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Dla projektu zatozono iz urzadzenia b¢da montowane do $cian i posadzki jedynie miski ustgpowe
beda montowane do stelazy podtynkowych np. typu Geberit. W przypadku wykonywania $cian z
ptyt g-k do umywalek rdwniez nalezy przewidzie¢ stelaz podtynkowy.
Przeptyw obliczeniowy S$ciekow sanitarnych dla budynku :
przeplyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru :
q=KVZ AWs
q=1,6 dm’/s

Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw.

Od kazdego klimatyzatora nalezy wykonac¢ instalacj¢ doprowadzajgca skropliny. Instalacj¢ nalezy
wykona¢ z rur PVC-C o potaczeniach klejonych np. NIPCO. Instalacj¢ nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem 1 wpig¢ do piondow kanalizacji sanitarnej PK1 i PK2. Przed podtaczeniem do pionow
nalezy wykona¢ zasyfonowanie.

5. Instalacja wodociagowa

Podstawowe dane do instalacji wodociagowej

Lp. | Wyszczegoélnienie elementow Jednostka | Ilos¢

1. | Zasilanie budynku z istniejacej instalacji. - -

Zrédto cieptej wody — pojemnos$ciowy podgrzewacz wody z
pompa ciepta powietrze-woda zlokalizowany w

2.  |pomieszczeniu kottowni. Przy zbiorniku nalezy szt. 1
zamontowac¢ pompe cyrkulacyjna.

Rozwigzanie zrodta c.w.u. poza zakresem opracowania.

Instalacja wewnetrzna wody zimnej ,cieplej i cyrkulacji z wg
rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE projektu

Zapotrzebowanie wody
Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza si¢ z ilosci zamontowanych przyborow (PN-92/B-
01706)

Lp. Punkt czerpalny ilos¢ q >q
1 Umywalka 4 0,07 0,28
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
3 Miska ustepowa 3 0,13 0,39
4 Natrysk 0 0,15 0,0
5 Pisuar 1 0,3 0,3
6 Zawor czerpalny 2 0,3 0,6
RAZEM 1,64

Suma normatywnego wypltywu wody zimnej = gy zm = 1,64 dm’/s
Qgosp = O,4X( ) On )0’54 + 0,48 [ 1/8] = 1,0 /s

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pojemnosciowym, podgrzewaczu cieplej

wody z pompa ciepta powietrze-woda zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni. Przy zbiorniku
nalezy zamontowa¢ pompg cyrkulacyjna.Rozwigzanie zrodta c.w.u. poza zakresem opracowania.
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Wewngetrzng instalacje wody cieptej, zimnej 1 cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu PE-Xc/AL/PE. Laczenie rur zaprojektowano jako potaczenia
zaprasowywane.

Przeptyw obliczeniowy na gléwnym przewodzie zasilajacym wynosi 1,0 dm’/s.

Podtaczenie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ do wyprowadzonych krdéccy z istniejacego
budynku.

Przy podiaczeniu zamontowa¢ zawory odcinajace. Instalacje wku¢ w $ciang i przesungé do
wysokos$ci przestrzeni stropu podwieszanego. Dalej instalacje rozprowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego do pionu PW1. Przed wprowadzeniem instalacji do poziomu posadzki przy pionie
PWI1 zamontowa¢ zawory odcinajagce 1 a na przewodzie cyrkulacji termostatyczny zawor
regulacyjny Aqastrom Tplus

Wykona¢ rozprowadzenie do poszczegdlnych punktow czerpalnych pamigtajac o zachowaniu
kompensacji przewodow. W miejscu przejs¢ przewodow wody zimnej, cieptej przez przegrody
budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ taczenia
rur. Przestrzen pomig¢dzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ pianka polietylenowa.

Baterie do umywalek 1 zlewozmywakoéw typu stojacego. Przy podejsciach do baterii stojacych
nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace katowe z filtrem.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B01706, wytycznych
projektowych producenta systemu i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywoéw w
poszczegbdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych
predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne
odleglosci od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Instalacje zasilajaca przybory sanitarne nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE.
Na przewodach wody zimnej 1 cieptej nalezy zastosowac izolacj¢ w postaci otuliny pianki PE,
lambda =0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynoszg :

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

- - (material 0,035W/(mK))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace przez $ciany lub stropy ,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 , utozone w komponentach

1/2 wymagan z poz. 1-4

6 budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1/2 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

W miejscu przej$¢ przewoddéw wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji przez przegrody
budowlane nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ taczenia
rur. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypehi¢ pianka polietylenowg. W
przypadku przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy w.w. przestrzen wypei¢ masa
HILTTI EI réwnej EI przegrody. W przypadku rur z tworzywa przejscie zabezpieczy¢ z
wykorzystaniem opasek peczniejacych. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okoto
2 cm powyze] posadzki. Zaprojektowano tuleje ochronne jako rury PE o nastgpujacych srednicach

L.p. Srednica rury PE-RT/AL/PE-RT | Srednica rury ochronnej
1 $16 Dn 32 PE
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2 $20 Dn 32 PE
3 $25 Dn 40 PE

Proby i odbidr instalacji wodociagowej
Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne)

- prawidlowo$ci wykonania potaczen zaprasowywanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong
przez filtr oczyszczajacy wode tak, aby nie powstaty podsuszki powietrzne.
Instalacje wodociagowa nalezy podac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od
ci$nienia roboczego czyli do 9 bar.
Po probie instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ woda z
sieci wodociggowej, przepuszczonej przez filtr. Baterie czerpalne montowa¢ dopiero po
przeplukaniu instalacji.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacj¢ grzejnikowa z rozdzialem dolnym i z grzejnikami
ptytowymi z zasilaniem dolnym katowym. Istniejace wyprowadzenie ze $ciany nalezy wkué¢ w
Sciane 1 wprowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Po wyprowadzeniu ze $ciany nalezy
wykona¢ rozgatezienie na dwie strony budynku i zamontowa¢ na zasilaniu zawor odcinajacy a na
powrocie zawor regulacyjny np. STAD DN20 i zawory odpowietrzajace. Nastgpnie instalacje w
bruzdzie S$ciennej nalezy sprowadzi¢ do poziomu izolacji posadzki i rozprowadzi¢ do
poszczegodlnych grzejnikow

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé pompe obiegowa 1 zawor mieszajacy wpiety w uktad
automatyki kotta. (elementy kottowni poza zakresem opracowania)

Parametry pompy dla projektowanego uktadu: Q=1,72 m3/h p= 0,6 bara

Przewody zasilajace grzejniki rozprowadzi¢ w przestrzeni izolacji posadzki.

Instalacj¢ zaprojektowano w ukladzie zamknig¢tym z rur PE-XC/AI/PE o potaczeniach
zaciskowych.

Podejscia do grzejnikow wykona¢ jako katowe z zastosowaniem podwojnych zawordw
katowych.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W obrebie rury
ochronnej nie nalezy wykonywac zadnych potaczen przewodow.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach. Jezeli
przewody beda prowadzone wyzej od podejscia do najwyzej polozonego grzejnika to nalezy
zamontowa¢ dodatkowe odpowietrzniki.

Potaczenie z armaturg za pomocg ksztaltek przejSciowych z gwintem.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zaworowe Cosmo PLAN firmy
VOGEL&NOOT. Dobrane grzejniki sg to grzejniki plytowe stalowe z wewngtrznymi radiatorami i
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Podejscia zasilajace 1 powrotne do grzejnika
wykona¢ od dotu z prawej strony grzejnika. Grzejniki posiadaja specjalne zaczepy do uchwytow
sciennych. Jako uchwyty nalezy zastosowa¢ uchwyty typu CosmoLine zestaw montazowy
regulowany.

Podtaczenie grzejnikéw wykonaé poprzez podwodjny zawor odcinajacy typu ,,regulux duo”.
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Izolacje¢ przewodow instalacji grzejnikowej projektuje si¢ z pianki polietylenowej np. typu
Thermaflex FRZ o gr. wg ponizszej tabeli.

Tab.2
Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

- - (material 0,035W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $ednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewdoy i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace przez

$ciany lub stropy , skrzyzowania przewodow 1/2 wymagafi z poz. 1-4

Przewdoy ogrzewan centralnych wg poz.1-4 , utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Zrédto ciepta — istniejaca kottownia w budynku gléwnym

- zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.0. — 22,5 kW

- Podfaczenie instalacji do istniejacych kréécy w pomieszczeniu Komunikacji na wysokosci 2,9m
wg rys. nr S3

Préba szczelnosci, izolacje i odbior instalacji.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ centralnego ogrzewania przeptukac¢ a nastgpnie
poddac¢ probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej
niz 0,4 MPa. Ci$nienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Probg ci$nieniowa
nalezy wykonac¢ ,,na zimno”. Sprawdzi¢ wszystkie polaczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
probe cisnieniowg ,,na goragco” podczas uruchomienia kotta.

7. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng realizowana
poprzez wentylatory tazienkowy montowane w stropie z bezposrednim wyrzutem powietrza do
kanalu wentylacyjnego. Wentylatory beda uruchamiane wiacznikiem zintegrowanym z
wlacznikiem $wiatta z opdznieniem czasowym.

Dobrano wentylatory tazienkowe typu DECPR 100CRZ firmy Venture.
W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng wg projektu budowlanego.

8. Klimatyzacja
Dla utrzymania zakladanych parametrow powietrza w okresie letnim zaprojektowano klimatyzacje
na klimatyzatorach typu kasetonowego wpigtych w uktad MultiSplit. W budynku dobrano dwa

uktady MultiSplit dla pomieszczen biurowych. Dodatkowo na antresoli zaprojektowano dwa
klimatyzatory $cienne w uktadzie split.
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8.1.  Uktad MultiSplit dla pomieszczen biurowych nr 0.2 - 0.5
Jednostka wewnetrzna kasetonowa MLG350CS — 4 szt.
Jednostka zewnetrzna - Multi inventer MLG1250 — 1 szt.
wymiary L=1098/ S=440/ h=1106 mm, waga: 90kg
Jednostke posadowi¢ na indywidualnej konstrukeji wspartej na dachu modernizowanego budynku
Rurociagi instalacji freonowej na ssaniu i tloczeniu z rur miedzianych chtodniczych @ 6,35 mm,
9,52 mm, preizolowanych typu tubolitsplit — zgodnie z rysunkami
Instalacje zasilania elektrycznego pomiedzy jednostki wykona¢ przewodem OMY 5x1,5mm?2
Po wykonaniu przylaczy dokonaé prob szczelnos$ci przez napetnienie rurociggdw sprezonym
azotem — ci$nienie probne 1 bar.
Przed napelieniem instalacji czynnikiem przedmucha¢ instalacje sprezonym azotem technicznym.
Rurociggi odprowadzenia kondensu z chtodnic nalezy potaczy¢ z wewnetrzng instalacja
kanalizacyjna. Instalacje wykona¢ z rur PVC-C o pofaczeniach klejonych.
Przej$cie przez dach wykona¢ przewodem PCV ¢110 z zastosowaniem kolan 45 °. Wykonaé
przejscie typu ,,fajka”

8.2.  Uklad MultiSplit dla pomieszczen biurowych nr 0.14 - 0.18
Jednostka wewngtrzna kasetonowa MLG350CS — 5 szt.
Jednostka zewnetrzna - Multi inventer MLG1250 — 1 szt.
wymiary L=1098/ S=440/ h=1106 mm, waga: 90kg
Jednostke posadowi¢ na indywidualnej konstrukeji wspartej na dachu modernizowanego budynku
Rurociagi instalacji freonowej na ssaniu i ttoczeniu z rur miedzianych chtodniczych @ 6,35 mm,
9,52 mm, preizolowanych typu tubolitsplit — zgodnie z rysunkami
Instalacje zasilania elektrycznego pomig¢dzy jednostki wykonaé przewodem OMY 5x1,5mm?2
Po wykonaniu przylaczy dokonaé prob szczelnos$ci przez napetnienie rurociaggéw sprezonym
azotem — ci$nienie probne 1 bar.
Przed napehieniem instalacji czynnikiem przedmucha¢ instalacj¢ sprezonym azotem technicznym.
Rurociagi odprowadzenia kondensu z chtodnic nalezy potaczy¢ z wewnetrzng instalacja
kanalizacyjna. Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC-C o pofaczeniach klejonych.
Przejscie przez dach wykona¢ przewodem PCV ¢160 z zastosowaniem kolan 45 °. Wykonaé
przejscie typu ,,fajka”

8.3.  Uklad Split dla pomieszczenia antresoli 1.1
Jednostka wewnetrzna Scienna SLG350W — 2 szt.
Jednostka zewnetrzna - Multi inventer SLG350 — 2 szt.
wymiary L=848/ S=320/ h=596 mm, waga: 31kg
Jednostke zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej do Sciany zewngtrznej antresoli
Rurociagi instalacji freonowej na ssaniu 1 ttoczeniu z rur miedzianych chtodniczych @ 6,35 mm,
9,52 mm, preizolowanych typu tubolitsplit — zgodnie z rysunkami
Instalacje zasilania elektrycznego pomiedzy jednostki wykonaé przewodem OMY 5x1,5mm?2
Po wykonaniu przylaczy dokonaé prob szczelnosci przez napelnienie rurociggéw sprezonym
azotem — ci$nienie probne 1 bar.
Przed napehieniem instalacji czynnikiem przedmucha¢ instalacje sprezonym azotem technicznym.
Rurociagi odprowadzenia kondensu z chlodnic nalezy potaczyé z wewnetrzng instalacja
kanalizacyjng. Instalacje wykona¢ z rur PVC-C o potaczeniach klejonych.

9. Uwagi koncowe.
Realizacj¢ robot prowadzié:
e 7zgodnie z niniejszym projektem
e w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
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e 7z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatéw i1 urzadzen

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5,6 1 8)
Realizacj¢ robot prowadzic:
e zgodnie z niniejszym projektem
w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
e 7z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentoéw materiatéw i urzadzen

Wszystkie podane materialy z nazwy sg materialami przykltadowymi, mozna je zastgpi¢ innymi, o
takich samych wtasciwosciach lub lepszych.

Projektant:
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