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1. CZESC GRAFICZNA

Instalacja elektryczna na poddaszu E1l
Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy RGW E2
Schemat ideowy rozdzielnicy RCW-3 E3

OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania elektrycznego wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji w budynku szpitala powiatowego w Eifku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Zalecenia i wytyczne Inwestora
3.2. Obowigzujgce normy techniczne i przepisy prawne
3.3. Materiaty projektowe producentow
34. Obowigzujgce normy i przepisy a zwtaszcza:

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z
2006r. poz. 1118 ( z p6zn, zm),

* Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne — Dz. U. nr 54 z 1997 r.
poz.348 ( z pdzn, zm),

e Ustawa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 ( z p6zn,
zm),

* Ustawa z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. nr 109 z 2010 poz. 719,

e PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Cze$¢: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji:,

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

* PN-HD 60364-5-51:2011 ,,Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne”,

* PN-IEC 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”,

* PN-HD 60364-5-54:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-
54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i
przewody ochronne”,

e PN-HD 60364-5-52:2011 ,,.Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow”,

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢
5-56:Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa”,

* PN-EN 60617 ,,Symbole graficzne”,



*  PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

e PN_EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa - Cze$§¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem”,

*  PN_EN 62305-3:2012 ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: ,, Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia”.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
- linie zasilajace rozdzielnice centrali wentylacyjne;j
- schematy jednokreskowe rozdzielnic,
- ochrong przeciwporazeniowa,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- polaczenia wyréwnawcze,

5. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz pomieszczeniami
towarzyszacymi obstugiwany jest przez dwie centrale. Jedna centrala obstuguje pomieszczenia
czyste, druga centrala obstuguje pomieszczenia brudne bloku. Centrala pom. czystych
wyposazona jest w odzysk na wymienniku krzyzowym, pompe ciepla, nagrzewnic¢ wodna,
oraz filtry G4+F9+H13. Istniejaca centrala nie posiada uktadu osuszania powietrza.

6. STAN PROJEKTOWANY

Na potrzeby bloku operacyjnego nr 1 zaprojektowano centralg nawiewno-wywiewng z
odzyskiem glikolowym, nagrzewnica wodng i chtodnicg freonowa i nagrzewnica wtorng
elektryczng. W centrali filtr M5 i F9, w stropie laminarnym filtry H13. Uktad nawiewny
zakonczony bedzie nawilzaczem rezystancyjnym z wytwornicg pary.

Budynek Szpitala Powiatowego w Elku przy ulicy Baranki 4 jest zasilany w energi¢
elektryczng z sieci niskiego napiecia 0,4kV. W ramach obowigzujacej umowy przytaczeniowe;j
na dostawe energii elektrycznej szpital ma mozliwos$¢ podiaczenia projektowanych urzadzen
elektrycznych w ramach obowiazujacego przydzialu mocy, bez koniecznosci jej zwigkszania.
W zwiazku z tym na etapie projektu wykonawczego nie zachodzi potrzeba zwigkszenia mocy
przylaczeniowe;.

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanej centrali wentylacyjnej przewidziano z
istniejgcej rozdzielnicy RGW znajdujacej si¢ w piwnicy budynku. W rozdzielnicy RGW
dostawi¢ dodatkowe pole zasilajace centrale. Dla centrali dostawi¢ dodatkowy roztacznik
bezpiecznikowy z wktadkami o wartosci 160A. Centrale wentylacyjng zasili¢ przewodem
5xYKXs 1x25mm?2. Przewody prowadzi¢ w istniejagcym szachcie kablowym w rurze ostonowej
AROT ¢@100.

Stanowisko nadzoru, zadawania ustawien parametrow centrali wentylacyjnej znajdowac
si¢ bedzie w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni. Stanowisko wyposazone bedzie w zestaw
komputerowy z monitorem LCD25”. Central¢ nalezy potaczy¢ z wewnetrzng siecig LAN



przewodem FTP kat 6A. Centrala wyposazona jest w sterownik PLC, ktéry moze komunikowacé
z komputerem po dedykowanym adresie IP i protokole ETERNET. Taka konfiguracja
pozwalana na kompleksowe zarzadzanie centrajg.

7. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie zasilania : 230/400V,

- projektowane dopuszczalne dlugotrwate napiecie dotykowe: Ul=50V,

- projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania o czasie
nie dluzszym niz 0,2s,

- uktad pracy wewnetrznej instalacji -TN-C-S

- ochrona od porazen-samoczynne wytaczenie zasilania.

- ochrona przepigciowa -ochronniki iskiernikowe, lub kombinowane (I i II stopien)

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewodéw , osprzetu i1 urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP5X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku
porazenia przynajmniej IP64. Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez
polaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wylgczenie zasiania.

Instalacja przeciwporazeniowa jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez wyltaczniki
nadmiarowo-prgdowe w systemie TNC-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 (Instalacje
elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym) 1 Dz Ust nr. 10/95/ Catos¢ instalacji zaprojektowano
z przewodem ochronnym PE Dodatkowg ochrong¢ przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie
z normg PN-92/E-05009/41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa zgodnie z ktérg p.413 13.8 w ukladzie TN jako urzadzenia ochronne
stosowane s3 urzadzenia ochronne przetezeniowe (nadmiarowo-pragdowe). Warunki
maksymalnego czasu wytgczenia zostaty zapewnione, nalezy je jednak potwierdzi¢ pomiarami.
Instalacje odbiorcze w obiekcie-uktad TN-S-samoczynne wytaczania dla t<0,2sek. Dodatkowo
zostanie zastosowana ochrona uzupetniajgca poprzez wytaczniki r6znicowopragdowe o pradzie
réznicowym 30 mA. Cala instalacja od tablicy gtéwnej RG pracowa¢ bedzie z oddzielng zyta
ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru z6tto-zielonego nalezy poprowadzi¢ we wszystkich
obwodach i polaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno
przerywac ani zabezpieczac.

Dla poprawy warunkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym, zgodnie z normg PN-HD
60364-5-54:2011 projektuje si¢ instalacje uziemiajacg potaczen gtéwnych i miejscowych. W
rozdzielnicy gtéwnej przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i
neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 5 ().
Do szyny wyr6wnawczej nalezy przytaczac te wszystkie metalowe elementy instalacji, ktére w
wypadku uszkodzenia izolacji moglyby znalez¢ si¢ pod napigciem.



9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Jako ochrone przeciwprzepieciowq instalacji nalezy zastosowac wielostopniowy uktad

ochronny. Ograniczniki przepie¢ SPD typu kombinowanego montowaé¢ w rozdzielnicy

centrali wentylacyjne;j.

10. ZEATAWIENIE MOCY

Wyszczegodlnienie Pi(kwW) kz Ps(kW)

CENTRALA 15,0 0,9 13,5
WYTWORNICA PARY 26,0 0,9 23,4
WENTYLATORY 4,0 1,0 4,0
CHLODNICA FREONOWA 1 5,0 0,9 4,5
CHLODNICA FREONOWA 2 5,0 0,9 4,5
PODSUMOWANIE 55,0 49,9]

11.Dobor kabli ze wzgledu na obcigzalno$¢ dlugotrwala i zwarciowa

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody i kable od przeciagzenia

powinna spetnia¢ dwa warunki:

Warunek pierwszy: Iy <I. <1, Warunek drugi: I <1,451aq gdzie:

I -prad obliczeniowy (roboczy) lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu

jest zasilany pojedynczy odbiornik,

I -prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,
Iaa -prad obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej przewodu,

I> -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, ponadto:

I=ks- I,

gdzie: ko -wspdlczynnik krotnosci pragdu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego w okreslonym czasie umownym, przyjmowany, jako rowny:

1, 6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,

1,45 dla wytacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i D;

Dla rozpatrywanego przypadku mamy:

Kabel zasilajacy 5xYKXs x1x25mm?

_ Pge 455000
T V3xUxcosg  /3-400:0,9

I, =175,5[A]



Idd= 147 [A]

I,=100 [A]

I=k>- I, =1,6x100 = 160 [A]
Warunki :

Iy <In<laa

75,5<100<160

I < 1,45 144

160 <213,2

Warunki sg spetnione

Obliczenia impedancji petli zwarcia
Z1=VRZ + X2 =0,130 Q

Z="71+ 71 =0,130+ 0,01=0,131Q
Z=1,17=0,144 Q
I.=U/Zs=230/0,144= 1596,1 A
Iw=k-1y=5-75,5=377,5A dla t<0,2s
Warunek szybkiego wytaczenia

I>Iw 1596,1 >377.5

Warunek spetniony

obliczenia:
Dopuszczalny spadek napiecia AUdop% < 3%

1000 P[] 100-45500-60
ySw? ~ 57-25-4002

AUn= =1,2%

AU%<AUdop%

100[PIl  100-45500-60
VU, W? "~ 57:3-4002

Smin= =9,97mm2



Biatystok, dn. 07.07.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 art. 20 ust. 4 , Prawa Budowlanego (jednolity tekst
Dz.U. z dnia 8 marca 2016 roku poz. 290 t.j. z p6zn. zm.)

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany instalacji elektrycznej

zasilania w energie elektryczng centrali wentylacyjnej i klimatyzacji w Budynku Szpitala
Powiatowego w Elku przy ulicy Baranki 24 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant elektryk :
mgr inz. Robert Lapinski upr. bud.
PDL/0060/POOE/08 mgr inz. Robert Lapinski

upr. do proj. bezOgalbpec. instal.w zak.
sieci, instal. i upzadyl dlektr. i elektroen.
nr PDL/U060/POOE/08



Dokumenty formalno-prawne
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UKH-9VJ-AFZ *

Pan Robert tapinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/2472/02

adres zamieszkania ul. Witosa 21 m 18, 15-660 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/002/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT LAPINSKI
magister inzynier elektryk
w zakresie: elektrotechnika
urodzony dnia 17 maja 1962 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0060/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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ZASILANIE CENTRALI

Centrala wentylacyjna
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Protokét ETERNET

Panel sterowniczy
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Zasilanie z Ochronnik kontrola Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
TYP ODBIORU RGW przepigciowy napieciaz | nawilzacza chtodnica chtodnica centrali wentylatora wentylatora
T1+T2 sieci freonowa 1 freonowa 2 nawiewnego | wywiewnego
Pi [kW] 45,5 kW 25 kW 5 kW 5 kW 15 kW 1,5 kW 1,5 kW
PRZEWOD 5xYKXs YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
1x25mm? 5x16 mm? 5x4 mm? 5x4 mm? 5x6 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
SPOSOB ULOZENIA nit nt nt nt n/t n/t n/t
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie danych z projektu

Opis

V1, Lampka sygnalizacyjna trbjfazowa L 333, Legrand

1 szt

Blok z

szynowy, Legrand

1 szt

Ochronnik przeciwprzepigciowy RST, RST, Typ 2, 4P, (Up=1.2kV, limp=8KA, In=20kA, Imax=40kA)

1 szt.

Stycznik bistabilny, ETI, ETICON

2 szt

WRC, Legrand, Drzwi ploskie

1 szt

Wylqcznik mocy DPX3 160, Legrand, DPX3 160 (icu 16 kA)

1 szt.

Wytqeznik nadprqdowy S301 C, Legrand, S301, C16

2 szt

Wylqeznik nadprqdowy S303 B, Legrand, S303, B6

1 szt

Wytqeznik nadprodowy S303 C, Legrand, S303, C25

1 szt.

Wylqeznik nadprqdowy S303 C, Legrand, S303, C50

1 szt

Wytqeznik nadprqdowy S303 C, Legrand, S303, C16

2 szt

Wylqcznik r6znicowoprqdowy P304, Legrand, P304 30 mA, 63A-AC

2 szt
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