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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNEJ I KLIMATYZACII SALI
OPERACYJNEJ NR 1 SZPITAL POWIATOWY W EtKU

1.0.DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i zawarta umowa

1.2.Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest sporzadzenie projektu instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen bloku operacyjnego nr 1,podanie parametrow technicznych systemu,
oraz sporzadzenie bilansu powietrza i czynnikdw energetycznych.

1.3.Materiaty do opracowania

Podktady branzy architektoniczno - budowlanej oddziatow szpitala

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru dla podmiotéw wykonujacych dziatalnosc leczniczg z 2018r.
Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 169
poz. 1650 z 2003 .

Rozp. Min. Zdrowia z dnia 26. 03. 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagar, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc lecznicza. DZ. U. Z 2019 r. poz.595

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydane we wrzesniu 2002 r. przez COBRI
INSTAL.

PN-B-03434 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002 - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych i blaszanych.

PN-B-76001 ~ Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B=03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

1.4, Stan istnigjgcy

Istniejacy blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz pomieszczeniami towarzyszacymi obstugiwany jest
przez dwie centrale, Jedna centrala obstuguje pomieszczenia czyste, druga centrala obstuguje pomieszczenia
brudne bloku. Centrala pom. czystych wyposazona jest w odzysk na wymienniku krzyzowym, pompe ciepfa,
nagrzewnice wodng, oraz filtry G4+F9+H13. Istniejgca centrala nie posiada ukfadu osuszania powietrza.

Do nawiewu powietrza w salach operacyjnych zastosowano nawiewniki z wyptywem laminarnym LAM 1,2/2,4
zainstalowane w stropie podwieszonym. WysokoS¢ istniejaca sal operacyjnych wynosi 306 cm.

Szpital posiada decyzje Inspektora Sanitarnego w Etku w zakresie zgodnosci blokow operacyjnych pod
wzgledem przepisow wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia.



2.0.  BILANS POWIETRZA SZPITAL W EtKU

Pomieszczenia zabiegowe sala operacyjna nr 1

pomieszczenie kubatura krotnos¢ nawiew wywiew Uwagi:
M? 1/h M*/h M*/h
1/20 sala operacyjnanr 1 [112 21,4420% 2400 1920:4=480  |Wyciag 80% do,
20% gorg
1/23 przygotowanie pacj. | 43 10-10% 430 470
1/24 przyg.lekarzy 213 10-10% 220 240
RAZEM: 1 | 3050 2630

Dobrano centrale firmy Klimor typ EVO-H

3.0. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Na potrzeby bloku operacyjnego nr 1 zaprojektowano centrale nawiewno-
wywiewng z odzyskiem glikolowym, nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowa i
nagrzewnicg wtorng elektryczng. W centrali filtr M5 i F9, w stropie laminarnym filtry
H13.

Ukfad nawiewny zakofczony bedzie nawilzaczem rezystancyjnym z wytwornica
pary.

Latem gtebokie chtodzenie na chtodnicy freonowej i nastepnie podgrzew na
nagrzewnicy wtornej elektrycznej pozwoli na osuszenie powietrza.

Dobrano chtodnice freonowg dwusekcyjng z dwiema jednostkami zewnetrznymi w
celu zapewnienia niezawodnosci uktadu chtodzenia w upaty.

Zimg przy niskich temperaturach zewnetrznych powietrze po ogrzaniu bedzie
nawilzane do wilgotnosci wzglednej 40-60%.

Projektowana centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym
wentylatorni na poddaszu. Rozprowadzenie kanatow w strefie wentylatorni.
Swieze powietrze pobierane bedzie z istniejgcej czerpni $ciennej na poddaszu.
Wyrzut powietrza zuzytego poprzez sciane nad dach istniejacego budynku.
Przelaczenie kanatow bloku operacyjnego nr 1 zaprojektowano w strefie poddasza.
W pomieszczeniach przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy bloku
operacyjnego nr 1 zachowany bedzie nawiew powietrza gorg, wywiew tez gora.
W pomieszczeniu sali zabiegowej 1/20 zachowany zostanie istniejgcy wywiew

dotem 80% i gorg 20%. Istniejgcym stropem laminarnym z filtrem H13 nawiewane



bedzie 2400m?/h przy zachowanie wymogdw predkosc strugi nawiewanego
powietrza.

Istniejgca wysokos¢ w Swietle pomieszczenia sali operacyjnego nrl wynosi 306 cm.
Przejscie kanatéw wentylacyjnych przez strefy oddzielenia pozarowego wykonac
stosujgc klapy pozarowe z napedem Belima na 24 V o odpornosci ogniowej jaka ma
Sciana przez ktorg przechodzi.

Istniejgce klapy p.poz. na przewodach nawiewnych i wywiewnych nalezy przetgczyc
z centrali istniejgcej na projektowang dla sali operacyjnej nr 1.

Potgczenia kanatow wykonac zgodnie z PN-B-76002 — Potgczenia urzgdzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych i blaszanych.

Kanaty nawiewne i wywiewne wykonac w klasie szczelnosci B zgodnie z PN-B-
76001 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania. Catosc
instalacji wentylacyjnej poddaé probom szczelnosci zgodnie z wymogami warunkdw
technicznych w klasie B.

Istniejac kanaty wentylacyjne nalezy wyczyscic i zdezyfekowac przed
uruchomieniem centrali na potrzeby bloku nr 1.

Podtaczenie centrali wentylacyjnej z instalacjg wentylacyjng poprzez
wysokosprawne tlumiki akustyczne.

Centrale nalezy ustawic na istniejgcym stropie poddasza za pomocg wibroizolatorow typ UCL.

Dwusekcyjng chtodnice freonowg nalezy ustawi¢ na dachu szpitala w poblizu centrali wentylacyjmej .

Izolacja termiczna
Kanaty wentylacyjne nawiewne wywiewne — wetna mineralna na ptaszczu z folii

aluminiowej 40 mm, kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac weing
mineralng o grubosci 80 mm typu Klimafix f-my Rockwool w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowane;.

UWAGA:
1. Catosc prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano —montazowych” cz. IT — Instalacje sanitarne i

przemystowe.




2. Elementy instalacji nalezy wykonac na podstawie zatgczonego wykazu.
Przed przystgpieniem do wykonania elementéw instalacji nalezy sprawdzi¢ w
naturze wymiary istotne do realizacji zadania.

3.Montowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

4. Centrale wentylacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b

niepowotanych.
4.0.  WYMAGANIA I ZALECENIA SYSTEMU WENTYLACII MECHANICZNE] I KLIMATYZACII

Wymagania b.h.p. i p.-poz.
Dla spefnienia obowigzujgcych przepisw B.H.P. zaprojektowano usytuowanie urzadzen zapewniajace dostep do

ich obstugi i konserwacji:

Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych z dn.16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
DZ. U. Nr 121 poz. 1138

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 169
poz.1650.

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie DZ.U.2019 poz.1065

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji powinny mie¢ odpowiednie atesty o zgodnosci z obowigzujacymi

normami i przepisami sanitarnymi, B.H.P. i P.-POZ.
Wymagania sanitarno - higieniczne

Zaprojektowana centrala i kanaty instalacji maja zapewnic doprowadzenie do pomieszczen ilosci powietrza
zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi technologii pomieszczen stuzby zdrowia. Ilosci powietrza

nawiewanego do poszczegdlnych pomieszczer podano opisie projektu pkt.2

Czerpnie central wentylacyjnych umieszczono Scianach zewnetrznych pdtnocnych a wyrzutnie na dachu

budynku.

Wymagania ochrony akustycznej.

Poziom hatasu z instalacji wentylacyjnej pomieszczer max. do 40 dBA.
Poziomy hatasu wg GIS z 2018 r. wynosza:

Sale zabiegowe - 40 db

Sale chorych, sale intensywnego nadzoru - 35 dB




Pozostate pomieszczenia - 40 dB

Podtaczenie centrali wentylacyjnej z instalacjg wentylacyjng poprzez
wysokosprawne ttumiki akustyczne.
Centralg nalezy ustawic na istniejacym stropie poddasza za pomocg wibroizolatordw typ UC1.

Zamocowania kanatdw nalezy wykonac w systemie wyttumiajacym drgania.

Pofaczenia montowanych kanatow nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).
Wymagania izolacyjne

W opracowaniu na kanatach instalacji nawiewnej przewidziana Jest izolacja akustyczna i termiczna. Izolacja
powinna odpowiada¢ normie PN-/B-02421 i posiadac certyfikat stwierdzajacy dopuszczenia wyrobu do
stosowania w polskim budownictwie.

Izolacje termiczng z wetny mineralnej Rockwool o grubosci facznej 40 mm typ Lamella Mat dla kanatéw

nawiewnych od central do pierwszych nawiewnikéw, 80 mm dla kanatéw od czerpni do centrali.

5.0. WYKAZ KSZTALTEK I URZADZEN
NAWIEW-WYWIEW BLOK OPERACYINY NR1 UKEAD S/ 7.

NUMER WYSZCZEGOLNIENIE 1L0SC | UWAGL:
SWIEZE POWIETRZE
S1 TrGjnik 2000x1000/2000x1000/500x500 =600 mm | 1 szt
52 Zwezka niesymetryczna 200x1000/1200x800 1 szt Z obmiaru
[=500mm
53 Kanat 500x500 =13 m 1 szt Z obmiaru
54 Kolano 90° 500x500 2 szt
S5 Prostka 500x500 |=2 m 1szt Z obmiaru
S6 Prostka 500x500 =650 mm 15zt Z obmiaru
S7 Zmiana przekroju 500x500/480x1100 1=400 mm 1szt
NAWIEW DO SALI OPERACYINEJ NR1
S10 Centrala EVO-H posadowiona na wibroizolatorach | 1 kpl Klimor lub podobna
S11 Thumik 1100x480 I=1m 1szt
S12 Zmiana przekroju 1100x480/500x500 |=400mm 15zt
S13 Kolano 90° 500x500 7 szt
S14 Prostka 500x500 I=6,2m 1 szt Z obmiaru
515 Prostka 500x500 1=2,1m 1 szt Z obmiaru
S16 Prostka 500x500 I=1,5m 1 szt Z obmiaru
517 Prostka 500x500 I=1,0m 1 szt Z obmiaru
S18 Odsadzka 500x500 2 szt
519 Trojnik 500x500/500x500/315x200 I=700mm 1 szt
S20 Zmiana przekroju 500x500/630x400 1 szt Z obmiaru
S21 Kolano 90° 315x200 1 szt

S22 Prostka 315x200 |=3,7m 1 szt
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Temat:

Obielkt:

Inwestor:

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WENTYLACIJI
MECHANICZNEJ I KLIMATYZACIJI SALI OPERACYJINEJ NR 1

Szpital Powiatowy w Etku
19-300 Elk, ul. Baranki 24

.~Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0.

Os$wiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji Sali operacyjnej nr 1 w Szpitalu

Powiatowym w Elku przy ul. Baranki 24 zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Irena Jozefowicz "

Nr upr. 2498/Lb/74, Bt71/83

//’—‘

inz. Mirostaw Stefanowicz ( Ty ‘
Nr upr. BY/217/82, BY/276/89 LL

|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-68Y-ZKP-W8P *

Pani Irena J6zefowicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0085/08

adres zamieszkania ul. | Armii Wojska Polskiego 29 m. 4, 15-102 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-19 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teérenowej i Cebromy € odowiaia
z dnia 20 lutego 1975z, W.sprawie samodzielnych funkcji technicn-
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Na podstawie § & ust.2,

Ob. Irena
_____ ragister infynier urzadzen sanitarnych
urodé.dnia 10 listopadq_ﬂ946r. Kaémierowa gm.lMichaZowo WoJe«B-stok

posiada przygotowanie zawodowe,upowazniajqcé do wykonywanie samo-
dzielnes r e 54 brojektanta oraz kierownika budowy i” fobét

et e e T e—
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Towania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
Siecl 1 instalacji eraz oceniania i badania stany technicznego

W Zakresie: _
2/ sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrejenia

terenu,
b/ instalacji sanitarnych.,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-TEQ-MLM-DS5 *

Pan Mirostaw Stefanowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1432/01

adres zamieszkania ul. Biebrzarska 24, 15-161 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Liatysbolk dnia 30 grudnia 1982r.

WOJEWODA BIALOSTOCKT

Nr o Bx/217/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, §7 1 81% ust.1 p.4ab.

Rozpovzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodow@ska
z dnia 20 lubego 11975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nyeh w budownictwie /Dz,U. nr 8, poz..6/ stwierdza sig, ze

Mirostaw STEFANOWICZ

1
O{’ - - . - ——————— —— —— — {— . — W— i "y G — — . — — . — —

~ ingynier inzynierii Srodowiska

o A S T T, o i Vi

urods,dnia  25°kwietnia 1954r. Bialystok

posiada prazygobtowanie zawodowe,upowazniajace do wykXonywanis samo-

dsieluey furteji __ _ . Projektants =

inst.-inz.w zakresie sieci i instalacji sanitargych

W Bpec jaiacscl i ey i—

Ob. Mirostaw Sﬁgfaggw;gﬁm‘  jest upowazniony dos

1/ sporzadzania projektéw sieci wedociggowych,kanalizacyjnych i cie-
playch uzbrojenia terenu eraz projektdéw instalacji sanitarnych,

2/ w budewnictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kontrelowania budewy, kierewania i kontrolowania wytwarzania ken-
strukcy jaych element&w sieci i instalacji oraz oceniania i bada~
nia stanu technicznego sieci wodeciggowych, kanalizacyjnych, cie-
plnych i instsaslacji sanitarnych, - - -

Z up. WOJEWODY

""\_ . L | - | .f_
inz. ar I B
Dyreki Vv of 1bkiago YHiyre
Flarawania (PR, 37
Glowny Arctiichit wojawddiiwa




Biatystok dnia 30 grudnia 19821,

WOJEWODA BIALOSTOCKT

e Bx/217/82

STWIERDZBNIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle

Na podstawie § 4 ust.2, §7 1 813 ust.1 p.4ab.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z doiz 20 ITubego 19751, w sprawie samodgzielnych funkeji technicz-
nyebh w budownictwie /Dz,U, nr 8, poz.i6/ stwierdza sie, e

Mirosttaw STEFANOWICZ

Qb ,

inzynier inZynierii Srodowiska o

_ 25’kwietnia 1954r. Bialystok

urodz.dnia

posiada prazygotowanie zawodowe,upowazniajgce do wyXonywanis samo-

dzielnej furkeji NB??@%E?%?E?_“______“________________
w spec jalnoic) inste-inZ.w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Ob. Mirosiaw Stefamowicz ~~  jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci wedociggewych,kanalizaeyjnych i cie-
playch uzbrojenia terenu eraz projektédw instalacji sanitarnyeh,

2/ w budewnictwie o0séb.fizycznych — do kierowania, nadzorowania 1
kontrelowania budewy, kierewania i kontrolowania wytwarzania ken-
strukcy jnych element&w 8ieci i instalacji oraz dceniania i bada-
nia stanu technicznego sieci wodeciggowych, kanalizacyjnych, cie-
plnych i instalacji sanitarnych, - - -
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Elk, dnia 2.02.2015

NS.4022.4.1.2015.2

»PRO-MEDICA” w Elku Sp. z 0. 0.
19-300 Eik, ul. Baranki 24

DECYZJA

Na podstawie art. | pkt 7, art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z 2011
Dz. U. Nr212, poz. 1263), art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 22, art. 100 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziafalnosci
sczniczej (Dz. U. 2013.217 jt.), przepiséw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwea 2012 r. w sprawie
—ymagaf, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza (Dz. u.
=2012 r. , poz. 739) w zwigzku z wnioskiem strony : »+PRO-MEDICA” w Elku Sp. Z 0. ., 19-300 Elk, ul.
Shranki 24, pismo znak: bez znaku z 26.01.2015 r. (data wpt.: 26.01.2015) oraz po dokonaniuw dniu 28.01.2015r.
jledzin pomieszczen: Szpitala, 19-300 EIK, ul. Baranki 24 w zakresie: blok operacyjny (trzy sale operacyjne).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elku
1k, ul. Baranki 24 w zakresie: blok operacﬁny (trzy sale
wiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

-ewvierdza, Ze pomieszczenia Szpitala, 19-300 E
6 oraz Zalacznika nr 1. IX Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia

seracyjne) spetniaja wymogi , jakim powinny odpo
_ziatalnosé lecznicza w zakresie okreslonym w rozdz. 2-

4nia 26 czerwca 2012 r.

UZASADNIENIE

afistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Edku wydajac niniejsza Decyzje wziat pod uwage wynik: wizji lokalnej
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku

‘zeprowadzonej w dniu 28.01.2015r. Majac na uwadze powyzsze Pafistwowy
_=stanowit jak w osnowie.
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Warminsko-Mazurskiego Panstwowego
ojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Zotmierska 16, 10-561 Olsztyn w terminie 14 dni od daty jej
argczenia za posrednictwem Pafistvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Etku.

( irzymuja:

. Wnioskodawca

"Sekcja Epidemiologii w miejscu _
. Warmirisko-Mazurski PWIS -Oddziat Epidemiologii
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Uzgedniono pod wzgledem wymagan higienicznych”
I zdrowotnych bez Zastrzezen (z-—zasttzez’euiamij

RZECZOZNAWCA
ds. SAMTAHNO-HIGIENICZNYCH
fnz. Stanistaw Gudel
Upr Ny 34/N/3 w zakresie be; ograniczed
wiki, . Minliewkmﬂl? tel. 505 865 044
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———— KANALY WYWIEWNE
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— KANALY WYRZUTOWE
KANALY PRZErACZENIOWE

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
SRIERT SZPITAL POWIATOWY W EtKU
ELK ul. Baranki 24
INWESTOR:

"Pro-Medica" w Elku Sp. z 0.0,
Efk ul. Baranki 24
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NAZWA ELEMENTU
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