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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJII
ZASILANIA NAGRZEWNICY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SALI OPERACYJNEJ NR 1 SZPITALA ,,PRO-MEDICA” SP. Z O.0.
W ELKU

1.0. DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i zawarta umowa.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej instalacji zasilania nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej nawiewnej budynku szpitala, bloku operacyjnego nrl.

Zakresem opracowania obje¢to projektowany uktad centrali wentylacyjnej nawiewnej w zakresie
zasilania w czynnik grzewczy nagrzewnicy, oraz odprowadzenia skroplin z tacy chlodnicy
freonowej.

Projekt wentylacji mechanicznej stanowi oddzielne opracowanie.

1.3. Materialy do opracowania

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych z dn.21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. DZ. U. Nr 80 poz.563.

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. nr.169 poz.1650 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydane w maju 2003
r.przez COBRI INSTAL.

- PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego

zastosowania.



20.0OPIS SYSTEMU ZASLANIA W CIEPLO NAGRZEWNICY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Zasilanie w ciepto nagrzewnicy odbywac si¢ bedzie istniejacego wezla cieplnego budynku

szpitala.

Nawiewane powietrze przygotowywane bedzie w centrali z nagrzewnicg wodna.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o wydajnosci 16,2 kW i pojemnosci 1,8 litra.

Przeptyw czynnika 0,71 m®h, spadek ci$nienia czynnika 9,12 kPa.

Parametry czynnika 70/50 °C.

Zaprojektowano system zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej rurociggami 2xDn25.

Na powrocie czynnika z nagrzewnic zaprojektowano pompg obiegowa dn25 Hmax=40dm; 3

predkosci; PN 10, zasilanie 230V, wykonanie standardowe.

Zawor trojdrogowy mieszajacy dostarcza dostawca central.

Na zasilaniu w czynnik przed zaworem mieszajacym zaprojektowano filtr siatkowy; o liczbie

oczek — 600 /1 cm?. Regulacja ilosci przeptywajacego czynnika, napetnianie i opréznianie

instalacji odbywac si¢ bedzie na zaworach regulacyjno-pomiarowych, kolnierzowych.

Instalacja wykonana be¢dzie z rur stalowych.

Przej$cie rurociagéw Dn 25 przez §ciany nalezy wykonaé w rurze ochronnej Dn 50, a przestrzen

mig¢dzy rurami a §ciang przy przejsciach stref pozarowych nalezy wypeti¢ ostong ogniochronng

(peczniejaca, elastyczng opaska/obejmg ognioochronng, ktora pomaga utworzy¢ barierg ogniowa

w przepustach rur — lub rownowazna)

Po zmontowaniu rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ probe wodna na 1,5 ci$nienia roboczego, ale

nie mniej 0,9 Mpa .

Ptukanie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL, oraz ponizszymi

wytycznymi.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez montaz odpowietrznikow automatycznych '2”

poprzedzonych stop zaworem.

Spusty - odwodnienia nalezy odprowadzi¢ nad kratke $ciekowa.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wezta cieplnego.

3.0.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE
Przyjeto, ze gruntowanie 1 malowanie wykonuje si¢ na warsztacie.

Na montazu nalezy wykona¢ gruntowanie i malowanie uzupetniajace. Przed przystapieniem do
malowania gruntujacego nalezy powierzchnie do

malowania przygotowac¢ wg. PN-1SO 8501-1/1996 r. do stopnia czystosci SA2,5 powierzchni
oczyszczonych. Gruntowanie warsztatowe nalezy wykonac nie pozniej niz przed uptywem 6
godzin po oczyszczeniu elementu. Po zakonczeniu montazu styki i potaczenia montazowe nalezy

oczysci¢ do stopnia czystosci SA2, oraz wykona¢ uzupehiajace gruntowanie i malowanie.



Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokona¢ wg. PN-EN 1513 z 1999 r. oraz PN-81/C 81505.
Klasa starannosci wykonania pokrycia — wg. PN-79/H-97070. Wymagania dotyczace dozoru i
kontroli wykonania powtok — wg. PN-71/H-97053 pkt 8 1 9.

Nie dopuszcza si¢ wyrobow o nieznanym pochodzeniu. Przy wykonaniu robot malarskich nalezy
przestrzega¢ og6lnych przepisow BHP 1 ppoz. oraz szczegélowych wymagan podanych przez
producenta wyrobdéw malarskich.

Rurociagi przeznaczone do zaizolowania nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbami odpornymi na
wysokg temperature: emalig syntetyczng kreodurowa, przeznaczong do malowania
niezagruntowanych powierzchni stalowych i1 zeliwnych; utwardzone powtoki

charakteryzuja si¢ bardzo

dobrg przyczepnoscia do podioza, wysoka twardoscia i odporno$cig na uderzenia oraz duzg odpor
noscig na $cieranie. Sg odporne na okresowe dziatanie: wody, etyliny, promieniowania UV i
warunkow atmosferycznych oraz na wysokg temperaturg (do 200 °C)

Izolacje rurociggoéw mozna wykonac z migkkiej pianki poliuretanowej, z ptaszczem z folii PVC,
A= 0,035 W/(mK); gestos¢ pozorna ok. 23kg/ma3.

Izolacje cieplne przewodow, armatury i1 urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421 z

lipca 2000 r.- Izolacje cieplne przewodow, armatury — WWymagania i badania odbiorcze.

40WY MAGANIA | WARUNKI DOSTAWY, WYKONANIA,
MONTAZU I ODBIORU

o Wszystkie roboty realizowac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
- Przepisami BHP.

e Wytyczne przygotowania elementéw instalacji do spawania oraz wytyczne montazu — wg. PN-
92/M-34031 i PN-M-34031/A1 z 1996 r. Wytyczne doboru metod spawania stali: St3SX,
St3SY, St3S, R35 1 18G2A, ksztattow rowkow spawalniczych, spoin do spawania oraz
warunkow technicznych wykonania spoin podano w karcie KER-80/1.42 pt. ,,Polaczenia
spawane — ogolne wytyczne” oraz KER-80/1.41 pt. ,, Rowki spoin — wymiary”.

e Przedmiotowe rurociggi wykona¢ z rur stalowych zabezpieczonych powlokami
antykorozyjnymi u dostawcy lub w warunkach warsztatowych. Po montazu — wykona¢
powloki antykorozyjne w profilach laczenia rur przez spawanie i w miejscach gdzie te powtoki
ulegly uszkodzeniu.

e Elementy stalowe laczy¢ przez spawanie ( a=0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow )
wzdhuz wszystkich wspolnych krawedzi. Elementy gruboscienne ukosowac przed spawaniem.

Ilo$¢ badanych ztaczy spawanych dla ksztattek oraz dla kotnierzy spawanych wynosi 50%.

Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie — wymagaja zabezpieczenia

antykorozyjnego, ktore nalezy wykona¢ wg. wyzej



zas. 2xDn?25

5.0.Specyfikacja instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych —

. Uwagi
Nr | Opis Ilos¢
Nagrzewnica centrali Dla .
100 . W centrali
woda 75/50° C 1 kpl
Pompa dn25 Hmax=40dm; 3 predkosci; PN 10, zasilanie Np. Grundfos lub
101 . 1 kpl , _
230V, wykonanie standardowe rOwnowazne
102 Zwezka 25/20 2 szt
Zawor zwrotny Dn25; wykonanie ze spr¢zyng do montazu
103 w dowolnej pozycji. Do stosowania z cieczami, gazami i 157t Np. Gestra lub lub
parami plynow grupy 2 (poza ptynami niebezpiecznymi); rOwnowazne
migdzykotnierzowy, 1,6 Mpa;
. . . Np. Taco-Vent lub
104 Odpowietrznik automatyczny Y4 + zawor odcinajacy 2 szt ’p )
rownowazne
Np. KFM lub
105 Manometr + kurek manometryczny 3 szt ’p )
rébwnowazne
. Np. KFM |
106 Termometr techniczny 1 szt ’p ) ub
rébwnowazne
107 ZawoOr mieszajacy, trojdrogowy z napedem elektrycznym 1 kpl Dostawca centrali
Luk gladki, krotki 90°%; [ 32,8x3,2; t.z. kolana hamburskie Norma wykonania
108 6 szt
Dn25 KER-83/2.01
109 Filtr siatkowy do oczyszczania przepltywajacego czynnika; 1 kol Np. Z.A. Polna-Przemysl
6000czex 1cm 2. Dn 25, PN16 P lub rbwnowazne
. . Np. JIP FF Danfos lub
110 Zawor od kot Dn 25, 1,6 MP 1 szt
awor odeinajacy, Kotierzowy, Ui 22, % a podobne lub rownowazne
Zawoér zwrotny; wykonanie ze sprezyna do montazu w
11 dowolnej pozycji. Do stosowania z cieczami, gazami i 1 szt Np. Gestra lub lub
parami ptynow grupy 2 (poza ptynami niebezpiecznymi);; roOwnowazne
miedzykohierzowy, Dn20; 1,6 Mpa;
112 Zawor regulacyjno-pomiarowy,kot Dn20 1 szt Np. Oventrop lub

roOwnowazne




Uwagi

Nr | Opis Hos¢
Producent
113 Zawor regulacyjno-pomiarowy, kot. Dn 25 1 szt Np. Oventrop lub
rOwnowazne
114 Rura przewodowa D1-CZ-A3; ©32,8X3,2 5 mb PN-80/H-74219
Dn 25
115 Rura przewodowa D1-CZ-A3; ©26,9X3,2 1 mb PN-80/H-74219
Dn 20
116 Koierz ptaski do przyspawania Dn 25; 1,6Mpa; typ 01 10 szt PN-ISO7005-1
117 Konierz ptaski do przyspawania Dn 20; 1,6Mpa; typ 01 5 szt PN-1SO7005-1
otuliny z migkkiej pianki poliuretanowej, z ptaszczem z folii PVC, 25 mb
A= 0,035 W/(mK); gesto$¢ pozorna ok. 23kg/m3 ’
otuliny z migkkiej pianki poliuretanowej, z ptaszczem z folii PVC, 25 mb

A= 0,035 W/(mK); gestos¢ pozorna ok. 23kg/m3

Powyzsze zestawienie dotyczy jednej nagrzewnicy systemu.

Instalacje zasilania nagrzewnicy mozna wykona¢ w potaczeniach gwintowanych.
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SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ 2xDN25
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