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DB.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Informacje ogodine

Specyfikacja Techniczna DB.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan
technicznych  dotyczacych wykonania oraz odbioru Robét dla zadania pn.:
Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS ,Iskra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowacé
w zlecaniu i realizacji Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Wymagania ogélne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéline, wspdine dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3.2. Zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen iinnej korespondencii
technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania

robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robét.

1.4.4. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéwnych
trasy oraz reperoéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robét oraz Dokumentacje Projektowa i
komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w Warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje nastepujaca

kolejnosc¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Przetargowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

Przedmiar Robét stanowigcy czes¢ Dokumentaciji Przetargowej nie jest wigzgcy co do zakresu oraz

ilosci Robo6t, stanowi jedynie dokument pomocniczy stuzgcy wycenie Robét. Wykonawca

sporzagdzajgc wycene Rob6t ma obowigzek opiera¢ sie na Specyfikacjach Technicznych,

Dokumentaciji Projektowej oraz przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacje Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikaciji Technicznej bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac¢ bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

Specyfikacja Techniczng i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci miejsca robdt w dzien i w nocy nieodzownych

ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zawiera sie

w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy oraz wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach a takze w

maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracii
panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego ponosi
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposo6b ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy ifadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby wykonywane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie
instytucje i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Zamawiajgcy moze dokona¢ wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub zwiekszenia kwoty Wynagrodzenia Umownego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru materiatu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
poprawnego wykonania robot, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
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Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Umowag, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji oraz w
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zadaé powtdrzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig
wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

6.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robdt,
- przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
6.5.2. Rejestr Obmiaru
Rejestr Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaru.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj poprzeczny.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi bgdz tez krawedzi elementu
oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze
powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czgstkowe i zsumowac.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone zostang przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikobw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robédt
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbioér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania roboét

uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, Rob6t uzupetniajgcych lub Robét

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg

Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych

Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy oraz ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiIORB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wboudowanych materiatow zgodnie ze STWiIORB,

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;ji
Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
oraz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg przedmiarowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne DB.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w DB.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robd i powinien by¢ uwzgledniony w Wynagrodzeniu Umownym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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D.01.02.03 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw przetargowych i uzupetnienie Dokumentacji projektowe; i
nalezy jg stosowac przy zlecaniu oraz wykonywaniu rob6t budowlanych opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg ponizszych
elementéw:

- ogrodzen

- elementéw trybun

zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST DB.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DB.00.00.00 ,Wymagania Og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DB.00.00.00.
+~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty z rozbiérek nadajgce sie do powtérnego wbudowania stanowig wtasno$¢é Zamawiajgcego i nalezy
je przetransportowac¢ w miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i
powinny by¢ usuniete z Terenu budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DB.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca dobierze typ sprzetu do rodzaju rozbiérki, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do
prowadzenia prac mogqg zosta¢ wykorzystane:

- mioty pneumatyczne;
- samochody samowytadowcze;
- narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DB.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powstate przy rozbiorce powinny zosta¢ usuniete z Terenu budowy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét rozbidrkowych.

Przy transporcie materiatbw z rozbiorki drogami publicznymi, pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w DB.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania szczego6towe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z Terenu budowy elementow wymienionych w pkt. 1.3,
a wymienionych w Dokumentacji projektowej lub okreslonych przez Inspektora nadzoru.

Materialty mogace zosta¢ ponownie wykorzystane nalezy rozbiera¢ tak, by nie zostaty one uszkodzone.
Wykopy (doty) powstate po rozbiérce elementéw w miejscach przeznaczonych pod wykopy (wykonywane w
krétkim czasie) nalezy oznakowac oraz zabezpieczy¢ (zwtaszcza przed gromadzeniem sie w nich waod).
W przeciwnym przypadku, wszelkie zagtebienia powstate w trakcie rozbiérki nalezy wypetni¢ odpowiednim
(analogicznym do zalegajgcego wokot) gruntem oraz zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t

Ogolne wymagania dot. kontroli jakosci robét podano w DB.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST DB.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Ustala sie ponizsze jednostki obmiarowe dla rozbiérki:

- m (metr biezacy) — grodzenia;

- szt. (sztuka) — wyposazenia;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DB.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DB.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Skladniki wspdlne dla wszystkich rozbiorek:

- wyznaczenie robot w terenie;

- uzycie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania Robét lub wynikajgcych
z zatozonej technologii prac;

- rozbiorka/demontaz elementéw przeznaczonych do likwidacji;

- zasypanie powstatych dotdw;

- zatadunek, transport oraz wytadunek materiatow z rozbidrek;

- koszty utylizacji materiatow z rozbiorek;

- uporzadkowanie i rekultywacja Terenu budowy;

- oznakowanie miejsca robét;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych przy wykonywaniu Robét objetych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw.
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B.03.01.01 DRENAZ

1. WSTEP
A. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST02.00.00 - Drenaz sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem drenazu dla zadania okreslonego w pkt 1 ST00.00.00.

B. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w pkt 1.

C. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
drenazu.

Zakres robot przy wykonywaniu drenazu obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne,

- wykonanie wykopéw w gruncie podciggi drenazowe,

- przygotowanie podtoza w wykopach pod materiat filiracyjny i podsypke dla drenazu,

- utozenie drendw i studzienek kanalizacyjnych,

- zasypanie zwirem ,piaskiem i zageszczenie wykopdw

D. Okreslenia podstawowe.

Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podtuznie na dnie wykopu, utatwiajgce przeptyw
wody w kierunku odbiornika

Geowlfdknina (witéknina filtracyjna) — materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania z
nieciaglych  wysoko spolimeryzowanych  wiokien syntetycznych, syntetycznych tym  tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych, charakteryzujacych sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

2. MATERIALY

A. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci drenazowych powinny

odpowiadaé aktualnym normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

B. Wymagania szczego6towe dla drenazu

Rury drenarskie i studnie rewizyjne.

Nalezy zastosowaé rury drenarskie PP z filtrem PP, studzienki rewizyjne o $rednicy 315mm z tworzywa

sztucznego oraz szczelne systemowe przejscia do montazu rur w $cianach studni.

Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu.

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:

- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu.

Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach

dziurkowanych.

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktdérym zawartos¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50% ,

- piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wigkszej niz 0,5 mm,
wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50,

- tluczen,

- kliniec.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materiatéw filtracyjnych (zwtaszcza piasku) powinien wynosi¢ co najmniej

8 m/dobe. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO 3 wigkszej niz

0,2 % masy.

C. Geowldknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i

biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig z gruntem, o

charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

D. Skiadowanie materiatow.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rury drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur

drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25 °C do

wysokosci 2 zwojéw. Ztgczki nalezy przechowywacé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
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Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekroczy¢ 40°C, a odlegtos¢ sktadowania
nie powinna by¢ niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie
uktadac¢ je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

3. SPRZET

Drenaz moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie. W przypadku mechanizacji wykonania drenazu

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do kopania rowkdéw drenarskich;

- koparko-uktadarki do wykonywania rowkéw i uktadania rur drenarskich z tworzyw sztucznych z
ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym;

- ukfadarek rurek drenarskich;

- fadowarki;

- sprzet do zageszczania gruntu;

- ubijakéw recznych.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport rur drenarskich

Rury z tworzyw sztucznych po zabezpieczeniu ich przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rur nie

nalezy ich rzuca¢. Szczeg6ing uwage nalezy zachowaé w temperaturze 0°C i nizszej. Ztaczki w workach i
pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIEROBOT

A. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

B. Wykonanie drenazu

Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich w otulinie. Rodzaj otuliny nalezy przyjg¢ w zaleznosci od rodzaju
gruntéw. Dla gruntéw z drobnych piaskéw nalezy zastosowac otuline z geowtdkniny, dla gruntéw gliniastych
otuline z widkna kokosowego. Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-32 mm. Na
koncach ciggéw drenarskich projektuje sie studnie rewizyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

A. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t. W szczegdlnosci

kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktow wysokosciowych
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- sprawdzanie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi utozonych ciggéw drenarskich,

- badanie odchylenia spadkéw przewodow drenazowych,

- sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodow.

B. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci drenazowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m drenazu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— zakup i transport materiatow

— utozenie drenazu wraz z geowtdkning i warstwami filtracyjnymi

— utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zageszczeniem

— wykonanie podtgczenia drenazu do studni kanalizacji deszczowe;
— przeprowadzenie wymaganych w ST pomiarow i badan

10.PRZEPISY ZWIAZANE | INNE DOKUMENTY

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych — tom | rozdz. IV-1989r.
Robotyziemne.
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D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH
ZAGESZCZANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy =z mieszanek kruszyw niezwigzanych, zageszczanych

mechanicznie dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wym. w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dot. zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy

podbudowy z kruszywa niezwigzanego zageszczanego mechanicznie wg Dokumentacji Projektowej.

UWAGA: Dla podbudow objetych zadaniem nalezy stosowa¢ wymagania jak dla nawierzchni
drogowej KR-1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowg

funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub

dwuwarstwowa.

1.4.2. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym skfadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest

stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze byc¢

wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych

proporcjach.

1.4.3. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony

jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wiasciwosci oznacza, ze nie

jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.4. Partia — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek

samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania

jednakowych warunkéw. Przy ciggltym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowaé ilosé

wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.5. Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegélnych wiasciwosci

(symbole i skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami

badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (aktualnie

w opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujgce symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

kio — wspbtczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

Dys — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest

wykonywana podbudowa, [mm];

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE, — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do mieszanek

2.2. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DB.00.00.00
~Nymagania ogolne”.

2.3. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sag kruszywa naturalne, ktére spetniajg wymagania
ST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242,
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Tablica 1. Wymagania dla krusz

wa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wtasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie wedtug PN-EN 13242)

nawierzchnia z

i s warstwa podbudowa pomocnicza podbudowa zasadnicza . ;
Lp. Wiasciwose mrozoochronn| nawierzchni drogowej obcigzone;j nawierzchni drogowej lm|eslzank| .
a ruchem obcigzonej ruchem niezwigzane
obcigzonej ruchem
KR1:KR7 KR3:KR4 | KR5:KR7 | KR1zKR2 | KR3:KR7 KR1=KR2
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5; 45; 56; 63 i 90
Zestaw sit # . .
1. Wszystkie wymiary kruszywa sg dozwolone
ggg"_‘:”'ﬁgt'gg";?imf’\‘ Gc80-20, G80-20, Gc80-20, | Ge80-20, G80-20, G80-20,
2. | nizsza niz (badanie na Gr 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80,
' Ga75 Ga75 Ga75 Ga75 Ga75 Ga75
mokro)
Kategorie ogélnych granic
i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D=2d
przy: D/d< 4 GTNR GTNR, GTNR GTc20/1 5 GTC20/1 5 GT020/1 5
3. D/d> 4 GTyn GTwr GTxn | GTc2017,5 GTo20/17,5 GTo20/17,5
b) kruszywo drobne i
kruszywo o ciggtym GTeNR GTeNR GTg10 GT: 20 GTg10 GTe 20
uziarnieniu, kategoria nie GTANR GTaNR GTa20 GTA20 GTA20 GTa20
nizsza niz:
Ksztalt kruszywa grubego
lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z
Criarmioniu wg PULEN s Fivs Fivs Fle Fle Fle
933-3
4. | a) wskaznik ptaskosci,
kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg
PN-EN 933-4?), Singr SI\r SI\r Slss5 Slss Slss
kategoria nie wyzsza niz
5. | Kategorie procentowych Cnr Cnri7o Cnriso Cnrio Csor0 Cnr
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zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym lub w
kruszywie grubym
(24mm) wydzielonym z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie
nizsza niz:

Zawartosé pytow > w
kruszywie
wg PN-EN 933-1

fDekIarowana

fDekIarowana

fDekIarowana

fDekIarowana

Odpornosé na
rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
wyzsza niz

LAngr

LAso

LAso

LAs,

LAso

LAso

Odpornos¢ na Scieranie
kruszywa grubego lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa
o ciggtym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz

MpeNR

Mpe35

Mpe35

Mpe35

Mpe35

MpeNR

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Nasigkliwosé © wg PN-EN

WA,,2

WA,,2

WA,,;2

WA,,2
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10.

1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9, kategoria nie wyzsza
niz

11.

Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN
1744-1

ASnr

AS\r

AS\r

ASnr

AS\r

AS\r

12.

Calkowita zawarto$¢
siarki wg PN-EN 1744-1

SNF!

SNF!

SNF!

sNFi

SNR

SNR

13.

Statos¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1. p. 19.3, kategoria
nie wyzsza niz:

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

14.

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1, p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

15.

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1,p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

16.

Sktadniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow

17.

Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw naturalnych)

Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

18.

Zawartosc¢ sktadnikow
kruszyw grubych z
recyklingu, oznaczona wg
PN-EN 933-11,
wymagane kategorie nie
wyzsze niz:

Rc Deklarowana
Rcug
Deklarowana
b Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana
X .
FL 4.

Rc Deklarowana
RCUg Deklarowana
b Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana
X1

FL 1o

Rc Deklarowana
RCUg Deklarowana
b Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana
X4

FL 1o

Rc Deklarowana
RCUQ Deklarowana
Rb Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana
X .

FL 1.

Rc Deklarowana
RCUg Deklarowana
b Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana
X4

FL 1o

Rc Deklarowana
RCUg Deklarowana
b Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana
X4

FL 1o

19.

Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
oraz pkt. 8.3, (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wymagana
kategoria

SB.a

SBia

SBia

SBia

SBia

SBia




STWIORB D.04.04.02

Mrozoodpornosé
kruszywa (frakcja
referencyjna do badania

FDekIarowana
(ubytek masy nie
wiecej niz 10% dla
kruszyw
naturalnych)

I:Deklarowana
(ubytek masy nie
wiecej niz 10% dla

kruszyw naturalnych)

I:Deklarowana (ubytek
masy nie wiecej niz 10%
dla kruszyw naturalnych)

FDekIarowana
(ubytek masy nie
wiecej niz 10% dla
kruszyw naturalnych)

I:Deklarowana (ubytek
masy nie wiecej niz 10%
dla kruszyw naturalnych)

I:Deklarowana (ubytek masy nie
wiecej niz 10% dla kruszyw
naturalnych)

20. #8/1 6mm) wg PN-EN F |:Deklarowana |:Deklarowana (ubytek FDekIarowana |:Deklarowana (ubytek F X
1367-1 Deklarowana . o . o Deklarowana (ubytek masy nie
- (ubytek ) (ubytek masy nie masy nie wiecej niz 15% (ubytek masy nie masy nie wiecej niz 15% iocel niz 15% dia ki
: ; . i ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
kategona nie wyzsza niz v wiecej niz 15% dla dla kruszyw sztucznych i z wiecej niz 15% dla dla kruszyw sztucznych i eeel Y
wiecej niz 15% dla sztucznych i z recyklingu)
kruszyw sztucznych i z recyklingu) kruszyw sztucznych i z recyklingu)
kruszyw sztucznych .
. ) recyklingu) z recyklingu)
i z recyklingu)
Sktad mineralogiczn
21. giezny Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany

wg Zatgcznik C, p. C.3.4.

a? Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskosci, natomiast dodatkowo mozna badaé¢ wskaznik ksztattu
b kaczna zawartos¢ pytow w ztozonej mieszance z kruszyw powinna sie miesci¢ w krzywych dla poszczegélnych warstw rys. 1+20
°) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA,42, nalezy wykonaé¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1.
Mrozoodpornos¢ kruszywa powinna wykazywaé % ubytek masy nie wiekszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.
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2.4. Woda
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna
z PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo
nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikow
wptywajgcych szkodliwie na mieszanke niezwigzana.
2.5. Specyfikacja mieszanek
2.6. Przeznaczenie
Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, przenoszgcych ruch
kategorii od KR1 do KR7.
2.7. Projektowanie sktadu mieszanek
Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wiasciwosciach i pochodzacych z tych samych zrédet.
Nalezy okreslic procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowg. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody
okreslona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wiasciwe zageszczenie
i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.
2.8. Wartosci graniczne i tolerancje
Wymagane wtasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne
i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zroznicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia probki oraz przedziatu ufnosci.
2.9. Mieszanki kruszywa
Mieszanki kruszywa powinny byc¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i
spetnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny byé
jednorodnie wymieszane i charakteryzowacé sie rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.
2.10. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
2.11. Postanowienia ogélne
Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:

0/31,5; 0/45; 0/63.
2.12. Uziarnienie
Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 11 —13.
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Rys. 11. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
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Rys. 12. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/45 dla podbudowy zasadniczej
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Rys. 13. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla podbudowy zasadniczej

pozostaje na sicie, % m/m

pozostaje na sicie, % m/m
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Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

warstwy

p Wiasciwoseé mrozoochronnej podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej nawierzchni
KR1:KR7 KR1:KR2 | KR3:KR4 | KRS:KR7 | "5 | KR3:KR7 KR1:KR2
0/8, 0/11,2, 0/16, 0/8; 0/11,2;
1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/16;0/22,4: 0/31,5;
- 0/63 0/45Y; 0/63”
Maksymalna zawarto$¢ pytdw, kategoria nie
N wyzszya hol Py 9 UFys UF 12 UF 12 UF 12 UF, UF1s
3 Minimalna zawartos¢ pytow LFnr LF\R LF\R LFn\R LFnR LFnR
4 Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: 0OCq OCy OCy OCyq 0OCq OCyq
Uziarnienie uzia'::‘lzi(}all"llvi(aa wg Krzywe uziarnienia wg rys. 8 - 10 Krzywe uziarnienia wg Krzywe uziarnienia
5. rys. 1 -7 ' rys.11-13 wg rys. 14 - 20
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wartoscig S
6. |deklarowang przez dostawce Gy Ge Ge Ge Gs Gy
Jednorodnos¢ uziarnienia - réznice w
7. | przesiewach Gy Ge Ge Ge Ce Gy
Jakosé py’rékxv oznaczona wg PN-EN 933-8
zatgcznik A” na frakcji 0/4 (SE,), po
8. | pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, 30 30 30 35 30 35 30
wedtug PN-EN 13286-2, wartos$¢ nie nizsza niz:
Odpornosc¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna
9. |do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, LANR LA4o LA4o LA4o LA LA4o
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosc¢ na scieranie (frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria MpeNR Mgﬁvg‘f]‘gar Mgﬁvg‘f]‘gar Mg@\fﬁ‘a{ar Mpe35 MpeNR
nie wyzsza niz
L . . I:Deklarowana I:Deklarowana I:Deklarowana
11 Mrozqodpornosc wg PN'EN 1367-1, ]ak.O wartosc FDekIarowana (ubytek (ubytek masy (ubytek masy (ubytek masy F4 I:Deklarowana (ubytek masy
) Srednia waiona, kategona nie Wyisza niz: masy hie wigcej niz 10%) nie wigcej niz nie wigcej niz nie wigcej niz nie wiecej niz 7%)

7%)

7%)

7%)
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Warto$é¢ CBR® [%] po zageszczeniu wg metody Warstwa
Proctora do wskaznika zageszczenia mrozoochronna,
12. | wymaganego dla danej warstwy, przy energii odsaczajaca i 60 80 80 80 40
0,59 J/em® i moczeniu w wodzie 96 h, co odcinajaca: 35;
najmniej:
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsaczajgcej po zageszczeniu wg metody 0,0093cm/s
Proctora do wskaznika zageszczenia ls = 1,0, 8,0m/d
13. | przy energii 0,59 J/cm?; wspotczynnik filtracii k1o NR NR NR NR NR
[cm/s], co najmniej: 0,0058cm/s
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w pozostatych 5,0m/d
warstwach
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,
14. |[%(m/m)], wedtug wilgotnosci optymalnej metodg 80+120 80+120 80+120 80+120
Proctora

¥ Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu
najblizszego sezonu budowlanego

®) Badanie wskaznika piaskowego SE, wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatacznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE, nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki
mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z norma PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykonaé badanie wskaznika
piaskowego dla frakcji 0/4mm.

® Badanie wskaznika no$nosci CBR wediug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej ST nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora
zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia | = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-
47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwofanie do normy PN—
EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostaé¢ wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy
postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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2.13. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Dla kategorii drég KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywa¢ bezposrednio u producenta lub na
budowie przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywac sie w sposob eliminujgcy
segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwosé segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie skladowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajgcych jej
rozsegregowanie.

W przypadku skfadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
sie wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Sprzet do wykonania
podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jakos¢ zgodnie
z wymaganiami projektowymi i harmonogramem robot.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca
urzadzen uniemozliwiajgcych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Transport kruszywa nalezy dokonywa¢ w taki sposdb aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ segregacii
i zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedtug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis _ 4

dss
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtéknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

s <1

O9
w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru O90 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.
5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.
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5.4. Ukladanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.
5.5. Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wieksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktada¢ sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiadaé
wymaganiom i powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i po ich wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami ST.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.

Kontrole zageszczenia i no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztaicenia |, warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowaé metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujacy wzor:

_ 3XAp
4x As

1,2 XD

Ap — réznica naciskoéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajgcy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm].

Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie alternatywne metody badan.
5.7. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej
Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktére beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty
wymagane przepisami. Inspektor Nadzoru moze zazgdac przedstawienia poszczeg6inych materiatéw
do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inspektor Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.4. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac
w oparciu o ustalony system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywac¢ zgodnie
znormg PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

6.5. Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i nosnosci E, wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy
z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu odksztatcenia
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is = 1,0 i no$nosc¢
warstwy E; jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

Minimalna czestos$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 300m?.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
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6.6. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiarow cech geometrycznych wykonanej warstwy
z mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czestos¢ badan i pomiarow Tolerancje

1 Szerokos¢ warstwy co 10m t5cm

2 Roéwnos¢ podtuzna co 20m +10/-10 mm

3 Roéwnos¢ poprzeczna co 10m +10/-10 mm

4 Spadek poprzeczny co 10m £0,1%

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i na krawedziach +0,5 /- 0,5cm

7 Grubosé warstwy w 3-ech pkt ng dziatce dziennej (min 1 10mm /-10 mm
raz na 2000m°?)

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy 2z mieszanki
hiezwigzanej

Podbudowa niespetniajaca wymagan winna zostac rozebrana, a roboty wykonane ponownie.

6.8. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢é warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.9. Niewtasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonac
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug
wyzej podanych zasad.

6.10. Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnos¢

Jezeli zageszczenie i/lub nosnosé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowa dla
podbuddéw zageszczanych mechanicznie jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DB.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie podioza i jego ew. naprawa,

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8
PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-2
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$é 8: Ocena zawartoSci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gesto$ci i
Wprowadzenie, wymagania og6lne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

Czes¢ 1:
wilgotnosci.



B.07.00.00 WYPOSAZENIE W SPRZETSPORTOWY

1. WSTEP
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem wyposazenia dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem sprzetu
zabawowego i rekreacyjnego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sag zgodne z obowigzujgcymi normami i sg uzupetnieniem
okreslen zawartych w STWIORB DB.00.00.00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogolne zasady dot. materiatéw podano w STWiIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.
Uwagi podstawowe
Sprzet winien spetnia¢ wymagania dokumentéw odniesienia zgodnie z p.10. Wszystkie urzgdzenia
atestowane, posiadajace certyfikat bezpieczenstwa.
Posadowienie i montaz zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.
Osadzenie urzadzen w gruncie musi spetnia¢ wymogi norm budowlanych i bezpieczenstwa. Specyfikacje
poszczegolnych elementéw wyposazenia przedstawiono w Dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy
muszg fabrycznie nowe oraz odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Wyposazenie w sprzet sportowy:
- bramki do pitki noznej (stelaz bramek dostarcza Zamawiajacy),
- siatka do bramek pitkarskich z PE
- pitkochwyt z wypetnieniem z siatki stalowej (stupki dostarcza Zamawiajacy).
- fawki dla zawodnikéw rezerwowych
Mieszanka betonowa
Do wykonania fundamentéw nalezy zastosowac beton klasy minimum C20/25 zgodnie z norma PN-EN
206-1.

3. SPRZET

Wymagania ogolne

Ogolne zasady dot. sprzetu podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.3.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosc robot.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonania
robét. Z uwagi na wielkos¢ wykopdéw pod fundamenty dopuszcza sie mozliwosé wykonania wykopow
recznych.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogédlne zasady dot. transportu podano w STWIORB DB.00.00.00.,Wymagania ogdélne” - p.4.

Transport materiatéw

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatdw moze odbywac sie
dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego. Przewozony



materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DB.00.00.00.,Wymagania ogélne” p.5.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytyczy¢ potozenie poszczegélnych elementéw oraz
dokona¢ przekopow kontrolnych celem lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w przypadku mozliwosci kolizji z
nimi. Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa.

Montaz urzadzen i pitkochwytu

Montaz elementow nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie oraz przez ich
producentow. Wielkos$¢ fundamentéw betonowych wg wymagan producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00.,Wymagania ogélne”, pkt. 6.
Badanie materiatow

Uzyte urzadzenia i materiaty dobudowy powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie zastosowanych
urzadzen i materiatbw polega na poréwnanie ich cech z wymaganiami w projekcie.

Badanie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami producenta

Sprawdzeniu podlega lokalizacja oraz ilos¢, jako$¢ (w tym ewentualne uszkodzenia) i rodzaj
zamontowanych urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiIORB DB.00.00.00.,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarows jest dla:

- wyposazenia wraz z fundamentem: 1szt.(sztuka),

- pitkochwytu: 1m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Roboét.

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWIiORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogélne dot. podstawy ptatnosci podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” p. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za sztuke[szt.] zamontowanego elementu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci Robét na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie przekopéw kontrolnych oraz wykopu pod fundamenty,
- wykonanie fundamentu betonowego,
- zakup, dostarczenie i montaz kompletu wyposazenia,
- uporzadkowanie miejsca robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWIORB.
Ptatnos¢ za metr [m] pitkochwytu nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na
podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,




- wykonanie przekopow kontrolnych oraz wykopu pod nawierzchnieg,

- wykonanie fundamentow,

- montaz stupkdw i siatki,

- uporzgdkowanie miejsca robot,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej STWiIORB.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN16579:2018-04E- Sprzet boiskowy - Bramki boiskowe przenosne i zamocowane na
state - Wymagania dotyczace funkcjonalnosci, bezpieczenstwa i metody badan
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6cm zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszag niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWIORB DB.00.00.00. Wymagania ogoélne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady dotyczace materiatow

Ogolne zasady dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonywania chodnika nalezy wykorzystywaé betonowg kostke brukowg koloru szarego grub. 6cm na
podsypce grysowej grub. 4cm po zageszczeniu.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikoéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w STWIORB 05.03.23a.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke pod nawierzchnie

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac sie recznie. Do przycinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania chodnika z kostki nalezy
stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.
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4.2. Transport materialu do wykonania nawierzchni chodnikéw

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D.04.04.02.

5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub STWIORB. Konstrukcja nawierzchni
peronu obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu peronu, z wystepowaniem podbudowy, podsypki piaskowej
i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania chodnika (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie piasku i wypetnienie nim szczelin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom STWIORB D.04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie|”.

5.5. Obramowanie chodnika

Rodzaj obramowania chodnika powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w STWIORB D.08.01.01.
Obrzeza nalezy ustawi¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni poliuretanowej, z kostki i ptyt
betonowych. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

5.7. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie chodnika z kostek

ogkwn -
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sag rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow
i ksztaltédw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).
5.7.4. Ubicie chodnika z kostek
Ubicie chodnika nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
poprzez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego chodnika.
Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.8. Pielegnacja chodnika i oddanie go dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek.

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (obrzezy),

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie roboét

Lp. Wyszczegblnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 | Sprawdzenie podsypki [ Biezaca kontrola w 10| Odchyiki od projektowanej grubosci
(przymiarem  liniowym  lub | punktach dziennej dziatki|+1 cm
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow

i cech Kkonstrukcyjnych w
porownaniu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg

2 |Badania podczas wykonywania nawierzchni z kostki lub ptyt
a) zgodnos¢ z dokumentacjg | Sukcesywnie na  kazdej | -
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projektowa dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie |Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi istniejgcej do 1
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach cm
charakterystycznych
C) rzedne wysokosciowe |Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1 cm;-1 cm
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy fatg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 4 mm
tatg profilowa z poziomnica
i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelaciji)

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica: Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposo6b sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci

zewnetrznego nawierzchni, desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji,
kraweznikéw, obrzezy, sciekéw wykruszen, spoin i szczelin

2 | Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
poprzeczne i szerokosé do 59)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt-u 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 DB.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej STWiIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® chodnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ufozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni,
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— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWIORB,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.

2.
3.

PN-EN197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 3242:2004

PN-EN 1008:2004

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

STWIORB obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy betonowych.
Zakres Robot obejmuje ustawienie obrzezy betonowych na tawie z oporem z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dot. materiatéw podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiIORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:

— obrzeza betonowe,

— piasek do zapraw,

- cement do zapraw,

- wode,

—  beton do wykonania tawy.

2.2.3. Obrzeza betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec obrzezy

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— obrzeze moze byé¢ produkowane:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) z ro6znych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubosé 4 mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2mm powinny byé okreslone jako fazowane,

— oObrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu

wymiaréw nominalnych); zalecana dtugos¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe obrzezy moga by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub

ryglowanie,

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340.

Minimalne cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych klasa 3 - oznaczenie D

- reakcja na ogien - klasa A1

- wytrzymatos¢ na zginanie - oznaczenie T - 5 MPa

- odpornosc¢ na scieranie - oznaczenie |

- trwatos¢ - przy dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych zachowujg zadowalajaca

wytrzymatos¢ w ciggu catego okresu uzytkowania pod warunkiem ze sg poddawane normalnej konserwacji

2.2.3.3. Sktadowanie obrzezy
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Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ do zapraw:

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1,
cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw betonowych nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogbine” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, a sposéb utozenia nalezy
dostosowac do zalecen producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy

tawe pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentaciji
Projektowej. Czes$¢ oporujaca obrzeza nalezy wykonac¢ po jego ustawieniu.

5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podtoze obrzeza

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie fawy.

5.4.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowany rzednymi wg Dokumentacji projektowe;j.

5.4.3. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat kiérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nalezy wykona¢ pomigdzy obrzezami ograniczajgcymi nawierzchnie syntetyczng. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1cm i winny zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé
i grubosc.
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6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot
Zasady ogélne kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DB.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wbudowania, okreslone w pkt 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy betonowych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie

z wymaganiami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowac

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci

wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z STWIORB 04.01.01.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szeroko$ci *+ 10% szerokosci projektowane;,

c) rownos¢ gornej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozonag tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100

m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi £
1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) rownosc gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogolne zasady dot. obmiaru Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr [m] obrzeza.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

Odbior tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 STWIORB DB.00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr wykonanego obrzeza nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1m obrzeza betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie koryta i fawy betonowej,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypetnienie spoin zaprawg wraz z jej przygotowaniem,

- obsypanie $ciany obrzezy ziemig urodzajng wraz z jej ubiciem i obsianiem mieszankg nasion traw,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnosc.

7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania prébek




D.08.03.02. WYKONANIE | MONTAZ OGRODZENIA WRAZ ZBRAMAMI | FURTKAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem ogrodzen dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

STWIORB obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem ogrodzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

W opracowaniu uzyto okreslen i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.1994 r. Prawo Budowlane i
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z
obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogéline".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdéine".

2. WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg
muszg spetniaé wymagania okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby budowlane powinny byc¢
dostarczone wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze sg dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Dokumenty powinny zawiera¢ informacje identyfikujace rodzaj, marke, klase, odmiane i
gatunek wyrobu budowlanego.

Wymagania dotyczace zasadniczych wyrobdéw budowlanych zostaly opisane w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Tolerancje wymiarowe.

Elementy, dla ktérych nie okreslono tolerancji wymiarowych w szczego6towych specyfikacjach powinny
odpowiadaé wymaganiom okreslonym ponizej.

Odchylenie wymiaréw elementéw nie powinno przekracza¢ 2 mm. Odchylenie wymiaréw powierzchni
poziomych i pionowych oraz ich réwnolegtosci nie powinno by¢ wigksze ni¢ 5 mm na catej dtugosci.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5mm na catej dlugosci i 2 mm na dtugosci 2,0 m. Odchyiki od pionu i
poziomu nie powinny przekraczac 0,3 %.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Rodzaje sprzetu

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

W obrebie terenu budowy nalezy uzywac¢ srodkéw transportu o fadownosci do 10 t.

W przypadkach szczegdlnych, w uzgodnieniu z zamawiajgcym mozna stosowac srodkitransportu o wiekszej
tadownosci

5. WYKONANIE ROBOT

Stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszczaé co maksimum 250 cm, w taki sposob aby zewnetrzna
ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w
betonowej stopie 0 wymiarach 30 x 30 x 85 cm (I x sz x h).

Panele ogrodzeniowe nalezy montowa¢ do stupkéw z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie
wykonanych obejm. Stupki nalezy deklowa¢ od gory.

Ogrodzenie z siatki nalezy wykona¢ analogicznie do istniejacego (siatka o wysokosci 1m oraz pochwyt w
rur). Elementy stalowe ocynkowane. Stupki montowane w fundamentach betonowych.

6. KONTROLA ROBOT
Zasady ogélne kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB DB.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.




7. OBMIAR ROBOTOGOLNE ZASADY DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dot. obmiaru Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr [m] wykonanego ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w STWIORB DB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci

Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1m ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie fundamentéw i taw

- ustawienie stupkéw

- ustawienie podmurowki z prefabrykatow / ptytek betonowych

- montaz paneli / siatki

- montaz bram i furtek

- obsypanie $ciany obrzezy ziemig urodzajng wraz z jej ubiciem i obsianiem mieszanka nasion traw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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B.10.02.01. WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem sprzetu dla zadania okreslonego w pkt 1.1 ST DB.00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z montazem sprzetu
zabawowego i rekreacyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i sg uzupetnieniem
okreslen zawartych w STWIORB DB.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano
w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dot. materiatow podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Uwagi podstawowe

Posadowienie i montaz zgodnie z instrukcjg montazowa danego urzgdzenia.

Osadzenie urzgdzen w gruncie musi spetnia¢ wymogi norm budowlanych i bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia atestowane, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa oraz musza spetnia¢ wymogi
norm i posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub posiada¢ deklaracje wtasnosci uzytkowych
wydang przez producenta.

2.3. Wyposazenie

Nalezy zastosowaé wyposazenie okreslone w dokumentacji projektowe;.

Uwaga: Wszystkie urzgdzenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dot. sprzetu podano w STWiIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t budowlany zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosc
robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne oraz dostosowane do technologii
i warunkoéw wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dot. transportu podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogdine” p. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem, uszkodzeniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogéine” p. 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytyczyé potozenie poszczegdélinych urzadzen oraz
dokonaé¢ przekopdw kontrolnych celem lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w przypadku mozliwych
kolizji z nimi. Podstawg wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Badanie materiatow

Uzyte urzadzenia i materiaty do budowy powinny byé zgodne z projektem. Sprawdzenie
zastosowanych urzadzen i materiatdw polega na poréwnanie ich cech z wymaganiami w projekcie.
6.3. Badanie zgodnosci z projektem

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, ilos¢, jakosé (ewentualne uszkodzenia) i rodzaj zamontowanych
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg sg dla wyposazenia (kosze, tawki, regulamin) jest: 1 sztuka [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét.

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daly wynik

pozytywny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogélne dot. podstawy pfatnosci podano w STWIORB DB.00.00.00. ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za sztuke [szt.] zamontowanego elementu wyposazenie nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci Robét na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie przekopdéw kontrolnych oraz wykopu pod fundamenty,

- wykonanie fundamentu betonowego,

- zakup, dostarczenie i montaz elementu,

- uporzgdkowanie miejsca robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.



