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Wykonawcy-Nabywcy SWZ


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)   na zadanie pn. Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00223632/01 z dnia 2024-02-28)                          na zasadach określonych  w SWZ z dnia 28 lutego 2024 r. 

PYTANIE 1:
Zapis dotyczący dokumentu dla trawy syntetycznej jak niżej: 
„Spełnienie wymogów parametrycznych FIFA Quality oraz FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA”
może być interpretowany przez oferenta bardzo szeroko np. ze względu na doprecyzowanie jakie laboratorium ma wykonać badanie mogą pojawić się badania wykonywane przez producentów traw, które nie będą badaniami niezależnymi , miarodajnymi wykonanymi przez laboratoria akredytowane. Również brak informacji na temat jakiej edycji i jakiego odniesienia zgodności z wymogami FIFA, może prowadzić do tego, że Zamwiający otrzyma dokumenty potwierdzające wymogi FIFA, ale na zgodność ze starszymi wytycznymi np. 2008 roku ( a nie zgodnie z obecnie obowiązującą edycją 2015) i nie                        w odniesieniu do obecnie obowiązujacego podręcznika FIFA tj.  FIFA Quality Programme for Football Turf. Dlatego dla bezpieczeństwa postępowania publicznego prosimy o doprecyzowanie, że pod pojęciem:	
„Spełnienie wymogów parametrycznych FIFA Quality oraz FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego                                 z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA”
Zamawiający miał na myśli i będzie wymagał przedłożenia raportu z aktualnymi wytycznymi jak niżej:
[bookmark: _Hlk161305842]- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne, niezależne, akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypełnienia EPDM z recyklingu ( i maty jeżeli jest wymagana i określa to system) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com) 
Oraz, że badanie na zgodność z EN 15330 ma być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018, czyli wymagany będzie :
- raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 laboratorium dla  systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia,  wypełnienie EPDM                                      z recyklingu ( i maty jeżeli jest wymagana i określa to system), potwierdzający zgodność systemu                   z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 
Odpowiedź na pytanie 1: 

Wykonawca zobowiązany jest do oferowania produktów spełniających aktualne przepisy, wytyczne                  i certyfikaty wraz z aktualnymi badaniami. Doprecyzowanie w zakresie spełnienia nie gorszych parametrów określonych w zgodnie z obecnie obowiązującą edycją 2015 w odniesieniu do obecnie obowiązującego podręcznika FIFA tj.  FIFA Quality Programme for Football Turf oraz badanie na zgodność z EN 15330 ma być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie                                 z ISO/IEC 17025:2018

PYTANIE 2
Ze względu na aspekt zdrowotny osób, które będą użytkowały boisko i aspekt środowiskowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał:
1) raport z badań przeprowadzony przez akredytowany, niezależny Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych) w odniesieniu do rozporządzenia REACH 
2) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018. 
Odpowiedź na pytanie 2: 

Materiały zastosowane powinny spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa ludzi środowiska naturalnego i być dopuszczone do stosowania w budownictwie w kontekście obiektów sportowych                   w ramach obowiązujących na terenie RP przepisów, posiadać m.in. atest higieniczny i inne potwierdzone stosownymi raportami z badań wykonanych przez uprawnione do tego podmioty.















PYTANIE 3
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Odpowiedź na pytanie 3:

Parametry trawy zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz późniejszych zapytaniach do postepowania i taki system należy zastosować. Zamawiający nie dokonuje zmian                          w opisie przedmiotu zamówienia.

[bookmark: _Hlk160715025]Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Odpowiedzi na zadane pytania nie  prowadzą do zmiany specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ bez ujawnienia źródła zapytania. 

Jednocześnie nadmieniam, iż minął już termin na zadawanie pytań do postępowania                                      i Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. 








































Sporządziła: Hanna Bielarz – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych 
Zatwierdziła: Ewa Wasielewska –  Zastępca Burmistrza Gminy Dobrzyca
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Bedqc na liscie preferowanych dostawcéw Miedzynarodowej Federacji Pitkarskiej FIFA | jednym z najczesciej
wybieranych dostawcow nawierzchni syntetycznych w Europie i na $wiecie, zwracam sie zwnioskiem o rozpatrzenie
parametrow oferowanego przez nas produktu, a nastepnie o jego dopuszczenie zgodnie z wymogami Ustawy
0 Zamdwieniach Publicznych. Jest to bardzo wysokiej jakosci nawierzchnia z widkien polietylenowych, ktére poprzez
odpowiedni dobdr kombinacji koloréw i uzytych widkien ma by¢ zblizona do kolorystyki uzyskiwanej na boiskach
Z trawy naturalnej z wypefnieniem granulatem EPDM z recyklingu oraz konkurencyjna cenowo.

Zamawiajqcemu powinno zalezed, aby produkt zainstalowany na boiskach byt bezpieczny, wytrzymaty, wysokiej
Jjakosci, dajgcy gwarancje dtugotrwatego uzytkowania i zapewniajgcy wysoki komfort jego uzytkowania oraz
pochodzqcy od podmiotu, ktory cieszy sig nienagannq opiniq wsréd uzytkownikéw.

Parametry nawierzchni, o ktérej dopuszczenie do postepowania wnosimy, zostaly wyszczegdinione w ponizszym

zestawieniu:

Parametry Wymagane Proponowane

Typ i rodzaj wiékna Monofilowe (PE), wzmocnione, | Monofilowe (PE) o przekroju

min. dwa odcienie widkien karo, diamentu, dwa kolory w
Jjednym peczku

Wysokos¢ widkna Min. 48 mm 45mm

Dtex Min. 12.000 15.000

Grubosc widkna Min. 300 mikronow 440 mikronow

llos¢ widkien Min. 120.000/m2 121.000 /m?

llosc peczkéw Min. 9.600/m2 10.100/m2

Waga catkowita nawierzchni - 2.700 g/m?

Waga widkna Min. 1.500 g/m2 1.550 g/m2

Wytrzymatos¢ tqczenia klejonego | - 150N

po starzeniu

Wyrywanie peczka po starzeniu Min. 70 N 69N

Przepuszczalnos¢ wody przez Min. 1.600mm/h 1.100 mm/h

kompletny system

Wypetnienie Piasek kwarcowy i granulat | Piasek kwarcowy i granulat

EPDM z recyklingu w ilosci | EPDM z recyklingu w ilosci

zgodnej Z badaniem | zgodnej z badaniem
laboratoryjnym laboratoryjnym

Rodzaj Tuftowana lub tkana Tuftowana lub tkana

Mata Shockpad - Gr. 10 mm, gestosc 50 kg/m3

Pragniemy wskazac, ze jestesmy producentem nawierzchni syntetycznej z trzydziestoletnim doswiadczeniem.
W zwigzku z czym, zapewniamy, iz zastosowane parametry dla nawierzchni sq odpowiednio dobrane i naszym

zdaniem jest to wartoé¢ optymalna chociazby biorqc pod uwage péZniejsza pielegnacje i trwato$¢ nawierzchni.

Oferowany przez nas system jest przetestowany na optymalnej grubosci maty typu shockpad ti. 10 mm.
Chcialibysmy podkreslic, ze na wiasciwosci uzytkowe oraz parametry jakosciowe wpfywa gestosc wlasna podkfadu.
W przypadku przedmiotowego zamoéwienia zamawiajacy nie okredla tej wartosci w zwigzku z powyzszym
wykonawca, ktory bedzie dostarczat system ma swobode wyboru podkfadu co znaczgco moze obnizy¢ komfort gry

czy nawet zywotno$¢ podktadu. W zwigzku z powyzszym prosze oprécz mozliwosci zaproponowania grubosci
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podkfadu min. 10mm réwniez wymagac gestosci wiasnej dla podktadu min. 50kg/m3, ktére to beda potwierdzone
w testach laboratoryjnych. Taka konstrukcja wowczas da pewnosSc¢ na shockpad o pozgdanych wiasciwosciach
uzytkowych

Nawigzujgc do wymogu przepuszczalnosci wody przez kompletny system na poziomie 1.600 mm /h, wskazuje iz,
Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych okresla przepuszczalno$é wody
przez trawg syntetyczng na poziomie min. 180mm /h (Intensywnos¢ deszczu klasyfikuje sie jako: ,lekki opad’, gdy
spada nie wigcej niz 0,25 cm wody na godzine, ,,umiarkowany opad”— pomigdzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzine,
»Silny opad” — powyzej 0,75 cm wody na godzing). Najwieksze opady zaobserwowane w Polsce byly 30.06.1973
roku i wynosiy 300 mm/dobe, 4. 12,5 mm/godzing). W zwigzku z powyzszym wymdg normy i FIFA okreslony
na poziomie 180 mm /h jest ponad 10- krotnie wyzszy od wyzej wymienionych najwyzszych opadéw. W zadnym
Zze scenariuszy ten parametr nigdy nie osiagnie nawet 10% swojej wartosci, poniewaz nalezy jeszcze pamietac
0 bardzo waznym parametrze przepuszczalnosci wody przed podbudowe, ktéry przy prawidfowo wykonanym
elemencie utrzymuje sig na poziomie 300-400 mm /h. W takim przypadku, wymagany parametr przepuszczalno$ci
wody przez kompletny system, na tak wysokim poziomie 1.600 mm /h jest bezzasadny i nie wnosi nic, oprécz préby
ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z powyzszym, prosimy o zaakceptowanie parametru dla przepuszczalnosci wody przez kompletny system
na poziomie 1.100 mm /h.

W odniesieniu do parametru sity wyrywania peczka — zgodnie z normami FIFA i normami EN dopuszczalne sg
réznice wielkosci w granicach +10%. Przedmiotowa roznica w parametrze sity wyrywania peczka jest znikoma
i miesci sie w 10% granicy dla odchylen wobec parametrow.

Zgodnie z czym, prosimy o dopuszczenie parametru sity wyrywania peczka na poziomie 69 N.

Wykaz dokumentow potwierdzajqcych spetnianie powyzszych warunkéw jakosciowych, dotyczqce nawierzchni
Z trawy syntetycznej, ktére nalezy dofqczyc do oferty tj.:

a) raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypetnienie EPDM)
potwierdzajacy zgodnosc¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
Podrecznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzajacy wymagane przez Zamawiajacego minimalne
parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;

b) raport z badari przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Llabs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata wypetnienie EPDM)
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z aktualng norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

¢) min. dwa certyfikaty dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa + mata + wypetnienie

EPDM);

d) aktual?\y certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA
PREFERRED PROVIDER

e) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujacej, wypetnienia EPDM, po$wiadczona przez
producenta,

f)  atest PZH dla trawy, maty amortyzujacej i wypetnienia EPDM;

g) raport z badar przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd ,
Ercat) na odziatywanie promieni UV dla wypetnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z norma EN 14386 potwierdzajacy
zgodnos¢ dla wymogdw stawianych przez FIFA;

h) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce 2z okresleniem nazwy inwestycji wraz
2z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

Podsumowuijac prosimy o informacje:

1. Czy Zamawiajacy zaakceptuje powyzszy system nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach opisanych

w tresci zapytania?




