KO .OR.HRO L1413, 20U

CH
1URO USEUG DROGOWYCY
?l rOWANIE, NADZORY

L : <1 1) ( 3-86
I\H uJ0102717J Rl L\ON365049727

PROJEKT

Egz. nr3

STALES ZMIANY ORGANIZACJI

RUCHU

Droga powiatowa nr 4087P

Borek Wlkp. — Siedmiorogéw Pierwszy

w m. Trzecianow Osiedle

POWIAT GOSTYNSKI
ZAMAWIAJACY ul. Wroctawska 256
63-800 Gostyn

PODPIS

Wiestaw Kostérkiewicz
Specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna
PROJEKTANT w zakresie drég
Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

Pogorzela: sierpien 2024 r.

TGRKIEWIC

97/91/Lo

7160/94/Lo
3-860 Pnoorze



SPIS ZALACZNIKOW

Czesé opisowa

1. Karta uzgodnien

2. Opis techniczny

2 8 Zestawienie znakéw drogowych pionowych

4.  Zestawienie znakéw drogowych poziomych

Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny — stata zmiana organizagji ruchu

rys. 1

rys. 2



I.LCZESC OPISOWA



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej zmiany organizagcji ruchu
w drodze powiatowej nr 4087P
Borek Wikp. — Siedmiorogéw Pierwszy
w m. Trzecianéw Osiedle
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego;

Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 roku, poz.1047.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 roku, poz.320);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz.2310);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003
r. poz.2181 z pézn. zmianami) — Zatgczniki nr 1-4;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem i wykonania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 z pédzn.
Zmianami );

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4087P Borek Wikp. -
Siedmiorogéw Pierwszy;

Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania w obrebie projektowanych
Zmian;

Wizja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy uzupetnienia oznakowania pionowego i wprowadzenie

oznakowania poziomego w zwigzku z projektowang przebudows drogi

powiatowej nr 4087P w m. Trzecianéw Osiedle w ramach zadania

.Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. — Siedmiorogéw

Pierwszy”. Zakres objety opracowaniem zawiera rysunek nr 2.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

O O O O

Klasa drogi - Y4
Predkos¢ dopuszczalna - 90km/h (teren niezabudowany)
Przekrgj - drogowy

Szerokos¢ jezdni - 5,50 m



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projekt przebudowy drogi w obrebie objetym opracowaniem tj. w km 1+948,40
— 2+266 obejmuje budowe zatok autobusowych wraz z peronami. Projektowana
organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome na w/iw odcinku drogi
uwzgledniajgce stan istniejgcy i uzupetienie oznakowania.

5. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU
do 30 grudnia 2024 rok

6. UWAGI KONCOWE

e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci:
o 2,00 m - wyjgtkowo 1,50 m przy braku ruchu pieszych.
o 2,20 m —w przypadku umieszczenia znaku w chodniku
Wysoko$¢ umieszczenia znaku drogowego mierzy sie od poziomu
pobocza/chodnika do dolnej krawedzi znaku.
e Znaki powinny by¢ umieszczone:

o na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni;
o na ulicach w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni
e Znaki drogowe projektuje sie jako $rednie przy zastosowaniu folii
odblaskowej drugiej generacji;

e Wprowadzajgcy zmiane organizacji ruchu zawiadomi co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

- Staroste Gostynskiego ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn

- Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowe] Policji w Gostyniu
ul. Wroctawska 44, 63-800 Gostyn

- Urzad Miejski w Borku Wikp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wikp.




ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

PIONOWYCH
L.p. Symbol Nazwa znaku llosé sztuk
y A6 »Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang 1
wystepujacg z prawej strony”
2 A-6c ~SKrzyzowanie z drogg podporzadkowang 1
wystepujaca z lewej strony”
3 A-16 .Przejscie dla pieszych” 2
4 B-33 »2ograniczenie predkosci 50km/godz.” 2
5 B-33 »Ograniczenie predkosci 70km/godz.” 2
6 D-6 ,Przejscie dla pieszych’-aktywne 2
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