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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.6.

1.7.

Podstawa opracowania:

Umowa nr 45/20 z dnia 13.03.2020 r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 roku, poz.470 tekst jednolity.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Roman Edel, Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikaciji
i Lgcznosci Warszawa 2009

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P

Borek WIikp. - Siedmiorogéw Pierwszy

Jednostka ewidencyjna - 300401_5 Borek WIkp. - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny 0008 Karolew

Dziatki nr ewidencyjny 35; 39; 50/2; 110; 111; 170; 188/11;
188/14; 188/17; 188/19; 188/40

0011 Siedmiorogow Drugi
350192/2

Obreb ewidencyjny
Dziatki nr ewidencyjny

Nazwa Inwestora:
Powiat Gostynski
Adres Inwestora:
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
1.5. Nazwa jednostki projektowe;j:

Biuro Ustug Drogowych-Projektowanie, Nadzory
Mirostawa Kostérkiewicz

Adres jednostki projektowej:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela
Projektant:

Wiestaw Kostorkiewicz

Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég
Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo
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1.8.  Opis projektu zagospodarowania dziafki lub terenu:
1.8.1.Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnosc
realizacji obiektow

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej 0 ponizszych
parametrach:

Klasa drogi - Z (zbiorcza)
Kategoria ruchu - KR I
Szerokos¢ jezdni - 5,00 — 7,00m
Szerokos¢ chodnika - 1,50 m
Szerokos¢ pobocza - 1,00-1,50m
Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

1.8.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu,
przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki

Droga powiatowa nr 4087P na odcinku objetym opracowaniem posiada
zmienny przekroj poczgwszy od drogowego poprzez pétuliczny do
ulicznego. Przebiega w km 0+000 (roboczy) do 0+530 w terenie
zalesionym, w km 0+530 — 3+191 w terenie upraw rolniczych a w km
3+191 — 3+322 w terenie zurbanizowanym (zabudowa wielorodzinna).
Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng
0 znieksztatconym profilu poprzecznym oraz uszkodzonych
krawedziach charakteryzujgcych sie znacznymi spekaniami i ubytkami
nawierzchni oraz podbudowy. W zakresie robot adaptacyjnych
przewiduje sie czeSciowe frezowanie nawierzchni bitumicznej,
poszerzenie jezdni do szerokosci 5,50m w przekroju drogowym oraz
7,00 w przekroju ulicznym.

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,
urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowej drogi projektuje sie jezdnie o nawierzchni
z betonu asfaltowego AC11S50/70 wraz z wykonaniem warstwy profilujgcej
z betonu asfaltowego AC11W50/70. Projektuje sie poszerzenie istniejgcej
nawierzchni do szerokosci 5,50m w przekroju drogowym oraz 7,00
w przekroju ulicznym. Zjazdy indywidualne na dtugosci przebudowywanej
drogi projektuje sie w przekroju ulicznym i pétulicznym z betonowej kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego i w-wie odcinajgcej z piasku
a w przekroju drogowym o nawierzchni tluczniowej na podbudowie
z kruszywa tamanego i w-wie odcinajgcej z piasku . W km 2+036,50-
2+092,50 i 2+119,90-2+174,50 projektuje sie zatoki autobusowa
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z betonu
cementowego i w-wie odcinajgcej z piasku wraz z peronami o nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;j.
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1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni - 18573,93 m?
Powierzchnia zjazdéw - 890,23 m?
Powierzchnia miejsc postojowych - 262,50 m?
Powierzchnia chodnika - 556,83 m?
Powierzchnia zatok autobusowych - 225,90 m?
Powierzchnia peronow - 64,45 m?

1.8.5. Dane informujgce, czy dziatka Iub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskie;.

1.8.6. Dostep os6b niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych.
Rozwigzania techniczne nie powodujg utrudnien w zakresie korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

1.8.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.
Przebudowa drogi jest przedsiewzieciem liniowym majgcym na celu
poprawe jakosci poruszania sie pojazdami samochodowymi, rowerami
i pieszo. Przebudowa drogi wptynie znacznie na komfort jej uzytkowania. Do
przebudowy drogi bedg stosowane wytgcznie materiaty posiadajgce atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie drogowym. Wykonanie
nawierzchni wptynie na poprawe sSrodowiska w zakresie hatasu oraz
zapylenia. Na etapie eksploatacji zrédtem zanieczyszczen bedg samochody
i inne pojazdy mechaniczne, ktérych natezenie ruchu nie spowoduje
przekroczen standardéw powietrza poza pasem drogowym.

1.8.8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsiewziecia wycince podlega¢ beda
drzewa (klon pospolity) w ilosci 7 szt. Drzewa zlokalizowane sg w km 2+300
— 2+365. W celu realizacji wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.
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1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badan zalegajgcych gruntow podifoza gruntowego na
podstawie wiedzy Zamawiajgcego oraz analizy wlasnej nalezato przyjgc
warunki wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowa¢ do
kategorii G1. Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania projektowego
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.10. Organizacja ruchu:

Stata — organizacje ruchu nalezy zmodyfikowa¢ z uwagi na projektowane
zatoki autobusowe i przejscie dla pieszych w obrebie zatok.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy przedmiotowej drogi zostanie
opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, ktéry zostanie wytoniony
w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

1.11. Parametry techniczne:

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - Z
Kategoria ruchu - KR3
Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
Nos$nos¢ podioza - G
Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekrdj projektowany - drogowy/pétuliczny/uliczny
Szerokos¢ jezdni - 550 m (przekréj drogowy i
potuliczny)

7,00 m (przekroj uliczny)
Szerokos¢ chodnika - 1,50 m
Szerokos¢ peronu - 1.50/2,00m

3,00 m

2% daszkowy

2,5% jednostronny (tuk W1 i W2)
3% jednostronny (tuk W3)

2% jednostronny

2% jednostronny

Szerokos¢ zatoki autobusowe;j
Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny chodnika
Spadek poprzeczny zatoki

1.12. Konstrukcja nawierzchni:

jezdna:
5cm - warstwa Scieralna AC11S50/70
srednio5cm - warstwa profiluigca AC11W50/70
poszerzenie:
7cm - podbudowa zasadnicza AC16P50/70
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wikp. - Siedmiorogdéw Pierwszy
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Zjazdy w przekroju potulicznym i ulicznym:

8cm - betonowa kostka brukowa kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm - warstwa odcinajgca z piasku
zjazdy w przekroju drogowym:

7cm - ttuczen

15cm - podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm - warstwa odcinajgca z piasku
chodnik i perony:

8cm - betonowa kostka brukowa kolorowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm
zatoka autobusowa:

8cm - betonowa kostka brukowa kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm- beton cementowy C16/20

10cm - warstwa odcinajgca z piasku

1.13. Warunek mrozoodpornosci:
H=0,45hz;H;=0,8
H=0,45x0,8=0,36
Hor min. =0,05 + 0,05+ 0,07+ 0,15 + 0,10= 0,42 cm (jezdnia)
Hor min. =0,08 + 0,03+ 0,22+ 0,10= 0,43 cm (zatoka)
H,2 H — warunek mrozoodpornosci zostat spetlniony

1.14. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie odbywaé sie powierzchniowo
w przekroju ulicznym i potulicznym (lewa strona) poprzez projektowany
Sciek , studzienki sciekowe do istniejgcego systemu odwodnienia {j.
kanalizacji deszczowej a w przekroju drogowym i pétulicznym (prawa strona)
do istniejgcego systemu odwodnienia tj. otwarte rowy trawiaste poddane
odmuleniu.

1.15. Technologia robdt:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét oraz obowigzujgcymi
specyfikacjami technicznymi i normami.

Opracowat:
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Informacja BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w trakcie realizacji

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P
Borek WIkp. - Siedmiorogoéw Pierwszy

Adres obiektu: gmina Borek WIkp., powiat Gostynski
Jednostka ewidencyjna - 300401_5 Borek Wikp
- obszar wiejski
Obreb ewidencyjny - 0008 Karolew
Dziatki nr ewidencyjny - 35; 39; 50/2; 110; 111;

170; 188/11; 188/14;

188/17; 188/19; 188/40

Obreb ewidencyjny - 0011 Siedmiorogoéw
Drugi
Dziatki nr ewidencyjny - 50192/2

Powiat Gostynski
ZAMAWIAJACY ul. Wroctawska 256
63-800 Gostyn

PODPIS

Wiestaw Kostorkiewicz
Specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna
PROJEKTANT w zakresie drég
Uprawnienia nr ewidencyjny

1760/94/Lo

Pogorzela: listopad 2020r.
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2. INFORMACJA BIOZ

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie przebudowy
drogi.
1. Zakres robot i kolejnosc ich realizacii.
- odtworzenie robot w terenie
odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego
powiadomienie wifascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich
uzbrojenia
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne
roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej
ustawienie kraweznika betonowego, scieku przykraweznikowego i obrzeza
betonowego na tawie z betonu
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
uporzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — sie¢ deszczowej i gazowa wysokiego cisnienia, .

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci:
gazowa, kanalizacji deszczowej wg. wkreslenia.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robét

budowlanych.

- zagrozenie spadku materiatdw zatadowanych na samochodach w trakcie
ich dowozu na budowie

- zagrozenie obsuniecia sie materiatdw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenia poparzenia mieszankg mineralno-bitumiczng

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot.

- instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem
prac wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,
- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku
- instruktaz prowadzenia robo6t nawierzchniowych
- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikdéw
instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wikp. - Siedmiorogdéw Pierwszy
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokot uzbrojenia
podziemnego
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot

- przed realizacjg robot bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne

w miejscu robot przekopami probnymi  pod nadzorem stuzb

utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdbw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste
Gostynskiego.

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz
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II. CZESC ANALITYCZNA
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1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYROWNANIA MASA
MINERALNO - BITUMICZNA

Grubo$¢ wyréwnania (m) Powierzchn(izl]zl)‘zekroju Calkowita Srednia
Lp. Kilometraz | Diugo$é (m) Szeroko$é powierzchnia | powierzchnia
Wwyréwnania przekroju przekroju Objetos¢
lewa 0§ prawa (m) str. lewa str. prawa (m2) (m2) (m3
1 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
46,00 006 2.58
2 46,00 0,01 0,01 0,05 5,60 0,03 0,08 0,11
54,00 0,25 13,23
3 100,00 0,06 0,06 0,09 5,60 0,17 0,21 0,38
46,00 0,28 12,88
4 146,00 0,02 0,02 0,07 5,60 0,06 0,13 0,18
53,44 0,20 10,47
5 199.44 0,08 0,02 0,03 5,60 0,14 0,07 0.21
14,56 0,37 5,40
6 214,00 0,04 0,06 0,22 5,60 0,14 0,39 0,53
16,40 0.76 12,51
7 230.40 0.14 0,14 029 5,60 0.39 0,60 0,99
16,60 0,72 11,97
8 247,00 0,07 0,07 0,11 5,60 0,20 0,25 0,45
53,00 0,47 24,86
9 300,00 0,12 0,08 0,07 5,60 0,28 0,21 0,49
50,00 031 15,40
10 350,00 0,03 0,02 0,02 5,60 0,07 0,06 0,13
50,00 0,13 6,65
11 400,00 0,02 0,03 0,02 5,60 0,07 0,07 0,14
51,00 0,21 10,71
11 451,00 0,07 0,02 0,09 5,60 0,13 0,15 0,28
49,00 0,27 13,03
12 500,00 0,01 0,04 0,09 5,60 0,07 0,18 0,25
51,50 0,23 11,90
13 551,50 0,04 0,02 0,07 5.60 0,08 0,13 0.21
51,50 0,35 18,03
14 603,00 0,19 0,02 0,12 5,60 0,29 0,20 0,49
25,60 0,40 10,21
15 628.60 0.17 0,02 0,01 5.60 0.27 0,04 031
25,00 041 10,33
16 653,60 0,18 0,04 0,08 6,10 0,34 0.18 0,52
16,40 0,53 8,63
17 670,00 0,23 0,04 0,04 6,10 0,41 0,12 0,53
10,00 0,46 4,58
18 680,00 0,25 0,00 0,00 6,10 0,38 0,00 0,38
13,60 0,38 5,19
19 693,60 0,21 0,00 0,04 6,10 0,32 0,06 0,38
16,10 0,43 7,00
20 709,70 0,20 0,04 0,04 6,10 0,37 0,12 0,49
14,72 0,47 6,85
21 72442 0,13 0,02 0,12 6,10 0,23 021 044
2,58 0,39 1,00
22 727,00 0,08 0,02 0,12 5,60 0,14 0,20 0,34
56,40 0,32 17,77
23 783.40 0,05 0,02 0,12 5,60 0,10 020 0,29
50,60 0,21 10,63
24 834,00 0,01 0,03 0,02 5,60 0,06 0,07 0,13
50,00 0,17 8,40
25 884,00 0,04 0,00 0,11 5,60 0,06 0,15 0,21
50,00 0.27 13,65
26 934,00 0,05 0,03 0,13 5,60 0,11 0,22 034
50,00 0,30 15,05
27 984,00 0,01 0,04 0,10 5,60 0,07 0,20 0,27
51,00 0,29 14,64
28 1035,00 0,00 0,05 0,12 5,60 0,07 0,24 0,31
50,60 0,29 14,88
29 1085,60 0,01 0,02 0,15 5,60 0,04 024 0,28
47,40 0,25 11,94
30 1133,00 0,00 0,02 0,12 5,60 0,03 0,20 0,22
51,00 0,16 821
31 1184,00 0,00 0,00 0,07 5,60 0,00 0,10 0,10
51,00 0,14 7,14
32 1235,00 0,00 0,02 0,09 5,60 0,03 0,15 0,18
50,00 0,22 10,85
33 1285,00 0,00 0,02 0,14 5,60 0,03 0,22 0,25
50,00 0,14 7,00
34 1335,00 0,00 0,01 0,00 5,60 0,01 0,01 0,03
48,50 0,18 8,49
35 1383,50 0,04 0,04 0,11 5,60 0,11 0,21 0,32
52,50 0,33 17,27
36 1436,00 0,05 0,02 0,15 5.60 0.10 0.24 0,34
49.00 031 15,09
37 1485,00 0,10 0,02 0,06 5,60 0,17 0,11 0,28
49,50 0,20 9,70
38 1534,50 0,06 0,00 0,02 5.60 0,08 0,03 0,11
30,50 0.16 491
39 1565,00 0,06 0,02 0,05 5,60 0,11 0,10 0,21
46,00 0,21 9,66
40 1611,00 0,07 0,02 0,04 5,60 0,13 0,08 0,21
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4500 025 11,03
41 1656,00 0,08 0,02 0,08 5,60 0,14 0,14 0,28

44,00 0,18 3,01
» 1700,00 0,00 0,03 0,00 5,60 0,04 0,04 0,08

61,00 0,20 1238
43 1761,00 0,04 0,05 0,09 5,60 0,13 0,20 032

47,00 024 11,19
4 1808.00 0,02 0,02 0,05 560 0,06 0,10 0,15

4500 020 3,82
45 1853,00 0,07 0,02 0,06 5,60 0,13 0,11 0,24

47,00 023 10,86
16 1900,00 0,05 0,02 0,07 5,60 0,10 0,13 0,22

43,00 030 12,04
47 1943,00 0,10 0,03 0,11 5,60 0,18 0,20 0,38

44,50 0,9 1282
48 1987,50 0,11 0,01 0,00 6,10 0,18 0,02 0,20

19,50 0,19 3,72
19 2007.00 0,08 0,02 0,00 6,10 0,15 0,03 0,18

1920 0,30 5,71
50 2026,20 0,19 0,04 0,00 6,10 035 0,06 041

9,30 0,40 3,89
51 2036,00 0,00 0,07 0,02 6,10 0,24 0,14 038

6,50 038 248
52 2042.50 0,10 0,06 0,03 6,10 024 0,14 038

52,50 0,19 10,01
53 2095,00 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00

67,50 0,11 7.09
54 2162,50 0,05 0,02 0,06 5,60 0,10 0,11 021

4828 0,18 3,79
55 210,78 0,00 0,02 0,07 560 0,03 0,13 0,15

2462 0,22 551
56 223540 0,00 0,06 0,09 5,60 0,08 021 0,29

16,40 0,53 8,61
57 251,80 0,03 0,16 0,19 5,60 027 0,49 0,76

13,00 0,38 11,38
58 264,30 0,13 0,18 0,22 5,60 0,43 0,56 0,99

16,90 0,62 10,53
50 281,70 0,01 0,05 0,07 5,60 0,08 0,17 025

39,30 032 12,65
60 2321,00 0,00 0,07 0,14 5,60 0,10 0,29 039

53,00 0,23 1204
61 237400 0,03 0,00 0,02 5,60 0,04 0,03 0,07

4400 0,11 4,62
62 2418,00 0,06 0,02 0,00 5,60 0,11 0,03 0,14

4500 0,55 24,89
63 2463,00 0,22 0,12 023 5,60 0,48 0,49 097

49,00 0,60 20,16
64 2512,00 0,02 0,04 0,06 5,60 0,08 0,14 0,22

43,00 021 903
65 2555,00 0,06 0,02 0,04 5,60 0,11 0,08 020

50,00 0,15 735
66 2605.00 0,00 001 0,05 560 0,01 0,08 0,10

46,50 0,28 13,02
67 2651,50 0,07 0,08 0,10 5,60 0,21 025 046

42,00 030 12,64
68 2693.50 0,03 0,02 0,03 5,60 0,07 0,07 0,14

53,00 0,20 10,39
69 2746,50 0,03 0,04 0,07 5,60 0,10 0,15 0,25

23,00 0,17 720
70 2789,50 0,00 0,00 0,06 5,60 0,00 0,08 0,08

4,50 0,15 6,55
71 2832,00 0,00 0,04 0,08 5,60 0,06 0,17 022

4200 0,2 9,16
72 287400 0,03 0,04 0,05 5,30 0,00 0,12 0,21

51,00 024 12,16
73 2925,00 0,02 0,05 0,08 530 0,09 0,17 027

50,00 0,22 1093
74 2975,00 0,02 0,01 0,09 530 0,04 0,13 0,17

54,00 021 11,09
75 3029,00 0,03 0,05 0,05 530 0,11 0,13 024

44,50 0,20 3,84
76 3073,50 0,02 0,02 0,06 5,30 0,05 0,11 0,16

42,50 038 16,05
77 311600 0,07 0,12 0,14 530 0,25 034 0,60

4200 0,52 2198
78 315800 0,07 0,10 0,07 530 0,23 0,23 045

33,00 039 12,75
79 3191,00 0,06 0,06 0,05 5,60 0,17 0,15 032

28,00 0,2 6,27
80 3219,00 0,01 0,03 0,02 5,60 0,06 0,07 0,13

61,00 0,11 6,41
81 3280,00 0,02 0,02 0,00 5,60 0,06 0,03 0,08

42,00 0,04 1,76
82 3322,00 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00

Ogoélem 861,58

861,58 m3*2,84Mg/m3 = 2446,89Mg MMA AC11P50/70
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Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: gostyriski

STAROSTA GOSTYNSKI

GN.EGB.6621. 1757 .2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzieri: 2020-09-10 10:16:55

Jednostka rejestrowa gruntow: 300401_5.0008.G101 Jednostka ewidencyjna:Borek Wielkopolski - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300401_5.0008, KAROLEW
Miejscowos¢:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasno$¢
grupa rejestrowa: 1.1
Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa REGON: 367849538

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki PoloZenie gruntéw Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden 22N 9 Klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
86l [ha] [hal
3 188/11 Tereny Bz 0.0447 0.0447|PO1Y/00022720/3
|\ 1 [|rekreacyjno-wypoczynkowe | [ | | |

3 188/14 Ifreny L Bz 0.035’9J 0.0359|PO1Y/00022720/3

0.0355 0.0351PO1 Y/00022720/3

3 188/17 Tereny Bz
iiiiiiiii rekreacyjno-wypoczynkowe | | | | |

3 188/19 Tereny Bz 0.0262 0.0262|PO1Y/00022720/3
rekreacyjno-wypoczynkowe ] S|

3 l 188/40 Ijsreny L Bz 0A7816J o.7s1jpo1wooozz7zo/3

|Identyfikator dziatki: 300401_5.0008.188/40
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.9239

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5671

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300401_5.0008.G368 Jednostka ewidencyjna:Borek Wielkopolski - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300401_5.0008, KAROLEW
Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 11 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
grupa rejestrowa: 7.1

MALZENSTWO:
Seraszek Mateusz rodzice: Leszek, Ewa PESEL: 83030208015
Zam. 63-860 Pogorzela Giuchéw 41
Seraszek Marzena Maria rodzice: Leszek, Jadwiga PESEL: 83031706628
Zam. 63-860 Pogorzela Gtuchéw 41

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polesenia:arintow Opis uzytku Symbol : T Numer ksiegi
mapy | ewiden e Klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
~cyjnej [ha] . [ha]
1 35 | |Guntypodrowami | W-RIVa | 0.3000]  0.3000]PO1Y/00045101/5 |

IIdentyfikator dziatki: 300401_5.0008.35
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3000

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 34.8278

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300401_5.0008.G372 Jednostka ewidencyjna:Borek Wielkopolski - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300401_5.0008, KAROLEW

Miejscowos¢:

Strona 1z 3
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WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
grupa rejestrowa: 7.1
MALZENSTWO:
Serek Leszek Pawet rodzice: Wack tanisk PESEL: 72060409659
Zam. Kozmin Pogorzatki Mate 22
Serek Emilia rodzice: Jan, Irena PESEL: 75030210169
Zam.  Kozmin Pogorzatki Mate 6
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia " i
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ; = umer. xsigi
mapy | ewiden o=anie gt klasouzytku uzzdku dzr!’a’k' wieczyste]
—cyjnej [ha] [ha]
1 39 Grunty orne RII 3.4600| 12.5000|PO1Y/00045249/4
Grunty orne Rilla 7.8100
ol 1 |ewntyome | Rub_ | 12800 | ]
Identyfikator dziatki: 300401_5.0008.39
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 12.5000
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 32.3600
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300401_5.0008.G63 Jednostka ewidencyjna:Borek Wielkopolski - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300401_5.0008, KAROLEW
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnos¢
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wladanie na zasadach samoistnego posiadania
STAROSTA GOSTYNSKI
Siedziba: 63-800 Gostyt Wroctawska 256
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol 5 ia i Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uftku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1 50/2  |ul. Nr 4087P Borek - Drogi dr 1.7800]  1.7800[PO1Y/00035087/7
Pogorzela, Karolew
Droga Powiatowa Nr 4087P,
| |Karolew | IR I PN R
Identyfikator dziatki: 300401_5.0008.50/2
1 110 ul. Nr 4087P Borek - Drogi dr 0.1100 0.1100{PO1Y/00035088/4
Pogorzela, Karolew
Droga Powiatowa Nr 4087P,
| oo clKorolew: s net Sbedveldw aemsiiy okl e i | SIS BRI FEEINCSET, | L H P e M
Identyfikator dziatki: 300401_5.0008.110
1 m ul. Nr 4087P Borek - Drogi dr 0.2900 0.2900|PO1Y/00038090/2
Pogorzela, Karolew
Droga Powiatowa Nr 4087P,
e e afKanglews iRt e e o e e TS e e e
Identyfikator dziatki: 300401_5.0008.111
2 170 ul. Nr 4087P Borek - Drogi dr 1.4200 1.4200{PO1Y/00035088/4
Pogorzela, Karolew
Droga Powiatowa Nr 4087P,
Y [P ST | € 1) M SO | N [ P N N O T
Identyfikator dziatki: 300401_5.0008.170
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 3.6000
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.9100
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300401_5.0011.G75 Jednostka ewidencyjna:Borek Wielkopolski - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300401_5.0011, SIEDMIOROGOW
DRUGI
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasno$¢
SKARB PANSTWA
GN.EGB.6621. 1757 .2020 Strona2z3
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Pogorzela, Siedmiorogéw
Drugi

Droga Powiatowa Nr 4087P,
Siedmiorogéw Drugi

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.8100

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtadanie na zasadach samoistnego posiadania
STAROSTA GOSTYNSKI
Siedziba: 63-800 Gostyri Wroctawska 256
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki seni 5 Opis uzytku Symbol ) o Numer ksiegi
mapy | ewiden e L Klasouzytku ”Zﬁfku dzr'\a'k' wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
2 50192/2 |ul. Nr 4087P Borek - Drogi dr 0.8100 0.8100|PO1Y/00035091/8

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 13.5100

W dniu: 10.09.2020

dokument sporzadzony przez: Piotr Radota

GN.EGB.6621. 1757 .2020

Gostyn, dnia:

.99 2800

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona3z3
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| BUDOWRICTWA

Zadwiadczenle

o sursns wertikacg rem

WEP-gd1-501-MUE *

Pan Wiestaw Bogumit Kostdrklewlcz o numerze ewidencyjmym WEPBDDT11,04
adres zarmseszkania ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Jest czlonkiem Wielkopotskia) Okregowe lzby Indynierdw Budownictbwa | posiada wyrmagane
uherpiacrenie od adpowiediialrede epailne.

Minsejspe radwiadezenie jest wakne od 2000-10-01 do 202 1-05-30.

Catwiadeeenie rostain wygerssoaane slsktronicenie | opatreane beppiecerym podpisem sl=ktroniconym
wenyfikowanym prry pomocy watnego kwalifibowanego certyfikaty w dniy 2020-10-01 roku prees:

‘Wilodzimierz Draber, Zastgpca Procwodnicn iegd Fady Wiclkopo ke Dkrggosss 2by Ineyniendvw Budosmnictas.

Bgodvie 3% 5 it 2 astans 2 dnda 18 ks 2 7. 0 g [ 2ag D U, 2001 8¢ 150 ped. LAED dake w g0t
cme, pedpisan =y parmasy o] C

ribaaaraaE e gl mogleden [ h dak g v ek A |

* iyt g p i chirrgh we i 4 i w i povrey ey warpb hatygeego nidwiadcarda ni

wiranks Folekis Irbry Iniyrierds Dulzsn kebas wrasa pliboorg gl loh kaniskeajge obs © bieem sty { 4k Irbrp

Bidisaiiwa,

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wikp. - Siedmiorogéw Pierwszy
Projekt budowlano-wykonawczy 22



Projekt budowlano-wykonawczy

BIURO UStUG DROGOWYCH — PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 29 grudnia 1994 r.

w Lesznie
Wydzial Gospodarki Przestizennej

Nr ewide1760/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pe*nienia samodzielnych funkcji technicznych
@ Budownictwie,

Na podstawie §2 ust.2 pkte.2 i §13 ustel
pkte3 lite.b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowigka z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielngh funkeji technieznych
w budownictwie /Dz.Uellr 8 poz.46 ze zmianami Dz.U.
Nr 42 poz.334 2z 1988r. i Dz.U.Nr 69 poz.299 z 1991r/
stwierdza sieg,%e Pan

WIESEAW KOSTORKIEWICZ

technik drogowy
urodzony dnia 21.05.1953r. we WrocZawiu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wyko_
nywania samodzielnej funkcji
projekitanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdge.

Pan WIESEAW KOSTORKIEWICZ jest upowasniony do:

sporzadzania projektéw budowli drdég - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach
technicznyche

Otrzymuje:

1/ Wies*aw Kostdérkiewicz

uleGlinki 12
63-860 Pogorzela

2/ ala

L C U U B T o s T o

N
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Pogorzela, dnia 20.11.2020

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostoérkiewicz

zamieszkaty 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity) oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy

»Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P
Borek Wikp. - Siedmiorogoéw Pierwszy”

na dziatce:

nr 35; 39; 50/2; 110; 111; 170;188/11; 188/14; 188/17; 188/19; 188/40
obreb Karolew

nr 50192/2 obreb Siedmiorogéw Drugi

dla Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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